Opis techniczny
Do Projektu Zagospodarowania Terenu
Przebudowa drogi gminnej Nr 100435 O (ulicy Parkowej ) w miejscowosci Skalagi
polozonej na dzialkach nr 795, 755/4, 755/3, 758/2, 796, 797, 760, 763/4, 763/3 k. m. 2

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Nr 100435 O (ulicy Parkowej) w m.
Skatagi potozonej na dziatkach nr 795, k. m. 2 wg mapy zasadniczej o godle
464.122.034.043 . Przebudowywany droga jest droga, gminna shuzaca jako dojazd do poses;ji
potozonych w poinocnej czgsci wsi Skatagi . Ulica Parkowa przebiega rownoleznikowo
pomigdzy droga powiatowa Nr 1321 O 1 1336 O.

Projekt sporzadzono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem
terenu aktualizowanej z dnia 07.09.2007r.

Planowane roboty i inwestycja potozone sa wytacznie na dziatkach drogowych w obrgbie
pasa drogowego.

Istniejacy stan zagospodarowania

Obecnie na dziatce nr 795, na ktdrej bedzie przebudowa drogi jest istniejaca nawierzchnia z
thucznia ze zwirem, gruz ceglany, zuzel ktora posiada zmienna szerokos$¢ od 3,00 m do 8,00
m.

Istniejaca nawierzchnia posiada duze nierownosci w przekroju poprzecznym i podtuznym.
Profil podhuzny i poprzeczny istniejacej nawierzchni nie spetnia parametréw technicznych
dla tej klasy technicznej drogi. Istniejaca droga posiada pobocza gruntowe, ktore sa zawyzone
i utrudniaja odpltyw wod opadowych z istniejacej nawierzchni. Teren przewidziany pod
roboty ma powierzchnie ok. 7286,00 m”, w tym projektowana powierzchnia nawierzchni
bitumicznej 3392,00 m” i utwardzone pobocza thuczniem 397,80 m®.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przebudowy drogi obejmowat bedzie wykonanie nawierzchni bitumicznej, ktorej
szeroko$¢ bedzie wynosi¢ 3,50 m. Dhugo$¢ catkowita przebudowywanej drogi wynosi
792,50 m. Na przebudowywanej drodze zaprojektowano 4 mijanki;

1. Km 0+000,00 + 0+032,00 szer. 2,50 m str. P

2. Km 0+158,86 ~ 0+181,86 szer. 2,50 m str. L

3. Km 0+560,51 + 0+590,91 szer. 2,00 m str. L

4. Km 0+574,27 ~ 0+614,27 szer. 2,50 m str. P
Wzdhuz projektowanej nawierzchni bitumicznej zaprojektowano $cieki drogowe w celu
odprowadzenia wody z nawierzchni poprzez korytka do rowoéw przydroznych.
Lokalizacja $ciekow drogowych:

Od km 0+115,00 + 0+710,00 str. L

Od km 0+183,32 + 0+785,85 str. P
Na pozostatych odcinkach zaprojektowano rowy przydrozne otwarte trapezowe w
km 0+003,50 + 0+183,32 str. P
Na odcinkach drogi na ktérych zaprojektowano spadek jezdni jednostronny po zewngtrzne;j
stronie krawedzi jezdni, a takze na odcinku gdzie znajduje si¢ row po stronie wewngtrznej
zaprojektowano pobocze utwardzone thuczniem o szerokos$ci 0,75 m.
Na przebudowywanej drodze wykonano badania geotechniczne w celu rozpoznania
warunkéw gruntowo — wodnych wraz z okres$leniem parametréw geotechnicznych podtoza.



Na podstawie przeprowadzonej analizy wynikéw badan, stwierdzono ze podtoze na
projektowanym odcinku buduja grunty uwarstwione o zr6znicowanych parametrach
geotechnicznych. Ponadto w otworze nr 1 stwierdzono wody gruntowe , a w otworze nr 2 i 3
warunki wodne sa dobre.

Uwzgledniajac w/w kryteria wydzielono w niej nast¢pujace warstwy geotechniczne przy
czym jako parametr wiodacy przyjeto rodzaj materialu oraz stopien zaggszczenia i zawarto$¢
czgsci organicznych.

- WARSTWAI — nasypy antropogeniczne w stanie bardzo zaggszczone

- WARSTWA Il - piaski $rednie, piaski ze zwirem,

-WARSTWA 1III - pyty, gliny piaszczyste, piaski pylaste, piaski gliniaste, Zzwiry gliniaste.
Na podstawie rozporzadzenia Ministra w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne:

- warstwe geotechniczng II zalicza si¢ do kategorii nosnosci podtoza G1,

- warstwg geotechniczna III w otworze 2 1 3 zalicza si¢ do kategorii no$nosci podtoza G2,

- warstwe geotechniczna III w otworze 1 zalicza si¢ do kategorii no$nosci podtoza G4.
Dokonano takze analizg ruchu pojazdow mechanicznych poruszajacych si¢ po drodze po
wzgledem ilosci, a takze obcigzenia na o$ i stwierdzono ze konstrukcj¢ nawierzchni zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43. poz. 430 nalezy zaprojektowac dla drog kategorii KR 3 pkt 5.3.3
doprowadzajac jednoczes$nie podtoze gruntowe do kategorii no$nosci podtoza G1 :

Wobec zréznicowanego podtoza konstrukcja nawierzchni na poszczegdlnych odcinkach drogi
bedzie zroznicowana:

Od km 0+000,00 do km 0+250,00

- 5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8

- 6 cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/16

- 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20

- 20 cm podbudowa pomocnicza z tlucznia bazaltowego 31,5- 63 stabilizowanego
mechanicznie,

- 25 cm podbudowa pomocnicza- pospotka 0-16 stabilizowana cementem portlandzkim 35
w ilosci 20 kg na 1 m,”

- 15 cm warstwa odsaczajaca z piasku

Od km 0+250,00 do km 0+525,00

- 5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8

- 6 cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/16

- 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20

- 20 cm podbudowa pomocnicza z tlucznia bazaltowego 31,5- 63 stabilizowanego
mechanicznie,

Od km 0+525,00 do km 0+792,35

- 5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8

- 6 cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/16

- 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20

- 20 cm podbudowa pomocnicza z thucznia bazaltowego 31,5- 63 stabilizowanego
mechanicznie,

- 10 cm podbudowa pomocnicza — pospotka 0-16 stabilizowana cementem portlandzkim 35
w ilosci 8 kg na 1m®.



Ze wzgledu na sposdb odwodnienia jezdni zaprojektowane spadki poprzeczne na
poszczegblnych odcinkach drogi sa zroznicowane:

Od km 0+000,00 do km 0+110,00 spadek 2% jednostronny,

Od km 0+110,00 do km 0+120,00 rampa przej$ciowa ze spadku jednostronnego 2 % do
spadku daszkowego 2 %,

Od km 0+120,00 do km 0+705,00 spadek 2 % daszkowy,

Od km 0+705,00 do km 0+715,00 rampa przej$ciowa ze spadku daszkowego 2 % do spadku
jednostronnego 2 %,

Od km 0+715,00 do km 0+792,35 spadek 2 % jednostronny.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania

Powierzchnia catkowita drogi — 7286,00 m* w tym:
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej — 3392,00 m*
- powierzchnia pobocza utwardzonego — 397,80 m”

Teren objety zagospodarowaniem

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szkody gornicze

Na terenie objetym zagospodarowaniem nie wystepuja szkody gornicze.

Informacje o przewidywanvch zagrozeniach

_Na podstawie przepisow zawartych w ustawie — Prawo ochrony srodowiska i1 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. [ Dz. U. Nr 257, poz. 2573] w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na §rodowisko.

Projektowana przebudowa drogi gminnej Nr 100435 O w miejscowosci Skatagi zaliczana
jest do kategorii przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko, dla ktorych
raport moze by¢ wymagany ( tzw. grupa Il ) .Na podstawie Decyzji TI- 7624/6 — 8/2008 z
dnia 18.08.2008 r. wydanej przez Burmistrza Wolczyna przebudowywana droga nie wymaga
sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko. Natomiast w duzym stopniu poprawi
bezpieczenstwo poruszania si¢ mieszkancoOw oraz pojazdéw mechanicznych.

Rodzaj zastosowanvch rozwiazan projektowych

Projekt opiera si¢ o typowe rozwiazania techniczne oraz typowe materiaty dopuszczone do
stosowania w budownictwie drogowym.

Kluczbork, lipiec 2008 .



