PRZEKROJ BUDOWLI WYLOTOWEJ WL2
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Oznaczenia;

1. rura kanalizacyjna ¢$400 klasy SN8 SDR34
2. umocnienie skarpy i dna rowu ptyta azurowg 60x40x10 utozong na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm - umocnienie na dtugosci 4m ponizej wiotu

masa elastyczna+zaprawa cementowa
palik kotwigcy ¢40mm dtugosci 60cm
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Uwaga:
wylot wykonany z betonu hydrotechnicznego C20/25
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Nazwa zadania PRZEBUDOWA UL. MLYNSKIEJ W SZYMONKOWIE

etap | - przebudowa drogi dojazdowej do uzytkow rolnych
etap Il - przebudowa drogi gminnej nr 100404 O

Adres Szymonkdw k. m. 3 dz. nr 919/2, 930, 296/7; k. m. 2 dz. nr 903/1,

902, k. m. 12 dz. nr 821, 814; k. m. 1 dz. nr 932, 933

O CJOTOTO

Zamawiajacy Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn

Nazwa rusunku Budowla wylotowa WL2

Projektant mgr inz. Kazimierz Arczynski
nr uprawnien 247/71/0p
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