
1.    warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70  gr. 5 cm
2.    warstwa wi

ca z betonu asfaltowego AC20W
 50/70 gr. 7 cm

3.    podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego 31,5/63mm  granitowego lub bazaltowego
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echanicznie i klinowanego klicem gr. 20cm
4.    podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cem

entem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
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8.     kraw
nik betonowy 15x22

Ukad warstw - kraw
niki, awy betonowe

10.   awa betonowa z betonu C12/15 wg szczegóu "A"
11.   ciek z elementów prefabrykowanych 60x50x15

9.     podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

12.   awa betonowa z betonu C12/15 wg szczegóu "B"

Konstrukcja jezdni przekroje 1-1÷4-4 i 6-6÷9-9
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5.    pobocze z kruszywa amanego 0/31,5mm  granitowego lub bazaltowego gr. 10cm
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Konstrukcja jezdni przekrój 5-5
6.    nawierzchnia z kruszywa amanego uzyskanego z rozbiórki stabilizowanego

 m
echanicznie i klinowanego klicem gr. 15cm

  7.    warstwa odcinajca z piasku gr. 15 cm
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