1. WSTEP

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zZwiazanych z realizagjinwestycji pn.,Przebudowa ul. Miyiskiej w Szymonkowie”

1.2. Zakres stosowania ST
Jako cz$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, Specafile Techniczne nalg odczytywd i
rozumie€ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcike. 1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Wymagania ogélne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi specyfikacjami
Technicznymi:

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wWysBHOWYCH ..........cooiiii i e str. 13
D-01.02.01 USURECIE ArzeW i KIZEWOW .......viiiiiiiii et et e s et ee e ettt ee e eae e, 16
D-01.02.04 Rozbidrka elementdw konstrukcyjnychgdrQ.........coooviiiie i e e, 19
D-02.00.01 Roboty ziemne wymagania OgOINE..........cuvuuue et oo e ee et e set s aee e e aen e neneanns 22
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem pod@...............ocoovi i 28
D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa srabilanego cementem.............coooveiiieeineaennne. 31
D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa. Wymagania 0g0IN€ ... ..c.ceeii it v i e e aean 38
D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabil@@ego mechanicznie................c..cceeveen..... 44
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw Kabkstyjnych... ..o, 47
D-04.02.01 Warstwy 0G@SZaRCE | OUCINGECE. .. ..uueir et ettt eet e et eee e e ee et e e e e e e een e eaees 50
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltoWego......... .. cowaum e veree et e e e e ee e e 56
R0 012 0D R o = o 0] s < V4
D-06.03.01 PlantOWani©. ... ... ee ettt e et ae e et e e e e ee et aen e e aenee aneeneneaeneeenenees 10
D-05.02.01 Nawierzchnia thuczniowa/ z kamieniad@@go. .. ... ..o viniie e e e e 74
D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, row@oiekOw. ..............ocoveiiviiiiii i 79
D-08.01.01 Krawzniki DEIONOWE ... e e e e e e e e e e e e e e e 82
D-03.02.01 Kanalizacja dBSZCZOWAL. .. ... ... cu et it e et e e et e e e e e e e a et e e e e eenaens 87

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienki kanajigesj, telekomunikacyjnej, skrzynki do zasuwy
WOAOBHOWE] [UD QAZOWE]... ...t et e e e e e e e e e e 96

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Cena umowna (kontraktowa) — kwota wymieniona w umowie (Kontrakcie) jako wgnadzenie nalene
Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych wraz znigliem wad, zgodnie z postanowieniami umowy
(Kontraktu);

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynbd jezdni, przeznaczony dla ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Data rozpoczcia — data okrélona w szczego6towych warunkach umowy (Kontraktig, ktdrej Wykonawca
moze rozpocz¢ roboty budowlane okétone w Kontrakcie;

Dokumentacja projektowa — wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne orgsumki dostarczone
Wykonawcy przez zamawigjego w ramach umowy (Kontraktu), jak réwnieszelkie opisy, obliczenia, dane
techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele, instjekobstugi, sporzone przez Wykonawd zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczonego do ruchupbgioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszystkimi uradzeniami technicznymi zwtzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z oba&ujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzekolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét;

Inspektor nadzoru — osoba prawna lub fizyczna (w tym réwhaipracownik Zamawiacego), wyznaczona
przez zamawiarego do reprezentowania jego interesow przez spvawnie kontroli zgodnéi realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektgvST, przepisami, zasadami wiedzy technicznej pestanowieniami
warunkéw umowy (Kontraktu) — (w rozumieniu itp. Dgtawy Prawo budowlanego).

Izolacja (lub hydroizolacja) — warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopusa@ wody do konstrukcji;
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Jednostka uprawniona —jednostka naukowo — badawcza lub inna posigdapprawnienia wydane przez
Ministerstwo komunikacji i Gospodarki Morskiej doykonania bad®& przeghdéw konstrukcji lub innych
robot;

Jezdnia —cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasawaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdng;

Konstrukcja nawierzchni — uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzahia;

Korpus drogowy —nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i pieani rowow;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celwatda na nim konstrukcji nawierzchni;
Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawc kosztorys w oparciu o Talel Elementow
Rozliczeniowych;

Ksigga obmiaréw — akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr zip@nowanymi stronami, stacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru wykonywanych robét w formie wyliazeszkicéw i ew. dodatkowych
zahkcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru;

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptevwprzez Zamawigego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwazanych z ocenjakaosci materiatow oraz robét;

Materialy — wszelkie tworzywa niezline do wykonania robét, zgodne z dokumentacja kimje i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepéktora nadzoru;

Nawierzchnia —warstwa lub zesp6t warstw ghecych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu;

Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana béepanio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych

Warstwa wiagzaca — warstwa znajdafca s¢ migdzy warstvg $cieralm a podbudow, zapewnigca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudpw

Warstwa wyréwnawcza —warstwa stuaca do wyréwnania nierowidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni

Podbudowa —dolna czs$¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgéen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podbudowa zasadnicza -dolna cz$¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéa sie z jednej lub dwoch warstw;

Podbudowa pomocnicza -dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigm casteczek podiza. Maze zawierd warstwe
mrozoochrona, odsiczapca i odcinajca;

Warstwa mrozoochronna —warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona eexghni przed skutkami
dziatania mrozu;

Warstwa odcinajaca —warstwa stosowana w celu uniertiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej;

Warstwa odsiczajaca —warstwa staaca do odprowadzania wody przedosgtaj st do nawierzchni;

Niweleta —wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi;
Objazd tymczasowy —droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrayen do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy;

Odpowiednia (bliska) zgodnéé — zgodnéé wykonywania rob6t, z dopuszczonymi tolerancjamijesli
przedziat tolerancji nie zostat ustalony to z przymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robot budowlanych;

Pas drogowy —wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia wdnayi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy ieorOwnie obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzeir chronkcych ludzi isrodowisko przed ugkliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze;
Podtoze —grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania;

Podtoze ulepszone —gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchay ulepszona w celu
umazliwienia podgcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora nadzoru -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przepédktora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy;
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdra autorem dokumentacji projektowej;

Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich #o (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania;
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przei@Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktow
gtébwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy orazadegzemplarze dokumentacji projektowej i jeden
komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzi&nma ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kacowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsoaanym
w szczegoétowych warunkach umowy, &aona do dokumentéw przetargowych. Po przyznaniati&&tu,
Zamawiajcy przekae Wykonawcy przez Inspektora nadzoru po 2 egz.: ubwatacji projektowej
wykonawczej na roboty olte Kontraktem. lJeeli w trakcie wykonywania robot, oka sk konieczne
uzupetnienie dokumentacji projektowej, Wykonawcarggpdzi brakujce rysunki i ST na wlasny koszt w 4
egzemplarzach i przedip je Inspektorowi nadzoruowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodndé robdt z dokumentaci projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyneptzekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowdi czg$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w éh jednym z nich & obowkzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumaeji. W przypadku rozbimosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obawmije kolejng¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie ma wykorzystywd bledéw ani opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnipoprawek.
W przypadku rozbienosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszyestkiykonane
roboty i dostarczone materiatedy zgodne z dokumentacja projekpwST. Dane okrdone w dokumentacji
projektowej i w ST bda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalnge adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéweaneéntéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnda¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mq@gzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robofg feda w petni zgodne z dokumentacja projekiolb ST i
wptynie to na niezadowalgia jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostamasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod ruchem”). Wykonawca
jest zobowazany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotmygd w sposéb okiony w D-00.00.00, w
okresie trwania realizacji kontraktuz do zak@czenia i odbioru ostatecznego robét. Przed papyetiem do
robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoruzdtwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zgem
drogi i organem zanzizapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@aonbdt w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinien¢bgktualizowany przez
Wykonawe na bigaco. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostareaynstaluje i bdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewnigjc w ten sposob bezpiedstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stateuwki widocznéci
w dzien i w nocy tych zap6r znakow, dla ktérych jest teadzowne ze wzgtléw bezpieczestwa. Wszystkie
znaki, zapory i urmdzenia zabezpieczaie kyda akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt pizigstia do
robét Wykonawca obwigi przed ich rozpoezxiem w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoruen przez
umieszczenie, w miejscach i d$lmach okrélonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggm ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Taliimemacyjne kda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji rolszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej
zaplacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen umowrs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé sig¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy doge
ochronysrodowiska naturalnego
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:
— utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
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- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsiio przepiséw i norm dotyazych
ochronysérodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradze unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b i wtasnéci spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na: lokalizagj baz, warsztatéw, magazynow,

sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowyétodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitiub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pgaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagbo6t norm okréonych w odpowiednich przepisach

dotyczicych ochronyrodowiska, obeiza Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegat przepisbw ochrony przecizgrowej. Wykonawca dulzie utrzymywat
sprawny sprgt przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterdaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyrmaz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopaln
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgs¢m osoéb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmearem wywotanym jako rezultat
realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwalya sszkodliwe dla otoczenia, nieedn dopuszczone dozwcia. Nie
dopuszcza si do wycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenymi odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialgpadowe #yte do robot bda
miaty aprobat technicza wydara przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko. Materiaty, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakaczeniu robdt ich szkodliwé zanika (itp. materiaty pylaste) mpgoy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafia technologicznych wbudowania. zé$ wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgodt na wycie tych materiatbw od wgiwych organéw administracji
panstwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takiej jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdasych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xame
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i uradzea czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarzepoozcia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocpoeiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane veladz
oraz ledzie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urzdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyech przez
Zamawiajcego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowesig bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na § przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnk od wtadz, co do przewozu nietypowo wagowych
tadunkéw i w sposéb gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzétajazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy w obegbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich robo6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora aradz

1.5.10. Bezpiecasestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcedhie przestrzegaprzepisoéw dotyczcych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolroi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz njgehsiapcych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywal wszelkie ugzlzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
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bezpieczastwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i wszelkie materiaty i uggdzenia uywane do robot
od daty rozpocxia do daty zakiczenia robét (do wydania potwierdzenia zadaenia przez Inspektora
nadzoru). Wykonawcaebizie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymani@inmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjklgmenty byty w zadowalgym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznegosliJ&/ykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozp6croboty utrzymaniowe nie @éiej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiladze centralméejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sv jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznymbdczas prowadzenia robét. Wykonawcedie
przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszetkgrawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych adzei lub metod i w sposob agty bedzie informowé Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg.

2. MATERIALY
2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szdaeg informacje dotyege proponowanegarédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matés i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadz@atwierdzenie partii materialtdbw z danegddia nie
oznacza automatycznieze wszelkie materialy z danegaérédia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca
zobowhzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z daneg@dta w
sposo6b cigly spetniaj wymagania ST w czasie pggbwania robot.

2.2. Pozyskiwanie materialtdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwielkzrédet miejscowych widczapc w to zrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest
zobowinzany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed oczgiem eksploatacjirodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajica raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metodydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraveidzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w:typtaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwiagzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Humwsdkiad czasowo zelie z terenu wykopdw, ukopdw i
miejsc pozyskania piaskwwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekulgwacii terenu po
ukonczeniu robo6t. Wszystkie odpowiednie materiaty péaye z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowgdwykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadawdpdnio
do wymaga umowy lub wskaza Inspektora nadzoru. Z wagtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora
nadzoru, Wykonawca niegizie prowadz zadnych wykopow w olgbie ternu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoblnione w dokumentach umowy. Eksploatagjadet materialtébw &dzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwarni materiatow
Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoruelu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbRi materiatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzorwedaie przeprowadzat inspekcjwytworni, beda zachowane
nastpujace warunki:
- Inspektor nadzorugdzie miat zapewnionwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,
- Inspektor nadzorudazie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacjowy.
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2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowyadl
ztozone w miejscy wskazanym przez Inspektora nadzesii.ldspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie
tych materiatdw do innych robét, mnite, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtenatéw zostanie
przewartdciowany przez Inspektora nadzoru.Adg rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na metay/zyko, licac sk z jego nie przyciem i nie
zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyexo czasu, gdyedla one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zadhmmeja jakos¢ | whasciwosé do robot i byly dospne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasawskfadowania materiatdwella zlokalizowane w olbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektoreadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewigumozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powraid Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatéw, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybranyakeeptowany rodzaj materiatu nie #moby pdézniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofett Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organjizadot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypddiku ustake w takich dokumentach smitzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzZoczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sdmgmi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym urpo®8przt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do
wykonania robét ma kyutrzymywany w dobrym stanie i gotowad do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie spim do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdumozliwosé wariantowego zycie sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekteadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezendy pézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakiekolwiek spranaszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantace zachowania
warunkéw umowy, zostarprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i meuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicgiodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i wikkiwosci przewaonych materiatow. Liczbasrodkdw
transportu bdzie zapewniéa prowadzenie robét zgodnie z zasadami glkreymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminieewidzianym umow. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy leda spetnid@ wymagania dotyee ruchu drogowego. W odniesieniu do dopuszczalmyminzen na
osie i innych parametréw technicznycfrodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych
obciizen na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warmmlpezywrdcenia stanu
pierwotnego uytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykena kzdzie usuwé na bieaco, na
whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoyege pojazdami na drogach publicznych oraz dojelzda
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodéh@ dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadz&/ykonawca ponosi odpowiedziafidoza dokladne
wytyczne w planie i wyznaczenie wysako wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaramzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pémie przez Inspektora nadzoru. Ngstwa
jakiegokolwiek btdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot zosgarjesli
wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramecwiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wy$ok@rzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladn@. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacii lub
odrzucenia materiatéw i elementéw rob&ddp oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tekw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgdni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty badanaukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzara kweste. Polecenia Inspektora nadzoredh wykonywane nie p#niej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przezkWhawe, pod grdba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci
Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekteadzoru

programu zapewnienia jak@, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeagia robot, maiwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguejwykonanie robét zgodnie z dokumemdapjojektova, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi praespéktora nadzoru. Program zapewnienia §eikbedzie
zawierat:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaebot,

— organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeoanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

- system (spos6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

— sposéb oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehmologicznym,
proponowany sposéb i fornprzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozwraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i il&¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vaybania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci rob6t

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona
jakos¢ kontroli. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrole robét i jaké& materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badmateriatow oraz robot. Przed zatwierdzenie systleomtroli
Inspektor nadzoru me zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanizg poziom
ich wykonania jest zadowalgjy. Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robo6t z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania do zakresu bada ich czstotliwos¢ sa okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zlystane tam okréone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeévmiykonanie robét zgodnie z umawWykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoruwiadectwa,ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych procedury
bada. Inspektor nadzoru eblzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcZe laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru e¢lizie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zdi niedociagnigcia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymaaie do robét badanych materiatow i dépiuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamisunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem prowadzeniem lsada
materiatdéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania prédgdetych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada Inspektor nadzorugdlzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawogdde przeprowadzadodatkowe badania tych materiatdw, ktore
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgwrzez Wykonawe usuntte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowychd# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku kosetpakrywa Zamawiagy. Pojemniki do pobierania prébek
beda dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Préblstatczone przez
Wykonawe; do badéa wykonywanych przez Inspektora nadzordd odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzBraed przysipieniem do pomiaréw lub bada
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajiejsou i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi genf@ ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywaInspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod Wyniki bada (kopie) kxda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaetwg dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jdo dokonania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatévradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mdtesialnspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykorgwmdzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow baddostarczonych przez Wykonagvcinspektor nadzoru nie
pobier& probki materiatow i prowadézibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ssniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoogvub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luBadcowych bad@ albo oprze si wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgoghiomateriatdw i rob6t z dokumentacprojektows i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkotvwpada i pobierania probek poniesione zostqmzez
Wykonawa.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
= Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentow

technicznych,
= deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z Polslkk Norma lub Aprobat technicza, w przypadku

wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norrjgzeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i

ktére spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumendyng/magane przez ST, kda partia dostarczona do
robét kgdzie posiadéa te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty pratome
musz, posiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razigzpby poparte wynikami badla
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeda dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi
nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetptgch wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovgazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowykadisca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z okawjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku lgda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu bezpietgiva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowyzdazapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapispodaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
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stuzbowego. Zapisy dxla czytelne, dokonane trwatechnilky, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden

pod drugim, bez przerw. Zgzone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdwida oznaczone kolejnym

numerem zafcznika i opatrzone daf podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaieene jakdci i harmonograméw robét,

— terminy rozpocecia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robat,

— przebieg robot, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanik@ych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi, zgod§torzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji prajes,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzedia@one Inspektorowi

nadzoruowi do ustosunkowania.sDecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikdotwy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich penja lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika bwado
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowanga Riojektant nie jest strarkontraktu i nie ma uprawniedo
wydawania poleaeWykonawcy robét

6.8.2. Kskga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza wi jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksigi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt. (1) — (3), ngstijace dokumenty:
— pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
— protokoly przekazania placu budowy,
— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inneawmy cywilno — prawne,
- protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustate
— korespondengjna budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedrdbezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgdab zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiajgego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacy projektova
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowyBiTi. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
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powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obraigrzh rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dn
przed tym terminem. Obmiar gotowych robé¢dbie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam do celu
mieskczne] platnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawg i Inspektora nadzoru. Obmiar odbywa 8 obecnéci Inspektora nadzoru i wymaga jego
akceptacji. Wyniki obmiaru powinny Bywpisane do Kgigi Obmiaréw.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugosci i odlegtaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej. J&li ST witasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci bgda wyliczone w m3
jako dluga¢ pomnaona przezéredni przekroj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ehda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t musg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawca powinien posiagdavazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie uggdzenia pomiarowe mugdy¢ przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje asizenia wagowe odpowiad@e odnénym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob aigly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw rob6t, a takw
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zaniksch przeprowadza esiw czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegaych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczergdabwykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpogy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z &ksprem nadzoruem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
— odbiorowi czsciowemu,
— odbiorowi kaxcowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbiér rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
ogolnego posgpu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzd@otowaé danej czsci rob6t do odbioru
zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i gedasnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér powinien by przeprowadzony niezwtocznie, niezpdej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgltoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tymkecfa Inspektora nadzoru. Jakd ilos¢ robdt ulegajcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dwniéw zawieracych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powpiaw konfrontacji laboratoryjnych dokumentaci
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgci robo6t. Odbioru czciowego
rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze d@pwym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzo

8.3. Odbiér koncowy robot

Zasady odbioru kitowego robot: Odbior kwowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaa
rob6t w odniesieniu do ich i$oi, jakdsci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowé do odbioru
koncowego powinna hy stwierdzona przez Wykonawcwpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym
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powiadomieniem na f@mie Inspektora nadzoru. Odbidr Aaowy robo6t nagpi w terminie ustalonym w
warunkach kontraktu, ligz od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokerzzenia robot i kompletrioi
oraz prawidtowéci operatu kolaudacyjnego. Odbiorufkowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecniei Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagjrojektovs i ST. W toku odbioru kacowego robét komisja zapozna
sie z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetai@jch i robét poprawkowych. W przypadkach niewykaaamyznaczonych
rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetrieych w warstwiecieralnej lub robotach wykizeniowych, komisja
przerwie swoje czynr$ai i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypiadku stwierdzenia przez komisj
ze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegodlnych asortymentaiéznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacj projektovy i ST z uwzgtdnianiem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na bezpieazswo
ruchu, komisja dokona pafrei, oceniagc pomniejszom wartds¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.1. Dokumenty do odbioru kaicowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickaego robot jest protokét odbioru depwego

robét sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsago. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowhzany przygotowanastpujace dokumenty:

— dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST,

— deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

— opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zaiczonych do -
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towarzggeh (itp. na przelzenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazartych robo6t wiécicielom
urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacpowykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niddbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Whglkieey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zanrlzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robaupetniajcych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidra@whzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbaligwarancyjny &dzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgifiieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiortestny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednost&k obmiarowi
ustalon, dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszsmwych wycenionych ryczattowo podstaptatndci
jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvav danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa luiotl
ryczattowa pozycji kosztorysowegthizie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg sé
na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektow€eny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe lgda obejmowa:
- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
- wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami,
- Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone wraz z oboaviujacymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00
Koszt dostosowania sido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olédlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtaysie.

9.3. Organizacja ruchu
Koszt organizacji ruchu ponoszony przez Wykonaeleejmuje:

— opracowanie projektu organizacji ruchu

— ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z lteaje organizacji ruchu

- opfaty/dzierawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowego nawierzchni, ramp, chafimjkkraweznikow, barier, oznakowai drenau,
tymczasowa przebudowa gdzer obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu ponoszony pigkonawe obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych,

— trzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu ponoszony pra&gkonawe obejmuje:

— usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).

— Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopd@01 r. w sprawie dziennika budowy, maonta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02ar. w sprawie sposobéw deklarowania

zgodndci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiwkiem budowlanym (Dz. U. Nr. 198 poz.

2041)

Projekt Budowlany oraz Przedmiar Robét na przetimie zamowienie.
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D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéwysokaciowych dla dokumentacji projektowej
Zwiazanej z realizagjinwestycji pn.,Przebudowa ul. Mlyiskiej w Szymonkowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z czynniciami
majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tidregowej oraz obstuggeodezyjna realizacji zadania.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe grazzitkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w DM.00.00.00. ,Wymagania oggl.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gtdéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtdgiookoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone gpaniaq
rob6t ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énieednic; od 0,15 do 0,20 m i dtugé od
1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéalesny stosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isjagej nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i
diugcéci od 0,04 do 0,05 m. Jako repery roboczezmaowykorzysta punkty state na stabilnych budowlach
wzdiuz trasy.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofett Wykonawcy, PZJ i warunkami okdlenymi w DM.00.00.00.
~Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprz:t:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, tamy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru, tzn. instrumenty geodezyjne powinny lzyektyfikowane oraz
posiadé wymagane przepisami szczegolnyiwiadectwa legalizaciji.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagamjalme”. Specyfikacja
techniczna D.01.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w DM.00.0Q\8@magania ogélne”
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzdujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W
oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawggo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niegbne do szczegdtowego wytyczenia robét. Prace pompowinny by wykonane
przez osoby posiadgie odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonavgowinien natychmiast
poinformowa Inspektora nadzoru o wszelkicketdach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych tragiub)
reperéw roboczych. Bily te powinny by usunéte na koszt Zamawiagego. Wykonawca powinien sprawélzi
czy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli
Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne terenu istotnie #ig sig od rzdnych okrélonych w dokumentaciji
projektowej, to powinien powiadoio tym Inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terentakim rejonie nie
powinno by zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzalszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z ré&nic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowejrz¢dnych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzomstan wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza,roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardw przez Inspektora nadzoru. Punkigrachotkowe, punkty gtéwne trasy i punktyspednie
osi trasy musgby¢ zaopatrzone w oznaczenia ofegace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystyk
potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatzmwinny by zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaize czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostan zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia robéipstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie p@tesprace pomiarowe konieczne dla prawidiowej
realizacji rob6t natey do obowazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktéw wysokasciowych

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokgiowe (repery robocze) wzdtosi trasy drogowe;j,
a take przy kadym obiekcie iaynierskim. Maksymalna odlegté miedzy reperami roboczymi wzditurasy
drogowej w terenie ptaskim powinna wyn®800 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by
odpowiednio zmniejszona, zatée od jego konfiguracji. Repery robocze ngleatazy¢ poza granicami robét
zwiagzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow taxyamcych. Jako repery robocze pma wykorzysté
punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalgy zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatidedw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczaly osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadRepery robocze powinny
by¢ wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyr&ne i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jego
rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektova oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawdeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.§Qrasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i
w punktach pérednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdscz nie rzadziej
niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjiytyezonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mge by wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy nale wyznaczy z
doktadndcia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypéw i wykopow na
powierzchni terenu (okéenie granicy robdt), zgodnie z dokumengagprojektows oraz w miejscach
wymagajicych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenigtré w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Do wyznaczania kgdwni nasypow i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalegy stosowd w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych ni 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu
oraz geometrii trasy drogowej. Odlegida co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych. Profilowanie przekrojéw poprzecznyobsi umdliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopoéw o
ksztatcie zgodnym z dokumentagjrojektova.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogoéln€bntrolg jakosci prac
pomiarowych polega na sprawdzeniu ich wykonaniadmn@gz wymogami i dokladgciami wymienionymi w
punkcie 5.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej w terenie sytuadgjni wysokdciowo oraz
zastabilizowanej trasy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w DM.00.00.00ymagania ogolne”. Odbiér roboét zeanych z
odtworzeniem trasy w terenie ngstje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw dgayjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonaweagrktada Inspektorowi nadzorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. Pisiciza

kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia puvkiwysokdgciowych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktowsekgsciowych,

— uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochroola przed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperéw w il odtworzenia,

- w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczbnlb uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i

ustalenie ich wspotezinych, hcznie z ich zgtoszeniem do fswowego Zasobu Geodezyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwesGUGIK, Warszawa 1979.
- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaUGiK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUI83.
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D-01.02.01 )
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] S wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z usurciem drzew i krzakow w ramach realizacji zadania JH#rzebudowa ul. Milyiskiej w
Szymonkowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podsigsko dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai
realizacji rob6t na drogach publicznych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z usumciem
drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robét praggeawczych.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Stosowane ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usurciem drzew i krzakéw naly stosowa:
- pity mechaniczne;
— maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ighi¢sa z pasa drogowego;
— spycharki lub koparko spycharki;
— rozdrabniacze geti.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpiq oraz gaizie naley przewozé transportem samochodowym. Pnie przedstasgajwartgé
jako materiat aytkowy powinny by transportowane w sposob nie powadyjich uszkodzé

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwizane z usugtiem drzew i krzakoéw obejmwjwyciecie | wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymghulev oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozost&o po wykarczowaniu. Teren pod budewrogi w pasie robét ziemnych i w
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projeiio powinien by oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwzane z usugtiem drzew i krzakéw powinna byuzyskana przez Zamawiaggo.
Wycinke drzew o wihdciwosciach materiatu iytkowego nalgy wykonywa w tzw. sezonie gbnym.
W miejscach dokopoéw i tych wykopéw, z ktérych gryest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usua¢ korzenie tak, aby zawa#b czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypypriekraczata 2%. W miejscach nasypow terenzgyale
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oczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowalty sina gkbokasci do 60 cm poriiej niwelety rob6t ziemnych
i linii skarp nasypu, z wytkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniepca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona daiema, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwe powinna b ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakdw znajdige st w pasie robdt ziemnych, powinny bwykarczowane, za wyfkiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obebie nasypdw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejdny drogi albo powierzchni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny fmicte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchnterenu. Powysze
odstpstwo od ogdlnej zasady, wymagagj karczowania pni, nie ma zastosowanizelje przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaasypu,

b) w obebie wyokmglenia skarpy wykopu przecingiego st z terenem. W tym przypadku pnie powinnyby
$ciete rowno z powierzchaiskarpy albo potgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych phia@lery wypeinié gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.&bhoty ziemne”. Doty w
obrebie przewidywanych wykopéw, natgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewadstawiajce wartd¢ jako
materiat uytkowy nie utracity tej wtéciwosci w czasie rob6t. Mtode drzewa i innesliny przewidziane do
ponownego sadzenia powinny dowykopane z bryt korzeniows, w sposéb ktory nie spowoduje trwatych
uszkodzé, a nastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasgi po usunigtej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaliopo usunitej raslinnosci powinien by zgodny z wskazaniami Inspektora
nadzoru.

Jezeli dopuszczono rozdrobnienie gat za pomog specjalistycznego spt, to sposdb wykonania
powinien odpowiada zaleceniom producenta spta. Niewyteczne pozostatci po przerdébce powinny by
usunkte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jeeli dopuszczono spalanie simnosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbé, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigsiea i odpowiednich
przepisow.

Po zakdczeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych s czsci.

Pozostatéci po spaleniu powinny léyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. i pozostatdci po
spaleniu, za zgaedinspektora nadzoruaszakopywane na terenie budowy, to powinny lone ukladane w
warstwach. Kada warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbgrzykryta
warstwg gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zagzczona.
Pozostaléci po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadnmi@ymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktérych odbywa girzeptyw wdd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakai robdt polega na wizualnej ocenie komplédtiaisungcia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zesgczenie gruntu wypetnigego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa rob6t zwazanych z usugciem drzew i krzakéw jest:
- dla drzew - sztuka,
— dla krzakéw - hektar.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykanearych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew;

- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub rozdrobnienie egatwzglednie spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu;

— zasypanie dotow;

- uporazdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D-01.02.04.
ROZBIORKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z rozbiork elementéw drog zwizanych z realizagjinwestycji pn.,Przebudowa ul. Miyiskiej w
Szymonkowie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaganych z:
- rozebraniem nawierzchni z brukowca;
- rozebraniem nawierzchni z kruszywa famanego;
- rozebraniem nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
- rozebraniem nawierzchni z ptytwrowych;
- demontaem studzienekciekowych ulicznych;
- rozebraniem przepustéw rurowych;
- rozebranie nawierzchni z betonu;
- wywiezieniem gruzu z terenu rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogllne wymagania dotyce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

3.2. Sprzt do rozbiérki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiérk elementéw drog mi@ by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzéadowarki, zurawie samochodowe, samochody
cigzarowe, mioty pneumatyczne, pity mechaniczne, fidzeawierzchni, koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki
Materiat z rozbi6rki méena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw droég obejmupsunecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumengapjojektows, ST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.
Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor
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nadzoru mee polecé Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie dkay przewidziany
odzysk materiatow. Roboty rozbiérkowe ama wykonyw# mechanicznie lubgcznie w sposob okéony w ST
lub przez Inspektora nadzoru.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastos@ma frezarek drogowych, nalespetné warunki
okreslone w ST D-05.03.11 ,Recykling”.

Wszystkie elementy nmitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny coyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wlkasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w ST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST stsi§ wlkasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu
budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elendemtdrog znajdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektowy beda wykonane wykopy drogowe, powinny bytymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnéci nalery zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypenic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w
ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania. Zsgczenie
gruntu wypeiagcego ewentualne doty po usgtyich elementach nawierzchni powinno spetniglpowiednie
wymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\Vdymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarove robot zwazanych z rozbiérkelementéw drég jest:
- dla rozbiérki nawierzchni z brukowca fin
- dla rozbiérki nawierzchni z kruszywa tamanegd]fm
- dla rozbiérki nawierzchni z ptyt drogowych betonahy[nf];
- dla rozbiérki nawierzchni z ptytzarowych [nf];
- dla demontau studzienekciekowych ulicznych [szt.];
- dlarozbiérki przepustéw rurowych [m];
- dla rozbiérki nawierzchni z betonu fin
- dla wywiezienia gruzu z terenu rozbiérkijm

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Jednostl obmiarows rob6t zwhzanych z rozbiérk elementéw drég i ogrodagest:
- dla rozbiérki nawierzchni z brukowca fin

- dla rozbiérki nawierzchni z kruszywa tamanegdlfm

- dla rozbiérki nawierzchni z ptyt drogowych betonaikynf];

- dla rozbiérki nawierzchni z ptytzarowych [nf];

- dla demontau studzienekciekowych ulicznych [szt.];

- dlarozbidrki przepustow rurowych [m];

- dla rozbiérki nawierzchni z betonu fin

- dla wywiezienia gruzu z terenu rozbiérkin
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy

— PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas

— PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

- PN-D-96002 Tarcicadciasta ogoélnego przeznaczenia.

— PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogdlinego stosowania.

— PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagmione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

— PN-H-93401 Stal walcowana.akowniki rownoramienne.

- PN-H-93402 Ktowniki nierdownoramienne stalowe walcowane naagor

— BN-87/5028-12 Gwedzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym.
— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdaka zagszczenia gruntu.
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D-02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneJ\Sa wymagania dotycce wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych zwzanych z realizagj prac polegajcych na ,Przebudowa ul. Miyiskiej w
Szymonkowie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmayj
- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
- wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
- budowe nasypow drogowych,
— pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu natuegm lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona korothrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokdéé¢ nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza il m.

1.4.5. Nasygredni - nasyp, ktérego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop piytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop geboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno- grunt organiczny nasycony wgdo matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obhgeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty- kazdy grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; majpytrzymatc¢ na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkdow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypandgzone w obebie pasa robot drogowych.
1.4.14. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypabigzone poza pasem robét drogowych.
1.4.15. Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziengguntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopOw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogows.

1.4.16. Wskanik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
wzoru:

I, =P
° pds
gdzie:
Pa - Gestasé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (foy
Pgs - Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stinca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mgm

1.4.17. Wskanik rdznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18.Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéwna wg
WZOoru:

I, = E,
0 El
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtormyocihzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wgtrany z wysoko
polimeryzowanych witokien syntetycznych, w tym twpmz termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryamy sk miedzy innymi dua wytrzymatdcia oraz
wodoprzepuszczaldoia, zgodny z PN-1SO010318:1993 [5], PN-EN-963:1999. [Gleosyntetyki obejmuj
geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georuszty,osjatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z
wytycznymi IBDIM [13].

1.4.20.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pada ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopOw powinny¢bprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty paiaye do budowy nasypéw mpgy¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stangwiadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kdac nadmiarem okjosci robot
ziemnych, zostaly za zgedinspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawgoza teren budowy z
przeznaczeniem innym mibudowa nasypéw lub wykonanie prac dgipgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia réwnomveej obgtosci gruntdw przydatnych zezrédet wilasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyppgewinny by wywiezione przez Wykonawcna
odktad. Zapewnienie terenéw na odklad agldo obowazkow Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru v nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktoryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotrigi.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien ldymaterialem odpornym na dziatanie wilgagpdowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury. Powinien¢byo materiat bez rozdér dziur i przerw cigtosci z dobp
przyczepnécia do gruntu. Wiéciwosci stosowanych geosyntetykdw powinnyétggodne z PN-EN-963:1999
[6] i dokumentagi projektowa. Geosyntetyk powinien posiatlaprobat techniczna wydanprzez uprawniom
jednostk.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

ot W}-‘szczelgélnielnie m Grupy gruntow
wlaseiwosei niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu —  rumosz piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszezysta zwiezla, glina
- Zwir zwietrzelina zwigzla, glina pylasta zwiegzla
— pospolka gliniasta — il, il piaszezysty, il pylasty
— piasek gruby TUMmMosz bardzo wysadzinowe
— piasek éredni gliniasty — piasek gliniasty
— piasek drobny ZWIr —  pyl, pyl piaszezysty
—  zuzel gliniasty — glina piaszezysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy pospolka — il warwowy
gliniasta
2 | Zawartosé czastek
<0.075 mm % <15 od 15 do 30 =30
£0,02_mm <3 od 3 do 10 > 10
3 |Kapilarnosé bierna Hy, m <10 = 1.0 = 1.0
4 | Wskaznik piaskowy
WP - 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do robét ziemnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&z maozliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (neslzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grurigpycharki, zgarniarki, réwniarki, uwdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, tamociagi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i ukladania geosyntetykow

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw Wykonavecavinien uywaé odpowiedniego spetu
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powstiesowa sprztu mogicego spowodowauszkodzenie
uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajnié srodkdw
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleghri transportu ponad wado zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgzcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgzone odleghkxi nie zostaly wczaniej
zaakceptowane nagpiie przez Inspektora nadzoru.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba aby transport, przenoszenie, przechowywanie i ezaieczanie
geosyntetykéw byly wykonywane w sposéb nie powacijmechanicznych lub chemicznych ich uszkddze
Geosyntetyki wraiwe naswiatto stoneczne powinny pozostaivaakryte w czasie od ich wyprodukowania do
wbudowania.

Przebudowa ul. Migkiej w Szymonkowie str.24



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Dokladndaié¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny bwieksze
niz + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclkednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmii -3
cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie g r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz + 10
cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozr¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem #a. Maksymalne nierdwidoi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze tat 3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoz réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
rownaici skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezalenie od budowy urgzer, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, owgmagaj tego warunki terenowe, wykoharzadzenia,
ktére zapewni odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza abszbo6t ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykesca ma obowizek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robot spadki, zapewstiajprawidtowe
odwodnienie.

Jeveli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulgegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnaeych zbiornikéw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgstwac w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiay i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied byniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw Kkolejnizi i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavannych robo6t na spetnienie wymageotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpstrobdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnycbwykonane zgodnie z dokumentagprojektova i ST.
Szerokd¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiej niz + 5 cm.
Doktadna¢ wykonania skarp rowéw powinnadygodna z okrdona dla skarp wykopéw w OST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uklada taczac je na zaklad zgodnie z dokumensagyrojektowy i ST. Jeeli
dokumentacja projektowa i ST nie podajaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy geosyntetykowzgpale
uktada z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukpyoducenta lub decygprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, aalev uzgodnieniu z Inspektorem nadzoruem, prz§kiy
uszkodzenie pasami geosyntetyku na ddagoszerokdci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewidujee sitozenie geosyntetyku powinna dyéwna i bez ostrych
wystepow, mogcych spowodowa uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukfadania laleyprMetoda uktadania
powinna zapewii przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktore} jddadana, na catej jej powierzchni.
Geosyntetykéw nie natg nachgat lub powodowd ich zawieszenia na wzgérkach (garbach) lub nadndiot
Nie dopuszcza siruchu maszyn budowlanych beZpednio na utaonych geosyntetykach. Naleje przykry
gruntem nasypowym niezwlocznie po zgaiu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&omdroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektow.
SzczegOla uwag; nalezy zwrdck na:
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wodd opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygdiow wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidali?.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan 1 pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomuar tasma, szablonem, lata o dlugosei 3 m i poziomieg lub
2 | Pomiar szerokosei dna rowdéw niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w punktach
3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego | glownych luku, oraz w miejscach, ktére budza watpliwosei

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci powierzehni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podluinego powierzehni korpusu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstegpach co 200 m oraz w

lub dna rowu punktach watpliwych
8 |Badanie zaggszezenia gruntu Wskaznik zageszezenia okreslaé dla kazdej ulozone) warstwy
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m’ warstwy

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szerok&¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mag@zni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub
+1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oewej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensenata.
6.3.6. Réwndé¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrows, nie mog przekraczé 3 cm.
6.3.7. Réwnd¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podhany korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spomy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ednych projektowanych, wikszych nk -3
cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskanik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zalponym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gavmtdla ktérych nie mina okreéli¢ wskanika zagszczenia
nalezy okresli¢ wskanik odksztatceniag| zgodnie z norgPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykbw w robotach ziemnyykonawca powinien przedsta@wi
Inspektorowi nadzoruowiwiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom
norm, aprobaty technicznej i zachowa swojeseitaosci w kontakcie z materiatami, ktéredrie oddziela lub
wzmacnhia przez okres czasu nie krétszy od podanego w doktauje projektowej i ST.

Przebudowa ul. Migkiej w Szymonkowie str.26



6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas
odrzucone. Ji materialy nie speilniace wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je naseiae, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru #mouzn& wadk za nie majca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrerielkas¢ potracen za obnkona jakasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarawest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0Q,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty ziemne
uznaje s za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Ol{temia. Symbole. Podziat i opis gruntow;

— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébekigmwy;

— PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapt&i biernej;

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm¥gania i badania;

— PN-IS010318:1993 Geotekstylia — Terminologia;

— PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne;

— BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt;

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

- Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

— Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
— Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D -04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej §Twymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanieraaigzsszczaniem podi@ gruntowego w ramach
realizacji inwestycji pn,Przebudowa ul. Miyiskiej w Szymonkowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jakouoh@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zmanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do uémia konstrukcji nawierzchni oraz profilowaniemagzszczeniem podi@ pod
utozenie konstrukcji drogi w tym geowtokniny.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogllne wymagania dotygsze rob6ét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podt powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- koparek z czerpakami profilowymi,
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spkg nie maze spowodowéaniekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
0Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygii¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpogziem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Warejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podia, jest maliwe wytacznie za zgodg
Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atnmgsfaych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie mae odbywé& sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmiesizealikbw lub szpilek powinno umlbiwiaé
nacikgniccie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w agistch nie wgkszych, nk co 10 metréw. Rodzaj

Przebudowa ul. Migkiej w Szymonkowie str.28



sprztu, a w szczegolrioi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty i do
trudndici jego odspojenia. Koryto nana wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadk6t o matym zakresie. Sposéb wykonania muséi by
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt gdspow czasie wykonywania koryta powinien ¢oy
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacjjgkimwej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziomy
odktad w miejsce wybrane przez Wykonawrofilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z
zasadami oki&onymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysac#o
oczyszczeniu powierzchni podi naley sprawdzté, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych poditaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly, o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane radne podiga. Do profilowania podiza naley stosowd rowniarki.
Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposgamkceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania, ado osigniecia wskanika
zag;szczenia nie mniejsze od: s 1,00 dla gornej warstwy o grufm 20 cm, dla ruchu mniejszego od
ciezkiego. Wskanik zag:szczenia nalegy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruborsy
materiat tworacy podiae uniemdaliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel zag:szczenia naley
oprz& na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozdo
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwgtmenodutu odksztatcenia nie powinien przekrécz2.
Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogbine

6.2. Badania w czasie robot

Szerokg¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz +10
cmi -5 cm. Nieréwnéci podtuzne i poprzeczne koryta i profilowanego padioaley mierzy¢ 4-metrowy tata
zgodnie z normp BN-68/8931-04. Nierowrizi nie mog przekraczé& 20 mm. Spadki poprzeczne koryta i
profilowanego podiza powinny by zgodne z dokumentacprojektowe z tolerancj + 0,5%. Rénice pomgdzy
rzednymi wysokadciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza +1 cm, -2 cm. ®@w planie nie mée by przesunita w stosunku do osi projektowanej czedj niz +
5cm.

Zagzszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrélony wg BN-77/8931-12. nie powinien by
mniejszy od podanego w p. 5.4.$llgako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie warci
modutéw odksztatcenia, to wafto stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztddceokreglonych
zgodnie z normp BN-64/8931-02 nie powinna bywieksza od 2,2. Wilgotnid w czasie zagszczania naley
badad wedlug PN-B-06714-17. Wilgotsé gruntu podiéa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykaaujvigksze odchylenia cech geometrycznych od dargch w
punkcie 6.2, powinny ky naprawione przez spulchnienie delgikaosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy (f wykonanego i odebranego koryta (pagtogruntowego)
oraz metr sz&ienny wywiezionego nadmiaru gruntudjm

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00,80ymagania ogdlne”. Roboty uznajec sta
wykonane zgodnie z dokumentacja projektp®T i wymaganiami Inspektora nadzoru,gke wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 adapiki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
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Placi si za metr kwadratowy (m2) wykonanego i odebraneggtio

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplzaniem,

¢) zatadunek nadmiaru odspojonego gruntgnoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
d) profilowanie dna koryta lub podia,

e) zagszczenie,

f) utrzymanie koryta lub podha,

g) przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiez&ilgotnaci.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré¥aomawierzchni planografem i tat

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
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D-04.05.01.
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEM ENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotycee wykonania i odbioru Robét zagianych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gPrzebudowa ul. Miyiskiej w Szymonkowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakad@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycRobo6t wymienionych w pkt. 1.1. i obejmupvykonanie w
podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanegmentem o Rm=2,50 MPa i gruieo warstwy 15 cm.
llo$¢ robot wg dokumentacji projektowej -2 przedmiarowa.

1.4. Okredlenia podstawowe

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa, cementu i wodyrashysh w optymalnych
iloéciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wikania cementu.

Stabilizacja kruszywa cementem- proces technologiczny polegaj na zmieszaniu kruszywa z
optymalry iloscia cementu i wody oraz uteniu, wyprofilowaniu i zagszczeniu wytworzonej mieszanki.
Pozostale okienia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i
okresleniami podanymi w p.1.4 ST D-M-00.00.00 "Wymaganigine"

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce Robot.
Ogblne wymagania dotygze Robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og/tpkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagangélne" pkt. 2.

2.2. Kruszywo
Do stabilizacji cementem naig stosowa kruszywa (albo ich mieszagkodpowiadajce wymaganiom
podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa do stabilizeefnentem

Lp. Wihasciwnscl Jednostki Wymagania

I Uziamieme:
a) =mam pozostajacych na sicie 2 mm, nie mniegj niz 0% [ rmfm) 30
b) zam przechodzacych przez sito 0,075 mm, nie wigce] niz Yo (mm) |5

2 Zawartost czesol organicanych, barwa cleczy nad kruszywem ) .
rie clemniejsza niz; i SR

3 Zawartosc zanieczyszozen oboyceh, nie wigee) niz %% (m/m) 0,5

4 Zawartosc siarczanow, w przeliczeniu na 50;_nie wiecej niz % (m/m) 1.0

5 Odezyn pH", - 38

I} dotyezy piasku

Kruszywo (mieszand mozna uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdmiki bada
laboratoryjnych wykza, ze wytrzymatd¢ na sciskanie i mrozoodporré probek materiatu stabilizowanege s
zgodne z wymaganiami oklenymi w tablicy 2. Wszystkie materialyzyte do stabilizacji cementem powinny
pochodzt tylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspekimadzoru.

2.3. Cement

Do stabilizacji nalgy stosowa cementy powszechnegaytku klasy 32,5 i 32,5 R wedtug PN-EN 197-
1:2002 Czs¢ 1. Cement powinien ktysypki, bez grudek. Czas przechowywania cementu poinien
przekracza trzech miesicy. Cement zawieragy grudki lub przechowywany na budowie zi#jiniz 3 miesice
moze by uzyty za zgod Inspektora nadzoru, jeli zaroby prébne wyka wymagam wytrzymald¢é na
sciskanie i wymagaqn mrozoodporn&. Do stabilizacji naley uzywat cement luzem i przechowywayo w
zbiornikach stalowych (silosach) izolowanych odtdps wilgoci.
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2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji cementem i eweniao pietgnaciji wykonanej warstwy powinna by
czysta, bez zawaroi szkodliwych dodatkéw, odpowiadgp wymaganiom PN-B-32250:1988. Bez hada
laboratoryjnych mgna stosowé& wodocihgowa wode pitna. W przypadku innyctzrodet poboru wody naky
wykona badania chemiczne prébek wody lub wykémaroby probne mieszanki gruntu (kruszywa) z cesmant
przy wyciu tej wody oraz analogiczne zaroby z zastosoemaniwody wodocigowej. Brak rénic w
wytrzymaitaici na sciskanie prébek przechowywanych w takich samychuwieach potwierdza przydatio
badanej wody do stabilizacji cementem.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoélne". gkt

3.2. Sprat do wykonania Robét

Samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejvanaezle betoniarskim mieszanki, uktadarki
lub réwniarki do roztaenia mieszanki, walce ogumione i walce stalowe adigjne do zagszczania mieszanki.
W miejscach trudnodoginych naley stosowd zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne. Ponadto nalg stosowa prowadnice, o ile ichaycie jest konieczne do zapewnienia wymaganych
cech geometrycznych warstwy. Wydajasprztu powinna by taka, aby zapewiciagtos¢ wykonywania
warstwy przy zachowaniu warunkéw technologicznyotydzcych produkcji i woudowywania mieszanki.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dla transportu podano w ST D-M0@O. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatdw

Transport materiatdw i gotowej mieszanki powinieie ®dbyw& w sposéb przeciwdziakgy ich
zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wptywowi warunkatmosferycznych. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym
podiazu drogi powinien b§ tak zorganizowany aby nie daojmié do jego uszkodzei tworzenia kolein.
Transport cementu powinien odbyivasie z zastosowaniem cementowozow. Wydafnosrodkow
transportowych musi liydostosowana do wydajém wytwérni i sprztu do wbudowania mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M-Q0@0'Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Sklad mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizownego cementem

Zawart@d¢ cementu w mieszance nie powinna wydosiiecej niz 8% w stosunku do masy suchego
kruszywa. Zaleca sitaki dobér mieszanki, aby speinivymagania okrdone w tablicy 2 przy jak najmniejszej
zawartdci cementu. Zawarté wody w mieszance powinna odpowiédailgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B&#44988, o wicej niz + 1 % (m/m).

Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa stabilizowansgoentem

Lp. |Rodzaj warstwy w konstrukcji drogowej Wytrzymatai¢ nasciskanie prébek Wskaznik
nasyconych wog(MPa) mrozoodpornéci
po 7 dniac po 28 dniac
1 |Podbudowa pomocnicza, Rm=2,5 MPa 1,6-2,2 2,5-5,0 0,6

5.3. Projektowanie skiadu mieszanki kruszywa stalitowanego cementem
Wykonawca powinien dostarozynspektorowi nadzoruowi/Kierownikowi Projektu décaptacji projekt
sktadu mieszanki. Projekt skladu mieszanki powiniezgkdniac:
a./ wyniki badé kruszywa przeznaczonego do stabilizacji wg zakpeglanego w niniejszej ST,
b./ wyniki bada& cementu,
c./ wyniki bada wytrzymatdci i mrozoodpornéci zarobow prébnych,
d./ wymagan zawarté¢ w mieszance cementu,
e./ wymagan zawarté¢ wody w mieszance odpowiadeg wilgotnosci optymalnej,
f./ wyniki badania jakéci wody (tylko w przypadkach atpliwych) lub wyniki bada wg pkt.c) na probkach
sporadzonych z ayciem wody pitnej wodoggowe;.
Zaprojektowany sktad powinien zapewhigtrzymanie w czasie budowy mieszanki o detavosciach zgodnych
Z wymaganiami okrdonymi w tablicy 2.
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5.4. Grubosé warstwy
Grubag¢ warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilianego cementem w przypadkachetjazh
niniejsz ST zostata podana w p 1.3.

5.5. Warunki przystapienia do Rob6t

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego exéem nie mee by wykonywana wtedy, gdy
podiaze jest zamarzete i podczas opaddw deszczu. Nie pgleozpoczynd stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jeeli prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomij 5°C w czasie
najblizszych 7 dni.

5.6. Przygotowanie podiaa
Podi@e powinno by wyprofilowane, zagszczone oraz réwne i czyste.zdk podiaze wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny hyone usurite wedtug zasad zaakceptowanych przez Inspektaizona

5.7. Wytwarzanie i transport mieszanki

Czas mieszania sktadnikbw w wytworniach stacjonelingowinien gwarantowauzyskanie jednorodnej
mieszanki. Wilgotn& mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej z tolerangj+1l %. Transport
mieszanki na miejsce wbudowania powinien odhysia w sposéb nie dopuszczay do jej segregacji, przy
uzyciu srodkéw transportowych wskazanych w pkt. 4.

5.8. Profilowanie

Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkow
poprzecznych i podimnych. Mieszanka wyprodukowana w wytworni powinna hiktadana przy pomocy
uktadarek lub réwniarek. Grub®é uktadania powinna zapewhniuzyskanie wymaganej grulmd warstwy po
zagiszczeniu.  Przed uteniem mieszanki naly ustawé prowadnice i podize zwilzy¢é wody. Po
wyprofilowaniu naléy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.9. Zag:szczanie

Zageszczanie warstwy natg prowadzé przy wyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionyahw
miejscach trudnodogbnych naley stosowd zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne w zestawie uzgodnionym z Inspektorenzoadl

Zagszczanie warstwy o przekroju daszkowym powinno oozg sig od krawedzi i przesuwé pasami
podiuznymi w stror osi jezdni. Zagszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgminno
rozpocagé sig od nizej potazonej kravedzi i przesuwa pasami podiznymi w stror wyzej potazonej krawedzi.

Pojawiajce st w czasie zagszczania zawnenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powirmy
natychmiast naprawiane przez wymjamieszanki na peinglebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie.
Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndieprawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.
Operacje zagpzczania i obrébki powierzchniowej masby¢ zakaczone przed uptywem czasu az@nia
cementu. Przerwy w zagzczaniu nie magby¢ diuzsze ni 30 minut.

Zageszczanie naleyy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia mieszanki nie mniejszego od
1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie znmadPN-B-04481:1988.

Specjala uwag: nalery poswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwch i
poprzecznych, oraz wszelkich adzen obcych.

5.10. Spoiny robocze

W miarg mozliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, ukladaj warstw cak szerokdécia. W
przeciwnym razie, przy warstwie wykonywanej w prawiach, przed wykonaniem kolejnego pasa #yale
pionowa krawedz wykonanego pasa zwil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w Aaoej i
zag:szczonej mieszance najeniezwtocznie obeaic pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod naley wbudowat
kolejny pas. W podobny spos6b nglavykona poprzeczna spo#nrobocz na poiczeniu dziatek Roboczych.
Od obcekcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance wma odsipic wtedy, gdy czas porizy
zakaczeniem zagszczania jednego pasa a rozp@ézm wbudowania asiedniego pasa nie przekracza 60
minut.

5.11.Pie¢gnacja i utrzymanie wykonanej warstwy

Zaggszczona warstwa powinnadyatychmiast poddana pighacji. Pie¢gnacg nalery przeprowadzi wg
jednego z naspujacych sposobow:
a./ skropienie warstwy emuisasfaltows lub asfaltem uptynnionym w ifgi 0.5 - 1.0 kg/m2.
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b./ skropienie  specjalnymi  preparatami wipotworczymi  posiadagymi  $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym, wsddbdo 0.5 kg/m2, po uprzednim zaakceptowaniu igicia
przez Inspektora nadzoru.
c./ utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakmetskropienie wogdw ciagu dnia, w czasie co najmniej 3
dni lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody.
d./ przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdbiia plastykow, utozom na zaklad o szerokoi co najmniej 30
cm i zabezpieczanprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr.
e./ przykrycie warstwpiasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymynia jej w stanie wilgotnym w czasie
€O najmniej 7 dni

Inne sposoby piegnacji zaproponowane przez Wykonawd inne materialy przeznaczone do
pielegnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektoraanad

Nie nalery dopuszczézadnego ruchu pojazddéw i maszyn po warstwie stahilanej w okresie 7 dni od jej
wykonania. Po tym czasie ewentualny ruch technologi mae odbywa si¢ wytacznie za zgoal Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci Rob6t
Zasady ogolne kontroli jakoi Robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbloid. 6.

6.2. Badania przed przyspieniem do Robét
Przed przysipieniem do Robét Wykonawca powinien wykérzdania niezimine do opracowania projektu
sktadu mieszanki przeznaczonej do stabilizacjiakresie okrdonym w pkt. 5.3.

6.3. Badania w czasie Rob6t
Czestotliwosé | zakres badakontrolnych w czasie wykonywania Rob6t podano bty 3.

Tablica 3 Cestotliwos¢ i zgkres badakontrolnych w czasie Robét

Czegotliwosic badan

Minimalna ilosc Maksymalna
Lp. Wiyszczegdlnienie badan badan na dziennej powierzchnia
dziatce roboczej. WErstWY

przypadajaca na
jedno badanie, [m’]

Uziamieme meeszanky kruszywa

2 Wilgotnode mieszanki kruszywa ze spoiwem 2 600 m*
3 Zagesrczenie warstwy
4 Grubose warstwy i 400 m*
5 Wytrzymalosc 7 1 28 dniowa na saskanie 6 probek 400 m”
: ] o przy projektowaniu
f Mrozoodpomosc F i .

i w przypadkach waplmwych
z = przy projektowania skfadu mieszank:
! Badanie cementu e i S

1 przy kazde] zmianie

g Badanie wody dla kazdego wapliwego Zrodla
9 Badanmie wiasciwoso kruszywa dla kazdej partnn 1 przy kazde] zmuanie

mdzaju kruszywa

6.3.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien gkteczas wizania staté¢ objetosci wg PN-EN196-
3:1996 oraz wytrzymaks 28-dniows cementu wg. PN-EN196-1:1996. Dopuszcza @iery wytrzymataci
cementu na podstawie badania wytrzynseitavczesnej (7-dniowej dla cementu 32,5 i 2-dniowks cementu
32,5R).

6.3.2. Badania kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa natg bad@ wszystkie jego wisciwosci okreslone w tablicy 1 lub tablicy 2
oraz opracowanowy sktad mieszanki wedtug pkt. 5.3. Uziarniekiaszywa nalgy bad& z czstotliwoscia
podar w tablicy 3.

6.3.3. Badania wody
W przypadkach watpliwych naley przeprowadzi badania wody lub okgg¢ jej przydatné¢ zgodnie z
zasadami podanymi w pkt. 2.5.
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6.3.4. Wilgotnai¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Wilgotnos¢ mieszanki kontroluje sipo jej roziageniu, bezpérednio przed przyspieniem do zagszczania.
Dopuszcza giza zgod Inspektora nadzoru, pobieranie prébel§melkéw transportowych na terenie wytworni
mieszanki. Wilgotné¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrdonej w projekcie sktadu
tej mieszanki z tolerangjt1%.

6.3.5. Zagszczanie mieszanki

Zageszczenie mieszanki i grufab warstwy naley sprawdzé z czstotliwoscia okreilona w tablicy 3.
Wskaznik zag;szczenia nie powinien Bymniejszego mi 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normajrola
Proctora, wedtug PN-B-04481:1988.

6.3.6. Grubasé warstwy
Grubd¢ warstwy naley mierzy¢ bezpgrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubg¢ warstwy nie mee r@nié sig od projektowanej o wcej niz + 1 cm.

6.3.7. Wytrzymatasé kruszywa stabilizowanego cementem

Whytrzymatai¢ kruszywa stabilizowanego cementem powinné byodna z wymaganiami oltenymi w
tablicy 2. Probki do badanalery pobra z czstotliwoscia podam w tablicy 3 z miejsc wybranych losowo na
Swiezo roziazonej warstwie. Dopuszczaesiza zgod Inspektora nadzoru pobieranie probek gedkdw
transportowych na terenie wytworni mieszanki. Pidi#tezry formowa i przechowywa zgodnie z norm PN-
S-96012:1997. Potoydiczby probek naley bad& po 7 dniach i potowpo 28 dniach dojrzewania.

6.3.8. Mrozoodpornaé¢ kruszywa stabilizowanego cementem

Przy projektowaniu sktadu mieszanki oraz w przyeadk watpliwych naley na polecenie Inspektora
nadzoru pobra dodatkowe prébki w celu zbadania mrozoodpéchozgodnie z PN- S-96012:1997.
Mrozoodporné¢ powinna by zgodna z wymagania olétenymi w tablicy 2.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy z kruszywastabilizowanego cementem
Czestotliwos¢ i zakres badai pomiardw wykonanej warstwy przedstawia tablica 4

Tablica 4. Cgstotliwos¢ i zakres badai pomiarow wykonanej warstw

Lp. Wyszezegolnienie badan Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiarow
1 pormiarow

| Szerokosc podbudowy 10 razy na | km.

2 Rownosc podtuzna W sposob ciaety planografem albo co 20 m laty na kazdym pasie
ruchu.

3 Rownosé poprzeczna 10 razy na | km.

4 Spadki poprzeczne * 10 razy na | km.

5 Rzedne wysokosciowe :

- . . ; co 100 m.
6 Uksztaltowanie osi w planie *
7 Grubosc warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m~

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych mglevykona& w punktach gtéwnych tukéw poziomych: na
pocatku i koncu kazdej krzywej przejciowej oraz na poeaku, srodku i na kécu tuku poziomego.

6.4.1. Pomiary cech geometrycznych warstwy
6.4.1.1. Szerok&t warstwy

Szerokd@¢ warstwy nie mge r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm i -5 cm, z tymze
szerokd¢ ta powinna b§ wieksza od szerokgi warstwy lezacej wyzej o co najmniej 25 cm lub o wakto
podara w dokumentaciji projektowe;j.

6.4.1.2. ROwn&¢ warstwy

Nieréwndici podtuzne warstwy natey mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem w osi kdego pasa ruchu
zgodnie z BN-68/8931-04 z estotliwoscia podam w tablicy 4. Nieréwnéci poprzeczne warstwy néaie
mierzy¢ tata 4-metrova. Nieréwndci nie powinny przekraczal5 mm.

6.4.1.3. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy powinnycttsgodne z dokumentacprojektovy z tolerancy £0,5%.
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6.4.1.4. Redne warstwy
Rdznice pomedzy rzdnymi wykonanej warstwy a ¢g@nymi projektowanymi nie powinny przekraézal
cmi-2cm.

6.4.1.5. Uksztattowanie osi w planie
Os warstwy w planie nie mi@ by przesunta w stosunku do osi projektowanej ceej niz +5 cm

6.4.1.6. Grubdaé¢ warstwy
Grubai¢ warstwy nie mee r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne warstwy.

Jezeli po wykonaniu badana stwardnialej podbudowie stwierdz¢,ste odchylenia cech geometrycznych
przekraczaj wielkosci okreslone w pkt. 6.4, to warstwa zostanie zerwana nagatbdé i ponownie wykonana
na koszt Wykonawcy. Dopuszcza smny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyleozostanie on
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. zelleszeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédio
projektowanej 0 wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejyiezacym, to Wykonawca powinien
poszerzy podbudow przez zerwanie warstwy na pgigrubcé do potowy szerok&i pasa ruchu i wbudowanie
nowej mieszanki. Nie dopuszczee gnieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. Roletywykonawca
wykona na wiasny koszt.

6.5.2. Niewldciwa grubosé warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, ugti@izerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy
0 odpowiednich whciwosciach i o wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych Robét nagii ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa wytrzymatosé warstwy

Jezeli wytrzymatci¢ srednia prébek ddzie mniejsza od dolnej granicy okienej w tabeli 2 to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona n@va 0 odpowiednich wihciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M-00@0Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy o R&y5=MPa i grubéci 15cm.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Rob6t

Roboty zwizane z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizagancementem podlegapdbiorowi
Robdt ulegajcych zakryciu na zasadach oomych w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8

8.2. Odbiér Robot zanikajcych i ulegajpcych zakryciu

Odbioér podbudowy z kruszywa stabilizowanego cenmanjest dokonywany na zasadach odbioru Robét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu. Roboty uznajegsta wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoruzgé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #ieji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

8.3. Zasady postpowania w przypadku wystpienia wad i usterek
W przypadku wysipienia wad lub usterek Wykonawca rob6t powinien méuje w terminie
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru tak abwstieymywa postpu prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsoi podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoélne". |8kt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania robo6t obejmujeace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
przygotowanie recepty, sprawdzenie i ewentyalaprav podiaza, dostarczenie, ustawienie, rozebranie i
odwiezienie prowadnic (& sa stosowane) oraz innych materiatdw iaglzeh pomocniczych, dostarczenie
sktadnikéw i wyprodukowanie mieszanki, transporteszianki na miejsca wbudowania, ra=pie,
wyprofilowanie i zagszczenie mieszanki, piggnacg wykonanej warstwy, przeprowadzenie pomiaréw i hada
laboratoryjnych wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

- PN-B-06714-12:1978 Kruszywa mineralne. Badania.&0zanie zawartei zanieczyszczeobcych.

- PN-B-06714-15:1978 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie skladu ziarnowego.

- PN-B-06714-26:1978 Kruszywa mineralne. Badania.&0zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych.

- PN-B-06714-28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. &0zanie zawartgci zwiazkOéw siarki metod
bromows.

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgrao nawierzchni drogowycBEwir i mieszanka.

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairghe do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dtmbéw i zapraw.

- PN-EN 197-1:2002 G#¢ 1  Sklad, wymagania i kryteria zgodciodot. cementéw powszechnego
uzytku.

- PN-EN 196-1:1996 Metody bafl@ementu. Oznaczanie wytrzymé&to

- PN-EN 196-3:1996 Metody basl@ementu. Oznaczanie czaséwaeinia i statéci objgtosci.

- PN-5-02201:1987 Drogi samochodowe. Podziat, naakyeslenia.

- PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa isaape podike z gruntu stabilizowanego
cementem.

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego.

- BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar régenmawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM 1997 r.

- Wytyczne techniczne oceny jakd gryséw i zwirébw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonyctadierzchni drogowych
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D - 04.04.00
PODBUDOWY Z KRUSZYWA WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel XS wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru

robot zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliznych mechanicznie w ramach realizacji
inwestycji pn.,Przebudowa ul. Miyiskiej w Szymonkowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczpglegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pada ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla materiatow
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, ollena wediug PN-B-06714-15 powinnazéé migdzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezovaych na podbudowy wykonywane metadabilizacji
mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérrma warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vpomocnicz (dolm warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarngenia gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mze przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.2.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszezegdlnienie Wymagania dla kruszywa
wlasciwosel lamanego Badania
Podbudowa Wedlug
zasadnicza | pomocnicza
1 | Zawartosé¢ ziamn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do10] od2 dol2 PN-B-06714 -15 [3]
2 | Zawartosé nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 PN-B-06714 -15 [3]
3 | Zawartosé ziamn nieforemnych %(m/m), nie wigcej niz 35 40 PN-B-06714 -16 [4]
4 | Zawartosé zanieczyszezenl organicznych, %o(m/m), nie PN-B-04481 [1]
wigee] niz 1 1
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszezeniu od 30 do od 30 do 70 | BN-64/8931 -01 [26]
metoda I lub IT wg PN-B-04481, % 70
6 | Scieralnosé¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnosé calkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie
wigeej niz 35 50 PN-B-06714 -42 [12]
b) dcieralnosé czgséciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw,
nie wigeej niz 30 35
7 | Nasigkliwosé. %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714 -18 [6]
8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714 -19 [7]
zamrazania, %(m/m). nie wigeej niz 5 10
9 |Rozpad krzemianowy i zelazawy lacznie, % (m/m), nie PN-B-06714 -37 [10]
wigeej niz - - PN-B-06714 -39 [11]
10 | Zawartosé zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, PN-B-06714 -28 [9]
%(m/m), nie wigeej niz 1 1
11 |Wskaznik nosnosei wnos mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: PN-S-06102 [21]
a) przy zageszezeniu IS = 1,00 80 60
b) przy zaggszezeniu IS = 1,03 120 -

2.2.6. Woda
Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyebchanicznie powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu: walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych
lub statycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywasic zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatynateriatdbw powinien
odbyw& sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podiga

Podiae pod podbudog powinno spetni& wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST . Paliki lub szpilki do prawidlowego uksktavania podbudowy
powinny by wczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny dystawione w osi drogi i w ¢dach
rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zagtoeiany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinno urmitiwia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agistch nie
wiekszych nk co 10 m.

5.2. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkltadana w warstwie o jednakowe] grétiptakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie neo
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaéhpziazona w sposéb zapewniay
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osikgniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpocgzie budowy kadej nastpnej warstwy meoe nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nedizo

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]L (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldevilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest 2uza
od optymalnej o 20% jej wartoi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidamieszanki kruszywa jest vgza od optymalnej o 10% jej wasta,
mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieip@wviadd przyjgtemu poziomowi
wskaznika ngnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna kkyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora nadzoru, gotawpodbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboaviany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezuch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénbdadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstagviwyniki tych bada Inspektorowi nadzoruowi w celu akceptacji maténat
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyoéchmanicznie

Czestotliwosé badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszezegblnienie badan badafi na dziennej podbudowy przy-padajaca na
dzialce roboczej jedno badanie (m2)
1 [Uziarnienie mieszanki 5 600
2 | Wilgotnoéé mieszanki B
3 | Zageszezenie warstwy 10 probek
4 | Badanie wlasciwodei kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa 1 przy kazdej zmianie
kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.1. Prdtaitezy pobierad
w sposOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.2.3. Wilgotna¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleranejl0% -20%. Wilgotné nalezy okresli¢ wedtug PN-B-
06714-17 .

6.2.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie a2z do osignigcia wymaganego wskaika
zagszczenia. Zagpzczenie podbudowy nale sprawdzad wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niesiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia naley
oprze& na metodzie obgen plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejzniaz na 5000 fa lub wedtug
zalec@é Inspektora nadzoru.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia BL jée wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
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6.2.5. Wi&ciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiiciwoséci okreslonych w pkt 2.2.2. Prébki do
bada petnych powinny b pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w agalli

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusezystabilizowanego
mechanicznie_

Lp. Wyszczegolnienie badan 1 pomiaréw Minimalna czestotliwosé pomiardw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy

2 | Roéwnosé podluzna co 20 m lata

3 Rownose poprzeczna 10 razy

4 | Spadki poprzeczne 10 razy

5 Rzedne wysokoiciowe co S0m

6 | Uksztaltowanie os1 w planie w punktach zalaman

7 | Grubosé podbudowy Podeczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboceze;,

Przed odbiorem: w 3 punktach,

8 | Nosnosé podbudowy:
- modul odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigeie sprezyste co najmnie] w 20 punktach na kazde 1000 m

6.4.2. Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokai warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rowndé podbudowy

Nierownaci podtuizne podbudowy naiy mierzy¢ 4-metrowvy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 .

Nierownaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata. Nierowndci podbudowy nie mag
przekracz&

10 mm dla podbudowy zasadniczej,

20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhimny by zgodne z dokumentacprojektova, z
tolerancy = 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy
R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonegogtoza
O$ podbudowy w planie nie nze by przesungta w stosunku do osi projektowanej c@éj niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubasé podbudowy i ulepszonego podia
Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
dla podbudowy zasadniczej 10%,
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. N@nos¢ podbudowy
Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinierctagodny z podanym w tablicy 4, kgie spezyste
wg BN-70/8931-06 powinno lByzgodne z podanym w tablicy 4.

Przebudowa ul. Migkiej w Szymonkowie str.41



Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiceie Minimalny modul odksztal-cenia
wskazniku wnos | zageszezenia | sprezyste pod kolem, mm mierzony plyta o sredniey 30 cm, MPa
nie 11n11eJ szym IS nie 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
niz, % mniejszy niz obciazenia E1 obcigzenia E2

60 1.0 A0 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w punkme 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgoakcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petrgrubad¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dodenie materiatu i powtérne
zagszczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wvextgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni
gkbokas¢, zgodnie z decyzj Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatemodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wgkudu tych robot nagbi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nasnosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelidz roboty
niezkezdne do zapewnienia wymaganefgnasci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawealludowy tylko wtedy, gdy zarenie ngnosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robdt przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyvebiizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzei
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnéi objetych cen jednostkow 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego meclzang
podano w ST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tam@astpilizowanego mechanicznie,

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
— PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci zanieczyszczeobcych.
— PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsktadu ziarnowego.
— PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaeziksrtattu ziarn.
- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaci.
- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci.
- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodpornei metod, bezpgredna.
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PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszczeorganicznych.
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartgci siarki metod bromows.
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarzpadu krzemianowego.
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarizpaduwelazawego.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaieralndgci w bebnie Los Angeles.
PN-B-06731zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bgowe. Badania techniczne.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowyckwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane awiarzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego.

PN-B-30020 Wapno.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupirae.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilizowanych mechanicznie.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawtera z ttucznia kamiennego.
PN-S-96035 Popioty lotne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiefamaane do nawierzchni drogowych.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wrsika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i pagto
przez obcizenie plyh.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosa@awierzchni planografem i tat
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiargagiodatnych ugiciomierzem belkowym.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famans@ilizowanego mechanicznie w ramach
realizacji inwestycji pn,Przebudowa ul. Miyiskiej w Szymonkowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nmachaie. Ustalenia zawartea sv ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méctrde - jedna lub wcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmosna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowaradzyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knwsxyymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famdngtabilizowanych mechanicznie powinnoc¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenraveca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarnzwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno dyednorodne bez zanieczyszazebcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 (Rodwa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiaciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagani
ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotycce sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gamia ogélne” pkt
3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyce transportu podano w ST D-04.04.00 ,PodbudowauszZyw. Wymagania ogolne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-04M#P@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
5.
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5.2. Przygotowanie podiaa
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00dfRalowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotycxe rozkladania i zagzczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbadaw
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO S$ClI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyWymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST
D- 04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojmd"6.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w 5704.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Pddbwa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady pos{powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04£0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebrangjipadowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-04.04P@@budowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatngci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy platdgi podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- sprawdzenie i ewentuaimapraw podiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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- roziozenie mieszanki,

— zagszczenie rozlponej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy zwizane
— Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyym#gania ogéine” pkt 10.
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D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjmych nawierzchni w ramach realizacji inwestycji
pn.,Przebudowa ul. Mtyiskiej w Szymonkowie”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi jest stosowana glkmment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionym w punkcig. 1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zmanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przedagniem nasgpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycice robét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M.00.00.00
Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materialem stosowanym przy skropieniu warstw kanstyjnych nawierzchni na zadaniu jak xey jest
kationowa emulsjaredniorozpadowa wg WT.EmA-1994.

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-94.

2.4. Zwycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne z#ycie lepiszcza (emulsji asfaltowej kationowej) dkropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni wynosi od 0,4 do 1,2 kg/m2. Doktadneyzie lepiszczy powinno lyustalone w zalaosci od
rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceysoe przez Inspektora nadzoru.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie magowodowa utraty cech lepiszcza i olneinia jego jakéci. Lepiszcze
nalezy przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszczeniem. Emglspozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewanientoa.

3. SPRZT
3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aag& sie mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

- szczotek mechanicznych, zalecaiycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinra by
wykonana z twardych elementéw czysmozch i stiey¢é do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powjppwsiada migkkie elementy czyszaze i
stwzy¢ do zamiatania.
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3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naje uzywaé skrapiarle lepiszcza. Skrapiarka powinna &y
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych
parametrow:
- temperatury rozkladanego lepiszcza,
- cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozufej lepiszcze,
- predkosdci poruszania siskrapiarki,
- wysokaici i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien dizolowany termicznie tak, aby bylo ridave zachowanie
statej temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinr@ewmic rozkliadanie lepiszcza z toleramc 10% od ilgci
zalazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganigrogf pkt 4.

4.2. Transport lepiszcza

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkazh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkienie nie kyda korodowaly pod wplywem emulsji i nieetta powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpdgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na
komory o pojemngci nie wickszej nz 1 nT, a kada przegroda powinna ndiavykroje w dnie umaliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikizeznaczone do transportu lub sktadowania emubsjiny
by¢ czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DM.00@ANymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsimniuznego materiatu, brudu, blota i kurzu przyydiu
szczotek mechanicznych. W miejscach trudnogbostch naley Uzywaé szczotek ¢cznych. W razie potrzeby,
na terenach niezabudowanych, berednio przed skropieniem warstwa powinn& bgzyszczona z kurzu przy
Uzyciu sprzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnaclnpczyszczona. deli do czyszczenia warstwy bytazidvana woda,
to skropienie lepiszczem @ nasipi¢ dopiero po wyschetiu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsiji,
przy ktérych nawierzchnia nie by wilgotna. Warstwa nawierzchni powinnacdogkrapiana lepiszczem przy
Uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dpstych kcznie (za pomag weza z dysza rozpryskowy).
Temperatura emulsji powinna réig¢ sic w przedziale: od 20 do 4Q. Jeeli do skropienia zostatazyta
emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinn& Ippzostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas
niezlydny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsiw odparowania wody z emulsji. W zafexci od
rodzaju Wytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 god#&rzed uleeniem warstwy z mieszanki
mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpjécskropior warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem
dopuszczajc tylko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblplet 6.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszcza

Ocena lepiszcza powinna dypparta na atestach producenta z tyenWykonawca powinien kontrolowa
dla kazdej dostawy wiciwosci lepiszcza, tzn. lepkoé i penetragj, ktéra dla emulsji asfaltowej olglana jest
wg EmA-94.
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6.3.2. Sprawdzenie jednorodngci skropienia i zuzycia lepiszcza
Nalezy przeprowadd kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wediug metody podanejpracowaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozkltadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@M\@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,gke wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatngci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 roczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- mechaniczne oczyszczeniezBaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wod lub uzyciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

Cena 1 riiskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracpl&siv.

- PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

- PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione Mdo nawierzchni drogowych.

10.2. Inne dokumenty

- ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozkltadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconepr@DDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia -029@3.

- Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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D -04.02.01
WARSTWY ODSACZAJ ACE | ODCINAJ ACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczr&]) &1 wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw aggapcych i odcinaicych w ramach realizacji inwestycji pn.
~Przebudowa ul. Mlyiskiej w Szymonkowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
warstw odgczapcych i odcinagcych, stanowicych czs$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy pagto
stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldleniami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pada ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgmtapcych s:
- piaski,
— zwir i mieszanka,
- geowiokniny,
a odcinajcych - oprocz wyej wymienionych:
— mial (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw a@zapcych i odcinagcych powinny spetni@anastpujace warunki:
a) szczelngei, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D;s5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstsy odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianngu podiga.
Dla materialtdbw stosowanych przy wykonywaniu warsideiczapcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na twéesodcinajce;].
b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

d
u=-"\ss5
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinajcych powinien speintawymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
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Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaorsacych i odcinajcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.
Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinaicych powinien spetntawymagania normy PN-B-11112

[4].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny
Geowldkniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odaczapce powinny posiadaaprobag
technicza wydar przez uprawniomjednostk.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorsacej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanidlykonawca
rob6t powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnrgymi materiatami
kamiennymi. Podtze w miejscu sktadowania powinnodrdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowtéknin
Geowldkniny przeznaczone na warstwy gidsapca lub odcinagca nalery przechowywa w opakowaniach
wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchychritylewanych.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingjej lub odgczapcej powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- réwniarek,
— walcéw statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin
Geowldkniny mog by¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanintechnicza,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemiesznasii w czasie przewozu,
— ochrony geowtéknin przez zawilgoceniem i nadmierrggnzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamiszgzami oraz przedmiotami mgmymi przebé lub
rozcia¢ geowtokniny.
Kazda bela powinna kfy oznakowana w sposéb unliviajacy jednoznaczne stwierdzenige jest to
materiat do wykonania warstwy agzapcej lub odcinajce;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Podiae gruntowe powinno spelrdiawymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w spos6b umliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentagj projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utivdia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw kedaych wysokéciowych. Grubé¢ roziozonej warstwy lunego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu osignicto grubd¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykoie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubasci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa natewykona& dwuwarstwowo. Rozpoeeie ukfadania
kazdej nastpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy pejnize;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymieqi
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zagzszczanie warstw 0 przekroju daszkowym pgleozpoczynd od kravedzi i stopniowo przesuwa
pasami poditnymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nale rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtnymi czsciowo
naktadagcymi sie, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nierownaci lub zagkbienia powstate w czasie zsmgczania powinny kywyréwnywane na bieco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcimap i odgaczapca powinna by zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuowé do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtugB204481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamy warstve odsiczapca lub odcinajca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontmalg:szczenia
nalezy oprz€ na metodzie obgken pilytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnagpierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% jej wartzi. W przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, widgotnos¢ kruszywa jest risza
od wilgotndgci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rdwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny
Jeeeli w ST przewidziano koniecz&d wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 8 phzed
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy spezbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wigiwy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatlu w stanie Zaym koniecznej do uzyskania wymaganej giaidgo
zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego mska
zag:szczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powiniefyd takich materialéw oraz spitz, jakie lzda stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej i odgczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektadzoru.

5.5. Rozkladanie geowidknin

Warstwe geowtdkniny nalgy rozktad& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych
elementow, ktére magspowodowd uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzahizew i krzewow).
W czasie rozkladania warstwy z geowtdkniny aglespeiné wymagania okrdone w ST lub producenta
dotyczice szerokfci na jak powinny zachodZi na siebie gsiednie pasma geowtdkniny lub zasad itzénia
oraz ewentualnego przymocowania warstwy do palgruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcingej lub odgczapcej, wykonanej z geowtdknin nie e odbywé si¢ ruch
jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni naley wykonywat rozktadajc materiat ,0d czota”, to znaczy take
pojazdy doweaace materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszagic po juz utozonym materiale.
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5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nagpnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszczarschu budowlanego po wykonanej warstwie odeicej lub
odsiczapcej z geowtdknin. W przypadku warstwy z kruszywagukkzcza si ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych izwtasciwego utrzymania warstwy
obciaza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénbdadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstadviwyniki tych bada Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny obejmbwa
wszystkie wtdciwosci kruszywa okrélone w p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy majgtej i odaczapcej powinny posiadaaprobag
techniczni, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsiczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. | Wyszczegdlnienie bada i|Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drgg
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 | Uksztatltowanie osi w planjeo 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drgg
" ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz ng
400 nf
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000
8 | Zag:szczenie, wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczréelziej nk raz
kruszywa na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateénia osi w planie naty wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroké&¢ warstwy
Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Réwnd¢ warstwy

Nieréwndci podtuizne warstwy odcinafej i odaczapncej naley mierzy¢ 4 metrova fata, zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [7]. Nierdbwnii poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy¢ 4 metrow tata.
Nieréwndici nie mog, przekracz& 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odciugj i odgaczapcej na prostych i tukach powinny bdyzgodne z
dokumentacj projektow z toleranci + 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe
Ré&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi-2 cm.
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6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o gdej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubasé warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z okrdona w dokumentaciji projektowej z tolerancil cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzghow technologicznych, zostata wykonana w dwoéch tvaash, naley mierzye
taczm grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vergim grubéci Wykonawca wykona naprawwvarstwy
przez spulchnienie warstwy naehbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatemdpowiednich
wihasciwosciach, wyrdbwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Poomgiu tych rob6t nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskanik zag;szczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrdlony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje esiporéwnanie wartiei modutéw
odksztalcenia, to waré stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrglonych zgodnie z
normy BN-64/8931-02 [6], nie powinna byicksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad#& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé
kruszywa powinna kiyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotycgce warstwy odgczajacej i odcinajacej z geowitoknin
W czasie ukladania warstwy odciaegj i odaczajcej z geowtdknin naley kontrolow&:
- zgodnd¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtdknimkmsslonym w dokumentacji projektowej,
rowngs¢ warstwy,
- wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb igbZenia,
— zamocowanie warstwy do podigruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpojjektowe;j.
Ponadto naley sprawdzé, czy nie nagfpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozereiapizebicie).
Pasma geowtékniny yte do wykonania warstwy odcinggej i odsczapcej nie powinny mié takich
uszkodzé.

6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujwicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rsch
w pkt. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie damgikcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odaczapce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1hwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:

— prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym paodiowarstwy materiatu o grulo i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji keticznej,

- wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
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- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

— PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnasc.

- PN-B-11111Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalnendwierzchni drogowychZwir i mieszanka.

- PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwierzchni drogowych.

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych. Piasek.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt.

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovyai@mawierzchni planografem i tat

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
- Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabydtpzu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.
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D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y Sawymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
robét drogowych w ramach realizacji inwestycji pprzebudowa ul. Mtyiskiej w Szymonkowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zmanych z wykonywaniem
warstwyscieralnej, wizacej, wyrownawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i eigacza mineralnego o okienym skladzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka enaina z odpowiedai iloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposéb, spetnigga okrglone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltaiazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyiktéra poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn@ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanod;, maze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podioze pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do uémia warstwy z mieszanki
mineralnoasfaltowej.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotmy rozpuszczalnikami.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w poszawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wihasciwosci sa zgodne z receptiaboratoryjm.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (oggkei co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pigayetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.9. Pozostate okienia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaii
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [6]. W zal®osci
od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nzajestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowa wypetniacz, spetniagy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego. Przechowywanie wypetniacza powinné fyodne z PN-S-96504:1961 [9].
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Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materialu Wymagania wobec materialdow w
zaleznoscei od kategorii ruchu
ur normy KR 1lub KR 2 od kR I-deKR5
1 Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-11112:1996
[2]. PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych kL I, IT; gat.1, 2 H i eatt
b) ze skal osadowych *
2 Kruszywo lamane zwykle wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, IT; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kLI II -
4 Grys 1 zwir kruszony z mnaturalnie rozdrobnionego
surowea skalnego wg WT/MK-CZDP §4 [15] kl I, II; gat.1, 2 febfeatt
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 =
6 Wypelniacz mineralny: a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy, podstaw
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] 50/70, D03 D70
8 Polimeroasfalt drogowy DES0 A,B,C, —DESG-ABLC,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DR2G
*) tylko dolomity kl. I. gat.1 w ilosei = 50% m/m we frakeji grysowe] w mieszance z innymi kruszywami, w
tlogel < 100% m/m we frakeji piaskowej oraz kwareyty 1 piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwyzagej, wyrdwnawczej i wzmacniagjej z betonu
Asfaltowego

Lp. Rodzaj materialu Wymagania wobec materialow w zaleznoscei od
kategorii ruchu
I NOTIY KR 1lub KR2 kR 3 de iR 6

1 |Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-11112:1996

[2], PN-B-11115:1998 [4] z surowea skalnego kl I, IT; gat.1, 2 I sat 2
2 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kL I, IT
3 |Grys 1 zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego wg WI/MK-CZDP 84 [15] kl I, IT; gat.1, 2 L H et 2
4 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
5 | Wypelniacz mineralny: a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy, podstawersy
6 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D 50/70 D34

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nadg stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2. Sktadowanie
kruszywa powinno odbywasic w warunkach zabezpieczaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiajwymagania okéone w WT.EmA-99

[14].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykazasic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu: wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym laiagtym do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, ukieklalo uktadania mieszanek mineralno-asfaltowygu ty
zag:szczanego, skrapiarek, walcéw lekkickrednich i cézkich, walcéw stalowych gtadkich, walcow
ogumionych, szczotek mechanicznych lub/i innychwdzen czyszcacych, samochodéw samowytadowczych z
przykryciem lub termosow.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 Tshnsport asfaltow
drogowych mae odbywé sie w: cysternach kolejowych, cysternach samochodowpgbnach blaszanych, lub
innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych plasgektora nadzoru.

4.2.2. Wypelniacz

Wypetniacz luzem naly przewoz¢ w cysternach przystosowanych do przewozu mateviadgpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowamyzna przewozi dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgeoenuszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiepaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantieruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nade przewoz¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztaduneksGensportu od zatadunku do roztadunku nie powinie
przekracz& 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaehtwvtemperatury wbudowania. Zaleca si
stosowanie samochodow termoséw z podwdéjnigisinami skrzyni wyposanej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inspedto nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt skladiesmanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki béada
laboratoryjnych poszczegdlnych
skladnikéw i probki materiatdw pobrane w obegriolnspektora nadzoru do wykonania b&dentrolnych
przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] palewp: doborze sktadnikdw mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ikei asfaltu, okréleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikbw z zal@niami
projektowymi. Krzywa uziarnienia mieszanki minemglrpowinna miéci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwascieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailngych do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadiaasfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawdcdicasfaltu

Wymiar oczek
sit #, mm

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1lubKR?2

od KR 3 do KR 6

Mieszanka mineralna, mm

Zawartos¢ asfaltu od 0 od 0 dol6 od0do8 L8 40 10 : |
do 20 lub od 0 do lub od 0 do |de28 do201+ o156 125
12,8 6,3
Przechodzi przez:
25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 28100 20-100 100
16,0 784100 904100 784100 67100 00100 100
12,8 68+93 80100 69+85 52:93 204100 87100
9.6 50486 69+100 100 50474 38+62 20+88 734100
8,0 54483 62493 90+100 54:67 30:50 62480 A
6,3 48+78 56+87 78+100 48:60 2240 5570 57.75
4,0 40470 45476 60+100 30:50 | 2137 44458 47460
2,0 20450 35+64 41+71 20438 21426 3042 35448
Za““ioj_%z‘am (41+71) (36+65) (29+59) e e N I I
0.85 20+47 26+50 27+52 Hels 20435 bmis =
0.42 13436 19+39 18+39 1320 17438 12+20 1823
0.30 10+31 17+33 15+34 ET.EL) 528 10+ 16423
0.18 7+23 13+25 13+25 Fri2 12424 8+15 SEFEL}
0.15 6+20 12422 12+22 FIEEY 22 14 H+s
0.075 5410 7+11 8+12 52 10415 6+ =0
Orientacyjna
zawartosé asfaltu
wMMA. % mm | 5,0+6,5 5,0+6,5 5,5+6.5 4556 4354 4-8+6-0 4865

1) mieszanka o uziarnieniu nieciaglym: uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lustalony na podstawie badarobek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny spelfimymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5. Wykmnavarstwa
scieralna z betonu asfaltowego powinna spétagmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wazaca, wyrébwnawcza i wzmacniagca z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmych do warstwy wizacej, wyréwnawcze;j i

wzmachiajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweir@sfaltu podano w tablicy 5. Sktad mieszanki
mineralno-asfaltowej powinien byustalony na podstawie badarébek wykonanych wg metody Marshalla;

prébki powinny spetni@a wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5. Wykmnavarstwa wizaca,

wyréwnawcza i wzmacniaga z betonu asfaltowego powinna speiniaymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6

do 8.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleZznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit #. mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosé asfaltu od 0 od 0 dol6 od 0 do 8 ad o edo =40 ed o
do 20 lub od 0 do lub od 0 do Fo20 o201 o1 tel 28
12,8 0.3
Przechodzi przez:
25,0 100 oo 106
20,0 88+100 100 22=100 L0300 108
16.0 784100 90+100 Fe+100 ST 100 Lo=—100 oo
12.8 68+93 80+=100 25 52+ e SRR
9.6 59+86 69=100 100 50474 38462 Fo+-88 e
8,0 54483 62+93 Al U, 54:67 30:50 &3+80 80
6,3 48+78 56+87 78+100 4860 22440 55 5778
4.0 40+70 45476 60-+-100 30:50 21 4458 47460
2.0 20..50 35:64 41+71 20:38 21 3042 s.49
zawafo_:;é Ziarn (41+71) (36+65) (29-+59) FET T 470 5 5o,
0.85 20447 26+50 27+52 20428 s = =
0‘21; 13436 10+390 18+39 13420 17.30 12.2 1g:27
0:36 10+31 17433 15+34 10.12 15,0 10.18 16:23
0.18 7423 13+25 13+25 712 1224 15 122
0.15 6220 12+22 b <34 +He22 1 s
0.075 5210 7=11 8+12 547 19+1s &0 o
Orientacyjna
zawartosc asfaltu
w MMA, 20 m/m 5.0=6,5 5.0+6.5 5.5+6.5 4SS 4354 SR SR
1) mieszanka o uziarnieniu niecigglym: uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek deostwy wizacej, wyrownawczej i
wzmacniajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirttsfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od
kategorii ruchu

Wymiar oczek sit KR 1lubKR2 | KR 3 do KRG
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 o o0 ed-O-de
do 20 do 16 do 12.8 do25 do20 pESE)
Przechodzi przez:
31.5 +o5
25,0 100 4100 186
20,0 §7+ 100 100 75100 =100 166
18, 75+100 | 88+100 100 £9+00 77100 87100
12,8 6593 78+100 85+100 62.93 6600 274100
_ 57+86 | 67+92 | 704100 | ss.74 | ssie1 | 6780
8.0 5281 60+86 62484 20460 50,75 a0.92
- 47476 | 53+80 | 55+76 | isiez | 4sesz | 54
o 40+67 | 42469 | 45465 36+55 | 42460

Pt 30+55 30+54 35+55
zawartosé ziarn

> 2.0 mm

13,57
2541
(45+70) [ (46+70) | (45+65) (50.75) 5075y (554703
1636
‘ 37

5 € 2 =
8?; 20+40 | 20440 25245 1630 | 20:23
0.30 13+30 14-+28 18+38 5.02 1325
0.18 10+25 11+24 15+35 g.10 7:10 10:21
0.15 6+17 8+17 11428 5.14 5.15 2.16
0,075 5+15 T+15 9+25 5.12 514 6414
3+7 3+8 3+9 45 47 5.0
Orientacyjna
zawartos¢ asfaltu w | 4,3+5,8 [ 4,3+5,8 4,5+6,0 40:5% 40.55 43,59

MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawcze]
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch i warstwy wizacej, wyréwnawczej oraz
wzmachiajcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobee MMA, warstwy
Lp. Wilasciwosel widZace], Wyrownawczej 1 wzmacniajacej
w zaleznodei od kategorii ruchu
KR1 lub KR2 edkRIdoKRE
1 | Modul sztywnosei pelzania 1), MPa nie wymaga sie mAffmaiy
2 | Stabilnosé probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60o C, zageszezonych 2x75 uderzen >8,0 (26,0)2) =10
ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0 adt-Sde4-0
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) od 4.0 do 8.0 addlde
5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 65,0 do 80,0 Ea- Ty
6 | Grubosé warstwy w em z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5 do 5,0 =
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 edd-0do-6-0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 ed60de 80
od 0 mm do 25,0 mm = od-T-0-de-10-0
7 | Wskaznik zaggszezenia warstwy, % >98.0 =020
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 ed4-5-de 0.0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, mstrukeje - zeszyt nr 48 [16].dotyczy tylko fazy
projektowania skladu MMA
2) dla warstwy wyrdéwnawczej
3) specjalne warunki, obeigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym. itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagiym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszanieymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltom2pzowanie skltadnikéw, w tym taé& wstpne, powinno
by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcdpbpuszcza gidozowanie olgjtosciowe asfaltu, przy
uwzgkdnieniu zmiany jegogptaici w zaleznoéci od temperatury.

Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie skikdmi powinno by sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania skltadnikow mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, walilie przeptywomierza,
lecz nie wecej niz £ 2 % w stosunku do masy skladnikazelejest przewidziane dodanieodka adhezyjnego,
to powinien on by dozowany do asfaltu w sposéb i wéibtach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem termostatowania, zapevatigin
utrzymanie statej temperatury z tolerantj5°C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrgosi

— dlaD 50 od 148C do 165C,

- dlaD 70 od 148C do 166C,

- dla D 100 od 138C do 166¢C,

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineprdodaniu wypetniacza uzyskata
whasciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wecej niz 3¢° C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralnokaste;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgaosk:

- 2z D50 od 148C do 176C,

- zD70o0d 138C do 165C,

- D100 od 138C do 160¢C,

5.4. Przygotowanie podiaa

Podta@ze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinn@ lagyprofilowane i rowne. Powierzchnia
podiaza powinna by sucha i czysta. Nierowso podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnyéyicksze od
podanych w tablicy 7.
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Tablica 7. Maksymalne ‘nier(’)wémi poditaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
scieralna wigZaca i wzmacniajaca
2 | Deesmldaee G472 a 12
3 | Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwrigi podiaza @ wigksze od podanych w tablicy 7, podéonaley wyréwna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roztéeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego l@e@dnaley skropt emulsy asfaltowa
lub asfaltem uptynnionym w ikzi ustalonej w ST. Zalecane skt asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy 8. Powierzchnie cz@&dwaweznikéw, wiazdw, wpustéw itp. usdzer powinny
by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelggim okrélonym w ST i zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Podloze do wykonania warstwy Ilosg¢ astaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego uplynniacza z asfaltu uplynnionego, kg/m?2

Podloze pod warstwe asfaltowa
4 [ Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzehni | od 0.2 do 0.5

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozom warstwe nalery skropt emulsp asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed uakeniem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego apaknia midzywarstwowego, w il&ci ustalonej w ST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoiubj uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Ilogé asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza
Lp. Polaczenie nowych warstw z asfaltu uplynnionego  kg/m2
1 | Podbudowa asfaltowa
2 |Asfaltowa warstwa wyrdwnawcza lub 0d 0,3do 0.5
wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wiazaca 0d 0.1 do 0,3

Skropienie powinno kiywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyradmarowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetdaavynosi Co najmniej:

- 8 h przy ilgci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2 hprzyilgci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptyrnrego,

- 0,5 hprzyiléci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptyrmégo.

Wymaganie nie dotyczy skropienia raaqmgtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niezai
od +5°C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i + 108C dla wykonywanej warstwy grubci < 8 cm. Nie
dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpgdtazu, podczas opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana uktadask wyposaona w uktad z
automatycznym sterowaniem grébowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektovy.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné tiysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkcie 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyWwasic bezzwilocznie zgodnie ze schematem ptzeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieezagzania powinna wyndsnie mniej nk:
- dla asfaltu D 50 13tC,
- dla asfaltu D 70 1%,
- dla asfaltu D 100 14,
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Zaggszczanie naley rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagiszczenia utgonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6acZa w nawierzchni powinny ky
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadlo osi drogi. Zicza w konstrukcji wielowarstwowej
powinny by przesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny by catkowicie zwazane, a
przylegajce warstwy powinny by w jednym poziomie. Zicze robocze powinno Byréwno obcgte i
powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylefaéma
asfaltowo-kauczukow Sposdb wykonywania @tz roboczych powinien ldyzaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykaénaadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineraln@lésivej i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki minesedsfaltowej podano
w tablicy 11.

6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asftowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej pmleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by zgodne z receptlaboratoryjma z tolerancy okreslona w tablicy 10. Dopuszcza si
wykonanie bad@innymi réwnowanymi metodami.

6.3.3. Badanie witaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.

6.3.4.Badanie witaciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natyg okresli¢ uziarnienie i wilgotnét wypetniacza.

Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres badla pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszezegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 | Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j 2 probki
pobranej w wytworni
2 | Wlasciwosei astaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wlasciwodei wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wlasciwosei kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura skladnikéw mieszanki mineralno- dozdr ciagly
asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe; JW.
8 | Wlasciwosei probek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
Ip.111p.8 — badania moga byé¢ wykonywane zamiennie wg PN-5-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wiéciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikbéw mieszanki mineralafaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaemperatura powinna byzgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
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6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweijega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Dokla@npomiaru + 20 C. Temperatura powinnaé¢bygodna z

wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8. Sprawdzenie wy@ldu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wyghdu w czasie

produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wi&ciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okresla¢é na probkach zagzczonych metad

Marshalla. Wyniki powinny b zgodne z receptiaboratoryjn.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkaiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje

tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwoéé badan i1 pomiarow
1 | Szerokosé warstwy 2 razy
2 |Roéwnosé podluzna warstwy kazdy pas ruchu lata co 20 m
3 |Réwnosé poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 10m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi
5 |Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar r1zednych niwelacji podluznej 1 poprzecznej oraz
6| Uksztaltowanic osi w planie usytuowania osi wedlug dokumentacji budowy
7 | Grubo$é warstwy 2 probki
8 | Zlacza podluine i poprzeczne cala dlugosé zlacza
0 |KrawedZ, obramowanie warstwy cala dlugodé
10 | Wyglad warstwy ocena ciggla
11 | Zaggszezenie warstwy 2 probki
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szeroké¢ warstwy
Szerok@¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnat lggodna z dokumentacjprojektovs, z

tolerancy +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej aiej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna dgzersza z Kalej strony co najmniej o grubd®warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak 7i5 cm.
6.4.3. Rowndé¢ warstwy

Nieréwndici podiwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierasg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierévégowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa Warstwa
scieralna wiazaca wzmacniajaca
2 | Deasrldasy-iirt & o =
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegadeakach prostych i na tukach powinnyédmgodne z

dokumentagj projektows, z toleranci £ 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyzgodne z dokumentacprojektows, z tolerangi £ 1 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentgpjojektova, z toleranci 5 cm.
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6.4.7. Grubasé warstwy

Grubg¢ warstwy powinna by zgodna z grubimia projektows, z tolerangi + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubimi projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wghe5 mm i warstwy o gruldgi od
2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.8. Zhcza podituzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi. Zdcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hiyw jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatvad 3 do 5 mm
ponad ich powierzchai Warstwy bez opornikdw powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla
koniecznd¢ obckcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyghd warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszezych sé i spckanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestragw warstwie
Zageszczenie i wolna przestnzen warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni tope asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentacprojektows i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty vikirpozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betorfaltasvego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym projekbeganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfghsport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kradzi urzadzeir obcych i krawgznikow,
— skropienie mgdzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obcicie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmig;.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgao nawierzchni drogowyckwir i mieszanka.

— PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych.

— PN-B-11113:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sateczSuSla stalowniczego do nawierzchni
drogowych.

— PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowakd®vanie, znakowanie i transport.
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PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptymm@cAUN do nawierzchni drogowych.
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody lhadas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kanyialo mas bitumicznych.
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. iaehnie asfaltowe. Wymagania.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i tat

11.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997.
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltgdwe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt
54, iBDiM, Warszawa, 1997.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &3fed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow iZwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawirechni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
Zasady projektowania betonu asfaltowego cckezonej odporniei na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztygmanieszanek mineralno-bitumicznych mefquktzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8;tIBDiM, Warszawa, 1995.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz.
430).
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D-06.02.01
PRZEPUSTY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] S wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonywania przepustow drogowych w rameaehlizacji inwestycji pn.,Przebudowa ul.
Mty rskiej w Szymonkowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
przepustéw rurowych pod zjazdami na drogi boczne.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkéj obudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod pasy zjazddw.

1.4.2. Przepust rurowy- przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur betonowych kddbetowych.
1.4.3.Scianka czotowa- konstrukcja stabilizapa przepust na wlocie i wylocie i podtrzyrcg nasyp zjazdu.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustd typowych prefabrykowanych rur betonowych,
objetych niniejsa ST, &
- prefabrykaty rurowe,
— kruszywo do betonu,
- cement,
- woda,
mieszanka pod tawfundamentowy,
drewno na deskowanie,
materialy izolacyjne,
zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny byzgodne z dokumentacjprojektova i ST. Odchytki
wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiaddBN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementéw powinny dygtadkie, bez gknig¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie, ktéryckelgbkas¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny bywykonane z betonu klasy co najmniej B-30. Skiaaioie prefabrykatow
powinno odbywa si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym paudio

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych element@mstkukcji przepustow powinny spetbia
wymagania PN-B-06712 [5].

Kruszywa naley sktadow& w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Padiosktadowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementdéwstkakcji przepustéw powinien spehdia
wymagania PN-B-19701 [7].

Nalezy stosowé cement portlandzki zwykly (bez dodatkow) klasy54dp betonu klasy B-30 i klasy 32,5
do betonu klasy B-25.

Cement nalgy przechowywd zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
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2.6. Woda
Woda powinna by ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [8lez bada laboratoryjnych
mozna stosowawodochgowa Wodk pitha.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszankado wykonania tawy fundamentowej powinna speiniggmagania PN-B-06712 [5].

2.8. Drewno
Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywanitorimevych $cianek czolowych przepustéw
powinno spetni@wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Materialy izolacyjne
Do wykonania izolacji przepustowétianek czotowych mma stosowé

— emulsg kationows, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,

— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],

— lepik asfaltowy na garco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],

— pap asfaltowa wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub apaty technicznej,

— wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzonévdadczalnie i posiadage aprobattechniczi - za zgod
Inspektora nadzoru.

2.10. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinnarbgrki nie nkszej ng M 12 i spetniga wymagania PN-B-14501

[6].

3. SPRZET
3.2. Sprat do wykonania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinierkamg sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- koparek,
betoniarek,
dozownikéw wagowych do cementu,
sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zggzczarki ptytowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobovizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

- odwodnienia,

— czasowego przetenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w reyna ktérym bdzie wykonywany
przepust,

— wytyczenia osi przepustu i krgdzi wykopu,

— innych rob6t podanych w dokumentacji projektowsji.

5.3. Wykop
Spos6b wykonywania rob6t ziemnych pod fundaméaignek czotowych i tawfundamentow powinien
by¢ dostosowany do wielkei przepustu, gbokasci wykopu, uksztalttowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop naley wykonywa w takim okresie, aby po ich zaktzeniu mana bylo przystpi¢c do
wykonywania przepustu.

5.4. tawa fundamentowa pod przepust
tawa fundamentowa powinna bywykonana zgodnie z dokumentagjrojektovs i ST. Jeeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej to tawa fundamentoweae by wykonana:
— z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechani¢zizigodnie z wymaganiami STD-04.04.01
~Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegohanicznie”,
— z gruntu stabilizowanego cementeqy R5 MPa wedtug normy PN-S-96012 [13].
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych pustfwv wynosz:
— dla wymiaréw w planie: 5 cm,
— dla rzdnych wierzchu tawy 2 cm.
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5.5. Ukladanie prefabrykatow rurowych

Uktadanie rur betonowych lubelbetowych naley wykona wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nalg
wypetnic zaprava cementow wg pkt 2.10 i uszczeldimaterialem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez Ingpakt
nadzoru.

5.6.8cianki czotowe.

Deskowani&cianek czotowych wykonywanych z betonu ,na mokrafeay wykona wg PN-B-06251 [3].
Betonowanie naley wykonywa wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinnacbgie mniejsza i B-30.
Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasypamajdi si¢ pod ziema, nalery zagruntowa przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emalsationowy w przypadku powierzchni wilgotnych,
— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku poveenz suchych,
— lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inspektadzoru.

5.7. Zasypka przepustow

Zasypk (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) ngleiktada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami
0 jednakowej grubiei z jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotni& zasypki w czasie zagzczania powinna
odpowiadé wilgotnasci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metddvg PN-B-04481 [2] z tolerangj -
20%, +10%. Wskanik zag:szczenia poszczegolnych warstw powinied bgodny z dokumentacprojektow i
ST.

5.8. Umocnienie wlotow i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotow nafsy wykona zgodnie z dokumentacprojektovg i ST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakgci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie deskowania i rozebranie,
— monta konstrukcji przepustu,
— betonowanie konstrukcji fundamentgcianki czotowej,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie zasypki i zagzczenie,
- umocnienie wlotow i wylotow,
- uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

- PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. fraincja wymiarowa elementéw budowlanych z
betonu,

— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i grunt

— PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
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- PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonadroahrony wsrodowisku agresywnych wod
gruntowych

— PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdkwu. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

- PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

— PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéagraw

- PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa goaco

— PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas

- PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- BN-79/6751-01 Materiaty do izolacji przeciwwilgottiowej. Papa asfaltowa nastaie aluminiowejBN-
88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiokienasgldh

- BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do iz@lpczeciwwilgotnagciowych

— BN-74/9191-01 Urzdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorahwyelbetowych. Wymagania i
badania przy odbiorze
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D-06.03.01
PLANTOWANIE TERENU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiazanych zescinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych z ofigia trava w ramach realizaciji
inwestycji pn.,Przebudowa ul. Miyiskiej w Szymonkowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgEmjaca podstaw opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t naglach krajowych i wojewddzkich, powiatowych i gmych.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych zscinka i
dogeszczeniem poboczy podczas przebudowy ul.Aghiej w Szymonkowie.
Zgodnie z przedmiarem robd4t najewvykonat:
- plantowanie (obrobienie na czysto) pobocza poZlkardej strony.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasiy pojazdow,
umieszczenia usrlzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odktad- miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czZasiania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetaiepoboczy polone poza pasem
drogowym.

1.4.4. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puds&v SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do $cinania i uzupetniania poboczy
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t okénych w niniejszej SST powinien wykazasic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
— réwniarek do profilowania,
- fadowarek czotowych,
— plytowych zagszczarek wibracyjnych,
— przewanych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robo6t okénych w niniejszej SST, nina korzystd z dowolnych srodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Scinanie poboczy

Scinanie poboczy ma by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub sprtem mechanicznym wg pkt 3.2.
Scinanie poboczy naty przeprowadzi od krawedzi pobocza do kragdzi nawierzchni, zgodnie z zalonym w
dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym. Nadngruntu uzyskanego podczasinania poboczy
nalezy wywiez¢ na odktad. Miejsce odktadu naje uzgodné z Inspektorem nadzoruem. Grunt pozostaly w
poboczu naley spulchné na gkbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzilo wilgotngci optymalnej poprzez dodanie
wody i zagsci¢. Wskanik zag;szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wyndOsto
najmniej 0,98 maksymalnego zggczenia, wedlug normalnej metody Proctora, zgodfél-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysipowania ubytkow (wghbien) i zanizenia w poboczach naig je uzupetnt materiatem o
wihasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostatyopah wykonane. Miejsce, w ktérym wykonywane
bedzie uzupetnienie, natg spulchné na gkbokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzdo wilgotndgci optymalnej, a
nastpnie utazy¢ w nim warstw materiatu uzupetniagego w postaci mieszanek optymalnych ékmeych w
OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna’ilgdtnos¢ optymalr i maksymalg gestas¢ szkieletu
gruntowego mieszanek naleokresli ¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zagszczenie ulponej warstwy materiatu uzupetrdapgo nalgy prowadzé od krawdzi poboczy w
kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj spitt do zagszczania musi kiy zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Zagszczona powierzchnia powinnadgdwna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zatoym w
dokumentacji projektowej, oraz nie posiadldow po przeiciu walcow lub zagszczarek.

Wskanik zagsszczenia wykonany wediug BN-77/8931-12 [3] powiniaiynost co najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodmd&zZB-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podanobhidg 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwosé badan

Lp. |WyszczegOdlnienie bada Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki uzupetniagj 2 probki
2 | Wilgotnas¢ optymalna mieszanki 2 probki
uzupeniajcej
3 | Wilgotnas¢ optymalna gruntu wécigtym 2 probki
poboczu
4 | Wskanik zag;szczenia nacinanych lub 2razy nalkm

uzupetnianych poboczach

6.3. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw po zalazeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaré¥ecinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwo$¢ pomiarow
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Réwna¢ podiwna co50m

3 | Rbwna¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny lzgiodne z dokumentacprojektows, z toleranci £ 1%.
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6.4.2. Rowné¢ poboczy
Nieréwndci podiwne i poprzeczne nalg mierzy¢ fatg 4-metrova wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny
prz&wit pod tat nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruseje wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg paé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 firob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatu uzupetaizggo,
- rozitozenie materiatu,
— zagszczenie poboczy,
— obsianie traw
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania labosgier.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rofenoawierzchni planografem i tat
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy
— Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe rglzi¢mne.
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D 05.02.01
NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA / Z KAMIENIA tAMANEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe wykonania i odbioru
nawierzchni tluczniowej / lub z kamienia tamaneggkenywanych w ramach realizacji inwestycji pn.
-Przebudowa ul. Mlyiskiej w Szymonkowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
nawierzchni ttuczniowej, wg PN-S-96023 [20]. Nawignnk ttuczniows /z kamienia famanego wykonuje si
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji pdojeej bezpérednio na podbudowie z kamienia
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okréslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia tluczniowa - jedna lubgeej warstw z tlucznia i ktica kamiennego, facych na podiau
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatgizh do bezp&edniego przejmowania ruchu.
1.4.2.Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany praexchaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-
01100[1].

1.4.3.Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wynikunajmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, atakteryzujce st ziarnami ostrokraedziastymi o
nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4.Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5 Kliniec - kruszywo famane zwykite o wielka ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6.Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkoi ziarn do 4 mm.

1.4.7.Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskamegymiku rozdrobnienia w granulatorach tamanego
kruszywa zwyklego, charakteryagp s¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztatteriara o
stgpionych krawgdziach i naraach, o wielkdci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8.Piasek - kruszywo naturalne o wietkbziarn do 2 mm.

1.4.9.Pozostate okidenia 5 zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nigsizone. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycce robot
Ogllne wymagania dotygeze robdét podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twantieulepszone.
Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D-05.02.00
.Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania odgbke 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctinczniowej wg PN-S-96023 [20hs

- kruszywo tamane zwykte - ttucae kliniec, wg PN-B-11112 [15],

— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchmiat, wg PN-B-11112 [15], piasek wg PN-B-11113
[16],

- woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zatesci od kategorii ruchu, powinna byggodna z wymaganiami normy
PN-S-96023 [20]. Dla drég olgionych ruchem lekkim i bardzo lekkim - kruszywo kldklub 111, gatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2i 3.
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Tablica 1. Wymagania dla ttucznia iktia klasy Il i [ll wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. P Wymagania
Wiaserwoset klasa IT klasa III
1 | Scieralnosé w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:
a) po pelnej liczbie obrotédw, % ubytku masy, nie wiccej niz:
— w tluezniu 35 50
— w klinen 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy
po pelnej liczbie obrotéw, nie wigeej niz: 30 35
2 [Nasigkliwosé, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3.0
bi—dlateuszrw—reskal-osadevwyel 3,0 5,0
3 | Odpornosé na dzialanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku masy. nie
wigeej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych 1 przeobrazonych 4,0 10,0
bi—dlateusziwrzeshalosadowyeh 5.0 10,0
4 | Odpornosé na dzialanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg
PN-B-06714-19 [10] 1 PN-B-11112 [15], nie wigeej niz:
—  w klifeu, 30
—  wthuczniu nie bada sie Nie bada sie

Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klifica gatunku 2, wedlug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosei Wymagania
1 |Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:

a) zawartosé ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), nie wigeej niz:

- w tluezniu 3

- w klineu 4

b) zawarto$é frakeji podstawowej w thuezniu lub klineu, % (m/m), nie mniej niz: 75

¢) zawarto$é podziarna w thiczniu lub klineu, % (m/m). nie wigeej niz: 15

d) zawartoéé nadziarna w thuczniu lub klificu, % (m/m), nie wigcej niz: 15
2 | Zawartosé zanieczyszezen obeych w thuczniu lub klineu, wg PN-B-06714-12 [6]. % (m/m), nie 2

wigee] niz:
3 | Zawartosé ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie wigeej niz:

- w tluezniu 40
- w klineu nie bada sig
4 | Zawartosé zanieczyszezen organicznych w tluezniu lub klineu wg PN-B-06714-26 [12], barwa Wzorcowa

cleczy nie clemnie|sza niz:
Tablica 3. Wymagania dla mialu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla
Lp. Wilaseiwosei mialtu Mieszanki drobnej
granulowanej

1 | Zawarto$é zanieczyszezen obeych, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wigeej 0.5 0.1
niz:

2 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40

3 | Zawartodé zanieczyszezen organicznych, wg PN-B-06714-26 [12]. Barwa cieczy WZOICOW Wzorcowa
nie ciemniejsza niz: a
Zawartosé nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie wiecej niz: 20 15

5 | Zawartoéé frakeji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie nie 15
mniej niz: bada sig

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde ldpszone.
Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- ukladarek lub réwniarek do ré@delania ttucznia,
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- walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowyonnajmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych o
nacisku jednostkowym walu wibrgego co najmniej 18 kN/m lub plytowych zagczarek wibracyjnych o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

— przewanych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonychurzadzenia do rozpryskiwania wody
oraz pomp do napetniania beczkowozéw wod

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchmiarde nieulepszone.
Wymagania ogoélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-05@Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podioe pod nawierzchai tluczniows powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogdllnymi
okreslonymi w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieudepne. Wymagania ogolne” pkt 5.2. Nawierzchnia
tluczniowa powinna by utozona na podlu zapewniagicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod namdenh tluczniowa powinna by utozona warstwa
odcinajca albo warstwa geotekstyliow. W przypadku zast@soavpomidzy warstvg nawierzchni ttuczniowej
a spoistym gruntem podta warstwy odcinaicej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniaastek
drobnych, wyraony wzorem:

D15/D85<5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaamnstwy odcinajcej,
D85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zigmmtu podtaa.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie m® by po zagszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grub&@ warstwy nawierzchni po zagzczeniu nie mae przekraczé 20 cm. Nawierzchgi o
grubaci powyzej 20 cm naley wykonywa w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinna bgzkladane w
warstwie o jednakowej grubd, przy wyciu ukladarki albo réwniarki. Grulsé roztozonej warstwy linego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu aginigto grubgé projektowan. Kruszywo
grube po rozigeniu powinno by zag:szczane przéfiami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym 1i30 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno
rozpocagé sig od krawedzi i stopniowo przesuwgpasami podienymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku
jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku popraeés powinno rozpoeg sie od dolnej
krawedzi i przesuwa pasami podtznymi, czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi. Dobor
walca gtadkiego w zaimosci od twarddci ttucznia, mana przyjmowad wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dob6r walca gtadkiego w zatesci od twarddci ttucznia

Twardosé 1 wytrzymalosé na seiskanie skaly,
z ktérej wykonano thuczen

Dopuszezalny nacisk kN/m szerokosei tylnych kol walea

Miekka, od 30 do 60 MPa
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa
Twarda, od 100 do 200 MPa
Bardzo twarda, ponad 200 MPa

od 55do 70
od 65 do 80
od 75 do 100
od 90 do 120

Zageszczanie mgna zakaczy¢, gdy przed kotami walca przestagic tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nitagza s¢ w nawierzchng, lecz miadzy sie na niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego ngleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywanierkia
od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej @/ do 4 mm przy agtym zagszczaniu walcem
statycznym gtadkim. Warstwy dolnej (o ile uklada sl niej od razu warstwgorm) nie klinuje s¢, gdyz
niecatkowicie wypelnione przestrzenie goiy ziarnami tlucznia powodijlepsze zwjzanie obu warstw ze
soly. Natomiast gorp warstwe nalery klinowat tak dtugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zusta
wypetnione klhcem.

W czasie zagpzczania walcem gtadkim zaleca skrapid kruszywo wod tak czsto, aby bylo stale
wilgotne, co powodujeze kruszywo mniej sikruszy, mniej wyokigla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.
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Zagszczenie magna uwaac za zakaczone, jéli nie pojawiap si¢ slady po walcach i wybrzuszenia
warstwy kruszywa przed watami.

Jeli dokumentacja projektowa lub Inspektor nadzorzemriduje zamulenie gérnej warstwy nawierzchni, to
nalezy rozsypa cienlky warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skrapigo wod, i wciera®, w zaklinowan
warstwe ttucznia, wytworzon paple szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania aglerzepycic¢ kilka razy
walec na szybkim biegu transportowym, aby papkdatsvessana w gh warstwy. Waty walca naty obficie
polewa woda, w celu unikngcia przyklejania do nich papki, ziarn ktia i thucznia. Zamulanie jest zatazone,
gdy papka przestanie przentka glab warstwy.

Jeili nie wykonuje s¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo naley dodawé réwniez
mial. W przypadku zagzczania kruszywa sptem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibragcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zgzczarkami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zsgczenie naley przeprowadzawedtug zasad podanych dla walcow
gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa wobiczbe przef¢ sprztu wibracyjnego zalecagsustalt na odcinku
probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni mpldba, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnia,
jesli nie byta zagszczana urgzeniami wibracyjnymi, powinna Byrdwnomiernie zajedzana (dogszczona)
przez samochody na catej jej szeradav okresie od 2 do 6 tygodni, w zyku z czym zaleca siprzekladanie
ruchu na réne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardieulepszone.
Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstadviwyniki tych bada Inspektorowi nadzoruowi do akceptacji. Badanipdginny
obejmowad wszystkie witaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t przy budowie nawierzchni ttucznionalezy kontrolowa z czstotliwoscia podan ponizej,
nastpujace wiaciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawaftozanieczyszcze obcych w kruszywie i zawaré ziarn nieforemnych w
kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialoboczej z tymze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajca na jedno badanie powinna wyrgo800 m2,

b) scieralnag¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odporni@ kruszywa na dziatanie mrozu - przyzkaj zmianie
zrédta pobierania materiatow.

Prébki naley pobier& w sposéb losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na biegaco przekazywane Inspektorowi nadzoruowi.

Badania petne kruszywa, obejracg ocen wszystkich wtaciwosci okreilonych w p. 2.3 powinny hy
wykonane przez Wykonawcz czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakii robét i zawsze w przypadku
zmianyzrddta pobierania materialtéw oraz na polecenie lkigpa nadzoru. Préobki do bati@etnych powinny
by¢ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecfw Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierhai ttuczniowej

Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien miergynatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w dwdch
losowo wybranych punktach naxij dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie na 4007m
nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektowagejbcci nawierzchni nie powinny przekracza 10%.
Pozostale cechy geometryczne nawierzchni powinmynigrzone i oceniane wedtug zasad podanych w p. 6.2
ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszonemégania ogolne”.

6.5. Pomiar ngnosci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni ttuczniowej naty wykona ptyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-
02 [23]. Pomiar naley wykona nie rzadziej ni raz na 3000 f lub wedlug zalede Inspektora nadzoru.
Nawierzchnia tluczniowa powinna spekii@ymagania dotyee nénosci podane w tablicy 5.
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Tablica 5. Wymagana 8nos¢ nawierzchni ttuczniowej

Kategoria ruchu Minimalny modul odksztaleenia mierzony przy uzyciu plyty o srednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140

6.6. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewldciwe uziarnienie i wkasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetmiap wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji anst
odrzucone. Jeli kruszywa, nie spelnigge wymaga zostam wbudowane, to na polecenie Inspektora nadzoru,
Wykonawca wymieni je na wéaiwe, na wiasny koszt.

6.6.2. Niewldciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie na gatbag¢ warstwy,
wyréwnane i powtérnie zagzczone. Dodanie nowego materiatlu bez spulchniernieonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona nanytkeszt. Po ich wykonaniu napt ponowny pomiar i
ocena.

6.6.3. Niewldciwa nasnosé nawierzchni

Jezeli nosnos¢ nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganejsnasci, zalecone przez Inspektora nadzoru. Koszty fatiatkowych
rob6t poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zamie nénosci nawierzchni wyniklo z niewkxiwego
wykonania przez Wykonawaobot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-05.0Nalvierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-05.02NMwierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatngci

Ogllne ustalenia dotygee podstawy pfatdei podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 nawierzchni thuczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— roziozenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh),
- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropiengeini zag:szczenie
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwizane podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twar@elepszone. Wymagania ogolne” pkt 10.
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D - 06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwizanych z realizagjprac polegajcych na,Przebudowa ul. Miyiskiej w Szymonkowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp i dna rowow.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowada woce.

1.4.2. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, kt6xy zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu luzieku.

1.4.3. Ramka Webera -ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lgka na 100 kwadratow, kdy o
powierzchni 25 cm2, do okflania procentowego udziatu gatunkéwilino, po obsianiu.

1.4.4. Pozostate okrdenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M- 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, ravidciekOw obgtymi niniejsz ST s
- cement;

— zaprawa cementowa;

- elementy prefabrykowane.

2.3. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. Cement hutniczwipden
odpowiadé wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. Sktadowanie cemguawinno by zgodne z BN-88/6731-08
[12].

2.3. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnie rowéw i sciekbw naley stosowdé zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14501:1990 [€].

2.4. Elementy prefabrykowane
Wytrzymata¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny bygodne z dokumentacprojektova i ST.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologiczngmowinien wykazéa sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:
— ubijakéw 0 ecznym prowadzeniu;
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piyt ubijajacych;
ew. spretu do podwieszania i podgjania;
cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgphych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport cementu
Cement naley przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].

4.2.2. Transport elementow prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane rmoa przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Poditaze, na ktérym ukladanegta elementy prefabrykowane, powinno¢ag:szczone do wskaika Is>
1,0. Na przygotowanym podito naley utozy¢ podsyple cementowo-piaskoyvo stosunku 1:3 dla dna rowu i
1:4 dla skarp i zagci¢ do wskanika Is> 1,0. Elementy prefabrykowane nafeukiada& z zachowaniem spadku
podiwznego i rzdnychscieku zgodnie z dokumentacprojektova lub SST. Spoiny poradzy ptytami naley
wypelnic zapraws cementowo-piaskogvo stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie wilgotnym przez co najmniej 7
dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm;

odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdiszczalne = 1 cm;

— réwndsci gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny piwé mierzony tag 2 m - 1 cm;
— dokladndgci wypetnienia szczelin radlizy prefabrykatami - petnaetokaié.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowow umioiych;
- m (metr) ul@zonegoscieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogo6lne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg gktlaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp
— roboty pomiarowe i przygotowawcze;
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dostarczenie i wbudowanie materiatow;

ew. piekgnacja spoin;

uporzidkowanie terenu;

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m ulponegoscieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

10.
10.

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

ew. wykonanie koryta;

dostarczenie i wbudowanie materiatow;

utozenie prefabrykatow;

pielegnacja spoin;

uporzdkowanie terenu;

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo ndhgalo nawierzchni drogowyclwir i mieszanka.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhg&ao nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-12074:1998 Urddzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigaeierzchni biowtoknin.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjnemdfania i metody bada
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
PN-P-85012:1992 Wyroby powinicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasionalirorolniczych.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan®gania i badania.

PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonententy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.

10.2. Inne materialy

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDRBnEprojekt-Warszawa, 1979.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &3fed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.
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D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z ustawieniem kraunikdw betonowych na tawach betonowych w ramachizagi zadania pn.
~Przebudowa ul. Mlyiskiej w Szymonkowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z regulagj
wysokaci istniecych kraveznikdw obejmuj:

ustawienie krawznikow betonowych na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale oké&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas

—  krawezniki betonowe

— piasek na podsyghk do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

- woda,

— materialy do wykonania tawy pod kraiiki.

2.3. Krawgzniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.4. Krawgzniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1 Ksztatt i wymiary
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 i 15x30 cm typcmly, gatunek |, wykonany zgodnie z PN-EN
1340:2004/AC:2007.
— kraweznik betonowy z betonu klasy min. C25/30,
— naskkliwo$¢ nie wicksza nk 4%,
— stopien wodoprzepuszczaloi co najmniej W8,
— stopieh mrozoodpornéci co najmniej F150,
nosnos¢ minimum 31,6 kN.
Wyglqd zewretrzny gotowych wyrobow powinien charakteryzavwsie powierzchm bez rys, pknie¢ i ubytkdw
betonu. Krawdzie elementéw powinny lsyréwne i proste.

Dopuszczalne wady:

- wklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni gérnej, wichrowaté powierzchni i krawdzi — do 2mm

- szczerby i uszkodzenia kragizi i naray ograniczajcych powierzchnie gérne — niedopuszczalne,
— szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy ograniczajcych pozostate powierzchnie:
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ich liczba -do 2,
max dtuga¢ - 20mm,
max gkbokas¢ - 6mm.

2.4.2. Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug
typdw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wiel@. Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem
podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarachbgéd 2,5 cm, szerok& 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wiksza
niz szeroké¢ kraweznika.

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsygpkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsyp#o zaprawy cementowo-piaskowej powinien: by
cementem portlandzkim klasy nie mniejszef p82,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701. Woda
powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na fawy
Krawezniki powinny by posadowione na tawie z oporem wykonandjeronu klasy C12/15 wedtug

PN-EN 1340:2004.

Do wykonywania betonu natg uzy¢:
cementu portlandzkiego marki 25 wg PN-EN 192002 lub portlandzkiego z dodatkami wg normy,
lub hutniczego wg normy,

— kruszywa spelniacego wymagania normy PN-EN  12620+A1:2008; mdmie kruszywa
wchodacego w skiad mieszanki betonowej powinng ligk dobrane, aby mieszanka ta wykazywata
maksymaln zagszczalné¢ i urabialné¢ przy minimalnym zi#yciu cementu i wody,

- wody wg PN-EN 1008:2004,

- mozna wy¢ dodatkédw lub domieszek wedlug zasad wymigyth w PN-B-06250 i posiadaych
aprobat techniczi IBDIM.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwitywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe
uktada nalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy. Kragegniki
powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warst
nie powinna wystawapozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieneddbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Krusaywazna
przewozé dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transpdatuszywa powinny hy zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa& zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od e
wymiarom tawy w planie z uwzegtinieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wghkik
zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgyewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. Lawa betonowa

tawg betonovy z oporem naley wykona w szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu powinien by
wyréwnywany warstwami. Betonowanie ngle wykonyw& zgodnie z norm z betonu C12/15, przy
czym naley stosowa minimum, co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnidoiimiczra mag, zalewows. Lawa
betonowa nie mie by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrz spataizej 2 C oraz wtedy, gdy
podiaze jest zamarzete i podczas opaddw deszczu. Natychmiast po #emia mieszanki nalgy przystpi¢ do
jej zag:szczania. Operacja ta powinna zadoy¢ sie po uptywie dwéch godzin od chwili dodania wody do
suchej mieszanki. Bezp@dnio po zagszczeniu, beton nalg zabezpieczy przed wyparowaniem wody.
Piekgnacg nalezry rozpocaé przed uptywem 90min poprzez kilkakrotne zailie wod w ciagu dnia w
czasie, co najmniej 3 dni do 7 dmiczasie suchej pogody.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawznikow

Swiatto (odlegtGé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkigstalé@ powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm. Zewtizna sciana krawznika od strony chodnika powinna bypo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiemzwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie
ubitym. Ustawienie kragznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie krawznikow na fawie betonowej
Ustawianie krawznikbw na fawie betonowej wykonuje esina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grutm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kravgznikéw nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgawikdéw zapraw
cementowo-piaskosv stosuje s wytacznie do krawznikbw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny
kraweznikbw przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury kraezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejspoinach zalanych zaprawalery
zalewa& co 50 m bitumicza mag, zalewow, nad szczelipdylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1. Badania kraveznikOw

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materialdbw przeznaczonych do
ustawienia krawznikbéw betonowych i przedstagviwyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
okreslonymi wczeniej. Pomiary diugéci i gtebokadsci uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokladétia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Spraniz ksztattu i
wymiarow elementéw naky przeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tany zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdai®w prostych w narmach elementow
wykonuje s¢ przez przytgenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z dokladwed do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostalych materialtow stosowanych przyawishiu krawgznikow betonowych powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpkt 2.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podita na dnie wykopu. Tolerancja dla szeréao
wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
Zgodna¢ profilu podhznego gornej powierzchni taw z dokumentggiojektow.
Profil podiuwzny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazétea 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
— dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
— dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowanej.
c) Roéwna¢ gornej powierzchni taw.
Rownas¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; 9irzez przytaenie w dwdch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Prz&wit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przytlazomg tata nie maze przekraczal cm.
d) Zagszczenie faw.
Zageszczenie faw badaesw dwdch przekrojach na kde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanddgrunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kragznikdw
Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

— dopuszczalne odchylenia linii krawnikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

- réwnas¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prgeit pomigdzy gorra powierzchn kraweznika i
przytozona fata nie mae przekraczal cm,

— doktadnad¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pein
giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego kramnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST | wymaganiami Inspektora nadzoru,gke wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi podlegaj;

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy betonowej z oporem,

— ustawienie krawznikow i opornikéw,

- spoinowanie kragznikow.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krasinika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie pozostatych materialdw na miejsce wivadia,
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy betonowej z oporem,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikow na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypetienie spoin kragznikbéw zapraw,
— ew. zalanie spoin magzalewovs,
— zasypanie zewgtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie bafdlapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane.

— PN-B-06250. Beton zwykly.

— PN-B-06251. Roboty betonoweglbetowe

- PN-B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw.

- PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwykitego.

— PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaiyiaru cech geometrycznych.

- PN-B-11111. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalognawierzchni drogowyctwir i mieszanka.

— PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywo tamanadwierzchni drogowych.

— PN-B-11113. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaenawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-19701. Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

- PN-B32250. Materialy budowlane. Woda do betondagraw.

- BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

— BN-74/6771-04. Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

- BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk. tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

— BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw i
torowisk tramwajowych. Kraegzniki i obrzeza chodnikowe.

— BN-64/8845-02. Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty
- Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPEDRNEprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyexce wykonania i odbioru roboét
zwiagzanych z budow kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadama,Przebudowa ul. Miyiskiej w
Szymonkowie”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacj techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej. W zakres tyahot wchodz:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montaowe sieciowe,

- budowa studni kanalizacyjnych,

- budowa przydczy,

- préba szczelnii,

- ochrona przed korozj

- kontrola jakgci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowaSie&: kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaciakow opadowych.
Kolektor deszczowy.Kanat grawitacyjny, przeznaczony do odprowadzéciekow opadowych.

Kanat. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzéciekow.

Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sphésiekow.

Kolektor gtéwny. Kanat przeznaczony do zbierarigiekdédw z kanatéw bocznych oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do oczyszczalni.

Kolektor zbiorczy. Kanat przeznaczony do zbierad@ekow, z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
Dlugosé kolektora. Odlegta¢ miedzy studzienkamiciekowymi mierzona w osi studzienek.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna).Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i praeovictj
eksploatacji kanatow.

Studzienka pohczeniowa. Studzienka kanalizacyjna przeznaczona giizdnia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potenia wpustu deszczowego z siekanalizacji deszczowej.
Studzienka przelotowa lub zatlomowa kanalizacyjnaObiekt zlokalizowany na zalamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na oalcinrostych.

Studzienka kaskadowa.Studzienka rewizyjnaatzaca kanaty dochodze na rénej wysokdci, w ktorejscieki
spadaj bezpdrednio na dno studzienki lub poprzez zetkmy odcizajacy przewdd pionowy.

Komora robocza. Zasadnicza &¢ studzienki przeznaczona do czysciceksploatacyjnych.

Komin wtazowy. Szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony do Zeja obstugi
do komory roboczej.

Piyta przykrycia studzienki lub komory. Piyta przykrywajca komog robocz.

Wiaz kanatowy. Elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemik rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej. Odlegiad¢ pomidzy rzdna dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdng spocznika przgcianie.

Kineta. Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizawgj, przeznaczone do kierunkowego przeptywu
sciekow

Spocznik.Element dna studzienki lub komory kanalizacyjrajndzy kinet, asciara komory robocze;j.
Ksztaltki. Wszelkie czniki stuzace do zmian kierunkéwyednic, rozgadzien, itp. sieci.

Skrzyzowania. Miejsce przegicia sk rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowegostniepcego
uzbrojenia.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdl punkt 1.4.

Przebudowa ul. Migkiej w Szymonkowie str.87



2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow

Ogoblne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-M-00.00.00

-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

Wykonawca zobowizany jest:

— dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji tachnych, materialy muazby¢ nowe i
niewywane,

- wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienksztattki, itd.) wykoné z zachowaniem nagiujacych
parametrow:

= sztywnd¢ obwodowa — dla rur: SN 8 kN/m2 wg normy 1ISO9969,

= dla rur i ksztaltek - chropowaid bezwzgtdna powierzchni wewgtrznych (wsp. k = 0,1 mm),

= najwyzsza szczelng i trwatos¢ oraz odporn& chemiczna paktzen,

= posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dogzs do stosowania (deklargcggodndci wydary
przez dostawg) na caly asortyment rur i ksztattekytych do budowy. Wymagane jest trwale fabryczne
oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenie, deklaracja zgodioi dotyczy konkretnej partii dostawy.

- stosow@ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posipgta aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomé Inspektora nadzoru o proponowanyatbdtach pozyskania materialéw przed rozpgiem
dostawy i uzyskajego akceptagj

2.2. Rury
Do budowy kanalizacji deszczowej grawitacyjnejepglzastosowarury zgodne z punktem 2.1 niniejszej
specyfikacji i dokumentagjprojektova.

2.3. Studzienki wpustowesciekowe

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezastosowa studzienki wpustoweciekowe z pojedynczym
wpustem ulicznym i osadnikiem zggow betonowych C25/30 @500mm, z g@eniem odcizajacym
zelbetowym @650mm ustawionych na ptycie fundamenjogre 15 cm z betonu C12/15 wykonanej na
podsypce z ttlucznia lubwiru gr. 15cm; na studzience osadzony zostanie ingdiezny klasy D400.

2.4. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe.

Do budowy kanalizacji deszczowej nafezastosowa studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe o
srednicy wewntrznej 11000mm, z betonu klasy C40/50, wodoszcz&hnmin. W6 i mrozoodpornai F150,
nasakliwosci <5%, z dnem prefabrykowanym, monolitycznym 2z dtin kregi taczone na uszczelki
elastomerowe zintegrowane, spefatg wymagania PN-EN 681-1, praeip szczelne odpowiednie dla rodzaju
rur wlkaczanych do studni (PVC), zwiezonych plyd pokrywows z osadzonym na niej whlazedveliwnym
okraglym [00600mm klasy D400 z wypetnieniem betonowym, szczefifglowe powlekane tworzywem
sztucznym w kolorze jaskrawym, zgodne z PN-EN 13101

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagg/maganiom PN-B-14501.

2.6. Piasek na podsypki obsypke rur
Piasek na podsygk obsypk rur powinien odpowiadaPN-87/B-01100.

2.7. Materiaty izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powyodpowiadd BN-85/6753-02. Lepik asfaltowy wedtug
PN-74/B-26640. Papa izolacyjna powinna spétmgmagania PN-90/B-0415.

2.8. Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby naley uktad& wedtug poszczegélnych grup, wielicd i gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych eletment
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdéi opadowych.
Rury kanalowe. Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami pramie
stonecznych (temperatura nie #gyga ni 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dkre skladowanie rur powinno
odbywa sig w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rury ozrych érednicach i grubiiach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylkoziwe, rury o grubszegciance winny znajdowasic na
spodzie. Rury powinny ldyskladowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokasi¢ stosu nie powinna przekrac€za,5 m. Sposob skltadowania nie zagpowodowa nacisku na kielichy
rur powodujc ich deformagj. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem dblnej warstwy rur mma dokona za
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pomoa kotkéw i klinow drewnianych. W przypadku uszkodeemur w czasie transportu i magazynowania
nalezy cze$ci uszkodzone odat, a kaice rur sfrezowa

Ksztattki i ztgczki. Ksztaltki, zhczki i inne materialy (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny by
sktadowane w sposob upadkowany z zachowaniem powsj opisanych dla rur kanatowyckrodkow
ostraznosci.

Studzienki. Elementy studni betonowych @gi, pokrywy, komory robocze, konusy) mphy¢ przechowywane
na wolnym powietrzu. Powierzchnia sktadowania poaitoy utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny
by¢ posegregowane wedtugednic. Powinno by zachowane wolne prZeje pomedzy rzdami studzienek
gwarantujce maliwosé uzycia sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Kruszywo. Skfadowisko kruszywa powinno &yzlokalizowane jak najblej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtge sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kyus
powinno by zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesmanianymi rodzajami i frakcjami kruszyw w
czasie jego skladowania i poboru.

Cement. Cement naley sktadowa w silosach lub w workach. Dla skladowania cememtwvorkach.
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwaranéuj odizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie maoby¢ diuzszy niz 3 miesace (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.9. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami odbioru technicznego, atestami, aptati technicznymi, deklaracjami zgodoo Dostarczone
materiaty na miejsce budowy najesprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadd oglkdziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemvad lub powstania
watpliwosci ich jakdsci, przed wbudowaniem nafg podd& badaniom okrdonym przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZAT

Do wykonania zamierzeinwestycyjnych wymagany jest nastijacy sprzt:

- zurawie budowlane samochodowe,

— koparki o pojemnéi tyzki 0,25 - 1,20m3,

— spycharki kotowe lub gsienicowe 75 i 100 kM

— koparko — tadowarki kotowe o pojeméud tyzki 0,25m3

— réwniarka samojezdna 100 kM,

— ubijak spalinowy 200 kg,

— pozostaly sprg do zagszczania gruntu,

— weciagarki reczne,

— weciagarki mechaniczne,

— samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze 5ti5-10t,

— sprzarke powietrza spalinow4 — 5 m3/min.,

- beczkowozy,

— pozostaly niezkdny sprzt techniczny, w tym specjalistyczne atizenia do wykonania przeciskéw
(przewiertéw) i przewiertu horyzontalnego.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w specyfikacji technicznej jégania ogélne" punkt 4.
Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiéhodkéw transportu, ktére pozwplnikmé uszkodzé i
odksztatcé przewaonych materiatow. Materialy na budevpowinny by przewaone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczbadkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacjach teanmgch i wskazaniami Inspektora nadzoru oraz
w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przexwsoe materiaty powinny kiyrozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie pagapdu. Rury w wizkach musg by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dhigp Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widlowego z
ptaskimi widetkami lub dwignia z belky umazliwiajaca zaciskanie gi zawiesin na wizce. Nie wolno stosowa
zawiesin z lin metalowych lub Aauchéw. Przy transporcie rur najezachowywd nastpujace dodatkowe
wymagania:
- przewoz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,
- $rodki transportu powinny méepowierzchnie gtadkie bez gwdzi lub innych ostrych kragadzi,
- przewOz powinno gi wykon& przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, ptzym powinna b§
zachowana szczegllna osinos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na ¢kazory krucha¢
tworzywa,
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- na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na podkiadach drewygano
szerokdci co najmniej 10 cm i gruoi co najmniej 2,5 cm, ulmnych prostopadle do osi rur,

- wysokas¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekradz,

—  przy wielowarstwowym ulzeniu rur gérna warstwa nie m® przewysz& $cian srodka transportu wcej
niz 1/3srednicy zewntrznej rury,

— rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek podatauchy
spinapce bocznéciany skrzyi samochodu,

— przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

- przy dlugdciach wikszych nk diugas¢ pojazdu wielké¢ zwisu rur nie mee przekraczal m.

Ksztattki kanalizacyjne naky przewozt w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astoéci jak dla
rur. Kregi betonowe, ramy i wiazy kanatowe mogy¢ transportowane dowolnyrdiodkami komunikacyjnymi.
Wiazy naley podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wihazy tygikiego
mog by¢ przewaone luzem natomiast typu lekkiego nalaiktada na paletach po 10 sztukackye tasma
stalows. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapdakie srodki transportu, ktére nie spowodu;j
segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, ie@@yszczenia mieszanki iobehia temperatury
przekraczajcej grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych. Kruszywa molgy¢ przewaone
dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieszajje przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem. Transport cementu i jego przechowyavgowinny by zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpharmonogram robét uwzglniajacy wszystkie
warunki w jakich kdzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysokciowych. — D-01.01.01.

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przyspieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki
istniejacego uzbrojenia. Przed przysteniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniejace odcinki
kanalizaciji, do ktérych przewidziano padtenie projektowanych kanatéw.

Ocena stanu technicznego budynkéw.Przed rozpocxiem robdét Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw patonych w odlegtéci mniejszej nt 8 m od trasy kanalizacji, aw przypadku
stosowania miota pneumatycznego, dla budynkéw mmsych st w odlegtdci mniejszej nt 20 m wykona
mury oporowe i spoggdzi odpowiednie protokoty.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne w miejscu skraywan z urzadzeniami podziemnymi natg wykon& regcznie, poza
miejscami kolizji z uragdzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dukatacy projektowa
i specyfikacy techniczi ,Roboty ziemne”.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podilae naley wykona zgodnie z dokumentagcprojektovs przy uwzgédnieniu rodzaju gruntu. Grubci
warstwy podsypki dla rur powinna wynésod 0,10 m do 0,30 m, zgodnie z dokumentagjojektow.
Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykonane po prébie szczekw odcinka
kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie padtaiemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu. Podie powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedaewart swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie k@aiv wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nievipoo przekracza5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie
grubcci podicza od przewidywanej w specyfikacji technicznej niewmno by wigksze ni 10 %.
Dopuszczalne odchylenie ednych podidga od rzdnych przewidzianych w specyfikacji technicznej nie
powinno przekraczaw zadnym jego punkcielcm. Badania podi@ naturalnego i umocnionego zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10727. W przypadku, gaw dkanatu znajduje siponizej zwierciadta wody
gruntowej, wod nalezy obnizy¢ w sposéb ustalony z Inspektorem nadzoru.cgacgenie podiaa powinno by
zgodne z okrdonym w specyfikacjach technicznych oraz wymagamiakneslonymi przez producentéw rur.

5.5. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipi¢ do wykonania montawych rob6t kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidlowego pgsi robot montzowych naley przestrzegazasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spdsipadki i gkbokosci posadowienia kolektora
powinny by zgodne z dokumentacprojektova. Technologia budowy sieci musi gwarantéwarzymanie
trasy i spadkow przewoddw. Do budowy kanatéw w wyikcotwartym mana przysipi¢ po odbiorze wykopu i
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poditaza na odcinku ngidzy dwoma studzienkami rewizyjnymi (diugookoto 40 — 50 m). Przewody kanalizacji
nalery utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. Matgniayte do budowy przewoddw powinny
by¢ zgodne z dokumentacijprojektovy i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy peoelow przed
opuszczeniem do wykopu naje oczysci¢c od wewntrz i zewnytrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Riarywykopu nalgy opuscic mechanicznie lubecznie za
pomoa jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzieeamr do wykopu. Rury naky uklada& zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykoKazda rura po utgeniu zgodnie z osii niwelety
powinnascisle przylega do podiaa na catej swej dtugoi, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie doofsj
Wyroéwnywanie spadkéw rury przez podkiadanie pode ruawalkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne. Dopuszczaeg spod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd eelu
umazliwienia wlasciwego uszczelnieniaatzy. Poszczegodlne rury naleunieruchomt przez obsypanie ziemi
po srodku dtugdci rury i mocno podldi z obu stron aby rura nie mogta zmieswego potaeenie do czasu
wykonania uszczelnieniaadzy. Naley sprawdzé prawidlowa¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoc
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednimieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych

Odchyika osi uteonego przewodu od osi projektowanej niezem@rzekracza+ 20 mm. Spadek dna rury

powinien by jednostajny, a odchylka spadku nie z@oprzekracza + 1 cm. Najmniejsze spadki kanatow

powinny zapewrd dopuszczalne minimalne gotkosci przeptywu. Najwiksze dopuszczalne spadki wynikaj
ograniczenia maksymalnych egikosci przeptywu. Po zaki@zeniu prac mong@wych w danym dniu nahy
otwarty koniec uteonego przewodu zabezpieézyrzed ewentualnym zamuleniem wygagruntows lub opadow

przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowankryws. Po sprawdzeniu prawidtoéo utozenia przewodéw i

badaniu szczelroi nalezy rury zasypé do takiej wysokéci aby znajdujcy si nad nimi grunt uniemadiwit

sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Kanat z rur kanatowych.

Rury kanatowe naley uktad& i taczy¢ oraz uszczelnia zgodnie zinstrukej wytwoércy. Przed
zakaczeniem dnia roboczegmdy przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utlaonego kanatu
przed zamuleniem. Pgizenia kanaldw stosowanalezry zawsze w studzience.aKzawarty mgdzy osiami
kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego puem zawierd sig w granicach od 45 do 90°. Rury
mozna uklada przy temperaturze powietrza 0d°G do +30°C. Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu Z uprzednio przygotowanym pozion naley:

wstepnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

- wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest waisy bosy koniec naginej rury) winna b§
uprzednio obsypana warstwchronna 30 cm ponad wierzch rury z wagizeniem odcinkéw pa€zenia rur.
Osie hczonych odcinkéw rur musgzsie znajdowa na jednej prostej, co nale uregulowé odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury naley taczy¢ za pomog kielichowych podczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowamy

pierscieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadaemnontau przewodu naley wiasciwie

przygotowa rury wykonupc odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze takie jak:

— przycinanie rur,

- ukosowanie bosych kaedw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose kéce rury pod ktem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinnyéhtakie aby powierzchnia potowy grudmd scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosymnka rury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznagzy
gtebokas¢ zlacza. Zhcza kielichowe wciskane nale wykonywa wktadahc do wgkbienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowam pierscieniowy uszczelk gumows, a nastpnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smardikosbwym. Do wciskania bosego kca rury przy
srednicach powsej 90 mm uywa¢ nalery wciskarek. Potwierdzeniem prawidiowego wykonap@aczenie
powinno by oskgniccie przez czolo kielicha granicy wcisku oraz wsp@acs¢ taczonych elementow.
Podobne wymagania odnaszsig do hczenia bosych odcinkéw rur za pomooasuwki z pietieniem
gumowym. Naley przy tym zwrdat uwag; na to aby koniec bosy rury posiadat oznaczeniaigyawcisku.
Oznaczenia te powinny Bypodane przez producenta. #aenia kielichowe przed zasypaniem tglewinaé
folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia piziedaniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
Studzienki kanalizacyjne Lokalizacja i wymiary studzienek powinny dygodne z dokumentacprojektows.
Przy uktadaniu studzienek najescisle zastosowasie do instrukcji i zalece producenta (dostawcy). Studzienki
nalezy wykona réwnolegle z budow kanatéw. Przy wykonywaniu studzienek rigleprzestrzega ustalé
specyﬁkacp technicznej oraz nagtijacych zasad:

wszystkie kanaty w studzienkach natdaczy¢ os w o$ (w studzienkach krytych),

studzienki montowanalezy w wykopie oscianach pionowych, umocnionych,

nalezy zapewnt mazliwos¢ dojscia do studzienki,

zaleca si zapewnienie mdiwosci dojazdu do studzienki.
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Policzenia rur kanalizacyjnych ze studzignkykona zgodnie z zastosowanym systemem rur, studzienek i
ksztaltek. Przestrze@aaby rury kanalizacyjne przy przejach przezsciany studzienek byty odpowiednio
uszczelnione wedtug specyfikacji technicznej lutkaryane zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru.

5.6. Roboty montaowe —skrzyowania rur z instalacjami

Obiekty liniowe krzyujace seé z istniepcym uzbrojeniem lub przebiegag w jego ssiedztwie
w odlegitdgciach mniejszych od normatywnych nafe wykona& w sposob okrdony w dokumentacji
projektowej. Skrzyowania wykon& bezwzgédnie rcznie, bez #ycia sprztu mechanicznego, zgodnie z
dokumentagj projektovy. Wszystkie odkrycia linii oraz instalacji, niepaeérdzonych geodezyjnie na mapie
nalezy w trybie pilnym zgtosi Inspektorowi nadzoru oraz vileiwemu eksploatatorowi. Kae skrzyowanie i
zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przezoideeli odnagnych instalaciji.
Skrzyzowania z istniegcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. W miejscach kolizji roboty
prowadzt po uzgodnieniu z wkgicielem sieci i w razie potrzeby po wgzeniu padu. Na istniejcych kablach
energetycznych zastosoéveury ochronne dwudzielngednicy 110 mm o diudai 1 m + szerok& wykopu;
zgodnie z dokumentagijprojektova. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi rotyonalezy prowadzé
w odlegtaci 2 m od stupdw.
Skrzyzowania z istniepcymi kablami teletechnicznymi. W miejscach kolizji roboty prowadzi po
uzgodnieniu z wikicielem sieci. Istniejce kable teletechniczne najezabezpieczyrura ochrona dwudzielra
srednicy 110 mm o diugai 1 m + szerok& wykopu; zgodnie z dokumentagjrojektows.
Skrzyzowania z istniegcymi rurociagami wodocagowymi i kanalizacyjnymi. Skrzyzowania wykoné bez
uzycia sprztu mechanicznego, zgodnie z dokumentgcpjektow.

5.7. Roboty ziemne — zasypy

Zasypanie wykopoéw natg przeprowad# zgodnie z dokumentagjprojektowy i specyfikacy techniczg D-

02.00.01 ,Roboty ziemne”.

Zasypanie wykopow i ich zagszczenie.Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie pa@mini

spowodowd uszkodzenia utmnego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz ijolaedoszczelnej. Grubié

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej damiarzch przewodu powinna wynésio najmniej 0,3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadzasi dwoch etapach, po wykonaniu préby szczé&tno

= etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejrubgci 30 cm;

= etap Il - zasyp wykopu gruntem piaszczystym nowywarstwami z jednoczesnym zsgczeniem
i rozbiérka deskowa i rozpdrscian wykopu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw — optymalnigtemat piaszczysty nowy - Wykonawca uzgodni z

Inspektorem nadzoru.

Materiat zasypu powinien By zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze gitagm

uwzgkdnieniem wykopu pod ztza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdwyzej warstwy

ochronnej dokonuje siz jednoczesnym zagzczeniem i ewentuanrozbiorlky odeskowa i rozpor scian

wykopu. Zasypanie wykopow nale wykona warstwami o grub&ei dostosowane] do prayej metody

zag:szczenia przy zachowaniu wymagalotycacych zagszczenia gruntdw okénych w specyfikaciji

technicznej ,Roboty ziemne” i zgodnie z wymaganiamermy BN-72/8932-01 dla drég o ruchueziim i

bardzo agzkim.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakeoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00.00 ,Wymagania logd pkt 6. Kontrola
zZwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna¢hgrzeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodn
wymaganiami normy PN-92/B-10727 i PN-92/B-10735. ni¥y przeprowadzonych badanalery uzna za
dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgstatetnione. Ji ktorekolwiek z wymaga nie
zostato spetnione nale darmy faz rob6t uznd za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi badania ponownie.

Kontrola jakadci rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgoddoi z dokumentagj projektove
wykop6w otwartych, podim naturalnego, zasypu przewodu, paédiavzmocnionego, materiatow, ufnia
przewodow na podia, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek
przed koroz.
= Sprawdzenie zgoddoi z dokumenta@j projektows polega na poréwnaniu wykonywanychadb

wykonanych robét z dokumentacprojektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgofriona podstawie

ogledzin i pomiaréw.

= Badanie materiatowaytych do budowy kanalizacji naguje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na padse dokumentéw okétajacych jakdé¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z raminprzedmiotowymi, atestami producentéw lub
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warunkami okrélonymi w specyfikacjach technicznych oraz begpdnio na budowie przez eglziny
zewretrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

= Badania w zakresie przewodu obejmuzynngci wsipne sprowadzage s¢ do pomiaru diugei (z
dokfadndcia do 10 cm) isrednicy (z doktadnicia do 1 cm), badanie utenia przewodu na podio w
planie i w profilu, badanie patzenia rur i prefabrykatéw. Utenie przewodu na podio naturalnym i
wzmochionym powinno zapewhioparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzemigonania
pofaczen rur i prefabrykatow naley przeprowad#i przez ogidziny zewrtrzne.

= Badanie szczelrigi odcinka przewodu na eksfiltracpbejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie wed odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. €@ préby nals
prowadzé¢ kontrok szczelnéci zlaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdaeiuh
nieszczelnéci nalezy poprawt uszczelnienie, a w razie niemtiovo$ci oznaczy miejsce wycieku i
przerwa& badanie do czasu usecia przyczyn nieszczelfoi.

= Badanie szczeldai odcinka przewodu na infiltragjobejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej dogwodu. W czasie trwania préby szczdbkimalery
prowadz¢ obserwagj i robi¢ odczyty co 30 minut pol@nia zwierciadta wody gruntowej na zeynz i w
kinecie poszczegolnych studzienek.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przygtieniem do robét. Przed przypteniem do rob6t Wykonawca powinien wykéna
badania materiatbw do betonu, zapraw, obsypek isyjmek oraz ustali wymagane recepty laboratoryjne.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonavjest zobowizany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z estotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji technicznej i
zaakceptowaeuprzez Inspektora nadzoru. W szczegém&ontrola powinna obejmowa

sprawdzenie rgnych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych stalych punktow

wysokdaciowych z doktadngcia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod

badanie i pomiary szerokai, grubaci i zag;szczenia wykonanej warstwy podsypki,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektove zatazenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora,

sprawdzenie prawidtovégi utozenia przewoddw za pomg&amery,

sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodow,

sprawdzenie szczelbd na eksfiltracg,

badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rgnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpekwtazowych,
Dopuszczalne tolerancje i wymagania.Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksxtedk sie
nast;punco

odlegtasci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaga powinno wynosi wigcej niz £ 5

cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,

odchylenie grubgi warstwy podi@a nie powinno przekracéza 3 cm,

odchylenie szerokmi warstwy podi@a nie powinno przekracza 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylentdegtdci osi utazonego kolektora od osi przewodu

ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praek& + 5 mm,

odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie nisvipno przekracza- 5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk(d% projektowanego spadku (przy zkszonym

spadku),

wskaznik zag:szczenia zasypki wykopéw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by

zgodny z punktem 5.7 niniejszej specyfikacji tecangj,

rzgdne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadrigia do =5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarove kanalizacji jest 1 metr (m) rury dla #dego typusrednicy, 1 sztuka kompletnej
studzienki (kadego rodzaju).

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Ogolne zasady przefia robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagirojektova, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inspektora nadzoruzgdi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug punktu
6 niniejszej specyfikacji technicznej daty wynilozytywne.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikacych podlegaj nastpujace elementy:
roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
wykonana izolacja,
zasypany zagzczony wykop.
Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego pegpu robot. Dlugéé odcinka podlegarego odbiorowi nie powinna Bymniejsza ni
odlegta¢ migdzy studzienkami.
Przy odbiorze powinny lydostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetieniaaniesionymi na niej w trakcie wykonywania
robot.
Stan terenu okébony przed przyspieniem do robét przez podanie znakéw wysclamwych reperéw,
uzbrojenia podziemnego przebiegaggo wzdta i w poprzek trasy przewodu, a f&kprzekroje poprzeczne
i przekréj podhiny terenu, zadrzewienie.
Dziennik budowy.
Dokumenty dotycace jakaci wbudowanych materiatow.
Odblor polega na sprawdzeniu zgoéltioz dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi,zycia
whasciwych materiatow, prawidtiow&ei montau, szczelnéci oraz zgodnéci zinnymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakéci robdt” niniejszej specyfikacji. Wyniki z przepsadzonych bada
powinny by ujete w formie protokotow i pisane do dziennika budowy

8.3. Przegcie czs$ci robot

Jest to przegie techniczne calkowitego przewodu po zakaeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawiaebgraniczé dotyczicych diugdci badanego odcinka przewodu. Przy odbioragaiz
robét wymagane jest przedemnie nasipujacych dokumentow:

wszystkich dokumentéw wymaganych przy Pg¢eij czsci Robot,

protokotéw wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

protokotu przeprowadzonego badania szczglinoatego przewodu,

swiadectw jakéci wydanych przez dostawcéw materiatow,

dwdch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej praBwoi obiektow na planach sytuacyjnych wykonanej

przez uprawniogjednostk geodezyjn.
Przy przegciu nalery sprawdzd:

zgodnad¢ wykonania z dokumentagjprojektova oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

dotyczicymi zmian i odsgpstw od dokumentacji projektowej,

protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczica usunicia usterek,

aktualn@¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wsziestkmiany i uzupetnienia,

protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robét
dostaw materiatéw
ostateczne wyprofilowanie dna wykopu
wykonanie podsypki pod kanaty
utozenie przewodéw kanalizacyjnych i przykanalikow,
wykonanie izolacji rur i palczen
przeprowadzenie pomiaréw, préb i badaymaganych w specyfikacji technicznej
wykonanie zasypki ruroggiéw do wysokéci wymaganej w specyfikacji technicznej
wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawqaegbiegu kanalizaciji.
wykonanie dokumentacji powykonawczej
Cena wykonanej i odebranej studzienki obejmuje:
- wykonanie podiga
utozenie i zaizolowanie kgow
wyprofilowanie kinety
ustawienie prefabrykowanych studzienek na przygatomn podiau
wykonanie izolacji studni kanalizacyjnych
monta wtazow
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86-B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

BN-86/8971-81
PN-98/H-74086

PN-H-74051:1994
BN-83/8971-06.00

PN-79/H-74244
PN-72/H-83104

Grunty budowlane. Ollenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie b@zpoie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonania i badania przy
odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe izelbetowe.

Stopniegeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagamiadania.

Rury i ksztaltki beznieniowe. Ogélne wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nabbkg skrawania i
odchytki masy.

PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.
PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125,50.2

PN-92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-87/B-010700
PN-93/H-74124

PN-85/B-01700
PN-68/B-06050

BN-83/8836-02
BN-62/638-03

BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

BN-85/6753-02
BN-78/6354-12
PN-98/B-12040
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
KB4-4.12.1 (6)
KB4-4.12.1 (7)
KB4-4.12,1(9)
KB4-3.3.1.10(1)
PN-S-02204

BN-83/8971-06.02

PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PZPN-EN 124

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypagznia. Terminologia.

Zwigczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montmava nawierzchniach
wytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady kasii, badanie typu i
znakowanie.

Wodosagi i kanalizacje. Urzdzenia i siec zewatrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemngmagania i badania przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadnikidret. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania mastpnowej.

Beton hydrotechniczny. Sktadnikidretw. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zagdvadowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skal@dziat, nazwy i ok&enia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Antykorozyjne zabezpieczenia w bugiotwie. Betonowe felbetowe. Nazwy i
okredlenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w butiotwie. Konstrukcje betonowezélbetowe.
Klasyfikacja i okrglenie srodowiska.

Kity budowlane trwale plastycznejolvy i poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowameglichlorku winylu.

Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metodysha

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Oznaczenia wskeka zagszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboigmne.

Studzienki kanalizacyjne pateniowe.

Studzienki kanalizacyjne przelotowe

Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Studzienkiciekowe do odwodnienia drég.

Odwodnienie drég

Rury beztiieniowe. Rury betonowezelbetowe.

Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.

Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

(Grupa Katalogowa ICS 13 060 30) Zedenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszegotdwego

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY- 1987 r.
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D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ,
TELEKOMUNIKACYJNEJ, SKRZYNKI DO ZASUWY WODOCI AGOWEJ LUB
GAZOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiazanych z realizagjzadnia pn,Przebudowa ul. Miyiskiej w Szymonkowie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podsigsko dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai
realizacji robét na drogach publicznych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ag@nych z wykonaniem i
odbiorem przy powierzchniowej regulacji pionowejdgienek kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, gkiek
do zasuw wodoggowych lub gazowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - udzenie paiczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub piawiej
eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna - ugdzenie do kontroli kanatléw nieprzetazowych, ich ®mvaciji i przewietrzania.
1.4.3. Wpust uliczny - uradzenie do przegia wéd opadowych z powierzchni i odprowadzenia rpep
przykanalik do kanalizacji deszczowej.

1.4.4.Wtaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigizk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzeir kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedasiajod gory do wpustu ulicznego.
1.4.6. Studzienka kablowa - pomieszczenia podziemne wivade m¢dzy cigi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciagania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.7.Skrzynka do zasuwy wodagiowej - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnychadza
wodocigowych.

1.4.8. Skrzynka do zasuwy gazowej - elemertiwny przeznaczony do przykrycia podziemnychadez
gazowych.

1.4.9. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studienki lub skrzynki do zasuwy

Do przypowierzchniowej regulacji studzienki lub zfnki do zasuwy nalg uzyé¢:

a) materiaty otrzymane z rozbiérki studzienki lub skiki do zasuwy oraz z rozbiérki otaczcg
nawierzchni, nadage st do ponownego wbudowania,

b) materialy nowe, &dace materialem uzupetnigjym, tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak make
rozbiérkowy, odpowiadage wymaganiom:

— ST D-03.02.01 w przypadku materiatéw do regulatjdgienki lub skrzynki do zasuwy,

— ST wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikaw przypadku materiatéw potrzebnych do zdoia
nowej nawierzchni.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
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3.2.Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studziegki lub skrzynki do zasuwy
Wykonawca przygpujacy do wykonania regulacji, powinien wykazaic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- miota pneumatycznego,
— sprzarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
— zagszczarki wibracyjnej,
- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
Transport nowych materialtéw do wykonania regulgmivinien odpowiadawymaganiom okrdonym w:
a) ST D-03.02.01, w przypadku materiatéw do regulagjdzienki lub skrzynki do zasuwy,
b) ST wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikaa przypadku materiatdbw wykorzystywanych do
wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Regulacja wysokéciowa studzienek lub skrzynek do zasuw
Regulacja wysokiziowa studzienek, skrzynek do zasuw iagizeh podziemnych wyspuje, gdy rénica
poziomoéw pongdzy:
— kratka wpustu ulicznego a gégrpowierzchri warstwyscieralnej nawierzchni wynosi povgj 1,5 cm,
— pokryws studzienki lub powierzchai skrzynki do zasuwy a g&npowierzchmi nawierzchni wynosi

powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania regulacji
Wykonanie regulacji pionowej studzienki lub skrziydk zasuwy obejmuje:
1) roboty przygotowawcze
- rozpoznanie konieczioi regulacji,
- wyznaczenie fragmentu nawierzchni podlagej rozbiorce,
2) wykonanie regulaciji
— regulacg wysokaciowa studzienki lub skrzynki do zasuwy,
— ufozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie konieczko regulacji polega na:
— ustaleniu ranic wysokdciowych lub deformacji studzienki lub skrzynki dasziwy,
- okresleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu studzienki lub skrzynki do zasuwy,
— wskgpnym rozpoznaniu przyczyn ewentualnego uszkodzenia,
- rozeznaniu madiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadeznia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy muaviobejmowé caty obszar nawierzchni wokot
regulowanej studzienki lub skrzynki do zasuwy. Rerathni tej naley nad@ ksztatt prostodtnej figury
geometrycznej.

5.5. Wykonanie regulacji wysokéciowej studzienki lub skrzynki do zasuwy

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji studzienkib skrzynki do zasuwy, pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, obejmuje:
1) zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkciekowej, skrzynki do zasuwy) udzenia podziemnego,
2) rozebranie nawierzchni wokot studzienki lub skrzyad zasuwy:
- reczne (diutami, mtotkami brukarskimi - w przypadkawierzchni typu kostkowego),
- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monatibego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) — z
pionowym wycegciem krawdzi uszkodzenia pit tarczow i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
mitotéw pneumatycznych, elektrycznych,

Przebudowa ul. Migkiej w Szymonkowie str.97



3)
4)
5)
6)

7

8)

rozebranie gornej e%ci studzienki (np. o&ci zeliwnych, kegéw podporowych itp.) lub skrzynki do
zasuwy,

zebranie i wywiezienie lub odrzucenie elementdéw irezehni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemnmhaigrzydatnego do dalszych robot,

szczego6lowe rozpoznanie przyczyn ewentualnego dgekia i podjcie decyzji o sposobie regulacji lub
naprawy i wykorzystaniu istniggych materiatéw,

sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyeméz gornej ogici studzienki (np. nasady wpustu,
komina wlazowego) z ewentualnym uzupetnieniem ufmytk

w przypadku niewielkiej rinicy wysokdci - poziomowanie gérnej ggci komina wlazowego, nasady
wpustu itp. przy gyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodzer wigkszych - wykonanie
deskowania oraz uwenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B2€jtug wymiarow
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu @@ehni (jezdni, chodnika), a tak rozebranie
deskowania,

osadzenie przykrycia studzienki, kratiiiekowej lub skrzynki do zasuwy z wykorzystaniermiisjacych
lub nowych materiatdw oraz ewentualnym wyréwnan&aprav, cementow.

W przypadku znacznych #dic wysokdciowych studzienki, wynikagych z uszkodze (zniszczé)

korpusu studzienki, kanatéw, przykanalikdw, eled@ntiennych, wymycia gruntu itp. - sposéb regulaejezy
okresli¢ indywidualnie.

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokot regulowanej studzienki lub skrzynki do zagunalery wykona w sposob

zgodny z dokumentacja projektaw

6.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(certyfikaty na znak bezpieczstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoghiodeklaracje zgodrai,
sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do jafecsi.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robdt podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

. e .. . Czestotliwosid . .
Lp. Wyszezegolnienie badan 1 pomiarow - . Wartosci dopuszczalne
badan
1 [ Wyznaczeme powierzchni przeznaczonej . ) :
- . 1r1az Niezbedna powierzchnia
do wykonania naprawy
2 | Roboty rozbiorkowe | 1az Akceptacja nieuszkodzonych materialow
3 | Szczegdlowe rozpoznanie uszkodzenia .
. =, b 1raz Akceptacja Inspektora nadzom
1 decvzja o sposobie naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocena ciagla Wz pktu 5.5
5 | Ulozenie nawierzchmi Ocena ciagla Weg pktu 5.6
. L Kratka scickowa ok. 0.5 cm ponize), wlaz
6 | Polozenie studzienki w stosunku L S
L . . 1 raz studzienki 1 skrzynka do zasuwy - w poziomie
do otaczajace] nawierzchni - : !
nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu robét naley sprawdzé wizualnie:

wyglad zewrtrzny wykonanej regulacji w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni z
kostki,

poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waod.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 obiekt wykonanej regulacji studzienki liozynki do zasuwy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,gke wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— roboty rozbiérkowe,

- naprawa studzienki.

Odbiér tych robét powinien liyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogélne” oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgsi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obggnu

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— roboty rozbiérkowe,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie regulacji, ewentualnie naprawy studzidnkiskrzynki do zasuwy,
— ulozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiorkowyehsktadowisko,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)

- D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.

- D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa.

— D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz/szezenie i skropienie.
— D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilao&go mechanicznie.
— D-04.05.00+04.05.04 Podbudowy i ulepszone piaitp gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.

— D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu.

— D-05.03.01a Remont ggtkowy nawierzchni z kostki kamiennej.

— D-05.03.03a Remont ggtkowy nawierzchni z ptyt betonowych.

- D-05.03.17 Remont gatkowy nawierzchni bitumicznych.

- D-05.03.23b Remont gatkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

- D-08.01.01+02 Krawzniki..
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