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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlano moiavych obgtych projektem
budowlanym éwietlenia drogowego dlaswietlenia ulicy Mhaskiej
w Szymonkowie, gm. Wotczyn

1. Cel i przedmiot opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest glerie warunkoéw wykonania i odbioru robot
budowlano - monteowych, warunkéw materiatowych, jas@owych i sprztowych zgodnie
z wymogami Ustawy o Zamowieniach Publicznych.

2. Podstawa opracowania.
* Projekt budowlany wewgrznej linii kablowej nN i punktu gwietlenia ulicznego
w miejscowdci Szymonkow, gm. Wolczyn
» Obowigzujgce przepisy i normy

3. Zakres rzeczowy robot
Zakres rzeczowy robot

Lp Wyszczegolnienie Jedn §éo
1 | Kabel YKY 5x10SE mm?2 m. 54
2 | Stupy @wietleniowe CS 60-60/3 szt. 1

3 | Fundament FBW-100 szt. 1

4 | Elementy ziczne szt. 1

5 | Kabel YKYz0 3x2,5mm?2 m. 6

6 | Oprawa éwietleniowa kompletna WLS-70W szt. 1
7 | Rura ostonowa SRS fi 75 AROT mb 12
8 | Rura ostonowa RS fi 75 mb 6

9 | Uziemienie kompletne TP-2 szt. 1

4. Warunki wykonania robot.
4.1. Przekazania placu budowy

Inwestor przek& Wykonawcy teren pod wykonanieswietlenia zgodnie z umoyv
zawarg migdzy nimi.

4.2. Informacja o warunkach terenowych
Teren budowy stanowiw przewaajacej czsci tereny zwartej zabudowy — obszar ul.
Miynskiej w Szymonkowie. Teren na ktorym projektowarest j punkt éwietlenia
ulicznego uzbrojony jest w elektroenergetycznfrastruktue technicza napowietrzg
sredniego naprcia, niskiego napcia oraz podziemn wodochgowa. W zwigzku z
powyzszym przy prowadzeniu robdét ziemnych (kopanie rowablowych), stawianiu
stupow awietleniowych, wymaga szczegoélnej uwagi i star&eno

4.3. Przeszkody terenowe
Na catdci odcinka projektowanegoswietlenia drogowego istnieje zbénie gwietlenia
ulicznego do ist. linii napowietrznej SN 15kV i ndbraz sieci wodoggowej. W tej
sytuacji przed przygpieniem do stawiania stupow najetermin prac uprzednio ustéli
uzgodné (warunki wykonywania prac) z wdaicielem przedmiotowej sieci SN 15kV tj.
TAURON Dystrybucja S.A.



4.4. Plac budowy.
Zasilanie placu budowy w eneggelektryczm nie jest wymagane. Ugdzenia zaplecza
budowy obciza wykonawe robét.

4.5. Sprat do wykonania cgwietlenia drogowego.
Wykonawca przyspujacy do wykonania gwietlenia drogowego winien wykagasie
mozliwoscig korzystania z nagbujagcych maszyn i spezu gwarantujcych wiaciwg
jakaos¢ robot:
* samochdd skrzyniowy
» spawarki transformatorowej do 500 A
e zagszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h

4.6. Transport materiatow i elementow éwietleniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia winien wykaza sie mozliwoscia

korzystania z nagpujgcychsrodkéw transportu:

* samochodu skrzyniowego

* samochodu dostawczego,

* przyczepy do przewenia kabli

* nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z nkarai transportu wydanymi
przez wytwore dla poszczegolnych elementow

4.7. Roboty ziemne (D.1.1)

Przed przyspieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obkaek
sprawdzenia zgoddoi wytyczenia z projektem oraz oceny warunkéw gownich.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna¢ bgiobrana w zaleosci od
gfebokasci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju grunPod fundamenty
prefabrykowane typu FBW, zalecag swykonywanie wykopow wskoprzestrzennych
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypymanipowinno odpowiada
wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wykopy pod stupydvietleniowe na gt. 1,2 m. zaleca svykonyw& recznie topad.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny bgz naruszenia naturalnej struktury
dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowu pod kabel powinien bygodny z dokumentagjprojektovs. Wydobyty
grunt powinien b§ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu wipmy by
wykonane w sposob zapewnjey ich stateczn.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemdgwe opadow atmosferycznych,
naleey powierzchng terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiajagcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegay do wykopu. W miejscu skrzgwania proj. kabla z ist.
uzbrojeniem kabel natg utozy¢é w rurze ochronnej ,AROT” DVK 74. W miejscach
przegé kabla pod drogami, wjazdami do posesji aglea niego natlay¢ rure ochronm
typu ,AROT” SRS 75

Zasypanie fundamentu Ilub kabla nmgledokon& gruntem 2z wykopu, bez
zanieczyszcze/np. darniny, korzeni, odpadkéw/. Zasypanie aalykona warstwami
grubaici od 15 do 20 cm i zagzcz& ubijakami ecznymi lub zagszczarlg wibracyjm.
Wskaznik zagiszczenia gruntu powinien wynésD,95 wedlug Bn-77/8931-12 [26].
Zagsszczenie nalyy wykonywa w taki spos6b aby nie spowodaivauszkodzé
fundamentu lub kabla.



4.8. Montaz stupow (D.1.3)

Stupy aluminiowe anodowane CS 60-60Q/Balezy ustawi& recznie na fundamencie
typu FBW-100.

Stup naley ustawid tak, aby jego wgka znajdowata giod strony jezdni w sposob
umazliwiajgcy swobodny dogp do stib technicznych eksploatigych Ggwietlenie.

4.9. Montaz opraw (D.1.4)

Monta oprawy naley wykonywa bezpdrednio na szczycie stupa przy pomocy
podnanika samochodowego. Oprawrzed zamontowanie nale podhczy¢ do sieci i
sprawdz¢ jej dziatanie /sprawdzenie ggiecenia sj lampyy/.

Opraw nalezy montowa& po uprzednim wegnieciu przewodow zasilagych do
stupow .

Nalery stosowa przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionejytami miedzianymi o
przekrojuzyly nie mniejszym ni 2,5 mmz2.
llos¢ przewodow zalena jest od iléci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do Abej oprawy naley prowadzé przewdd YKYzo
3x2,5 mm2. Oprawy naty mocowa& na gtowicach masztow w sposob wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodasilajcych i ustawieniu ich w
potozeniu pracy.

Oprawy powinny kymocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swagjozenia
pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatta 11 i lll strefy wiatrowe;.

4.10.Uktadanie kabli ((D.1.2)

Kable naley uktada& w trasach wytyczonych przez shy geodezyjne. Uktadanie kabli

powinno by zgodne z normN SEP-E-004

» Kable powinny by uktadane w sposob wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozgjganie itp.

» Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie pmaiby mniejsza ni 0°C.

» Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pssingiecia
powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy fi10-krotna zewgtrzna jego
srednica.

» Kable naley uktad& na gtbokadsci 0,7 m. z doktadriwia £5 cm na warstwie piasku o
grubagci 10 cm z przykryciem réwniel0 cm warstw piasku, a nagpnie warstvy
gruntu rodzimego o grukoi co najmniej 15 cm.

» Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdkatej trasy, co najmniej
25cm nad kablem, nate uktad& folie koloru niebieskiego szeroka 20 cm

* Przy skrzgowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daog, kabel nalegy
uktad& w przepustach kablowych. Przepusty powinny mabezpieczone przed
przedostawaniemgdo ich wretrza wody i przed ich zamuleniem.

* W miejscach skrzxowan kabli z istniegcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si
wykonywanie przepustow kablowych megodiercenia poziomego, przewidaj po
jednym przepfcie rezerwowym na kalym skrzyowaniu.

e Kabel utl@ony w ziemi na calej swej diugad powinien posiada oznaczniki
identyfikacyjne. W miejscu skrzgwania proj. kabla do z ist. uzbrojeniem /kabédfte
przewod wodoggowy itp./ kabel naley utozy¢é w rurze ochronnej typu AROT
DVK75



» Zaleca s} aby przy latarniach, przepustach kablowych; peignie 1-metrowych
zapasow eksploatacyjnych kabla.

* Po wykonaniu linii kablowej naly pomierzy rezystangj izolacji poszczegdlnych
odcinkéw kabla induktorem o napgiu nie mniejszym m 2,5 KV, przy czym
rezystancja nie ni@ byt mniejsza ni 20 MQ/m

Odlegtaici kabla od innych ugdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
odleglai¢ w cm
Lp Rodzaj urzdzenia podziemnego pionowa przy| pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 [ Kable elektroenergetyczne na ngmg znamionowe sieci
do 1 kV 25 10
2 | Kable elektroenergetyczne na re@pé znamionowe sieci
wyzsze nk 1 kV 50 10
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurocygi wodochgowe,$ciekowe, cieplne, gazowe
Z gazami niepalnymi 50%) 50
5 | Rurocigi z cieczami palnymi 50%)
6 | Rurocagi z gazami palnymi wg PN-91/M.-34501 [18]
7 | Czsci podziemne linii napowietrznych /ustgj, 80
podpora, odeizka/
8 | Sciany budynkoéw i inne budowle np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowaprzepust kablowy.

4.11.Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowe;.
Wszystkie metalowe elementy obudowy opraw, stups®af i reduktoréw nafsy polaczye
Z zytg ochronm kabli i przewodow W uktadzie sieci TN-C Samoczynngtaczenie
napkcia w uktadzie sieci [Zerowanie]

5. Kontrola jako sci robot.

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczeniegian wykopu powinno hyzgodne z dokumentagj
projektows.
Po zasypaniu fundamentow, ustojéw lub kabli malsprawdzt wskanik zag:szczenia
gruntu z wykopu.

5.2.Fundamenty i ustoje
Program bada powinien obejmowa sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wydu
zewretrznego oraz wytrzymaioi.
Parametry te powinny By zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i-B8/B-30000 [6]. Ponadto naie
sprawdzé doktadnd¢ ustawienia w planie i ezine posadowienia.

5.3. Latarnie cwietleniowe
Elementy latai powinny by zgodne z dokumentagcprojektowg i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie dwietleniowe, po ich montal, podlegaj sprawdzeniu pod wzgilem:
» doktadndci ustawienia pionowego stupow,



prawidtowasci ustawienia wysignika i opraw wzgldem osi éwietlanej jezdni,

» jakasci polgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-gkowej oraz na
zaciskach oprawy.

» jakasci polaczen srubowych stupow, masztow, wyginikdw i opraw,

» stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkiténeentow.

5.4.Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakczeniu robot kablowych nalg przeprowadzi
nastpujagce pomiary:
— gfcbokdici zakopania kabla,
— grubasci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtaci folii ochronnej od kabla,
— rezystancji izolacji i gigtosci zyt kabla
Pomiary naley wykonywa& co 10 m. budowanej linii kablowej, za wifiem pomiarow
rezystancji i cigtosci zyt kabla, ktére naley wykonywa dla kadego odcinka kabla.

Ponadto natey sprawdzt wskanik zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

5.5.Instalacja przeciwporazeniowa (D.1.6)
Po wykonaniu instalacji swietleniowej naley pomierz¢ impedancje ¢l
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczoiozerowania.
Wszystkie wyniki pomiarOw nalg zamigci¢c w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporaeniowe;.

5.6.Pomiar nagzenia gwietlenia

Pomiar naley wykonywa& po uptywie co najmniej 0,5 godz. od aetenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny dyvyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
naleey wykonywa przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od po@w, pieszych i
jakichkolwiek obiektow obcych, magych znieksztat¢i przebieg pomiaru. Pomiarow nie
naleey przeprowadzi podczas nocy kstycowych oraz w ziych warunkach
atmosferycznych /mgtaniezyca, unoszcy sk kurz itp./. Do pomiaréw naky uzywat
przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewguggh przy kadym pomiarze odchylenia
nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natenia d&wietlenia naley wykonywa& za pomog luksomierza
wyposaonego w urzdzenie do korekcji &owej, a elementwiattoczuty powinien
posiadé urzadzenie umeliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary naley przeprowadzadla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

5.7. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie elementy robot, ktére wykagzudstpstwa od postanowieOST zostam
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.



6. Obmiar robot.

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masati opraw
oswietleniowych jest sztuka.

7. Odbior robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robat.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykopy pod fundamenty i kable
— wykonanie fundamentéw i ustojow,
— utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uziomow tamowych.

7.3. Dokumenty do odbioru kacowego robaot.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowd oprocz
dokumentow wymienionych w punkcie ,Wymagania ogdlne

— dokumentagj powykonawcaz,

— geodezyjg dokumentag powykonawcaz,

— protokoty z dokonanych pomiarow rezystancji izalacezystancji zabudowanych
uziemier, skutecznéci ochrony przeciwporaniowej

8. Podstawa ptatndgci

8.1. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena budowy linii kablowej wraz z wypasaiem i punktow éwietlenia ulicznego

wraz z wyposzeniem obejmuje odpowiednio:

— wyznaczenie rob6t w terenie

- dostarczenie materiatow

— wykopy pod fundamenty lub kable,

— wykonanie fundamentéw lub ustojow

— zasypanie fundamentow, ustojow i kabli, ggarzenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,

— monta masztow, stupow, wysgnikow, opraw, szafy i instalacji przeciwpaesmiowej

— uktadanie kabli z podsypk zasypl piaskowy oraz z folg ochronn,

— podhczenie zasilania,

— sprawdzenie dzialanigwietlenia z pomiarem natenia dwietlenia,

— sporzdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urgdzen do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.



9. Przepisy zwhzane

9.2. Normy

PN-80/B-03322 Elektroeneygehe linie napowietrzne. Fundamenty kon-
ruitcji wsporczych

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowldaVymagania w zakresie wykony-
wania bagrzy odbiorze

PN-76/E-02032 s@ietlenie drog publicznych

PN-55/E-05021 Wdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczeniegibdmasci
przewoddkabli

PN-75/E-05100 Elektroenergetycznelnapowietrzne. Projektowanie i budowa

N SEP-E-004 Elektroenergetycznie lkkablowe. Projektowanie i budowa.

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawwietleniowe. Typowe wymagania i bada-
nia

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawwietleniowe zewgtrzne.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergatyci sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitojuyga nap¢cie znamionowe nie przekraczeg 6,6 kV
Kable elgldnergetyczne na ngpie znamionowe 0,6/1 kV

PN-91/M.-34501 Gazagi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoggow z
przeszkodaenenowymi. Wymagania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieggjscowe. Linie kablowe. Ogdlne wy-

maganiadiania.
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