1.

Opis ogolny
1.1. Temat opracowania

Tematem niniejszej dokumentaciji technicznej jest projekt budowy wewnetrzne;j

elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV oraz punktu oswietlenia
ulicznego przy ul. Miynskiej na dz. nr 814 w Szymonkowie, gm. Wotczyn w celu
doswietlenia drogi gminnej przy ul. Mtynskiej dz. nr 814 obreb Szymonkow.

f)
9)

1.2 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej sa:

Zlecenie inwestora,

Notatka techniczna nr 1 do zlecenia,

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Wizja terenowa z przedstawicielem Inwestora — Gminy Wotczyn

Polskie normy budowlane, przepisy, a takze zasady wiedzy technicznej
w zakresie projektowania oraz wykonawstwa sieci i instalacji elektro-
energetycznych,

Podktad geodezyjny do celéw projektowych w skali 1:500,

Karta katalogowa stupow oswietleniowych,

1.3  Zakres opracowania
Dokumentacja techniczna swym opracowaniem obejmuje:

Projekt budowy punktu oswietleniowego wraz z wewnetrzng elektro-
energetyczng linig kablowg niskiego napiecia,

Opis techniczny

2.1 Charakterystyka techniczna

Parametry techniczne:

a)
b)
c)

Napiecie znamionowe zasilania obiektu U, — 400/230 [V],
Czestotliwos¢ znamionowa f, — 50 [Hz],
Moc przytgczeniowa obiektu Pogp —70=[W]




2.2 Wytyczne do projektu

Zgodnie ze zleceniem Inwestora oraz notatkg techniczng nr 1 do zlecenia,
projektuje sie budowe wewnetrznej elektroenergetycznej linii kablowej nN typu YKY
5x10mm? wraz z budowg punktu o$wietlenia drogowego na dz. nr 814 przy ul.
Miyhskiej w Szymonkowie od istniejgcego stupa oswietlenia ulicznego na dz. nr 814
przy dz. nr 302/1 (stanowigcego wtasnos¢ Gminy Wotczyn). Niniejsza inwestycja ma
na celu doswietlenie ulicy Miynskiej w Szymonkowie na rozwazanym obszarze jak.
poprawe komunikacji na niej oraz polepszenie jakosci zycia mieszkancow.

Projektowany punkt oswietlenia ulicznego typu CS60-60/3 wraz oprawg SGS
101 70W i lampg sodowg WLS 70W, zlokalizowany zostanie w obszarze
planowanego ronda (proj. wg odrebnego opracowania), ktory bedzie oddalony o 6m
od istniejgcego stupa linii napowietrznej SN 15kV (5m od skrajnych przewododw linii
SN) w sposob przedstawiony jak w projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowana elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia przebiegac
bedzie przez dz. nr 814 obreb Szymonkdw, ktéra jest wkasnoscig Gminy Wotczyn.

Kabel elektroenergetyczny YKY 5x10mm? zgodnie z normg N-SEP-E-004
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz
obowigzujgcymi przepisami, nalezy uktadac linig falistg na gtebokosci rownej 0,8 m
od poziomu gruntu rodzimego na podsypce piaskowej o grubosci warstwy
niemniejszej niz 0,1 m. Po utozeniu kabla na przygotowanej podsypce piaskowej,
wzdtuz przebiegu catej dtugosci trasy linii elektroenergetycznej — nalezy nalozy¢ na
kabel nN niebieskie oznaczniki kablowe (opaski opisowe) w odstepach 5-cio
metrowych z opisem ustalonym przed pracami budowlano — montazowymi z
Inwestorem zadania. Opaski nalezy rowniez utozy¢ na koncu linii kablowej, mufach
kablowych (jezeli wystgpig) jak i przy miejscach charakterystycznych np. rury
ostonowe DVK, SRS.

Po natozeniu opasek opisowych kabel nalezy zasypac¢ kolejng warstwg piasku
0 grubosci nie mniejszej niz 0,1 m, a nastepnie zasypac¢ warstwg gruntu rodzimego
0 grubosci nie mniejszej niz 0,15 m. Laczna grubos$¢ tych dwdch warstw nie moze
przekroczy¢ 0,35 m.

Po zasypaniu linii kablowej warstwg gruntu rodzimego na catej dtugosci trasy
nalezy utozyC folie ostrzegawczg koloru niebieskiego — wykonane] z tworzywa
sztucznego o grubosci nie mniejszej niz 0,3 mm. Utozenie folii ostrzegawczej ma na
celu ochrone projektowanego kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi

Przy przejsciu kabla pod terenem, na ktorym wystepujg skrzyzowania
Z urzagdzeniami i innym mediami podziemnymi, projektowany kabel nalezy prowadzi¢
w rurach ostonowych DVK ®75 mm. Przy przejsciu poprzecznym przez drogi lub pod
wjazdami do posesji planowany kabel nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych typu
SRS ®75 mm lub RS ®75.




Planowany stup nalezy uziemié. Jego rezystancja powinna wynosic¢ nie wiecej
niz R<5Q.

Wszelkie prace powinna wykona¢ osoba — firma, ktdéra posiada stosowne
uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym pod nadzorem
technicznym stuzb technicznych TAURON Dystrybucja S.A. z uwagi na zblizenie do
istniejgcej linii napowietrznej SN 15kV.

2.30chrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Ochrone podstawowg stanowi izolacja aparatdw, opraw, urzgdzen,
przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne aparatéw i urzadzen elektrycznych.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim wykonac zgodnie z Polskg Normg PN-92/E-
05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” wraz z arkuszami
Zwigzanymi.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania. Ponadto nalezy wykonaé potgczenia
wyroéwnawcze - uziemienie. Stup o$wietleniowy oraz zacisk neutralno- ochronny PEN
potgczy¢ z uziomem utozonym wzdiuz trasy kablowej (0,1 m ponizej kabla).
Opornos¢ uziomu na koncach linii kablowych nie moze przekracza¢ opornosci
wiekszej niz 5 Q - uziom wspolny roboczo - ochronny.

Po zakonczeniu robét elektrycznych zwigzanych z przytaczeniem obiektu do
struktury systemu elektroenergetycznego, nalezy obowiazkowo wykonaé pomiary
powykonawcze ochrony przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ protokoty z tych
badan.

2.4Uwagi ko ncowe

Wykonawca przed rozpoczeciem prac musi dokona¢ wizji w terenie. Ponadto
Wykonawca przed rozpoczeciem robot i w trakcie ich wykonywania musi spetnic¢
wszystkie wymagania podane w zalgczonych uzgodnieniach, a teren po wykopach
kablowych przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
I zasadami wiedzy technicznej. Prace przy czynnych urzgdzeniach elektrycznych -
istniejgcych nalezy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb technicznych TAURON
DYSTRYBUCJA S. A..

Prace nalezy wykonywacC recznie z uwagi na uzbrojenie terenu w sieci
i instalacje innych uzytkownikéw - szczegolnie lini e napowietrzn g SN.

Przed zasypaniem utozonego kabla nalezy powiadomié¢ stuzby techniczne
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. lub Inspektora Nadzoru zadania w celu dokonania
odbioru technicznego z przeprowadzonych prac kablowych. Nalezy powiadomic
rowniez Stluzbe Geodezyjng, ktorej zadaniem jest wykonanie pomiaréw
powykonawczych i naniesienia trasy linii kablowej na odpowiednie mapy.




3. Informacja dotycz gca planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno sé€ realizacji
poszczegolnych obiektéw :

- Wewn etrzna sie ¢ oswietleniowa nN.

- wytyczenie geodezyjne trasy kabli nN i miejsca usytuowania stupa latarni,
- wykonanie wykopow reczne i sporadycznie mechanicznie,

- wykonanie przeciskow,

- utozenie bednarki,

- nasypanie piasku do wykopu,

- utozenie rur ostonowych,

- montaz stupa latarni wraz z ustojem,

- ustawienie stupa,

- utozenie kabla w wykopie z wprowadzeniem do stupa oswietleniowego,
- wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,

- nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

- zasypanie wykopu,

- wykonanie pomiarow kontrolnych i zalgczenie napiecia.

3.2 Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych i urz  gdzen podziemnych:

-drogi - jezdnie i chodniki,
-inne sieci infrastruktury podziemnej niezinwentaryzowane na mapach zasadniczych.

3.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kt 6re mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi :

- istniejgce linie nN 0,4kV i SN 15kV.

3.4 Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych bran 2y elektrycznej o swietlenie uliczne
okre slajgce skal e i rodzaj zagro zen oraz miejsce i czas wyst epowania:
-zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym przy pracy w poblizu linii SN 15kV i
nN 0,4kV,

-zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,
-zagrozenie przy pracach dzwigowych zwigzanych 2z montazem stupdéw
oswietleniowych,

-zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem,

-zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

-zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnosnika przy montazu uzbrojenia stupa,
-zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

-zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.




3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych.

Podstawowe zasady bezpiecze nstwa pracy przy urz gdzeniach elektrycznych.

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni byé
przeszkoleni w zakresie ratowania 0s6b porazonych prgdem elektrycznym.

Prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonywaé po wyt gczeniu spod
napi ecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaé¢ sie z projektem
technicznymi trasami sieci i urzgdzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie
prowadzonych robo6t oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie
i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokoSci
wiekszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodow instalacyjnych, sieci i rurociggoéw, nalezy bezzwitocznie przerwaé roboty
do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i okreslenia, czy i w jaki sposob
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnieciem os6b postronnych. Zatadunek i wytadunek bebna
z kablem moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochyini.
Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie go z samochodu lub ramy. Beben z kablem
nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bebna
nalezy bezwzglednie wypoziomowac¢. Hamowanie obrotéw bebna prowadzi¢ za
pomocg deski metodg dzwigni.

Bezpiecze nstwo pracy przy stosowanie sprz  etu ci ezkiego.
a) dzwigi samojezdne.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania
sie ustawiania dzwigu pod przewodami napowietrznych linii energetycznych i
wykonywania prac w tych warunkach. Zabrania sie przebywania osobom podczas
pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek
zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odméwic
wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb zapewniajgcy jemu i
osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.




b) koparki

Do wykonywania wykopdw koparkg nalezy uzyska¢ zgode Inwestora
I sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie sieci i urzgdzenia podziemne. Koparke moze
obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu
dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.

c) podno $nik koszowy

Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach powinni byc: przeszkoleni
z zasad BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie.

W trakcie robot nalezy zachowaé szczegolng ostroznosé z zachowaniem
nastepujgcych zasad :
- przestrzegac scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika,
- podnosnik ustawi¢ na twardym i rownym podtozu,
- zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatrow, ulewnych deszczy,
Sniezyc itp.,
- na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywac jednoczesnie dwie
osoby,
- zabrania sie nawet krotkich przejazdow, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie,
- pracownicy zatrudnieni na wysokosci oraz pracownicy wspotpracujgcy z nimi na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmow ochronnych,
- w czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikOw powinien
znajdowac¢ sie na ziemi wyposazony w sprzet i $rodki umozliwiajgce szybkie
udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi :

- uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ, przepisami, PN/E,
PBUE oraz BHP.

3.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze astwom wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych — bran 2y
elektrycznej w strefach szczeg6lnego zagro zenia zdrowia Ilub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e,
umo zliwiaj gca szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii lub zagro zen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich
materialtdw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz,

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic

ostrzegawczo — informacyjnych.




4. Zestawienie materiatdow

Tabela 1. Podstawowe zestawienie materiatéow

Lp. Materiat Jednostka | llosé
1 Stup CS 60-60/3 szt. 1
2 Oprawa SGS 101 70W szt. 1
3 Lampa sodowa WLS-70W szt. 1
4 Wysiegnik W1F10A15 szt. 1
5 Fundament FBW-100 szt. 1
6 Folia niebieska mb 49
7 Opaski kablowe - niebieskie szt. 11
8 | Plaskownik stalowy ocynk. FeZn 25x4 mb 6
9 Prety stalowe ocynkb18mm mb 2
10 Palczatka termokurczliwa szt. 2
11 Kabel YKY 5x10mnj mb 54
12 Tabliczka grawerowana szt. 1
13 Rura ochronna R® 75 mb 6
14 Rura ochronna SR® 75 mb 12




