PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Wotczynskiego Osrodka Kultury

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Opolska 2, 46-250 Wolczyn

INWESTOR : Wolczynski Osrodek Kultury

ADRES INWESTORA  : ul. Opolska 2, 46-250 Wolczyn

BRANZA :  Sanitarna- Instalacja wentylajcji mechanicznej, klimatyzacji i centralnego ogrzewania

SPORZADZIL KALKULACJE : Agata Urban

DATA OPRACOWANIA : 17.08.2019r.
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg budynku Wotczynskiego Os$rodka Kultu
ry.
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy zatozeniu przecietnych warunkéw
wykonania robo6t i wybranych rozwigzan technologicznych. llo$ci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilo$ciami przyblizonymi i
usrednionymi i moga sie réznic od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii
wykonania robot.
Przed zamowienie materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé¢ na budowie.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.08.2019r.
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PRZEDMIAR

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Wotczy hAski O srodek Kultury
1 Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej. CPV 45331  210-1 Instalowanie wentylacji
1|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym |m
d.1/40201-02 lub okragtym i obwodzie do 2200 mm - demontaz istniejgcych kanatéw wentyla-
cyjncyh z nad sali widowiskowej
80 m 80.000
RAZEM 80.000
2|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewne z automatyka z wymiennikiem obro- |szt.
d.1/0323-01 towym o wydatku Vn=4500m3/h nagrzewnicg wodng, glikolowg o mocy Q=9,
8kW, chtodnicg freonowg Q=10,9kW, sprezem dyspozycyjnym dPa=300Pa ukia-
dem filtréw , wykonanie zewnetrzne
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewne z automatyka z wymiennikiem obro- |szt.
d.1/0323-01 towym o wydatku Vn=1500m3/h nagrzewnicg wodng, glikolowg o mocy Q=2,
8kW, chtodnicg freonowg Q=4,1kW, sprezem dyspozycyjnym dPa=300Pa ukta-
dem filtréw , wykonanie zewnetrzne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Okablowanie, uruchomienie i montaz central wentylacyjnych dachowych szt.
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzadzen z elem.o  |kg
d.1/0147-04 masie 50 kg - konstrukcja pod centrale
450 kg 450.000
RAZEM 450.000
6/KNR 7-24 Agregat chtodniczy freonowy do centrali NW1 szt.
d.1/0104-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 7-24 Agregat chtodniczy freonowy do centrali NW2 szt.
d.1/0104-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokgtne typ A o obwodzie do 2520 mm, w ukla- |szt.
d.1/0148-06 dach kanatowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 5-18 Przebicia przez $ciany z cegty grubosci 2 cegiet - otwory pod kanaty 800x600 i szt.
d.1/1712-04 1000x400
analiza indy-
widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 5-18 Przebicia przez dach - otwory pod kanaty 500x300 szt.
d.1|1712-04
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 2-17 Cokot stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm, w uktadach kanato- szt.
d.1/0148-05 wych
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm - czerpnia 500x300 |szt.
d.1/0146-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm - czerpnia 800x600 |szt.
d.1/0146-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-17 Woyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm - wyrzutnia szt.
d.1/0146-04 500x300
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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15|KNR 2-17 Woyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm - wyrzutnia szt.
d.1/0146-04 1000x400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2400 mm- nawiewniki wirowe szt.
d.1/0139-04
analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
17|KNR 2-17 Skzynki rozprezne izolowane z przepustnicami szt.
d.1/0139-04
analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
18|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2400 mm- wywiewniki szt.
d.1/0139-04
analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
19|KNR 2-17 Skzynki rozprezne izolowane z przepustnicami szt.
d.1/0139-04
analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
20/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do  |szt.
d.1/0131-02 200 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewoddéw o $r.250 mm  |szt.
d.1/0131-03
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
22|/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne 1000x400 szt.
d.1/0134-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne 700x400 szt.
d.1/0134-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24| KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne 600x300 szt.
d.1/0134-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne 500x200 szt.
d.1/0134-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - |m?2
d.1/0122-03 udziat ksztattek do 35 %- dn250
12.91 m?2 12.910
RAZEM 12.910
27 /KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
96.9 m?2 96.900
RAZEM 96.900
28|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.1/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
139.2 m?2 139.200
RAZEM 139.200
29/ KNR 2-17 Flex izolowany fi 200 szt.
d.1/0210-01
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
30(KNR 2-17 Flex fi 250 szt.
d.1/0210-02
analogia
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
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31/KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grub. 40mm kanaléw wentylacyjnych m2
d.1/0313-04
175.81 m?2 175.810
RAZEM 175.810
32/KNR 2-16 Jednowarstwowa Izolacja kanatéw went. prowadzonych po dachu gr. 80mm ply- |m?2
d.1/0314-02 tami z welny mineralnej
analogia
73.2 m?2 73.200
RAZEM 73.200
33|/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji powierzchni ptaskich /dach/  |m?2
d.1/0605-05
73.2 m?2 73.200
RAZEM 73.200
34|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzadzen z elem.o  |kg
d.1/0147-02 masie 5 kg /pod kanaty wentylacyjne/
80 kg 80.000
RAZEM 80.000
35/KNR 2-02 Podesty samojezdne do wysokosci 10 m - 1 miesigc - do montazu szt
d.1/1611-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|45331220-4 |Klimatyzacja
36|/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowanych o ér. 6, |m
d.2|/0306-01 35 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
80 m 80.000
RAZEM 80.000
37/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowanych o $r. m
d.2|0306-01 zewn. 9,52 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
80 m 80.000
RAZEM 80.000
38|KNR 7-24 Jednostka klimatyzacyjna wewnetrzna szt.
d.2|0104-01
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
39|KNR 7-24 Jednostka klimatyzacyjna zewnetrzna szt.
d.2|0104-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2/0208-05 kalnych o potaczeniach klejonych
27 m 27.000
RAZEM 27.000
41|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2|0208-07 kalnych o potgczeniach klejonych
40 m 40.000
RAZEM 40.000
42|KNR-W 2-15 |Syfony do skroplin szt.
d.2|0218-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- {m
d.2|/0127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
0 préb. 0.000
27+40 m 67.000
RAZEM 67.000
3]45331100-7 |Centralne ogrzewanie
44|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego kpl.
d.3|0520-06
analogia
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
45|/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/800 lub réwnowazne szt.
d.3|0418-07
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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46| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/1000 lub réwnowazne szt.
d.3/0418-07
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/1200 lub réwnowazne szt.
d.3/0418-07
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
48|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-600/1400 lub réwnowazne szt.
d.3/0418-07
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o C22-600/400 lub rownowazne szt.
d.3/0418-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o C11-600/400 lub réwnowazne szt.
d.3/0418-01
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
51/KNR 2-15 Demontaz gtowic szt.
d.3/0415-01
analogia
45 Szt. 45.000
RAZEM 45.000
52/KNR 2-15 Gtlowica termostatyczna Cosmohead V 6-28st, RA lub réwnowazna szt.
d.3/0415-01
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
4145331100-7 |Ciepto technologiczne - doprowadzenie ciepta do nag rzewnic central
53/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.t. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25 mm o po- |[m
d.4/0403-03 taczeniach spawanych na $cianach budynku
30 m 30.000
RAZEM 30.000
54|KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze NG35 f. Reflex lub rownowazny szt.
d.4/0510-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa SYR 1915 1/2" 3 bar szt.
d.4]0526-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2-15 |Wymiennik glikol/woda 13kW szt.
d.4|0505-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
57 /KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach niemiesz- |m
d.4|0404-02 kalnych
Krotnos¢ = 2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
58/ KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej rurocig- |m?2
d.4/0306-04 goéw o $r.zewn. 27-38 mm- DN32
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
59 KNR 2-15 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25mm szt.
d.4|0408-04
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
60 KNR 2-15 Zaworyi zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25mm szt.
d.4/0408-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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61|KNR 7-07 Pompa obiegowa kpl.
d.4|0101-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
62| KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.4|0530-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR 2-15 Zawory spustowe o sr.nom. 15 mm-kurek kulowy ze zlgczkg do weza szt.
d.4|0114-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64 KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne $r. nom. 15 mm kpl.
d.4|0215-09
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
65 Napetnienie instalacji glikolem kpl
d.4|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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