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ELEWACJA FRONTOWA-UL. OPOLSKA

ELEWACJA TYLNA

ELEWACJA FRONTOWA-PRACOWNIE

ELEWACJA TYLNA-PRACOWNIE

uwagi:

1. Z elewacji należy zdemontować wszystkie urządzenia i elementy 
naścienne takie jak: klimatyzatory, sygnalizatory alarmowe, kamery, 
wsporniki montażowe flag, kominy, napisy elewacyjne, kraty okienne, 
instalacje odgromową.

DATA SKALA STADIUM NR RYS.

PODPIS

PODPIS

BRANŻA: WSPÓŁAUTOR:

"GALERIA" BIURO PROJEKTOWE 
ANDRZEJ ROZWADOWSKI

UL. MŁYŃSKA 8, 63-600 KĘPNO
TEL. 796 300 079

TYTUŁ RYSUNKU:

LOKALIZACJA:

TEMAT:

INWESTOR:

mgr inż. Łukasz Tyc

w spec. konstrukcyjno - budowlanej PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA

11:100 PB
NR STR.

PODPISBRANŻA: PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Mirosław Gudra
nr upr. 52/09/DOIA

w spec. architektonicznej 

ARCHITEKTURAARCHITEKTURA

mgr inż. Janusz Mazurowski
nr upr. 178/02/DUW

ELEWACJA CZ. 1

INW01

ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn, dz. nr 428/1, obręb 0069 Wołczyn,
jednostka ewidencyjna 160404_ 4 Wołczyn

Termomodernizacja budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

Wołczyński Ośrodek Kultury
ul. Opolska 2

46-250 Wołczyn
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