INSTALACJE SANITARNE

Zawartos$¢ opracowania:

1. Opis techniczny

2. Rysunki:
e Rzut przyziemia - instalacja c.o. 1:100 rys.nrlIS-1
e Rzut pietra - instalacja c.o. 1:100 rys.nrIS-2
e Rzut przyziemia - wentylacja mechaniczna 1:100 rys.nrlIS-3
e Rzut przyziemia - klimatyzacja 1:100 rys.nrIS-4

Rzut dachu 1:100 rys.nrIS-5



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla
termomodernizacji budynku Wotczynskiego Osrodka Kultury na ul. Opolskiej 2, 46-250
Wotczyn

I. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie zlecenia Inwestora.

2. Materialy wyjsciowe do projektowania

e podktady branzy budowlanej

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

o aktualnie obowigzujace przepisy i normy w zakresie projektowania wentylacji

mechanicznej i klimatyzacji

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
e instalacje wentylacji mechanicznej

e instalacji klimatyzacji

II. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1. Wentylacja mechaniczna
Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z
odzyskiem ciepta. Instalacja zapewnia dostarczenie odpowiedniej iloSci powietrza

wynikajacej z warunkéw higienicznych.

V=n Vymn m3/h



n - liczba oséb w pomieszczeniu, zatoZzona na podstawie informacji od Inwestora, n=150
Vmin - minimalny strumien powietrza $wiezego przypadajgcy na jedng osobe m3/h - os, w

przypadku pomieszczen klimatyzowanych V,,;,, = 30m3 /h

centrala NW1 - sala widowiskowa: n= 1500s6b

V = 1500s6b - 30m3/h = 4500 m3/h

centrala NW2 - foyer: n= 500s6b

V = 500s6b - 30m3/h = 1500 m3/h

Dla kazdego pomieszczenia zaprojektowano osobng centrale nawiewno-
wywiewng w wykonaniu dachowym. Powietrze zewnetrzne pobierane jest poprzez
czerpnie Scienne zamontowane na centralach wentylacyjnych. Wyrzut powietrza
nastepuje poprzez wyrzutnie dachowe z pionowym wyrzutem powietrza. Zaréwno
czerpnie, jak i wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ przed opadami deszczu.

Centrale wyposazone s3 w wymienniki ciepta, nagrzewnice glikolowa, chtodnice
freonowsg, filtry oraz wentylatory. Do central nalezy przewidzie¢ uktady pompujgco-
mieszajgce. W centrali powietrze jest podgrzewane/ chtodzone i kierowane do
obstugiwanego pomieszczenia. Nawiew powietrza poprzez wirowe nawiewniki
zamontowane na izolowanych skrzynkach rozpreznych wyposazonych w przepustnice
regulacyjne. Wywiew realizowany poprzez anemostaty wywiewne montowane na
izolowanych skrzynkach rozpreznych z przepustnicami regulacyjnymi. Skrzynki rozprezne
laczy¢ za pomocg izolowanych, elastycznych przewodow wentylacyjnych.

Rozprowadzenie powietrza odbywa¢ sie bedzie za pomocg Kkanatow
wentylacyjnych typu spiro oraz o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowane;j.
Kanaty prowadzone beda ponad stropem podwieszanym. Kanaly wentylacyjne nalezy
zaizolowa¢ welng mineralng jednostronnie pokrytej zbrojong folig aluminiowg grubosci
40mm. Kanaly prowadzone po dachu izolowa¢ welng mineralng jednostronnie pokrytg
zbrojong folig aluminiowa gr. 80mmw ptaszczu z blachy aluminiowej. Kanaty w
wentylowanych pomieszczeniach mocowane na wspornikach systemowych z

amortyzatorami drgan. Podpory kanatéw w rozstawie w zaleznosci od przekroju kanatu.



Nalezy dazy¢ do tego aby kazdy element instalacji wentylacji byt podparty w dwoch

punktach tak aby odcigzac kotnierze oraz miejsca potgczen.

Rozdzielnice central zamontowac¢ na dachu, natomiast sterowniki sprowadzi¢ do
poszczegblnych pomieszczen i zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.
Zrédtem chtodu dla central wentylacyjnych s3 agregaty freonowe. Agregat nalezy
umiesci¢ na dachu na konstrukcji wsporcze;j.
Przewody freonowe wykonac z rur miedzianych chtodniczych izolowanych.

Wykonang instalacje nalezy uzupehic freonem.

2. Instalacja klimatyzacji

Dodatkowo sali widowiskowej i foyer zastosowano klimatyzacje oparta na
klimatyzatorach typu multisplit. Jednostki zewnetrzne nalezy umie$ci¢ na dachu. Jednostki
wewnetrzne zaprojektowano w wersji kasetonowej. Rozmieszczenie klimatyzatorow
zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Potaczenie elektryczne jednostek wewnetrznych z
zewnetrznymi po stronie wykonawcy instalacji klimatyzacji.

Instalacje skroplin nalezy wigczy¢ w istniejaca instalacje kanalizacji sanitarne;j.

Przed wiaczeniem zastosowac syfon do skroplin.

3. Cieplo technologiczne

Zaprojektowano uktad ciepta technologicznego zasilajacego nagrzewnice w
centralach wentylacyjnych. Uktad nalezy wpia¢ do istniejgcej kottowni gazowej
zlokalizowanej w piwnicy. Schemat uktadu wg czesci rysunkowej opracowania. Po
wykonaniu uktadu nalezy go wypetni¢ 35% roztworem glikolu uniemozliwiajagcym
zamrozenie w przypadku ujemnych temperatur. Zasilanie elektryczne pomp obiegowych

wpia¢ do rozdzielnicy obstugujacej kottownie.

4. Instalacja c.o.

W obiekcie nalezy wymienic 45 szt. gtowic termostatycznych (w miejscach
wskazanych przez Inwestora) oraz 14 szt. grzejnikdw. [los¢ i wielko$¢ grzejnikow

wg czesci rysunkowej opracowania.



Uwagi:

v
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montaz poszczegoblnych urzadzen wykonaé wg opracowania oraz DTR
poszczegblnych urzadzen

doprowadzi¢ energie elektryczna do wszystkich wymagajacych tego urzadzen
nalezy uziemi¢ wszystkie wymagajace tego urzadzenia elektryczne

przed przystapieniem do roboét nalezy dokona¢ kontroli wymiaréw na budowie
uszczegbdtowienie rozwigzan nalezy wykona¢ w projekcie wykonawczym

ewentualne kolizje rozwigzan na etapie projektu wykonawczego

I11. UWAGI KONCOWE

1.

Niniejszy projekt nalezy realizowa¢ w koordynacji z pozostatymi branzami z

uwzglednieniem dyspozycji rurociaggdw i urzadzen ujetych w projekcie.

. Niniejszy projekt nie jest instrukcjg obstugi instalacji c.o0., kottowni, wentylacji

mechanicznej i nie zawiera szczegétowych wytycznych eksploatacyjnych

instalacji.

. Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb

posiadajacych panstwowe uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa
instalacji sanitarnych.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem , technologia wykonawstwa,
przepisami BHP w oparciu o Polskie Normy, ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz.Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i
gazowe z rur miedzianych - wytyczne stosowania” wyd. COBRTI ,Instal”
Warszawa 1996
Nalezy stosowac materiaty i wyposazenie posiadajgce aprobaty techniczne
Po wykonaniu instalacji c.t. nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng na
szczelno$¢ a nastepnie instalacje nalezy przeptukac¢ az do uzyskania czystej
wody poptuczne;j.

Opracowanie:
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