
Elementy podkonstrukcji fasady wentylowanej należy wykonać ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie Na 
rysunku przedstawiono przykładowy rozstaw elementów podkonstrukcji dla elewacyjnej warstwy 
wykończeniowej. Wykonawca elewacji zobowiązany jest dostosować przekroje oraz rozstawy i ilości 
elementów do wyliczeń pozwalających na przeniesienie obciążeń własnych oraz zewnętrznych dla 
konkretnego systemu elewacyjnego. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza dla szczeliny 
wentylacyjnej z wlotem u dołu i wylotem w strefie okapu czy parapetów okiennych

wełna skalna do fasady 
wentylowanej z wiatroizolacją 

gr. 15cm 

listwa startowa z 
perforacją wentylacyjną

konsola regulacyjna z 
połączeniem stałym

konsola regulacyjna z 
połączeniem ścizgowym

szczelina wentylacyjna gr.3cm/
nośny profil aluminiowy

okładzina elewacyjna z płyt 
cementowo-włóknowych

parapet aluminiowy 
0,7mm

przerwa wentylacyjna

wełna skalna do fasady 
wentylowanej z wiatroizolacją 

gr. 3cm 

profil U mocowany do 
ościeżnicy okiennej

okładzina elewacyjna z płyt 
cementowo-włóknowych

szczelina wentylacyjna gr.3cm/
nośny profil aluminiowy

wełna skalna do fasady 
wentylowanej z wiatroizolacją 

gr. 15cm 

okładzina elewacyjna z płyt 
cementowo-włóknowych

kotwa 
montażowa

przekładka 
termiczna

wełna skalna do fasady 
wentylowanej z wiatroizolacją 
gr. 15cm 

szczelina wentylacyjna gr.3cm/
nośny profil aluminiowy

okładzina elewacyjna z płyt 
cementowo-włóknowych

konsola 
regulacyjna

nośny profil 
aluminiowy T

profil U mocowany do 
ościeżnicy okiennej

wełna skalna do fasady 
wentylowanej z wiatroizolacją 
gr. 3cm 

okładzina elewacyjna z płyt 
cementowo-włóknowych

nośny kątownik aluminiowy

SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA FASADY WENTYLOWANEJ Z OTWOREM OKIENNYM

DATA SKALA STADIUM NR RYS.

PODPIS

PODPIS

BRANŻA: WSPÓŁAUTOR:

"GALERIA" BIURO PROJEKTOWE 
ANDRZEJ ROZWADOWSKI

UL. MŁYŃSKA 8, 63-600 KĘPNO
TEL. 796 300 079

TYTUŁ RYSUNKU:

LOKALIZACJA:

TEMAT:

INWESTOR:

mgr inż. Łukasz Tyc

w spec. konstrukcyjno - budowlanej PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA

11:10 PB
NR STR.

PODPISBRANŻA: PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Mirosław Gudra
nr upr. 52/09/DOIA

w spec. architektonicznej 

ARCHITEKTURAARCHITEKTURA

mgr inż. Janusz Mazurowski
nr upr. 178/02/DUW

DETAL FASADY WENTYLOWANEJ II

A17

ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn, dz. nr 428/1, obręb 0069 Wołczyn,
jednostka ewidencyjna 160404_ 4 Wołczyn

Termomodernizacja budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

Wołczyński Ośrodek Kultury
ul. Opolska 2

46-250 Wołczyn

09.2019


	Arkusze
	A00 - PLAN SYTUACYJNY
	A02 - ELEWACJE CZ.2
	A03 - WIDOK 1 3D
	A04 - WIDOK 2 3D
	A09 - PRZEKRÓJ A-A
	A10 - PRZEKRÓJ B-B, B-1
	A12 - ZESTAWIENIE STOLARKI
	A13 - DETAL OCIEPLENIA 'A'
	A14 - DETAL OCIEPLENIA 'B'
	A15 - DETAL OCIEPLENIA 'C', 'D'
	A16 - DETAL FASADY WENTYLOWANEJ I
	A17 - DETAL FASADY WENTYLOWANEJ II
	K02 - SCHEMAT STELAŻU INSTALACJI PV


