Biuro Projektowe
Andrzej Rozwadowski

ACERIA

63-600 Kepno, ul. Mtyriska 8
tel. 796 300 079, 698 648 157

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Termomodernizacja budynku Wotczynskiego Osrodka Kultury

LOKALIZACJA: ul. Opolska 2, 46-250 Wotczyn, dz. nr 428/1,0breb 0069 Wotczyn
Jednostka ewidencyjna 160404_ 4 Wotczyn

INWESTOR: Wotczynski Osrodek Kultury, ul. Opolska 2, 46-250 Wotczyn
KATEGORIA OBIEKTU: IX

/l
= — —II
[ E Bl
E E - E RUZNIA TATETT L
ZESPOL AUTORSKI
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Pieczatka i podpis
Projektant mgr inz. arch.
architektury Mirostaw Gudra 52/09/DOIA
Projektant mar inz
3 gr inz. Janusz
konstrukc" Mazurowski 178/02/DUW
Projektant -
instalacji mgrl'j‘ri'a‘r\]gata DOS$/0382/PWBS/18
sanitarnych
Projektant mgr inz. Andrzej
instalacji Cichosz WKP/0190/POOE/17
elektrycznych

Kepno, Wrzesien 2019r.

1




LP ZAWARTOSC PROJEKTU STR./NR RYS.
1. |STRONA TYTULOWA 1
2. |ZAWARTOSC PROJEKTU 2
3. |OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW 3
CZESC OPISOWA PROJEKTU 4
4. |OPIS TECHNICZNY 5
5. |PLAN BIOZ 17
CZESC GRAFICZNA PROJEKTU 20
INWENTARYZACJA
6. |[ELEWACJE CZ.1 21 INWO1
7. |ELEWACJE CZ.2 22 INWO02
8. |RZUT PARTERU 23 INWO3
9. |RZUT PIETRA 24 INWO04
10. | RZUT PIWNICY 25 INWO5
11. |PRZEKROJ A-A,B-B,C-C 26 INWO6
PROJEKT

12. | PLAN SYTUACYJNY 27 A00
13. | ELEWACJE CZ.1 28 A01
14. |ELEWACJE CZ.2 29 A02
15. |WIDOK 1 3D 30 A03
16. |WIDOK 2 3D 31 A04
17. |RZUT PARTERU 32 A05
18. | RZUT PIETRA 33 A06
19. | RZUT PIWNICY 34 A07
20. |RZUT DACHU 35 A08
21.|PRZEKROJ A-A 36 A09
22. | PRZEKROJ B-B, B1-B1 37 A10
23. |PRZEKROJ C-C 38 A11
24. | ZESTAWIENIE STOLARKI 39 A12
25. | DETAL OCIEPLENIA ‘A’ 40 A13
26. | DETAL OCIEPLENIA ‘B’ 41 A14
27. |\ DETAL OCIEPLENIA ‘C’;’'D’ 42 A15
28. | DETAL FASADY WENTYLOWANEJ | 43 A16
29. | DETAL FASADY WENTYLOWANEJ I 44 A17
30. | SCHEMAT KONSTR. POD CENTRALE WENT. 45 KO1
31.|SCHEMAT STELAZU INSTALACJI PV 46 K02
ZALACZNIKI PROJEKTU 47

» Uprawnienia projektantow 48-

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ELEKTRYCZNEJ




Oswiadczenie

Na podst. art.20 ust.4 —Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202,
tekst jednolity) oswiadczam, ze projekt budowlany:

OBIEKT: Termomodernizacja budynku Wotczynskiego Osrodka Kultury
LOKALIZACJA: ul. Opolska 2, 46-250 Wotczyn, dz. nr 428/1,0breb 0069 Wotczyn
Jednostka ewidencyjna 160404 4 Wotczyn
INWESTOR: Woftczynski Osrodek Kultury, ul. Opolska 2, 46-250 Wotczyn.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczney.
ZESPOL AUTORSKI
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Pieczatka i
podpis
Projektant o h
:: rojektaknt__ mgr inz. Janusz
onstrukeji Mazurowski 178/02/DUW
Projektant -
instalacji mgrl'j‘r@a’r\lgata DOS$/0382/PWBS/18
sanitarnych
Projektant mgr inz. Andrzej
instalaciji Cichosz WKP/0190/POQE/17

elektrycznych

Kepno, Wrzesien 2019r.




CZESC OPISOWA PROJEKTU




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne:

OBIEKT: Termomodernizacja budynku Wotczynskiego Osrodka Kultury

LOKALIZACJA: ul. Opolska 2, 46-250 Wotczyn, dz. nr 428/1,0breb 0069 Wotczyn
Jednostka ewidencyjna 160404_ 4 Wotczyn

INWESTOR: Wotczynski Osrodek Kultury, ul. Opolska 2, 46-250 Wotczyn.

2. Podstawa opracowania:

* Inwentaryzacja budowlana.

* Wytyczne Inwestora.

» Wytyczne wynikajgce Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy:

W wyniku przeprowadzonej inwestycji przeznaczenie i program uzytkowy nie
ulegng zmianie. Zamierzenie budowlane ma charakter termomodernizacyjny w
wyniku ktérego ulepszone zostang wiasciwosci termoizolacyjne przegrod
zewnetrznych budynku oraz usprawnienie systemu ogrzewania i wentylaciji.
Budynek otrzyma nowy wyglad i kolorystyke.

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.
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*Wyliczenr dokonano na podstawie normy PN-ISO 9836.

5. Zagospodarowanie dziatki:

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 428/1.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dziatka znajduje sie w
jednostce bilansowej UO —tereny ustug publicznych, oswiaty. Dziatka podtgczona
jest do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej. Poza
czescig zajmowang przez budynek dziatke stanowi powierzchnia czynna
biologicznie i komunikacja utwardzona w postaci kostki betonowej.



6. Funkcja i forma obiektu:

Catos¢ budynku stanowig bryty réznej wysokosci o rzucie prostokgtnym.
Czesc¢ gtéwna stanowi budynek dwukondygnacyjny z pomieszczeniami
ustugowymi, biurowymi i salg widowiskowa, ktéra jest skomunikowana z
jednokondygnacyjnym pomieszczeniem foyer oraz zapleczem sceny pod ktérym
znajduje sie piwnica posiadajgca tylko wyjscie zewnetrzne. Od strony podwdrza,
zgodnie z linig wyznaczong przez granice dziatki zlokalizowano pomieszczenia
pracowni oraz warsztat z dostepem od zewnatrz. Gtéwna czes$¢ budynku przykryta
jest dachem wielospadowym o kacie nachylenia potaci nie przekraczajgcym 5°, w
latach ubiegtych docieplono dach styropapa. Pracownie przykryte sg dachem
papowym- jednospadowym.

Po przeprowadzeniu inwestycji funkcja budynku nie ulegnie zmianie. Nie
zmieni sie rowniez zagospodarowanie dziatki, na ktorej budynek jest
zlokalizowany.

Budynek stanowi jeden z gtéwnych obiektow oswiatowych w Wotczynie,
projekt architektoniczny zaktada zastgpienie obecnej elewacji, nowoczesng z
zastosowaniem nowych materiatéw elewacyjnych w kolorystyce zblizonej do
biatego i szarego z elementami z akcentem pomarahczowym.

7. Ocena stanu technicznego budynku.

Oceny stanu technicznego dokonano pod katem planowanej inwestycji, ktorg jest
termomodernizacja budynku.

7.1 Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne budynku wykonano w technologii murowanej tradycyjnej z
cegly petnej na zaprawie cem.-wap. o zréznicowanej grubosci najczesciej 42/56
cm (wraz z tynkiem).

Wykonczenie scian stanowi gruba warstwa tynku nakrapianego z duzg
zawartoscig cementu. Szczyt od strony PN pozostawiono nieotynkowany.
Elewacja tylna pracowni oraz foyer zostaty docieplone warstwg styropianu i
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym.

Ogolny stan techniczny konstrukcji sciany sklasyfikowa¢ mozna jako dobry. Na
wszystkich elewacjach nieliczne miejsca z odspojonym tynkiem. Warstwa
styropianu na elewacji tylnej pracowni z widocznymi uszkodzeniami
mechanicznymi. Cokot budynku z widocznymi miejscami zawilgocenia, cokét
otacza opaska kostki betonowej lub betonowe ptyty

Ogolny stan techniczny $cian okresla sie jako dobry z zaleceniem likwidaciji
powoddw zawilgocenia, uzupetnieniem tynku i miejscowych ubytkow w warstwach
termoizolaciji.

7.1 Sciany zewnetrzne piwnicy:
Sciany zewnetrzne budynku wykonano w technologii murowanej tradycyjnej z
cegty petnej na zaprawie cem.-wap. obustronnie otynkowana.
Przegroda w ztym stanie technicznym — widoczne wyrazne ubytki tynku. Brak
warstwy ocieplenia. Przegroda nie spetnia norm cieplnych okreslonych w
WT2021. Zaleca sie usuniecia odpadajgcego tynku i wykonanie izolacji cieplne;.




7.2 Konstrukcja dachu:

W latach ubiegtych wiekszos¢ dachu zostata docieplona przez co zyskata
nowe pokrycie ze styropapy oraz nowe obrdbki blacharskie i orynnowania z blachy
ocynkowanej. Konstrukcja dachow na budynku jest zréznicowana.

» Konstrukcja dachu nad czescig biurowg budynku wykonana zostata jako
stropodach petny pokryty styropapg. Konstrukcje stanowi strop gesto
zebrowy WPS. Zewnetrzna warstwa dachu nie wskazuje na jego zty stan
techniczny.

» Konstrukcja dachu nad salg widowiskowg wykonana zostata z dzwigaréw
zelbetowych poszytych ptytami korytkowymi zelbetowymi. Cato$¢
konstrukcji opiera sie na scianach zewnetrznych oraz na stupach
zelbetowych wewnatrz budynku. Do konstrukcji podwieszony zostat
kasetonowy sufit podwieszony z kanatami wentylacyjnym. Od zewnatrz
dach pokryty jest warstwg styropapy. Dach nie wskazuje nieszczelnosci,
konstrukcja dachu jest w dobrym stanie technicznym.

» Konstrukcja dachu nad pracowniami i foyer wykonana zostata jako ptyta
zelbetowa jednospadowa. Dach pracowni nie posiada warstwy
termoizolacji, znajdujg sie w nim liczne ubytki Swiadczace o ztym stanie
pokrycia z papy. Nad pozostatg czescig warstwa wykonczeniowa ze
styropapy, nie stwierdzono nieszczelnosci, zewnetrzna warstwa dachu nie
wskazuje na jego zty stan techniczny.

Instalacja odgromowa dachu, zwoje pionowe niekompletne — stan techniczny
awaryjny.

7.3 Stolarka otworowa zewnetrzna:

W latach wczesniejszych czes¢ okien i drzwi zewnetrznych zostata wymieniona na
okna PCV i drzwi o konstrukcji stalowej. Wymieniona stolarka nie spetnia
aktualnych wymagan odnosnie izolacyjnosci cieplnej. Pozostate stare okna
drewniane piwnicy wykazujg znaczny stopien zuzycia i nieszczelnosci. Zaleca sie
wymiane stolarki na spetniajgcg aktualne wymagania w zakresie szczelnosci i
izolacyjnosci cieplnej.

7.4 Wewnetrzna instalacja ogrzewania:

Zrodtem ciepta w budynku jest kociot gazowy. W latach wczes$niejszych
wiekszo$¢ grzejnikdw zostata wymieniona na nowe. Zaleca sie wymiane
pozostatych starych grzejnikbw na ptytowe oraz zainstalowanie lub wymiane
nowych zawordéw termostatycznych w catym kompleksie.

W wyniku wizji przeprowadzonej w miejscu inwestycji stwierdza sie, ze
elementy budynku poddane ocenie nadajg sie do dalszego uzytkowania z
zachowaniem zalecen przedstawionych w powyzszej analizie. Budynek i jego
elementy po przeprowadzeniu planowanej inwestycji nie bedg zagrazaé zdrowiu,
zyciu ludzi i mienia.



8. Instalacje wewnetrzne:

8.1 Instalacja CO
Projektuje sie wymiane starych grzejnikéw oraz montaz nowych gtowic
termostatycznych, szczegoty wg projektu branzowego.

8.1 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Projektuje wykonanie instalacji nawiewno - wywiewnej oraz klimatyzacji Sali
widowiskowej i pomieszczenia foyer, szczegdty wg projektu branzowego.

8.2 Instalacja elektryczna
Przewiduje sie wykonanie nowej instalacji odgromowej ze zwojami pionowymi i
uziomem otokowym. Na dachu budynku zainstalowana zostanie instalacja
fotowoltaiczna. Wewnatrz pomieszczen projektuje sie wymiane starych opraw
os$wietleniowych na nowe. Szczegoty wg projektu branzowego.

9. Rozwigzania materiatowo — konstrukcyjne:
Uktad konstrukcyjny istniejgcego budynku pozostaje bez zmian.

9.1. Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne budynku wykonane z cegty petnej o zréznicowanej
grubosci catkowitej zostang docieplone warstwg styropianu fasadowego EPS70 (A
< 0,033 W/mK) gr. 15 cm, w systemie BSO (bezspoinowy system ocieplen).

Na fragmentach elewacji wskazanych w czesci rysunkowej nalezy wykonac
docieplenie w formie fasady wentylowanej z elementami podkonstrukgji z profili
aluminiowych oraz wypetnieniem z wetny skalnej z wiatroizolacjg do fasad
wentylowanych (A < 0,035 W/mK) gr. 15 cm i oddzielonym od zewnetrznego
wykonczenia z ptyt cementowo-wtoknowych pustkg wentylacyjng grubosci 3 cm.
W miejscach gdzie na tej samej elewacji znajduje sie fasada wentylowana i
tynkowana nalezy zwiekszy¢ grubos¢ izolacji termicznej ze styropianu z 15 do 20
cm. OScieza, w zaleznosci od uzytego materiatu izolacyjnego na scianie, nalezy
dociepli¢ warstwg termoizolacji o gr. 3 cm.

9.2. Sciany zewnetrzne piwnic, cokotu:

Ocieplenie $cian stanowig ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS (A <
0,032 W/mK) grubosci 12 cm. Przed przystgpieniem do prac czes¢ podziemng
$ciany zabezpieczy¢ dwukrotnie izolacjg przeciwwilgociowg. Docieplenie nalezy
zaczgc¢ od zagtebienia ok. 40 cm p.p.t. lub od poziomu tarasu na gruncie. Warstwe
ocieplenia wykona¢ w systemie BSO. Czes$¢ nadziemng wykonczy¢ tynkiem
mozaikowym (zywicznym). Sciany zewnetrzne nieogrzewanych pomieszczen
piwnicy nalezy wykonac¢ analogicznie.

9. 3. Konstrukcja dachu i pokrycie:

Nie przewiduje sie ingerencji w konstrukcje oraz istniejacg warstwe styropapy na

dachu, wyjatek stanowig uszczelnienia nieszczelnosci powstate w skutek

instalowania nowych urzadzen.

Dla fragmentu dachu przewidzianym do docieplenia (pracownie, warsztat,

kuchnia) nalezy po usunieciu zniszczonej warstwy papy, powierzchnie betonowag
8



doktadnie oczysci¢ i przystgpi¢ do uktadania nowej warstwy wykonczeniowej.
Docieplenie dachéw pracowni realizowane bedzie przy pomocy styropapy
laminowanej (A < 0,036 W/mK) gr. 20cm. Po wykonaniu warstwy styropapy
istniejgcy ogniomurek nalezy podmurowaé do wysokosci min. 30 cm od
powierzchni pokrycia i zabezpieczy¢ obrobka blacharska.

9.4. Odprowadzenie wody

Istniejgcy system odprowadzania wody z dachu zostanie wymieniony na nowy z
blachy stalowej powlekanej. Odprowadzenie wody z dachu odbywac¢ sie bedzie
rynnami @190, 150, 125 mm i rurami spustowymi @150, 120, 90 mm.
Odprowadzenie wody odbywac sie bedzie do istniejgcych wpustow kanalizaciji
deszczowe,.

9.5. Stolarka otworowa:

Projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;.

Okna PVC o U<0,9 [W/m2*K]. Drzwi zewnetrzne PVC lub aluminiowe U<1,3
[W/m2*K]. Nowe drzwi zewnetrzne nie mogg zmniejszac istniejacej szerokosci w
Swietle otworu. Rama stolarki powinna umozliwia¢ ocieplenie o$ciezy warstwg
termoizolacji o gr. 3cm.

W pomieszczeniach nie wyposazonych w wentylacje mechaniczng okna nalezy
wyposazy¢ w nawiewniki. Stolarke nalezy mocowac z wykorzystaniem tasm
uszczelniajgcych. Stolarka przeznaczona do wymiany zostata wyszczegolniona w
zestawieniu znajdujgcym sie w czesci graficznej niniejszego opracowania,
elementy do pozostawienia opisane zostaty jako istniejgce)

9.6. Parapety

Zewnetrzne parapety wykonac z blachy stalowej powlekanej lub jako aluminiowe.
Parapety wewnetrzne PVC. Kolorystyka elementéw zgodna z rysunkami elewaciji.

9.7. Obrébki blacharskie

Na ogniomurkach pracowni stosowac obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej.
Pozostate opierzenia i obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze
zgodnym z rys. elewaciji.

9. 8. Opaska wokoét budynku

Istniejgcg opaske z kostki betonowej przeznacza sie do ponownego utozenia.
Miejsca po ptytach betonowych nalezy zastgpi¢ nowa kostkg betonowg
dostosowang kolorystycznie do istniejgce;j.

9.9. Schody zewnetrzne

Na schodach zewnetrznych od strony sceny nalezy wykona¢ nowg warstwe
wykonczeniowg z ptytek gresowych lub ceramicznych na kleju mrozoodpornym w
kolorze jasnoszarym. Projektuje sie rowniez wymiane balustrady wykonanej z



profili zamknietych prostokatnych i malowanej proszkowo w kolorze zgodnym z
rysunkiem elewacji. Na spoczniku w linii balustrady nalezy wykonac furtke
zamykang o szerokosci w swietle 110cm. Minimalny wysoko$¢ balustrady 110cm,
maksymalny przeswit elementéw wypetnienia balustrady 12cm. Do przestrzeni za
schodami wykonac furtke technologiczng analogicznie jak balustrade schodowa.

9.10. Taras na pietrze

Na tarasie nalezy wykona¢ nowe warstwy wykonczeniowe z przektadkg
termoizolacyjng ze styropianu EPS 100 (A < 0,035 W/mK) gr. 5cm, pozostate
warstwy wyszczegdlniono w czesci rysunkowej. Projektuje sie wymiane istniejgce;j
balustrady na nowg systemowg z profili ze stali nierdzewnej i wypetnieniem
szkiem bezpiecznym hartowanym. Minimalna wysokosc¢ balustrady 110cm,
maksymalny przeswit elementéw wypetnienia balustrady 12cm.

9. 11. Konstrukcja pod urzadzenia dachowe

Nad dachem foyer nalezy wykonaé konstrukcje umozliwiajgcg oparcie
podkonstrukcji (wg dokumentacji wykonawczej producenta) central went.
Szczegoty w czesci rysunkowej, konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ farbg
proszkowg w kolorze ciemnoszarym.

Podkonstrukcje pod panele fotowoltaiczne nalezy wykonac w oparciu o projekt
wykonawczy producenta z uwzglednieniem mocowania inwazyjnego do ptyt
dachowych oraz lokalizacji przedstawionej w czesci rysunkowej. Podkonstrukcja
powinna zapewnia¢ wtasciwy kierunek i kat oparcia paneli przedstawiony w
projekcie branzowym. W celu zapewnienia dostepu od poziomu dachu foyer do
sali widowiskowej nalezy zamontowac drabinke serwisowa.

9.12. Oktadziny elewacyjne

Fasada wentylowana

Wykonhczenie z ptyt cementowo-witdknowych gr. 8 mm o strukturze betonu
architektonicznego w kolorze szarym

Tynki

Tynki zewnetrzne wykonac jako cienkowarstwowe akrylowe wg technologii
wybranej firmy. Na elewacjach tynkowanych zastosowano dwa kolory tynku,
szczegobty wg rysunkdw elewacji. Stosowac tynki barwione w masie lub malowane
farbami elewacyjnymi.

System elewagcji zielonej

Sciane wykona¢ wg projektu wykonawczego wybranego producenta z doborem
roslin odpowiednich dla miejsca wbudowania Sciany.

Cokdt
Cokét wykonczony tynkiem zywicznym (mozaikowym) na siatce z wtdkna
szklanego w kolorze zblizonym do ciemnoszarego.
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Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i instrukcjami producentéw materiatéw
budowlanych.

Zabrania sie stosowania materiatow budowlanych nie dopuszczonych do
uzytkowania.

10. Opinia geotechniczna i warunki gruntowo wodne.
Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce warunki posadowienia budynku
11. Analiza obszaru oddziatywania obiektu:

W ramach planowanego zamierzenia budowlanego budynek nie bedzie swoim
oddziatywaniem wykraczat poza granice nieruchomosci, na ktérej zostat
zaprojektowany.

12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Wykonano analizy wykorzystania energii stonecznej za pomocg instalacji PV dla
budynku Wotczynskiego Osrodka Kultury, ul. Opolska 2, 46-250 Wotczyn.
Lokalizacje paneli PV przewidziano na dachu budynku. Panele ukierunkowane
zostaty na potudnie (S) pod katem 30°. Parametry techniczne przyjete do analizy
oparto o dane katalogowe.

Produkcja energii elekirycznej z kolektoréw PV miesiecznie z uwzglednieniem
sprawnosci instalacji PV oraz sprawnosci temperaturowej zamieszczono w tabeli
ponize;.

Tab. 4. Produkcja energii elektrycznej z kolektoréw PV miesiecznie z
uwzglednieniem sprawnosci instalacji PV oraz sprawnos$ci temperaturowej
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Miesiac

10

11

12

Nastonecznienie
potudnie (S), kat 302
[kWh/m2]]

36,08

49,57

89,55

113,15

154,43

148,3 (147,25

132,88

108,93

52,74

38,15

29,42

Powierzchnia paneli
PV usytuowanych na
dachu, strona swiata
potudnie (S)

74,25

74,25

74,25

74,25

74,25

74,25 | 74,25

74,25

74,25

74,25

74,25

74,25

Moc szczytowa z
uwzglednianiem
sprawnosci PV [kW]

14,40

Sprawnosc¢ instalacji
stonecznej [%]

18,11%

18,11%

18,11%

18,11%

18,11%

18,11% |18,11%

18,11%

18,11%

18,11%

18,11%

18,11%

Sprawnosc zaleina od
temperatury PV [%]

100%

100%

98%

96%

93%

90% 88%

88%

93%

98%

100%

100%

taczna miesieczna
sprawnosc instalacji
PV [%]

18,11%

18,11%

17,75%

17,39%

16,85%

16,30% |15,94%

15,94%

16,85%

17,75%

18,11%

18,11%

Energia elektryczna z
PV [kWh/m-c ]

485,0

667,0

1180,0

1461,0

1932,0

1795,0(1743,0

1573,0

1363,0

695,0

513,0

396,0

Razem roczna
produkcja energii
elektrycznej
[kWh/rok]

13 803,00

llos¢ energii uzytkowej mozliwej do wyprodukowania z instalacji paneli
fotowoltaicznych (PV) wynosi 13 803,00 [kWh/rokK].

Przyjeta instalacja PV produkuje 13 803,00 [kWh] energii elektrycznej rocznie.
Przyniesie to zysk w wysokosci 6 339,24 [zt] rocznie. Koszt inwestycji (brutto)
wynosi 141 723,99 [z1]. Prosty czas zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych
wynosi 22,36 [lat]. Prosty czas zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych z
dofinansowaniem inwestycji ze srodkéw zewnetrznych w wysokosci 85%
inwestycji, wynosi 3,35 [lat].
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13. Projektowana charakterystyka energetyczna:

1. OSEONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr laczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[w/K] liniowych
w/K]
podioga na gruncie 0,223% 1114,47 248,37 0,00 248,37 0,96*
strop przy przeplywie 0,866 65,00 20,95 0,00 20,95 0,85*
ciepta z gory do dotu
stropodach 0,147 249,97 36,75 0,00 36,75 0,99*
stropodach 0,184 315,75 58,10 0,00 58,10 0,98*
stropodach 0,195 229,25 44,70 0,00 44,70 0,98%
stropodach 0,210 392,25 82,37 0,00 82,37 0,98%
stropodach 0,392 10,00 3,92 0,00 3,92 0,96*
iciana zewnetrzna 0,180 103,49 18,63 0,00 18,63 0,98%
sciana zewnetrzna 0,184 577,61 106,28 0,00 106,28 0,98*
iciana zewnetrzna 0,191 391,45 74,77 0,00 74,77 0,98%
RAZEM 0,212* 3449,24 694,83 0,00 694,83 0,97*
* Wartosc sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otwaoru Htr mosthkaw Htr faczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
i 0,200 0,50 111,22 100,10 13,37 113,47
2 1,300 0,50 7,15 9,30 0,76 10,06
3 1,300 0,67 10,08 13,10 1,86 14,96
4 1,400 0,67 11,15 15,52 1,69 17,31
5 1,500 0,67 1,72 2,58 0,27 2,85
& 1,800 0,00 2,72 4,20 0,24 5,24
7 1,800 0,67 9,41 16,94 1,08 18,02
a 2,000 0,67 3,14 5,28 0,36 6,64
RAZEM 1,078% 0,53% 156,60 168,82 19,71 188,53
¥ Wartos< sredniowazona pe pewierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
mechaniczna nawiewno-wywiewna, naturalna 7102,10 436,66
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesigcach
I II III v v VI VII VIII IX X XI XII
31,0 28,0 31,0 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 30,0 31,0
4, SEZON CHEODNICZY
4.1. Liczba dni chtodniczych w poszczegolnych miesigcach
I 11 IIT v v VI VIL VIII IX X XI XII
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 31,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie | wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

54871 kwh/rok

QObliczeniowy wspotczynnik wyrazajacy wplyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

0,91

Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie | wentylacje, QH,nd

50204 kwh/rok

Stala czasowa budynku, T

112,76 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

535820064 J/K

Zyski ciepla od stonca

40156 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

49219 kwh/rok

Zyski ciepta razem

89376 kwh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

70768 kWh/rok

Straty ciepla na wentylacje

35830 kWh/rok

Straty ciepla razem

106598 kWh/rok

2.1.

Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowe] na ogrzewanie | wentylacje, QK,H

58759 kwh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotne] na ogrzewanie | wentylacje, QF,H

70511 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnosc Zrodel ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,85
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotngj na 1,20
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigZzenie cieplne | 85,31 kw

6.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CHEOD

Zapotrzebowanie na chted, QC,nd

1384 kWh/rok

Zyski ciepla od storica

11105 kWh,/rok

Zyski ciepla wewnetrzne

14124 kwWh/rok

Zyski ciepla razem

25229 kWh/rok

Straty ciepfa przez przenikanie

43825 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

18406 kWh/rok

Straty ciepta razem

62232 kWh/rok

6.1.

Instalacja chitodzenia

Brak scentralizowane] instalacyi chlodzenia.

Zapotrzebowanie energii koncowej na chtodzenie, QK,C

419 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotne] na chiodzenie, QF,C

1256 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnosc Zrodet chtodu, nC,tot

3,30

Sredni wspotczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na
chtodzenie w

3,00

7.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEO NA CIEPEA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na cieplo na ceply wode uzytkows, QW,nd |

4775 kWh/rok
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7.1.

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koricowe] do podgrzania cieple] wody, QKW

7315 kwh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieplej wody,

21945 kWh/rok

QP,W
Catkowita srednia sprawnosc zrodel ciepta na c.w.u., nW,tot 0,65
Sredni wspalczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
WL, W
7.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|$rednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 8,39 kW

8. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 163,38 a03 2709
wentylacja 544,60 2244 6733
RAZEM 707,98 314742 9442,2
9. OSWIETLENIE WBUDOWANE
Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie
[W/m2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] koncowq pierwotng
[kwh/rok] [kwh/rok]
Wolczynski Osrodek 3,60 1108,94 5114,01 15342,02
Kultury
Piwnica 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - - 5114,01 15342,02
10. PODZIAE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
10.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowq
Ogrzewanie Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartosc [kWh/{mZzrok)] 39,19 1,08 3,73 - - 44,00
Udgziat [%] 89,07 2,45 8,47 - - 100,00
10.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartosé [kWh/(mzrok)] 45,87 0,33 5,71 2,46 3,99 58,36
Udziat [%] 78,60 0,56 9,79 4,21 &,84 100,00
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10.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartosé [kWh/(mz2rok)] 55,04 0,98 17,13 7,37 11,98 82,50
Udziat [%] 59,50 1,08 18,52 7,97 12,95 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna: 92,50 kwh/(mz2rok)
10.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie kornicowg [kWh/({m2rok)]
Nosnik energii | Ogrzewanie Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
cieptownia lokalna - gaz 45,87 0,00 0,00 0,00 0,00 45,87
{W = ]-J:}
energia elektryczna (w 0,00 0,33 5,71 2,46 3,59 12,49

= 3,0)

11.

SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

92,50 kWh/mz2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

79,25 kwh/m2rok

13. Wyciag z obliczen statycznych:

Zaprojektowano konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjne z profili IPE 180,
HEA 180, C180 ze stali konstrukcyjnej S235JR oraz bloki betonowe o wymiarach
30x30 cm z mieszanki betonowej klasy B20.

14. Ochrona przeciwpozarowa:

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejacych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku
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CZESC OPISOWA INFORMACJI O BEZPIECZENSTWIE |
OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. nr 120 poz.1126) informuje co nastepuje:

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

-roboty rozbiorkowe

-roboty ziemne

-roboty murarskie

-roboty betoniarskie

-roboty dekarskie

-izolacja cieplna $cian i dachow
-roboty wykonczeniowe

-roboty instalacyjne

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Obiekt graniczy z jednej strony z budynkiem mieszkalnym oraz pomieszczeniami
garazowymi i gospodarczymi. Na terenie dziatki brak innych budynkow.
Przedmiotowy obiekt podfgczony jest do sieci elektroenergetycznej,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i gazowey.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przedmiotowy budynek graniczy z chodnikiem i ulicg.

. Wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystepowania:

- prace na wysokosci ponad 5m,

- prace wykonywane przy pomocy dzwigow,

- prace wykonywane rozbiorkowe w sgsiedztwie ulic,
- prace przy instalacjach.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzac na biezgco szkolenia stanowiskowe odpowiednie dla charakteru
tych prac przez odpowiednie stuzby BHP.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

18



zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokoS$ci nalezy stosowac Srodki
ochrony indywidualnej np. szelki bezpieczenstwa, kaski i kamizelki ostrzegawcze,

- strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw nalezy odgrodzi¢ balustradg (szer. Strefy min. 1/10 wysokosci
spadania i nie mniej niz 6,0m) — mozna stosowac daszki ochronne,

- w trakcie realizacji prac budowlanych nalezy oznakowac na budowie drogi
ewakuacyjne na wypadek pozaru lub awarii,

-nalezy zabezpieczyc¢ teren prac budowlanych przed dostepem osob
postronnych,

-nalezy wytyczyc strefe bezpieczenstwa dla pieszych z uwagi na lokalizacje
niektorych prac na chodniku,

- na budowie nalezy wyznaczy¢ miejsce na punkt ochrony PPOZ oraz
zapewnic jego petne wyposazenie w SrodKi i sprzet gasniczy,

- roboty montazowe konstrukcji muszg by¢ prowadzone na podstawie projektu
i planu BIOZ

UWAGA: WYMAGANE JEST WYKONANIE PLANU
BEZPIECZENTWA | OCHRONY ZDROWIA.
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