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Oświadczenie 
 

 Na podst. art.20 ust.4 –Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, 
tekst jednolity) oświadczam, że projekt budowlany: 
 
OBIEKT: Termomodernizacja budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury 
LOKALIZACJA: ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn, dz. nr 428/1,obręb 0069 Wołczyn 

Jednostka ewidencyjna 160404_ 4 Wołczyn 
INWESTOR: Wołczyński Ośrodek Kultury, ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn.  
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU 
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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Dane ogólne:  
 
OBIEKT: Termomodernizacja budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury 
LOKALIZACJA: ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn, dz. nr 428/1,obręb 0069 Wołczyn 

Jednostka ewidencyjna 160404_ 4 Wołczyn 
INWESTOR: Wołczyński Ośrodek Kultury, ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn.  
 
 2. Podstawa opracowania: 

• Inwentaryzacja budowlana. 
• Wytyczne Inwestora. 
• Wytyczne wynikające Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
• Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. 
 
3. Przeznaczenie i program użytkowy: 
W wyniku przeprowadzonej inwestycji przeznaczenie i program użytkowy nie 
ulegną zmianie. Zamierzenie budowlane ma charakter termomodernizacyjny w 
wyniku którego ulepszone zostaną właściwości termoizolacyjne przegród  
zewnętrznych budynku oraz usprawnienie systemu ogrzewania i wentylacji. 
Budynek otrzyma nowy wygląd i kolorystykę. 
 
4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu. 
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432 969,9 4757 41,69 11,0 8,33/11,42 9,44/12,81 
*Wyliczeń dokonano na podstawie normy PN-ISO 9836. 
 
5. Zagospodarowanie działki: 
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie działki nr 428/1.  
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka znajduje się w 
jednostce bilansowej UO –tereny usług publicznych, oświaty. Działka podłączona 
jest do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej. Poza 
częścią zajmowaną przez budynek działkę stanowi powierzchnia czynna 
biologicznie i komunikacja utwardzona w postaci kostki betonowej. 
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6. Funkcja i forma obiektu: 
 

Całość budynku stanowią bryły różnej wysokości o rzucie prostokątnym. 
Część główną stanowi budynek dwukondygnacyjny z pomieszczeniami 
usługowymi, biurowymi i salą widowiskową, która jest skomunikowana z 
jednokondygnacyjnym pomieszczeniem foyer oraz zapleczem sceny pod którym 
znajduje się piwnica posiadająca tylko wyjście zewnętrzne. Od strony podwórza, 
zgodnie z linią wyznaczoną przez granice działki zlokalizowano pomieszczenia 
pracowni oraz warsztat z dostępem od zewnątrz. Główna część budynku przykryta 
jest dachem wielospadowym o kącie nachylenia połaci nie przekraczającym 5˚, w 
latach ubiegłych docieplono dach styropapą. Pracownie przykryte są dachem 
papowym- jednospadowym.   

Po przeprowadzeniu inwestycji funkcja budynku nie ulegnie zmianie. Nie 
zmieni się również zagospodarowanie działki, na której budynek jest 
zlokalizowany. 

Budynek stanowi jeden z głównych obiektów oświatowych w Wołczynie,  
projekt architektoniczny zakłada zastąpienie obecnej elewacji, nowoczesną z 
zastosowaniem nowych materiałów elewacyjnych w kolorystyce zbliżonej do 
białego i szarego z elementami z akcentem pomarańczowym.  

 
 

7. Ocena stanu technicznego budynku. 
 
Oceny stanu technicznego dokonano pod kątem planowanej inwestycji, którą jest 
termomodernizacja budynku. 
 

7.1 Ściany zewnętrzne:  
 
Ściany zewnętrzne budynku wykonano w technologii murowanej tradycyjnej z 
cegły pełnej na zaprawie cem.-wap. o zróżnicowanej grubości najczęściej 42/56 
cm (wraz z tynkiem).  
Wykończenie ścian stanowi gruba warstwa tynku nakrapianego z dużą 
zawartością cementu. Szczyt od strony PN pozostawiono nieotynkowany. 
Elewacja tylna pracowni oraz foyer zostały docieplone warstwą styropianu i 
wykończone tynkiem cienkowarstwowym. 
Ogólny stan techniczny konstrukcji ściany sklasyfikować można jako dobry. Na 
wszystkich elewacjach nieliczne miejsca z odspojonym tynkiem. Warstwa 
styropianu na elewacji tylnej pracowni z widocznymi uszkodzeniami 
mechanicznymi. Cokół budynku z widocznymi miejscami zawilgocenia, cokół 
otacza opaska kostki betonowej lub betonowe płyty 
 
Ogólny stan techniczny ścian określa się jako dobry z zaleceniem likwidacji 
powodów zawilgocenia, uzupełnieniem tynku i miejscowych ubytków w warstwach 
termoizolacji. 
 

7.1 Ściany zewnętrzne piwnicy:  
Ściany zewnętrzne budynku wykonano w technologii murowanej tradycyjnej z 
cegły pełnej na zaprawie cem.-wap. obustronnie otynkowana.  
Przegroda w złym stanie technicznym – widoczne wyraźne ubytki tynku. Brak 
warstwy ocieplenia. Przegroda nie spełnia norm cieplnych określonych w 
WT2021. Zaleca się usunięcia odpadającego tynku i wykonanie izolacji cieplnej. 
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7.2 Konstrukcja dachu: 
 
W latach ubiegłych większość dachu została docieplona przez co zyskała 

nowe pokrycie ze styropapy oraz nowe obróbki blacharskie i orynnowania z blachy 
ocynkowanej. Konstrukcja dachów na budynku jest zróżnicowana. 

  
• Konstrukcja dachu nad częścią biurową budynku wykonana została jako 

stropodach pełny pokryty styropapą. Konstrukcję stanowi strop gęsto 
żebrowy WPS. Zewnętrzna warstwa dachu nie wskazuje na jego zły stan 
techniczny.  

 

• Konstrukcja dachu nad salą widowiskową wykonana została z dźwigarów 
żelbetowych poszytych płytami korytkowymi żelbetowymi. Całość 
konstrukcji opiera się na ścianach zewnętrznych oraz na słupach 
żelbetowych wewnątrz budynku. Do konstrukcji podwieszony został 
kasetonowy sufit podwieszony z kanałami wentylacyjnym. Od zewnątrz 
dach pokryty jest warstwą styropapy. Dach nie wskazuje nieszczelności, 
konstrukcja dachu jest w dobrym stanie technicznym. 

 
• Konstrukcja dachu nad pracowniami i foyer wykonana została jako płyta 

żelbetowa jednospadowa. Dach pracowni nie posiada warstwy 
termoizolacji, znajdują się w nim liczne ubytki świadczące o złym stanie 
pokrycia z papy. Nad pozostałą częścią warstwa wykończeniowa ze 
styropapy, nie stwierdzono nieszczelności, zewnętrzna warstwa dachu nie 
wskazuje na jego zły stan techniczny.  

 
Instalacja odgromowa dachu, zwoje pionowe niekompletne – stan techniczny 
awaryjny. 
 
 

7.3 Stolarka otworowa zewnętrzna: 
 

W latach wcześniejszych cześć okien i drzwi zewnętrznych została wymieniona na 
okna PCV i drzwi o konstrukcji stalowej. Wymieniona stolarka nie spełnia 
aktualnych wymagań odnośnie izolacyjności cieplnej. Pozostałe stare okna 
drewniane piwnicy wykazują znaczny stopień zużycia i nieszczelności. Zaleca się 
wymianę stolarki na spełniającą aktualne wymagania w zakresie szczelności i 
izolacyjności cieplnej. 
 

7.4 Wewnętrzna instalacja ogrzewania: 
Źródłem ciepła w budynku jest kocioł gazowy. W latach wcześniejszych 

większość grzejników została wymieniona na nowe. Zaleca się wymianę 
pozostałych starych grzejników na płytowe oraz zainstalowanie lub wymianę 
nowych zaworów termostatycznych w całym kompleksie. 

 
W wyniku wizji przeprowadzonej w miejscu inwestycji stwierdza się, że 

elementy budynku poddane ocenie nadają się do dalszego użytkowania z 
zachowaniem zaleceń przedstawionych w powyższej analizie. Budynek i jego 
elementy po przeprowadzeniu planowanej inwestycji nie będą zagrażać zdrowiu, 
życiu ludzi i mienia. 
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8. Instalacje wewnętrzne: 
 

8.1 Instalacja CO 
Projektuje się wymianę starych grzejników oraz montaż nowych głowic 
termostatycznych, szczegóły wg projektu branżowego. 
 

8.1 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
Projektuje wykonanie instalacji nawiewno - wywiewnej oraz klimatyzacji Sali 
widowiskowej i pomieszczenia foyer, szczegóły wg projektu branżowego. 
 

8.2 Instalacja elektryczna 
Przewiduje się wykonanie nowej instalacji odgromowej ze zwojami pionowymi i 
uziomem otokowym. Na dachu budynku zainstalowana zostanie instalacja 
fotowoltaiczna. Wewnątrz pomieszczeń projektuje się wymianę starych opraw 
oświetleniowych na nowe. Szczegóły wg projektu branżowego. 

 
9. Rozwiązania materiałowo – konstrukcyjne: 
 
Układ konstrukcyjny istniejącego budynku pozostaje bez zmian. 
 

9. 1. Ściany zewnętrzne: 
 

Ściany zewnętrzne budynku wykonane z cegły pełnej o zróżnicowanej 
grubości całkowitej zostaną docieplone warstwą styropianu fasadowego EPS70 (λ 
≤ 0,033 W/mK) gr. 15 cm, w systemie BSO (bezspoinowy system ociepleń). 
Na fragmentach elewacji wskazanych w części rysunkowej należy wykonać 
docieplenie w formie fasady wentylowanej z elementami podkonstrukcji z profili 
aluminiowych oraz wypełnieniem z wełny skalnej z wiatroizolacją do fasad 
wentylowanych (λ ≤ 0,035 W/mK)  gr. 15 cm i oddzielonym od zewnętrznego 
wykończenia z płyt cementowo-włóknowych pustką wentylacyjną grubości 3 cm. 
W miejscach gdzie na tej samej elewacji znajduje się fasada wentylowana i 
tynkowana należy zwiększyć grubość izolacji termicznej ze styropianu  z 15 do 20 
cm. Ościeża, w zależności od użytego materiału izolacyjnego na ścianie, należy 
docieplić warstwą termoizolacji o gr. 3 cm. 
 

9. 2. Ściany zewnętrzne piwnic, cokołu: 
 
Ocieplenie ścian stanowią płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS (λ ≤ 

0,032 W/mK) grubości 12 cm. Przed przystąpieniem do prac część podziemną 
ściany zabezpieczyć  dwukrotnie izolacją przeciwwilgociową. Docieplenie należy 
zacząć od zagłębienia ok. 40 cm p.p.t. lub od poziomu tarasu na gruncie. Warstwę 
ocieplenia wykonać w systemie BSO. Część nadziemną wykończyć tynkiem 
mozaikowym (żywicznym). Ściany zewnętrzne nieogrzewanych pomieszczeń 
piwnicy należy  wykonać analogicznie. 

 
9. 3. Konstrukcja dachu i pokrycie: 

 

Nie przewiduje się ingerencji w konstrukcję oraz istniejącą warstwę styropapy na 
dachu,  wyjątek stanowią uszczelnienia nieszczelności powstałe w skutek 
instalowania nowych urządzeń. 
Dla fragmentu dachu przewidzianym do docieplenia (pracownie, warsztat, 
kuchnia) należy po usunięciu zniszczonej warstwy papy, powierzchnie betonową 
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dokładnie oczyścić i przystąpić do układania nowej warstwy wykończeniowej. 
Docieplenie dachów pracowni  realizowane będzie przy pomocy styropapy 
laminowanej (λ ≤  0,036 W/mK) gr. 20cm. Po wykonaniu warstwy styropapy 
istniejący ogniomurek należy podmurować do wysokości min. 30 cm od 
powierzchni pokrycia i zabezpieczyć obróbką blacharską. 
 

9. 4. Odprowadzenie wody 
 
Istniejący system odprowadzania wody z dachu zostanie wymieniony na nowy z 
blachy stalowej powlekanej. Odprowadzenie wody z dachu odbywać się będzie 
rynnami Ø190, 150, 125 mm i rurami spustowymi Ø150, 120, 90 mm. 
Odprowadzenie wody odbywać się będzie do istniejących wpustów kanalizacji 
deszczowej. 
 

9. 5. Stolarka otworowa: 
 

Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. 
Okna PVC o U<0,9 [W/m2*K]. Drzwi zewnętrzne PVC lub aluminiowe U<1,3 
[W/m2*K]. Nowe drzwi zewnętrzne nie mogą zmniejszać istniejącej szerokości w 
świetle otworu. Rama stolarki powinna umożliwiać ocieplenie ościeży warstwą 
termoizolacji o gr. 3cm. 
W pomieszczeniach nie wyposażonych w wentylację mechaniczną okna należy 
wyposażyć w nawiewniki. Stolarkę należy mocować z wykorzystaniem taśm 
uszczelniających. Stolarka przeznaczona do wymiany została wyszczególniona w 
zestawieniu znajdującym się w części graficznej niniejszego opracowania, 
elementy do pozostawienia opisane zostały jako istniejące) 
 

9. 6. Parapety 

 

Zewnętrzne parapety wykonać z blachy stalowej powlekanej lub jako aluminiowe. 
Parapety wewnętrzne PVC. Kolorystyka elementów zgodna z rysunkami elewacji. 

 
9. 7. Obróbki blacharskie 

 

Na ogniomurkach pracowni stosować obróbki blacharskie  z blachy ocynkowanej. 
Pozostałe opierzenia i obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze 
zgodnym z rys. elewacji. 
 
 

9. 8. Opaska wokół budynku 

 

Istniejącą opaskę z kostki betonowej przeznacza się do ponownego ułożenia. 
Miejsca po płytach betonowych należy zastąpić nową kostką betonową 
dostosowaną kolorystycznie do istniejącej. 

 
9. 9. Schody zewnętrzne  

 
Na schodach zewnętrznych od strony sceny należy wykonać nową warstwę 
wykończeniową z płytek gresowych lub ceramicznych na kleju mrozoodpornym w 
kolorze jasnoszarym. Projektuje się również wymianę balustrady wykonanej z 
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profili zamkniętych prostokątnych i malowanej proszkowo w kolorze zgodnym z 
rysunkiem elewacji. Na spoczniku w linii balustrady należy wykonać furtkę 
zamykaną o szerokości w świetle 110cm. Minimalny wysokość balustrady 110cm, 
maksymalny prześwit elementów wypełnienia balustrady 12cm. Do przestrzeni za 
schodami wykonać furtkę technologiczną analogicznie jak balustradę schodową.  
 

9. 10. Taras na piętrze 

 
Na tarasie należy wykonać nowe warstwy wykończeniowe z przekładką 
termoizolacyjną ze styropianu EPS 100 (λ ≤ 0,035 W/mK)  gr. 5cm, pozostałe 
warstwy wyszczególniono w części rysunkowej. Projektuje się wymianę istniejącej 
balustrady na nową systemową z profili ze stali nierdzewnej i wypełnieniem 
szkłem bezpiecznym hartowanym. Minimalna wysokość balustrady 110cm, 
maksymalny prześwit elementów wypełnienia balustrady 12cm. 
 

9. 11. Konstrukcja pod urządzenia dachowe 

 
Nad dachem foyer należy wykonać konstrukcję umożliwiającą oparcie 
podkonstrukcji (wg dokumentacji wykonawczej producenta) central went. 
Szczegóły w części rysunkowej, konstrukcję należy zabezpieczyć farbą 
proszkową w kolorze ciemnoszarym.  
Podkonstrukcję pod panele fotowoltaiczne należy wykonać w oparciu o projekt 
wykonawczy producenta z uwzględnieniem mocowania inwazyjnego do płyt 
dachowych oraz lokalizacji przedstawionej w części rysunkowej. Podkonstrukcja 
powinna zapewniać właściwy kierunek i kąt oparcia paneli przedstawiony w 
projekcie branżowym. W celu zapewnienia dostępu od poziomu dachu foyer do 
sali widowiskowej należy zamontować drabinkę serwisową.  
 

9. 12. Okładziny elewacyjne 
 

Fasada wentylowana 
Wykończenie z płyt cementowo-włóknowych gr. 8 mm o strukturze betonu 
architektonicznego w kolorze szarym 

 
Tynki 
Tynki zewnętrzne wykonać jako cienkowarstwowe akrylowe wg technologii 
wybranej firmy. Na elewacjach tynkowanych zastosowano dwa kolory tynku, 
szczegóły wg rysunków elewacji. Stosować tynki barwione w masie lub malowane 
farbami elewacyjnymi. 
 
System elewacji zielonej 
Ścianę wykonać wg projektu wykonawczego wybranego producenta z doborem 
roślin odpowiednich dla miejsca wbudowania ściany.  
 
Cokół 
Cokół wykończony tynkiem żywicznym (mozaikowym) na siatce z włókna 
szklanego w kolorze zbliżonym do ciemnoszarego.  
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Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i instrukcjami producentów materiałów 
budowlanych. 
Zabrania się stosowania materiałów budowlanych nie dopuszczonych do 
użytkowania. 
 
 
10. Opinia geotechniczna i warunki gruntowo wodne. 
 
Nie przewiduje się ingerencji w istniejące warunki posadowienia budynku 
 
11. Analiza obszaru oddziaływania obiektu: 
 
W ramach planowanego zamierzenia budowlanego budynek nie będzie swoim 
oddziaływaniem wykraczał poza granice nieruchomości, na której został 
zaprojektowany. 
 
12. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych 
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 
 
Wykonano analizy wykorzystania energii słonecznej za pomocą instalacji PV dla 
budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury, ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn. 
Lokalizację paneli PV przewidziano na dachu budynku. Panele ukierunkowane 
zostały na południe (S) pod kątem 30º. Parametry techniczne przyjęte do analizy 
oparto o dane katalogowe. 
Produkcja energii elektrycznej z kolektorów PV miesięcznie z uwzględnieniem 
sprawności instalacji PV oraz sprawności temperaturowej zamieszczono w tabeli 
poniżej. 
 
Tab. 4. Produkcja energii elektrycznej z kolektorów PV miesięcznie z 
uwzględnieniem sprawności instalacji PV oraz sprawności temperaturowej 
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Ilość energii użytkowej możliwej do wyprodukowania z instalacji paneli 
fotowoltaicznych (PV) wynosi 13 803,00 [kWh/rok]. 
 
Przyjęta instalacja PV produkuje 13 803,00 [kWh] energii elektrycznej rocznie. 
Przyniesie to zysk w wysokości 6 339,24 [zł] rocznie. Koszt inwestycji (brutto) 
wynosi 141 723,99 [zł]. Prosty czas zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych 
wynosi 22,36 [lat]. Prosty czas zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych z 
dofinansowaniem inwestycji ze środków zewnętrznych w wysokości 85% 
inwestycji, wynosi 3,35 [lat]. 
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13. Projektowana charakterystyka energetyczna: 
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13. Wyciąg z obliczeń statycznych: 
 
Zaprojektowano konstrukcję wsporczą pod centrale wentylacyjne z profili IPE 180, 
HEA 180, C180 ze stali konstrukcyjnej S235JR oraz bloki betonowe o wymiarach 
30x30 cm z mieszanki betonowej klasy B20. 
 
14. Ochrona przeciwpożarowa: 
 
Projektowana inwestycja nie zmienia istniejących warunków ochrony 
przeciwpożarowej budynku  
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CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI O BEZPIECZEŃSTWIE I 
OCHRONIE ZDROWIA 

 
Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.1b Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 120 poz.1126) informuję co następuje: 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 
 
-roboty rozbiórkowe 
-roboty ziemne 
-roboty murarskie 
-roboty betoniarskie 
-roboty dekarskie 
-izolacja cieplna ścian i dachów 
-roboty wykończeniowe 
-roboty instalacyjne 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Obiekt graniczy z jednej strony z budynkiem mieszkalnym oraz pomieszczeniami 
garażowymi i gospodarczymi. Na terenie działki brak innych budynków. 
Przedmiotowy obiekt podłączony jest do sieci elektroenergetycznej, 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
4.  

Przedmiotowy budynek graniczy z chodnikiem i ulicą. 
 

5. Wskazanie dot. przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas 
ich występowania: 

6.  
- prace na wysokości ponad 5m, 
- prace wykonywane przy pomocy dźwigów, 
- prace wykonywane rozbiórkowe w sąsiedztwie ulic, 
- prace przy instalacjach. 
  

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 
Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy 
przeprowadzać na bieżąco szkolenia stanowiskowe odpowiednie dla charakteru 
tych prac przez odpowiednie służby BHP. 
 

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
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zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

9.  
- do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości należy stosować środki 

ochrony indywidualnej np. szelki bezpieczeństwa, kaski i kamizelki ostrzegawcze, 
- strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 

przedmiotów należy odgrodzić balustradą (szer. Strefy min. 1/10 wysokości 
spadania i nie mniej niż 6,0m) – można stosować daszki ochronne, 

- w trakcie realizacji prac budowlanych należy oznakować na budowie drogi 
ewakuacyjne na wypadek pożaru lub awarii, 

-należy zabezpieczyć teren prac budowlanych przed dostępem osób 
postronnych, 

-należy wytyczyć strefę bezpieczeństwa dla pieszych z uwagi na lokalizację 
niektórych prac na chodniku, 

- na budowie należy wyznaczyć miejsce na punkt ochrony PPOŻ oraz 
zapewnić jego pełne wyposażenie w środki i sprzęt gaśniczy, 

- roboty montażowe konstrukcji muszą być prowadzone na podstawie projektu 
i planu BIOZ 

 
 

UWAGA: WYMAGANE JEST WYKONANIE PLANU  
    BEZPIECZENTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
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CZĘŚĆ GRAFICZNA PROJEKTU 
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