
rynna ø100 proj.

strefa
obsługowa
centrali

strefa obsługowa
centrali

jednostka zewnętrzna
klimatyzacji foyer,
multisplit 3x5kW,
220-240V, Qe=3,2kW, 98kg

jednostka zewnętrzna
nr 1,multisplit 3x5kW,
220-240V,
Qe=3,2kW,98kg

proponowa lokalizacja
rozdzielnii centrali NW1

500x300

500x300

przejście kanałów przez
ścianę i dalsze
prowadzenie nad stropem
podwieszanym sali
widowiskowej

800x6001000x400

proponowa lokalizacja
rozdzielnii centrali NW2

UWAGA:
1. W przypadku zbyt małej ilości miejsca (DTR
urządzenia), jednostkę zewnętrzną nr 1 umieścić nad
jednostką zewnętrzną nr 2
2. Wszystkie urządzenia wentylacyjne i
klimatyzacyjne montować na konstrukcjach
wsporczych min. 50cm nad powierzchnią dachu

agregat do chłodnicy
freonowej centrali NW2,
400V, Qe=2,5kW, 78kg

jednostka zewnętrzna
nr 2,multisplit 3x5kW,
220-240V,
Qe=3,2kW,98kg

agregat do chłodnicy
freonowej centrali NW1,
400V, Qe=6,6kW, 141kg

400x1000

wyrzutnia powietrza 400x1000,
z wyrzutem pionowym,
zabezpieczyć przed opadami

600x800

400x1000

wyrzutnia powietrza 300x500,
z wyrzutem pionowym,
zabezpieczyć przed opadami

6146cm 6462cm 6299cm

PRZEKRÓJ PRZEZ CENTRALE WENTYLACYJNE

300x500

300x500

Centrala wentylacyjna
dachowa NW2
Vn=1500 m3/h dP=300 Pa
Vw=1500 m3/h dP=300 Pa
Qg=2,8 kW (roztwór glikolu)
Qch=3,0/4,1 kW (R410A)
Qe=0,36 kW (230V)
Masa=536 kg

Centrala wentylacyjna
dachowa NW1
Vn=4500 m3/h dP=300 Pa
Vw=4500 m3/h dP=300 Pa
Qg=10,4 kW (roztwór glikolu)
Qch=9/10,9 kW (R410A)
Qe=1,56 kW (230V)
Masa=1035 kg

INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku Wołczyńskiego

Ośrodka Kultury

INWESTOR: Wołczyński Ośrodek Kultury

ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn

LOKALIZACJA INW.: ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn, obręb 0069

Wołczyn, jedn. ew. 160404_4 Wołczyn

Biuro projektowe

ul. Młyńska 8

63-600 Kępno tel. 698 648 157
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Data:
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Stadium:

          PB
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Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Projektant

inst. sanit.

mgr inż. Agata Urban DOŚ/0382/PWBS/18

RZUT DACHU

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót
należy dokonać kontroli wymiarów na
budowie!

Centrala wentylacyjna
dachowa NW1
Vn=4500 m3/h dP=300 Pa
Vw=4500 m3/h dP=300 Pa
Qg=10,4 kW (roztwór glikolu)
Qch=9/10,9 kW (R410A)
Qe=1,56 kW (230V)
Masa=1035 kg

Centrala wentylacyjna
dachowa NW2
Vn=1500 m3/h dP=300 Pa
Vw=1500 m3/h dP=300 Pa
Qg=2,8 kW (roztwór glikolu)
Qch=3,0/4,1 kW (R410A)
Qe=0,36 kW (230V)
Masa=536 kg

Wrzesień

2019r.


