Przekroj zjazdéw na posesje
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granica dziatki

20 cm - nawierzchnia z kruszywa famanego 0-63
stabilizowanego mechanicznie

Przekrdj zjazdu na plac odc. A-B
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kraweznik bet. 15*22
fawa bet. z oporem C12/15

8cm - kostka bet. brukowa grafitowa - typ holland

5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0-63
stabilizowanego mechanicznie

48 cm - rura polipropylenowa
karbowana SN 8 @40

20 cm - podsypka z pospo&tki
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kraweznik bet. 15*22

fawa bet. z oporem C12/15
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Przekrdj zjazdu na cmentarz odc. B-C
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obrzeze bet. 8*30

tawa bet. z oporem C12/15

kraweznik bet. 15*22

tawa bet. z oporem C12/15

8cm - kostka bet. brukowa grafitowa - typ holland

5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0-63
stabilizowanego mechanicznie

Przekroj dojscia na cmentarz odc. B-D
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kraweznik bet. 15*22

tawa bet. z oporem C12/15

8cm - kostka bet. brukowa grafitowa - typ holland

5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0-63
stabilizowanego mechanicznie
48 cm - rura polipropylenowa
karbowana SN 8 @40

20 cm - podsypka z pospotki
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obrzeze bet. 8*30

fawa bet. z oporem C12/15

Opracowanie

Projekt budowlano - wykonawczy

ul. Dworcowa 1, 46 - 250 Wolczyn

Sadana Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolonijka) na
dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1

Temat Przekroje konstrukcyjne silam 1:1:)2

inwestor Gmina Wotczyn

Branza drogowa

Asystent projektanta

mgr inz. Radostaw Dziopa

Projektant inz. Andrzej Dunaj

maj 2019 r.




