Przekrdj odcinek A-B
od km 0+000,00 do km 0+010,00

2,50 + 5,50
f f
, 050 , 1,50 + 4,50 L 1,50 + 4,50 , 050
pobocze jezdnia ] ezdnia pobocze
utwardzone

utwardzone

2,0%

7 cm - pobocze utwardzone 7 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa tamanego 0/32 z kruszywa tamanego 0/32

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

5 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

10cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0-32 stabilizowanego mechanicznie

15cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa tamanego
0-63 stabilizowanego mechanicznie

Przekroj odcinek A-B
od km 0+010,00 do km 0+121,50

T 4,00 T
, 050 1,50 L 1,50 , 050
pobocze Jezdnia ] jezdnia pobocze
utwardzone utwardzone

7 cm - pobocze utwardzone

7 cm - pob tward
z kruszywa tamanego 0/32 cm - poboeze utwarezone

z kruszywa tamanego 0/32

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
Istniejgca podbudowa drogi

Przekrdj odcinek B-C
od km 0+121,50 do km 0+164,00

T 4,30 T
, 050 1,65 L 1,65 , 050
pobocze Jezdnia W jezdnia pobocze
utwardzone utwardzone

7 cm - pobocze utwardzone

7 cm - pobocze utwardzone
z kruszywa tamanego 0/32

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

Istniejgca podbudowa drogi

Przekroj odcinek B-D
od km 0+000,00 do km 0+119,00

L 5,00 L
_ 050 2,00 , 2,00 . 050
pobocze jezdnia W jezdnia pobocze
utwardzone utwardzone

z kruszywa tamanego 0/32

7 cm - pobocze utwardzone

7 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa tamanego 0/32

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
Istniejgca podbudowa drogi

z kruszywa tamanego 0/32

Opracowanie

Projekt budowlano - wykonawczy

zadana Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolonijka) na
dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1

Temat Przekroje konstrukcyjne :E:'am 1:?)1

Inwestor Gmina Wolczyn

Branza drogowa

ul. Dworcowa 1, 46 - 250 Wolczyn

Asystent projektanta
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maj 2019 r.
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