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Przekrój odcinek A-B

od km 0+121,50 do km 0+164,00
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0,00
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15cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

             0-63 stabilizowanego mechanicznie

10cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

              0-32 stabilizowanego mechanicznie

5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

 7 cm - pobocze utwardzone

 z kruszywa łamanego 0/32

 7 cm - pobocze utwardzone

 z kruszywa łamanego 0/32

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

Istniejąca podbudowa drogi

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

Istniejąca podbudowa drogi

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

Istniejąca podbudowa drogi

 7 cm - pobocze utwardzone

 z kruszywa łamanego 0/32

 7 cm - pobocze utwardzone

 z kruszywa łamanego 0/32

 7 cm - pobocze utwardzone

 z kruszywa łamanego 0/32

 7 cm - pobocze utwardzone

 z kruszywa łamanego 0/32

 7 cm - pobocze utwardzone

 z kruszywa łamanego 0/32

 7 cm - pobocze utwardzone

 z kruszywa łamanego 0/32

Projekt budowlano - wykonawczy

Opracowanie

Nazwa

zadania

Temat

 Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolonijka) na

dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1

Przekroje konstrukcyjne

Skala

Rys. nr

1:50

3.1

Inwestor

                  Gmina Wołczyn

 ul. Dworcowa 1, 46 - 250 Wołczyn

Branża drogowa

Asystent projektanta

mgr inż. Radosław Dziopa

Projektant

maj 2019 r.

 inż. Andrzej Dunaj


