Opis techniczny
Do Projektu Budowlano — Wykonawczego
».Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolonijka) dziatk a nr 530,499, 502 ark. m. X

I. Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budaw ( Tekst jednolity- Dz. U.
22.06. 2018 r. p0z.1202).

2. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowigdirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U . z
29.01. 2016 r. poz.124),

3. Mapa sytuacyjno- wysokmowa wraz z uzbrojeniem nie aktualizowana w skalD00, z dnia
25.04.2019 r.

4. Pomiary w terenie wraz z inwentaryzgsjanu istnigjcego.

5. Uzgodnienia z Inwestorem.

6. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaskowego (Dz. U. z 10.05.2013,p0z.1129).

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q@4isprawie okrdania metod i
podstaw sporgizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budoyatd okrélonych w programie
funkcjonalno-aytkowym (Dz. U. Nr 130,p0z.1389).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogachigemjch ( Tekst jednolity — Dz. U. z dn,
30.10.2018 r., p0z.2068).

9. Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 sprawie przedswzigé mogcych
znacaco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 18.01.2016, poz. 71),

10. Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie
informacji dotyegej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstea
i ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120, pd4.26],

[I. Opis stanu istniejagcego

Obecnie na dziatkach nr 530, 499, 502, na ktéryahige s¢ remont istnigjcej drogi istnieje
nawierzchnia bitumiczna . Istniga nawierzchnia bitumiczna posiadaeumierowndci i ubytki w
nawierzchni gdzie twoezsie zastoiska wodne, ktére w znacznym stopniu utrygitiezpieczne
korzystanie z drogi . Droga przewidziana do remamajduje si w terenie zabudowanym, przy ktérym
zlokalizowane s budynki mieszkalne oraz gospodarcze.

Szerokac¢ istniegcego pasa drogowego jest zmienna i wab@ai9,00 m do 13,75 m.

Szerokd¢ jezdni wynosi od 3,0 m do 4,0 m.

Profil podtwzny i poprzeczny istniggej nawierzchni nie spetnia parametréw technicznych
Istniejgca droga posiada pobocza gruntowe, ktgreasvyzone i utrudniaj odptyw wod

opadowych z istniggej nawierzchni.

Odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo doiggcych rowow przydranych (szcatkowych),
ktore g zamulone i wymagajkonserwaciji.

Ponadto w pasie drogowym wyptije infrastruktura techniczna w postaci:

a) sié energetyczna- napowietrzna,
b) si€¢ wodochgowa,

[ll. Zakres i cel opracowania



Przedmiotem opracowania jest remont drogi w mieygsoi Wierzbica Dolna (Kolonijka).
Remontowana droga sktada gidwoch odcinkow A-B-C i B-D .

Pocatek odcinka drogi A-B-C rozpoczynasia krawedzi jezdni drogi powiatowej Nr 1343 O w km
0+000,00 i kaczy st w km 0+164,00 natomiast odcinek B-D rozpoczyganspunkcie B w

km 0+000,00, a kiczy st w km 0+119,00.

Istniejgca droga potzona jest na dziatce nr 530 (zjazd - w pasie drogowglezacym do Zarzdu Drég
Powiatowych w Kluczborku) oraz na dziatkach 499 B@lezacych do Gminy Wotczyn.

Projekt sporgdzono na mapie sytuacyjno-wysadkmwej w skali 1:1000 wraz z uzbrojeniem terene, ni
aktualizowanej z dnia 25.04.2019 r.

Remont drogi polepszy warunki poruszanigmjazdow , a tate bezpieczestwo oséb korzystagych z
drogi .

Niniejszy projekt bdzie obejmowat wykonanie nawierzchni bitumicznej:

Szerokdc¢ jezdni na projektowanych odcinkach drogdbie wynost od 3,00 m do 4,0 m.

Projektuje st remont istnigjcego przepustu & 400 w km 0+002,00 ( zjazd z dr.po

Po obu stronach nawierzchni przewidugewgivardzenie pobocza o szeré&o0,50 m

z kruszywa tamanego 0/32 o grébio7,0 cm.

Przewiduje si takze wykonanie zjazdéw do posesji z drogi zlokalizoweh wzdhi projektowanej
drogi w obebie pasa drogowego o nawierzchni tluczniowej, n@stma cmentarz o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej grafitowej typu holland.

IV. Uktad konstrukcyjny obiektu
1. Przebieg trasy

Remontowana droga sktada gidwoch odcinkow A-B-C i B-D .

Pocatek odcinka drogi A-B-C rozpoczynasia krawedzi jezdni drogi powiatowej Nr 1343 O w km
0+000,00 i kaczy st w km 0+164,00 natomiast odcinek B-D rozpoczyganspunkcie B w

km 0+000,00, a kiczy st w km 0+119,00.

Dtugas¢ catkowita remontowanego odcinka drogi wynosi 28310

Droga przebiega wzdhprzylegagcych do drogi posesji i gruntow rolnych.

Przewiduje si takze wykonanie zjazdéw do posesji z drogi zlokalizoyeh wzdhi projektowanej
drogi w obebie pasa drogowego o nawierzchni ttuczniowej, n@stma cmentarz o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej grafitowej typu holland.

2. Przekroj normalny i konstrukcyjny nawierzchni
Konstrukcg nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozpdezeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéghnicznych jakimi powinny odpowiagldrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U .z 29.01. 201p0z.124).

1. Trasa zasadnicza

Odcinek A-B-C
od km 0+000,00 do km 0+010,00

- 5 cm warstwacieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70

- 5 cm warstwa wizagca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70

- 10 cm gérna warstwa podbudowy z kruszywa tagar0/32 stabilizowanego mechanicznie
- 15 cm dolna warstwa podbudowy z ttucznia G&bilizowanego mechanicznie



od km 0+010,00 do km 0+164,00

- 5 cm warstwacieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70
- istniegca podbudowa drogi

Odcinek B-D
od km 0+000,00 do km 0+119,00

- 5 cm warstwacieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70
- istniegca podbudowa drogi

1. Zjazd na plac

- 8 cm — kostka brukowa betonowa grafitotyau Holland
- 5.cm — podsypka z kruszyny bazaltoivéj
- 20 cm - podbudowa z kruszywa taman€g8 6tabilizowanego mechanicznie

2. Zjazdy na posesie

- 20 cm nawierzchnia z kruszywa tamanego OféBikzowanego mechanicznie

3. Zjazd i dojscie na cmentarz

- 8 cm — kostka brukowa betonowa grafitotyau Holland
- 5.cm - podsypka z kruszyny bazaltoivéj
- 20 cm - podbudowa z kruszywa taman€g8 6tabilizowanego mechanicznie

Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje:si

Odcinek drogi A-B-C - o przekroju daszkowym 2% |,

Odcinek drogi B-D - 0 przekroju daszkowym 2%,

Pobocza utwardzone gruwbd 7,0 cm kruszywem tamanym 0/32 stabilizowanyrechanicznie o
szerokaci 0,50 m i spadku poprzecznym 4 %.

Szerokd¢ jezdni na projektowanych odcinkach drogi jest zamewynosi:

Odcinek A-B-C

od km 0+000,00 do km 0+121,50 -3,00 m,
od km 0+121,50 do km 0+164,00 -3,30 m,
Na whczeniu do drogi powiatowej w km 0+000,00 zastosawarmmmienie wyokiglajace R- 3,0 m.

Odcinek B-D
od km 0+000,00 do km 0+119,00 -4,00 m,

Nawierzchnia na zjazdach nr 1, 3 od strony jezdinawedzi bocznych bdzie ograniczona

kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 na tawie betorj@aieetonu C 12/15. natomiast od strony
zewretrznej (granicy pasa drog.) obeeen betonowym 8x30 na tawie betonowej C12/15 z apem®azd

nr 3 natomiast zjazd nr 1 kraanikiem betonowym najazdowym 15x22 na tawie betorjansetonu

C 12/15 . Nawierzchnia na doju nr 4 do cmentarza od strony jezdni ogranic4muzie kravweznikiem
betonowym najazdowym 15x22 na tawie betonowej nrinetC 12/15, na kraydziach bocznych i od
strony zewntrznej (granicy pasa drog.) ob¥een betonowym 8x30 na tawie betonowej C12/15 z
oporem.



Pod zjazdem nr 1 oraz na élop do cmentarza natg utozy¢ rury @ 400 z polipropylenu SN 8 w celu
swobodnego przeptywu wody istnjeym rowem.

Nawierzchnia z kostkigulzie wystawa o 1 cm powyej obramowania z kraggnika i obrzea.

Spadek nawierzchni zjazdu nafedostosowé do istniejcej nawierzchni na cmentarzu.

3. Profil podtuzny
Spadki podtune remontowanej drogi nie ulegmamianie poniewanawierzchni z MMA zostanie
utozona po istniejcej niwelecie drogi .

4. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego odcinka drogi o namakni bitumicznej zaprojektowano
powierzchniowo na nie utwardzony pas drogowy (aigla nasipnie do istnigjcych rowow
przydraznych (szcatkowych).
Projektuje st remont istniejcego przepustu & 400 w km 0+002,00 nadge drogi powiatowej .

V. Sposo6b i warunki korzystania z obiektu
Droga shiy¢ bedzie przede wszystkim jako droga dojazdowa do piosesakze do istniejgcych gruntéw
rolnych zlokalizowanych przy drodze.

VI. Dane techniczne i technologiczne obiektu ustugeego, produkcyjnego, lub technicznego
Ditugos¢ odcinka drogi wynosi 283,00 m zasadnicza szei®jezdni nawierzchni bitumicznej wynosi
od 3,00 m do 4,0 m.

VII. Rozwi gzania budowlane i techniczno- instalacyjne obiektliniowego.
Zastosowano typowe rozywania budowlane dla obiektu liniowego jakim jesigh. Nawierzchnia
bitumiczna, parametry techniczne ( sze&kopochylenia ) zgodne z obayzujgcymi przepisami.

VIII. Rozwi gzania elementow wyposzenia budowlano-instalacyjnego -hie dotyczy.
IX. Rozwigzania i sposob funkcjonowania urgdzen instalacji technicznych-nie dotyczy.
X. Charakterystyka energetyczna obiektu -hie dotyczy.

XI. Dane techniczne obiektu budowlanego charakterygace wptyw nasrodowisko oraz na
zdrowie ludzi
Remontowana droga w Wierzbicy Dolnej ( Kolonijkale stanowq budowy drogi ani innej inwestycji
mogcej znaczco oddziatywd nasrodowisko, zgodnie z przepisami ochramgdowiska, i z
rozporzdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 201QDz. U. z 18.01.2016, poz. 71) nie wymaga
sporzdzenia raportu oddziatywania gi@dowisko.
Przyjto rozwizania techniczne i technologiczne typowe dla damedmaju obiektu.
Realizacja inwestycji korzystnie wptynie na zdrowieezpieczastwo ludzi i ogélg poprave
warunkéw bezpieczstwa ruchu drogowego.



XIl. Informacja dotycz gca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecaestwa
i ochrony zdrowia

Czs¢ opisowa
Podstawa opracowania

- Projekt budowlany na zadanjgRemont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolonijka),
dziatkinr 530, 499, 502 ark. m. 1”

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlghekst jednolity- Dz. U. 22.06. 2018 r.
p0z.1202).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie
informacji dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteia
i ochrony zdrowia [Dz.U. Nr 120, poz. ]2

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Planowany zakres rob6t na zadaniu ékney wedtug kolejnéci ich realizacji przedstawiacsi
nastpujaco;

- roboty pomiarowe wraz z wyniesieniemjegdni.
- wykonanie koryta pod warstwy konstruk@&yjezdni i zjazdow,
- wykonanie poszczegolnych warstw konstijkedni i zjazdow,
a) podbudowa z kruszywa tamanego,
b) nawierzchnia z betonu asfaltowego,
d) nawierzchnia z kostki betonowej typu "holland",
- wykonanie przepustow pod jezghnkjazdami,
- utaenie krawznika betonowego na tawie betonowej,
- ustawienie obrza betonowego na tawie betonowej,
- utwardzenie pobocza.

Wszystkie roboty naley wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbimbot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie olegitym planowanym przedsivzicciem brak jest obiektéw budowlanych .

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéranoga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Na terenie olgitym przedmiotowym przedsizigciem nie wysipuja elementy zagospodarowania,
ktGre mog stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpowania
Przewidywane zagienia wys¢pujace podczas realizacji robot zestawiono w psrej tabeli.



Skala Rodzaj Miejsce Czas
Rodzaj robdt | zagraenia zagraenia wystepowania | wystepowania
zagraenia zagraenia
Roboty ziemne: mata uderzenie, miejsce w trakcie
wykop i koryto potracenie, wykonywania | wykonywania
najechanie | robot robot
Podbudowa z uderzenie, miejsce w trakcie
kruszywa mata potracenie, wykonywania | wykonywania
tamanego najechanie | robdt robot
Utozenie
elementow potracenie, miejsce w trakcie
betonowych : srednia najechanie, | wykonywania | wykonywania
krawezniki, uderzenie, robot robot
obrzera
Roboty
nawierzchniowe potracenie,
nawierzchnia najechanie, | miejsce w trakcie
bitumiczna z | $rednia uderzenie, wykonywania | wykonywania
betonu oparzenia | robét robot
asfaltowego
Roboty
nawierzchniowe potracenie, miejsce w trakcie
nawierzchnia z| s$rednia najechanie, | wykonywania | wykonywania
kostki uderzenie, robot robot
betonowej

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do realizacji poszczegélnych rob6t budowtamaley przeprowadz

instrukta pracownikow, w trakcie ktérego zostamni zapoznani z;

- zasadami pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia,
- konieczndcig stosowania, odpowiednich dla danego rodzaju rébdidkow ochrony

indywidualnej, zabezpieczajych przed skutkami zagren,
- zasadami sprawowania bezpainiego nadzoru nad prawidtowym przebiegiem

realizowanych robot przez wyznaczone w tym cdhseiwe osoby.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acych z wykonywania robot budowlanych w strefach szegdlnego zagrienia
zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje,

- zakresem rob6t i nitiwych zagraeniach zwazanych z realizagijtych robot,

umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.




Realizacja poszczegolnych rodzajow robot musi odbysie zgodnie z zasadami;

- zabezpieczenie bezpmniego nadzoru nad realizowanymi robotami budowia,

- przed przyspieniem do robot przeprowadzenie vdi@avego instruktau
pracownikow,

- okrélenie obowizujacych zasad komunikacji poguizy poszczegolnymi
pracownikami oraz poruzy pracownikami i bezgoednim nadzorem na budowie,

- bezwzghbne stosowanie odzg ochronnej i roboczej orazodkdéw ochrony
indywidualnej, jak rowniekamizelek ostrzegawczych przez pracownikow
zatrudnionych przy realizacji robot mymgch stwarz& zagraenia zdrowia.

XIII. Warunki ochrony przeciwpo zarowej —nie dotyczy

XIV. Uwagi koncowe
Wszelkie roboty prowadzone w pahliistniepcego uzbrojenia podziemnego rnai@rowadzé w
uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprayeaj zarad nad danym uggdzeniem. W przypadku
stwierdzenia wyspowania w terenie uggzenia nie zinwentaryzowanego na planie sytuacyjmaley
bezwzgédnie wstrzyma roboty powiadond wiasciwg instytucg, a dalsze prace kontynuoéva sposob
przedstawiony wiej.
Poszczegolne elementy robdt winnylwykonywane zgodnie ze sztukudowlamn, obowgzujagcymi
przepisami i normami dla danego asortymentu robot.
Wszelkie prace prowadzone pod ruchem winn dpowiednio, tj. zgodnie z oboyzujagcymi
przepisami oznakowane i zabezpieczone.

Roboty naley prowadz¢ ze szczegdhostraznoscig, zachowujc obowizujace przepisy BHP na
budowie.

Kluczbork, maj 2019 .



