
w km 0+012,50  str. L

    Przekrój zjazdu na plac odc. A-B
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ława bet. z oporem C12/15

krawężnik bet. 15*22

20 cm - nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-63

             stabilizowanego mechanicznie
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Przekrój zjazdu na cmentarz odc. B-C
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5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

8cm - kostka bet. brukowa grafitowa - typ holland

20 cm -  podbudowa z kruszywa łamanego 0-63

             stabilizowanego mechanicznie

ława bet. z oporem C12/15

krawężnik bet. 15*22

ława bet. z oporem C12/15

obrzeże bet. 8*30
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5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

8cm - kostka bet. brukowa grafitowa - typ holland

20 cm -  podbudowa z kruszywa łamanego 0-63

             stabilizowanego mechanicznie

        48 cm - rura polipropylenowa

                     karbowana SN 8 Ø40

         20 cm - podsypka z pospółki

w km 0+004,00 str. P

Przekrój dojścia na cmentarz odc. B-D
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5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

8cm - kostka bet. brukowa grafitowa - typ holland

20 cm -  podbudowa z kruszywa łamanego 0-63

             stabilizowanego mechanicznie

        48 cm - rura polipropylenowa

                     karbowana SN 8 Ø40

         20 cm - podsypka z pospółki

Projekt budowlano - wykonawczy

Opracowanie
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Inwestor

                  Gmina Wołczyn

 ul. Dworcowa 1, 46 - 250 Wołczyn

Branża drogowa
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