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WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikamthhicznej (SST)aswymagania ogolne dotygeze wykonania i
odbioru rob6t drogowych do zadania: ,Remont drogMierzbicy Dolnej (Kolonijka) na dz. nr 530, 499,%@rk. m. 1”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna dokument argetvy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Kb
budowlanych.
1.3. Zakres robét oblych SST
D-01.01.01a ,,Odtworzenie trasy i punktow wysé&iowych
D-01.02.04 ,Rozbidérka elementow drég, ogrodzerzepustow”
D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”
D-02.01.01 ,Wykonanie wykopow w gruntach nieskaiist’
D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”
D-04.03.01 ,0Oczyszczenie i skropienie warstw kanstyjnych”
D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamiennego”
D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone - wyamda ogoélne”
D-05.02.01 ,Nawierzchnia tluczniowa”
D-05.03.03a ,Remont gstkowy nawierzchni z ptyt betonowych”
D-05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego wascieralna wg WT-1 i WT-2 2016”
D-05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego tveasvigzaca i wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2 2016”
D-05.03.17 ,Remont ggtkowy nawierzchni bitumicznych”
D-05.03.23a ,Nawierzchnia z betonowej kostki brukpaia drog i ulic oraz placéw i chodnikow”
D-06.02.01a ,Przepust z rur polietylenowych spiakarbowanych pod zjazdem”
D-06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy”
D-06.03.01a ,Pobocze utwardzone kruszywem tamanym”
D-08.01.01b ,Ustawienie kragnikdw betonowych”
D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe”
1.4. Okrélenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, négldzy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-iytkows (droga) albo
jego czs¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, qzet).
1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezalmiddsunity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dlugé¢ mostu - odlegtéé migdzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsyply - odlegta@¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniginoe;.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczangudhu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszychzver wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.45. Droga tymczasowa (mowtava) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdorachu pojazdow obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przesvidzilo usugtia po jego zakeczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanynaireimi, opatrzony pieeeia organu wydajcego, wydany zgodnie
Z obowizujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzgty do notowania zdarze
i okolicznasci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw robét, przekazywania
polecé i innej korespondencji technicznej peuahzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonaw¢ projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przesgker@now dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezgz.
1.4.8. Ireynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danyntraktowych (wyznaczona przez Zamawgago, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca)powiedzialna za nadzorowanie robét i administrae&ontraktem.
1.49. Jezdnia - e%¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przeykdWiawe, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczérb chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postopasami
dzielcymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw renathni wraz ze sposobem ich gudenia.
1.4.13. Konstrukcja rima (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta&zwykopu, ktdra jest ograniczona kogpdrogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie dnagm w celu utgenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksizka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtronami, staacy
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidgzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow.
Whpisy w ksizce obmiardw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laborateribadawcze, zaakceptowane przez Zamaueégjo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigorob zwizanych z ocenjakosci materiatdw oraz robét.
1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera/ Kierownika projektu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkeddm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pesgz.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warsiwzaglych do przejmowania i rozkladania ofgein od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferypam.



Warstwa wizgca - warstwa znajdaga se micdzy warstvy $cieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie napgzen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow
Warstwa wyréwnawcza - warstwa sghga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.
Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia obgzén od ruchu na podi@. Podbudowa me sktada si¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasie
z jednej lub dwéch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemstek podtga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odgczapca lub
odcinajcs.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami emiat mrozu.
Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powye;.
Warstwa odgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.
1.4.21. Niweleta - wysokoiowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakadael, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie priapgana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzeniehu
publicznego na okres budowy.
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodido- zgodnaéé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjiesé przedziat
tolerancji nie zostal okgéony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robot
budowlanych.
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznyras terenu przeznaczony do umieszczania w nigi dewigzanych
Z nig urzadzer oraz drzew i krzewow. Pas drogowy #eordwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzei chronigcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.26. Pobocze - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjagpdow, umieszczenia wdzeir organizacii i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27. Podtee nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;gey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
1.4.28. Podize ulepszone nawierzchni - gorna warstwa piaittezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.
1.4.29. Polecenie #yniera/Kierownika projektu - wszelkie poleceniaghkazane Wykonawcy przezzyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna z§yxfina lgdaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.31. Przedswziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gqmenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geopmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.
1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzeczmamknitym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzer technicznych przez korpus drogowy.
1.4.33. Przeszkoda naturalna - elemeotiowiska naturalnego, stanaay utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlajdvowek dzikich zwierat itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stayoe utrudnienie w realizacji zadania budowlaneggmsgkiad droga,
kolej, rurocig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa <€$éczdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.
1.4.36. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mosgmw Mae skladé sie z petnejsciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.
1.4.37. Rekultywacja - roboty mgje na celu uposzikowanie i przywr6cenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.38. Rozpitos¢ teoretyczna - odlegid migdzy punktami podparcia @yskami), przsta mostowego.
1.4.39. Szeroki catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtaniedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszerokd¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.
1.4.40. Szerok& uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbimpdzajéw ruchu
oraz szerok& chodnikdw mierzona éwietle porczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj
ruch kotowy od ruchu pieszego.
1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichiéio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich wykonania.
1.4.42. Teren budowy - teren udgmstiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robd4t oraz inne miejsgaignione
w kontrakcie jako tworge czs¢ terenu budowy.
1.4.43. Tunel - obiekt zagdiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwgjd ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad dirkolejows lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.45. Zadanie budowlane - e§& przedsiwziecia budowlanego, stanogga odebng catai¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie mie polegé na wykonywaniu
robét zwigzanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochragribudowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogdélne wymagania dotygz robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robdt, bezpiearwo wszelkich czynni na terenie
budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgodhoz dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzempldak®mentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziad@a ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili @dbi
ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone gealdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlagogzt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwatdrhiagcym podziat na dokumentggprojektowy:

Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentag projektows oraz projektow dokumentag
wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kéddwykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
1.5.3. Zgodn&t rob6t z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowlekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowtzgs¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nich gobowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeiitac

W przypadku rozbiosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuje kolejndé¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywd btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomilnzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayz) wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fmie @ wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartéi docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw ingatéw budowli musg wykazywa
zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczéa dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentagprojektovs lub SST i wplynie to
na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akres
trwania realizacji kontraktu,zado zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zagdzajcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiee@eobot
w okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienébya biezaco
aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgardeacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i kdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewgtay ten sposob bezpiegmtwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widockciow dziei i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtldw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kyda akceptowane przezyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéaew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie zatwierdzona przeziyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabadj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
kontraktovs.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniawveealizacji kontraktu zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegilzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgaie, w tym: ogrodzenia, pgoze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz weseeinnesrodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeio
innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalzivyraznie oznakuje teren budowy,
w sposo6b uzgodniony z ipnierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone pitgazdéw i maszyn pracygych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnioimgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeaew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie zatwierdzona przeziyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabadj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
kontraktovy.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:
utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieslo przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oragdhie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczeg6iny wzgdl na:

lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopévdgdiojazdowych,
srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepya sprzt
przeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszanibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢l sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem osab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaa@rem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza i uzycia materialtow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, olkdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robét bda miaty aprobag techniczs wydary przez uprawniomjednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, @pkaiczeniu robot ich szkodlivéd zanika (np.
materiaty pylaste) maghy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zéi wymagaj
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otraymgodt na wycie tych materiatdbw od wdgiwych organow
administracji pastwowe;j.

Jezeli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawayaj
1.5.8. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdddeych witacicielami tych uragdzeir potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xamientasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzei podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wkadze lokalne o zamai rozpocgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadzaz kydzie z nimi
wspoOtpracowat dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca tdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i ydzer podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamag&mjo.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowaroboty w sposéb
powodujcy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenlaudawy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéabip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pamizy
Wykonawag a wiacicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wiaska i drog wewrtrznych. Jednale, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie tgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdé{p one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowéasie do ustawowych ogranicaanaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelidelzdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéwngmnormatywnych) i o kdym takim przewozie duzie
powiadamiat layniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mee polect, aby pojazdy nie spetnigie tych
warunkOw zostaty usuetie z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone na
$wiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawszelkich robot
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaignlara/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonaweoglbie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i higieny pracy.



W szczegélngci Wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpieargtwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagiakrelonych powyej nie podlegaj odrbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robét przez kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonigiqmo by prowadzone w
taki sposéhb, aby budowla drogowa lub jej elemently v zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie dgniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieeilo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscoweg ame
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg ® jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami iethizie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbwiiczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petlni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do spgt, materiatéw
lub uraidzer uzytych lub zwazanych z wykonywaniem robo6t i w sposohgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania projektu lub specyfikacji dostarczone;j
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasaekonkretne normy i przepisy, ktére spethimap
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggalobowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséite av warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥éjprzypadku
gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewnjeg rowny lub wyszy poziom wykonania fipowotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzpriaz Irzyniera/Kierownika projektu. Rdice pom¢dzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musky¢ doktadnie opisane przez Wykonawd przedi@zone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostaoo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowsgladbuwazane za wtasng Zamawiajcego. Wykonawca zobog#any jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa® zgodnie z jego poleceniami.z@ w wyniku tych polece
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bkynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajicym i Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania rob6t iflub wysékdwoty, o ktdg nalezy zwiekszye cerg
kontraktovy.

1.6. Zaplecze Zamawigjego (o ile warunki kontraktu przewidujealizacg)

Wykonawca zobowgany jest zabezpiec&ZyZamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sgirdransport oraz inne
urzadzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.B&plecze Zamawiagego”.
2. MATERIALY
2.1.Zrédka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgkstaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczongoh
robot, Wykonawca przedstawi Agnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, czegétowe informacje dotyeee
proponowanegdrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatlow jak réwnie odpowiednieswiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegodta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ggly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrodet miejscowych wjczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowrzany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyed rozpoczciem eksploatacjirddta.

Wykonawca przedstawi hgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacj zawierajcs raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniagc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracjigiwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialito za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatdw
pochodzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcibymateriatéw, dziemwy i inne jakie okzy sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskanidematow miejscowych ¢xlg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utglkvacji terenu po ukificzeniu robét.



Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykem@ terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyella wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylealzyska na to piserazgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zZione w
miejscu wskazanym przezAyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie
tych materiatdw do innych robét, nte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychtamiatdéw zostanie odpowiednio
przewartéciowany (skorygowany) przezyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wihasne ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiguozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co n@ig 3 tygodnie
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie zZ#mym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie liaggmaganych
przez Irzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu nie nie by p&niej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane iabterdo czasu gdy dula one uyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowabja sjakos¢ i whasciwosci i bylty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglow miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe; i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatéw magby¢ okresowo kontrolowane przezzmiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli leda stanowé podstaw do akceptacji okionej partii materialow pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy l#ynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjvytwérni, musa by¢ spetnione
nastpujgce warunki:

Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsiezza
przeprowadzania inspekcji,

Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwoérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatjot,

Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natescym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i Wadaych miejscach.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spezuzywany do robét powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie orgatjizaobot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalv wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami sakmgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachytmiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@sprzt jak réwniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia spretu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybomuryska jego akceptacprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie nie by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostanzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nd@puszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wikiwosci przewaonych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewéjarowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzigm umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazddabspetnid wymagania dotyece przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw & mnych parametréw technicznycBirodki transportu nie spetnigie tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Agniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrai@e stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.
5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigodnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodha dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, projektem organizaciji
robét opracowanym przez Wykonasaraz poleceniami biyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metadgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyty@zenplanie i wyznaczenie wysodm wszystkich elementéw
robo6t zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pimie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamsunete przez Wykonawgna
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lid okae skt skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgscikprzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialgoi za ich doktadn&.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéhot kda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektower SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada& materiatéw i robo6t, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywage na rozwzang kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny bywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. kontrola jakéci robot

N s ilci

Celem kontroli robé6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zatazong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok robo6t i jak@ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, vdczajc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania prébek
i bada materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zymier/Kierownik projektu mege zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz robot zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@dach czstotliwos¢ s3 okreSlone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoae, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest konieczny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayjymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.
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Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocihgnieciach dotycgcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod
badawczych. Jeli niedociagniecia te lzda tak powane, ze mog wptynag¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymazycie do robdt badanych materialdw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedochgnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjaosungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kdych
materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem aghateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzdg pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania praiyeitych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgg z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi& zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonayt zatwierdzone przez iyniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawado bada wykonywanych przez byniera/Kierownik projektu &dg
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaateply przez layniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcatizie przeprowadZedodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséeniek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavyicy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adigp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowsrzna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezayniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi ltyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi §anjei ich wyniki do
akceptacji liayniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw& Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jald.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania matériatv
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpadducent materiatdw powinien udzieinu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegazez Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badania,ebizie ocenid zgodnd¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wtasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrébki materiatéw i prowad&ibadania niezalmie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lrynier/Kierownik projektu
oprze st wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgécinateriatow i rob6t z dokumentagirojektovs i SST. Maze
rowniez zleck, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych bhadéezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpdrnych lub dodatkowych bada pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawg
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpieazgtwa wykazuicy, ze zapewniono zgodséz kryteriami technicznymi okénymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazéetarych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z:

Polsky Normg lub

aprobai techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPaskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy
okreslong w pkt 1

i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST,4da partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezpby poparte
wynikami badé wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych baddeds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawoimwigzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dédeookresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnea prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyehbla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietzieva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsyrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat&aap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbuwego. Zapisy érlg czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeld¢da oznaczone kolejnym numerem genika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoInéci:
dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat przekazania przez Zamavwgeggo dokumentacji projektowe;j,
dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaojak i harmonograméw robaét,
terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robot,
przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,
uwagi i polecenia layniera/Kierownika projektu,
daty zarzdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zvgzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z podaniem, kto je
przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydsb przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Iryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowanie. $trojektant
nie jest jednak strgnumowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadze wi sposéb ciglty w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do lgki
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnbo lub certyfikaty zgodnéci materiatdbw, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny iyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rastiace dokumenty:
pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustate
korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawedabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla lityniera/Kierownika projektu i przedstawiane do gyl
nazyczenie Zamawiagego.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwmieniu Irgyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostgnpoprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na grie.

Obmiar gotowych robétdilzie przeprowadzony z ¢ztdscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonavnzyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady oke&tania ilsci robdt i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;j.

Jali SST wiaciwe dla danych robdét nie wymagaiego inaczej, obfosci beda wyliczone w ni jako diugaé
pomnaona przezredni przekro;.
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llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo eldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagania8i.
7.3. Urzdzenia i spregt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agtzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST d8lzie
utrzymyw& to wyposaenie zapewnigt w spos6b aegly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robéilee w przypadku
wystepowania dtuszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohfiezkedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksjzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdiy¢ dofgczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zylierem/Kierownikiem projektu.

8. odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajicych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfim®ostpu robot.

Odbioru robét dokonuje #iynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcenmtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidrhzie przeprowadzony niezwtocznie, nigpi@j jednak nt w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budbpgwiadomienia o tym fakcie #yniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia #ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji z
dokumentagj projektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru agciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dtriob6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakaci i
wartcsci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonaywypisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpimie o tym fakcie lnyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakazenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezozez Zamawiggego w obecriei Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapaga realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aagowych lub robét uzupetnigych w warstwigcieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakdé wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumegta@jektowy i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéshwo ruchu, komisja dokona pgtea, oceniagc pomniejszoa wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robdt jest protokét odbioru ostatecznegatrob
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
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dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w trakcie realizaciji
umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakamientéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,
opinie technologicza sporadzony na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow zajczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzggeh (np. na przet@nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom urzdzen,
geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego njddgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykornawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiagcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzunighcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyathdtr zwizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweyaym.

Odbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét”.
9. podstawa pfatrici
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanazm jednosti obmiarovy ustalora dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstaw ptatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej ledzie uwzgbdniaé wszystkie czynngei,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robétidobejmowd:
robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,
wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosawentualnych ubytkéw i transportu na terenosad
wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesto wymagé warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okrdone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vztargsie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i orgarjizachu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyggjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kwpjektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajsh
zmian i uzgodnig wynikajacych z posfpu robdét,
ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
optaty/dzietawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai drenau,
tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizagjihu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
usuntcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. przepisy zwizane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).
Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&#1 r. w sprawie dziennika budowy, montarozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzii®z. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaajhnicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i odbioru
robdt zwgzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéwsokdaciowych drogi do zadania ,Remont drogi w
Wierzbicy Dolnej (Kolonijka) na dz. nr 530, 499,8G@&rk. m. 1”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokiipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali robo6t
do ,Remont drogi w Wierzhicy Dolnej (Kolonijka) na.chr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z&anych z wszystkim czyngcami
majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowej oraz poteenia obiektdéw inynierskich.
- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drogi w terenie réwninnym- 0,28 km
W zakres rob6t wchodz
- wyznaczenie sytuacyjne i wysakiowe punktéw gtdwnych osi trasy i punktow wyséiowych (reperéw roboczych
dowigzanych do reperéw krajowych), z ich zastabilizoveami
- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty oraangdzania uszkodzonych punktow,
- wyznaczenie roboczego pikietatrasy poza grariaobat,
- przeniesienie punktow istnigjej osnowy geodezyjnej poza graniobét ziemnych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Odtworzenie trasy i punktow wysékmwych — zatégenie poziomej i wysolki@iowej geodezyjnej osnowy realizacyjnej
nieztednej przy budowie drogi, uwzglniajacej ustalenia dokumentacji projektowej.
1.4.2. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania @syt, punkty kierunkowe oraz patizowy i kohcowy punkt trasy.
1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wystéaego lub samodzielny znak wysdk@mwy, ktérego wysok& jest
wyznaczona.
1.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwalego matenahieszczony w punktach osnowy geodezyjne;.
1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjnaigpa i wysokdciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementow projektu w terenie oraz geodezyjnej apdiudowy.
1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powgkeczy wybudowanej drogi i spaidzenie zwizanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
1.4.7. Pozostale okilenia podstawowegszgodne z obowkiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pk} 1.4.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyge materiatéw
Ogolne wymagania dotygee materialtéw podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagargéalne" [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robét

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe diugbokoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza geanbot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy powinny énie
srednie 0,15 + 0,20 m i dhugd 1,5+ 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniangrednicy 0,05 + 0,08 m i dtugoi okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalonych w istraegj nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i dtugéei 0,04 + 0,05 m.
»Swiadki” powinny mie diugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostaty.
Do stabilizowania roboczego pikiétatrasy, poza granigpasa robdt, naky stosowd pale drewnianérednicy 0,15 + 0,20 m
i dlugaosci 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnicimy Inzynierem.
Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej aglstosowd materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi GBLLi[G-2 [6].
3. SPRET
3.1. Ogoélne wymagania dotygz® sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéing gkt 3.
3.2. Spret stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zah@ici od potrzeb, powinien wykaéaic mozliwoscig korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierzezi& taty, t&my stalowe, szpilki, ew. odbiorniki GPS, zapew:iaj
uzyskanie wymaganych doktadmmdpomiardw.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejiiaw wysokdciowych powinien gwarantowaizyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow i sgim

Sprz:t i materiaty do prac geodezyjnych #ma przewozi dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
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Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
roboty przygotowawcze,
odtworzenie trasy i punktow wysod@owych,
geodezyjna-inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca robét geodezyjnych paemin
- zapozné si¢ z zakresem opracowania,

- przeprowad z Zamawiaicym (Inzynierem) uzgodnienia dotygze sposobu wykonania prac,
- zapozna sie z dokumentagj projektowy,

- zebrd informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyalobszarze objym budows drogi,

- zapozna sie z przewidywanym sposobem realizacji budowy,

- przeprowadd wywiad szczegGtowy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wységowych

5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami i wytycznymi GUGIK [3+10].

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergie lokalizacg i
wspohrzdne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaggo, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i
pomiary geodezyjne niegbne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich Hach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych¢BY te powinny by usunite na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #ig sie od rzdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by zmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wyniee
Z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegetinych rzeczywistych, akceptowane przezykera,
zostan wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim
przypadku obeaiza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardw przez lryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzby¢é zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyrany i jednoznaczny charakterystyigotozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznacpewinny
by¢ zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanigystkich punktéw pomiarowych i ich oznaézes czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamayijo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komieaio dalszego prowadzenia rob6t, to zastare odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostatle prace pomiarowe konieczne mitawidtowej realizacji rob6t natg do obowizkéw
Wykonawcy.

5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnychrasy i punktéw wysokiiowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwnemimny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przyyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a zakdowihzane do punktdéw pomocniczych, pzdmych poza granicrobot
ziemnych. Maksymalna odlegibpomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracz&a500 m.

Wykonawca powinien zahy¢ robocze punkty wysokeciowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej, a ta&
przy kazdym obiekcie igynierskim. Maksymalna odlegié miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wyno&i 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskpowinna by odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalwy¢ poza granicami robot zadanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istnjeych budowlach wzdtutrasy
drogowej. O ile brak jest takich punktéw, repeopacze naley zatay¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie vossih wykluczajcy osiadanie, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych najeokrela¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosyg niwelacg podwdéjrg w nawigzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego ezne;.
5.4.3Odtworzenie-gsi-trasy
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5.4.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznyc

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumenigmjojektows oraz w miejscach wymagaiych uzupeienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowapyebz Irzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nagle
stosowé w przypadku nasypéw o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopdw ghszych ni 1 metr. Odlegté¢ miedzy
palikami lub wiechami nalsyy dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owagj. Odlegtéé ta co najmniej
powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektowvs.

5.4.5. Wyznaczenie patenia obiektdw iaynierskich

Dla kazdego z obiektow izynierskich naley wyznaczy jego potdgenie w terenie poprzez:
wytyczenie osi obiektu,
wytyczenie punktoéw okgtajacych usytuowanie (kontur) obiektu,

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnéciag okreslong w punkcie 5.4.3.

5.4.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentagj geodezyja nalezy skompletowé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziatea:
akta posfpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
dokumentagj techniczil przeznaczondla Zamawiajcego,
dokumentagj techniczr przeznaczondla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Sposob skompletowania dokumentacji, o ktérej mowgppkcie 3 oraz forgndokumentow naley uzgodné z asrodkiem
dokumentacji. Zamawiagy poda w ST, czy dokumentadg nalery okaz& Zamawiajcemu do wgidu.
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6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3Ifi] pkt 6.
6.2. Kontrola jakéci prac
Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmotva
wewretrzng kontrok prowadzon przez Wykonawg robét geodezyjnych, ktéra powinna zapewniaozliwosé sledzenia
przebiegu prac, oceniania ich jdkboraz usuwania nieprawidtoéa mogicych mie€ wptyw na kolejne etapy robot,
kontrok prowadzon przez stabe nadzoru (layniera),
przestrzeganie ogolnych zasad prac @dkrgich w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], @dnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5,
sporzdzenie przez Wykonawaobdt geodezyjnych protokotu z wewirenej kontroli robot.
Kontrole nalery prowadzé wedtug ogéinych zasad okftenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowe jest km (kilometr) lun ha (hektar) odtworzonejslyaw terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogyjonuje s¢ jednostki: km (kilometr) i ha (hektar).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
8.2. Sposoéb odbioru robot
Odbiér robét naspuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumeéntechnicznej przeznaczonej dla
Zamawiajcego.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyr® podstawy ptatréci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” jpk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych radder,
koszt zapewnienia niegzbnych czynnikéw produkgiji,
zakup i dostarczenie materiatow,
sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osi tramnktow wysokéciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktow wyséki@wych,
wyznaczenie zjazdéw i uzgodnienie ich z $glaielami nieruchomgzi,
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
wyznaczenie punktow roboczego pikiatdrasy,
ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochronh przed zniszczeniem i oznakowanie utatydej odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

technicznegj,
koszty grodkéw geodezyjnych.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i poaatzyszacych
Cena wykonania robét okdlenych niniejsz SST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, alespigrzekazywane Zamawigiemu i g
usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
prace towarzysge, ktdre g niezlkedne do wykonania robd6t podstawowych, niezaliczaoerab6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjkartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 zzpijszymi zmianami)
[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtéwnegaddu Geodezji i Kartografii]:
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaniaudwntacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodazyjn
Instrukcja techniczna G-2. Wysalalowa osnowa geodezyjna
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgsciowe
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
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Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaajhnicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i odbioru
robo6t zwizanych z rozbiérkelementéw drog do zadania: ,Remont drogi w Wiergiolnej (Kolonijka) na dz. nr 530, 499,
502, ark. m. 1"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokiipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali rob6t
do zadania ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolda) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.3. Zakres robét oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azénych z:
- Rozhidrki wywozem na odlegks do 5 km (materiat traktowany jako odpad, kosztad&wania, utylizacji po
stronie wykonawcy) — 4,09m
- Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych Ejgé¢zdla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na ppdsy
piaskowej — 14,00/
- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneleralno-bitumicznych o gruka 4 cm — 33,90
- Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe 40 cm — 10,50m
- Rozebranie podi@ z betonuwirowego o grubéci do 15 cm — 0,39
- Rozhiérki wywozem na odlegks do 5 km na miejsce wskazane przez Inwestora (fabpazyskany z rozbiorki
pozostaje wiasiuy Inwestora) — 11,158
- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kanggo o grub&i 20 cm wraz z wywozem na odlegtodo 5 km na
miejsce wskazane przez Inwestora. Materiat pozeseigsnécia Inwestora — 33,90t
- Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowyarubdci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem — 12,80m
1.4. Okrélenia podstawowe
Stosowane okkenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@golne” pkt 1.4.
1.5. Ogdllne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow
Ogoélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
3. SPRET
3.1. Ogdélne wymagania dotygz® sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Spret do rozbidrki
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbidrkelementow drdg, ogrodaeprzepustow meze by wykorzystany sprg
podany poniej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
spycharki,
tadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody gizarowe,
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementow drog, ogroizeprzepustow obejmygjusunicie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektova, SST lub wskazanych przezimiera.
Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamojientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, zgnier maze
polecic Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékmey przewidziany odzysk materiatéw.
Roboty rozbiérkowe mama wykonywé mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez lyniera.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastaswem frezarek drogowych, nalespetné warunki okrélone
w SST D-05.03.11 ,Recykling”.
W przypadku rob6t rozbiérkowych przepustu agldokoné:
odkopania przepustu,
rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sidzysk&, w sposob gczny lub mechaniczny z ew. przegem petow
zbrojeniowych i ich odgiciem,
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demontau prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rdementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i €ciowym usurgciu taw, wzgédnie ostranego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zatgeniu ponownego ich wykorzystania,

oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziadgghowtdrnego iycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolac;ji itpigh
posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniaednych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie gtaje wtasnadcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w
SST lub wskazane przezzmiera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST$8§ wlasndcia Wykonawcy, powinny b§usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drégrodzé i przepustow znajduge seé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagjprojektovg beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegOInéci nalezy zapobiec gromadzeniwgsiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewidujeg sivykonania wykopéw drogowych nale wypetni, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oklenymi w SST D-02.00.01
.Roboty ziemne. Wymagania ogdélne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola jakéci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych da@mego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigiego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrodz@rzepustow
powinno spetni& odpowiednie wymagania oltene w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania gt
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®PNymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy rob6t zwigzanych z rozbidrkelementow drég i ogrodagest:
dla nawierzchni, podbuddéw, nawierzchni? gmetr kwadratowy),
dla kraweznika, przepustéw - m (metr),

dia—z—nakew—gl#egeweh—szt.—(—s{ztuka) ,

- dla przepustéw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (me&ciznny),
b) prefabrykowanych betonowyckelbetowych - m (metr).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyr® podstawy ptatréci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozhioérki warstw nawierzchni:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z utazeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

h) dla rozbiérki przepustu:

odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umatite,

ew. ustawienie rusztowid ich p&niejsze rozebranie,

rozebranie elementéw przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z zsgczeniem do uzyskaniaxsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
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uporzidkowanie terenu rozbiorki.
10. PRZEPISY ZWAZANE
Specyfikacje techniczne
1. SST D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
2. SST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogo6ine
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D-02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
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1. Wstp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaajhnicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi doktprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realig@ob6t do zadania
.Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolonijka) na dar 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budaly |
modernizacji drog i obejmaij
- wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,
wkename—»wkepew—w—gmn&aeh—ska%t—ych
- budowe nasypéw drogowych,

pu.
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie ¥ gruntu naturalnego lub z gruntu antropogerigan
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tegzwykopu, ktéra jest ograniczona kogotirogi i skarpami rowow.
1.4.3.  Wysoké& nasypu lub ghbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i radnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysékgest mniejsza @il m.
1.45. Nasypgredni - nasyp, ktérego wysobjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysékprzekracza 3 m.
1.4.7.  Wykop plytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.8.  Wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.  Wykop giboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
Bagno - grunt organiczny nasycony wod matej nénaosci, charakteryzujcy sk znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod
obcigzeniem.
Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lubegany o nieprzesusgtych blokach, ktérego probki nie wykazugmian
objetosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymalad¢ na sciskanie R ponad 0,2 MPa;
wymaga aycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykamaasypoéw, potzone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykdmaasypoéw, potmne poza pasem robat drogowych.
1.4.15. Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowafmdwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykoayia
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypowez anaych prac zwazanych z trasdrogowvs.
1.4.16. Wskanik zag:szczenia gruntu - wiellko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
=P
.=
pds

gdzie:
ol - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], Ry

- maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481 1988 [2], stiyca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m
1.4.17. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, ok§iena wg wzoru:

U= dﬂ
le

gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).
1.4.18. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okiona wg wzoru:

I, = E,

0 El
gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsaybeigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnybeihzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.20. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pit.
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1.5. Ogdllne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. materiaty (grunty)
2.1. Ogolne wymagania dotygz materiatow

Ogoélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00

~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinow&zi podaje tablica 1.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinng lprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do byduasypdw mogby¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowd nadmiar ohjtosci robét ziemnych i za zezwoleniermzimiera.

Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybwp nie kzdac nadmiarem olkjosci robo6t ziemnych,
zostaly za zgaglInzyniera wywiezione przez Wykonawpoza teren budowy z przeznaczeniem innyirboidowa nasypow
lub wykonanie prac obfych kontraktem, Wykonawca jest zobgwany do dostarczenia rownoimeej objtosci gruntow
przydatnych zérédet wkasnych, zaakceptowanych przezyfiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@ewinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Zapewnienie terendw na odktad nglelo obowizkdéw Zamawiajcego, o ile nie okigono tego inaczej w kontrakcie.zynier
moze nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryehsowa nieprzydatéé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotrigi.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzdem wysadzinowdzi wg PN-S-02205:1998 [4]
Lp. | WyszczegO6lnienie | Jed- Grupy gruntéw

wihasciwosci nostki | niewysadzinowe | wtpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piasz- czystp
ZWir gliniasta zwiezla, gling]
pospoika rumosz gliniasty zwiezla, gling]
piasek gruby Zwir gliniasty pylasta zwgzta
piaseksredni pospotka gliniasta | it, it piaszczys-ty, it
piasek drobny pylasty
zuzel bardzo
nierozpadowy wysadzinowe

piasek gliniasty

pyh, pyt piasz-czysty
glina piasz- czysta
glina, glina pylasta

it warwowy

2 Zawartd¢ czstek

< 0,075 mm %

<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30

<3 od 3do 10 >10

3 Kapilarng¢ biernal

Hkb m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskanik piaskowy|

Wp >35 od 25 do 35 <25

3. sprzt

3.1. Ogoélne wymagania dotygz® sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Spret do rob6t ziemnych
Wykonawca przyspujagcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazsie mozliwoscia korzystania z
nastpujgcego spretu do:
odspajania i wydobywania gruntow (ngaizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpwcharki, zgarniarki, rowniarki, updzenia do hydromechanizacji
itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamociagi itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
3.3.-Spret-do-przenoszenia-i-ukladania-geosyntetykow
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Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powarbg dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegteansportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajaicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrizdu).

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad walda zatwierdzone nie mie by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ekszone odlegixi nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie
przez Irzyniera.

4.3 Transporti-skiadowanie-geosyntetykow
Ay wini vty

5. wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@O00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadné¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypas od osi projektowanej nie powinnydwicksze nk + 10
cm. R&nica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie nae przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gérnej powierzchni korpusu nie a@r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawgdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sig od projektowanego o wgej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekraiczal0 cm przy pomiarze tat3-metrovs, albo
powinny byt spetnione inne wymagania dotgce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyez rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rodeicskarp,
powinny by okrelone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urglzei, stanowicych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktére zapewdi
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza abszb6t ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma oleek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robot spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jereli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zansgaeego za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istieych zbiornikbw naturalnych i wdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uslimia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearmbot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych najezachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentgmjpojektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien bymniejszy nt 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy 26 w przypadku gruntéw
niespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejn&i i sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykamia
innych robdt na spetnienie wymagdotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrob6t ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykop6w, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyhyykonane zgodnie z dokumentapyojektows i SST. Szerok& dna
i gtebokas¢ rowu nie mog rozni¢ sie od wymiardw projektowanych o wgej niz £ 5 cm. Doktadnéc wykonania skarp rowéw
powinna by zgodna z okrdona dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

-6 W

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robét
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Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétraiych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegamizoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji okiienymi
w pkcie 5 oraz z dokumentagprojektovg
Szczegdla uwag nalezy zwrocié na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania rob6t
Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jakowykonania rob6t okigono w pkcie 6 SST D-02.01.01,
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podajeicat®.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Pomiar szerokwmi korpusu| Pomiar tdma, szablonem, tgto dtugdci 3 mi poziomig lub
ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 Pomiar szerokmi dna rowéw | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naaktko
3 Pomiar rezdnych powierzchnjR= 100 m co 50 m na tukach o<R1LO0 m
korpusu ziemnego oraz w miejscach, ktore bugmatpliwosci
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownéci powierzchni
korpusu
6 Pomiar réwnéci skarp
7 Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem eznych w odsfpach co 200 m oraz W
powierzchni korpusu lub dngunktach wtpliwych
rowu
8 Badanie zagszczenia gruntu Wsknik zagszczenia okrdaé dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej niw trzech punktach na 1000
warstwy 1n

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szerok& dna rowéw

Szeroké¢ dna rowow nie mize r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oeegj niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemta.
6.3.6. Rowné¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzoneg Bimetrovg, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7. Rbwné¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrow, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spEomy przez pomiar niwelatoremednych
wysokasciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zateonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntda kkrych nie ména okréli¢ wskanika zagszczenia naley okresli¢
wskaznik odksztatceniaol zgodnie z norsnPN-S-02205:1998 [4].

%Badam&geesyn&etykow

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaasodrzucone.
Jesli materialy nie spetnige wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na poleceriymiara Wykonawca wymieni
je na widciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawea jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wadz za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielk@otrcer za obniomg jakosé.
7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robo6t ziemnych
Jednostka obmiarawest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesta wykonane zgodnie z dokumengagiojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. podstawa ptatrioi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.
10. przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prolbektgw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniel&ayici biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhanagania i badania

5. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obeizenie ptyt
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja bad& podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyg@otsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warsza2002.
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WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagjhnicznej (SST)sswymagania dotyce wykonania i odbioru
wykopdw w gruntach nieskalistych do zadania: ,Rentmogi w Wierzbicy Dolnej (Kolonijka) na dz. nr 53899, 502, ark.
m. 1"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokiimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realif robét
do zadania ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolda) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie modsgjnidrog
i obejmup:

*  Roboty ziemne wykonywane koparkami petisrnymi o pojemnsci tyzki 0.40 n¥ w grunt .kat. I-1l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odiggtokm — 36,00rh
1.4. Okrélenia podstawowe
Podstawowe okigenia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotygz robo6t
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. materiaty (grunty)

Nie wystpuje
3. sprzt

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w OST D-02.00.01 pkt 3.

4. transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu ok&ono w OST D-02.00.01 pkt 4.
5. wykonanie robot

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w OST DE0@1 pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn& w caltym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodae wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,podcécia lub innych odgpstw od
dokumentaciji projektowej obgia Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki spos6b, aby grunty ozrym stopniu przydatrici do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b unitimiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od powyszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotezhgich, wymaga zgody igniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimoy by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Zynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, zyale odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdéraemnych powinno spetriavymagania, dotyegce
minimalnej wartéci wskanika zagszczenia g, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warzi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Minimalna wartg¢ Is dla:
Strefa innych dré
k Autostrad i drég nny - d -
orpusu ekspresowych kategoria ruchi kategoria  ruchy
KR3-KR6 KR1-KR2
GOrna warstwa o gruldoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokadici od 20 do 50 cm of
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyth spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Jeeli wartdici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osihgniete przez bezpwednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to nafepodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajacego uzyskanie
wymaganych wart@i wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, o ile nie § okrelone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacjiyinierowi.

Dodatkowo m@na sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych nalgtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédavarstwy gruntu (nadkladu) povisj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przysypienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynnéé budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphvjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodhepowierzchni robot ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych powy warunkéw
obcigza Wykonawe robdt ziemnych.

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét
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Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzergodnaci z wymaganiami okig&onymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag; nalezy zwrocié na:
a) sposoOb odspajania gruntéw nie pogagsygagh wiasciwosci,
b) zapewnienie statecZudskarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywaniadoipo ich zakéczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykeczenie),
7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowvg jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu oraz m (metrzgiey) odmulenia rowu.
8. odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST D-0210pka 8.
9. podstawa pfatrici
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fwykopu oraz 1 m odmulenia rowu obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie roboét,
- wykonanie wykopu z transportem urobku naypdsb odkfad, obejmafe: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zagszczenie powierzchni wykopu,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a naginie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywag} terenu.
10. przepisy zwizane
Spis przepisow zwrzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaajhnicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i odbioru
nasypow do zadania: ,Remont drogi w Wierzbicy Dolgi@lonijka) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokiipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali rob6t
do zadania ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kold@) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.3. Zakres robét oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie bud@bgjimug
wykonanie nagpujacych robaot:
Mechaniczne zasypywanie piaskiemekizascianami budowli wodno-izynieryjnych przy wysokéci nasypu do 4
m gruntem piaszczystym zakupionym przez Wykonew@z z zagszczeniem — 16,315
1.4. Okrélenia podstawowe
Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotygz robo6t
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. materiaty (grunty)
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padlev SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnié wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablic

Tablica 1. Przydatrig gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przeznaczenie | Przydatne Przydatne Tres¢
z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty- gdy pory w gruncie skalistym:ta
skaliste mgkkie wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze- gdy keda wbudowane w miejsca
gliniaste suche lub zabezpieczone od wod
1. Rozdrobniong¢3. Piaski pylaste, piaskigruntowych i powierzchniowych
grunty skalistg gliniaste, pyly piaszczyste| do nasypow nie waszych ni 3 m,
twarde oraz gruntypylty zabezpieczonych przed
kamieniste, 4. Piaski prochniczne, |zawilgoceniem
zwietrzelinowe, wyjatkiem pylastycH- w miejscach suchych Iub
rumosze i otoczaki | piaskéw préchnicznych przegciowo zawilgoconych
2. Zwiry i pospoiki,| 5. Gliny piaszczyste, gliny|i
réwniez gliniaste gliny pylaste oraz inne o - do nasypOw nie wiszych n 3 m:
3. Piaski grubo} < 35% zabezpieczonych przed
Na dolne| srednio i| 6. Gliny piaszczyste zwite, | zawilgoceniem lub po ulepszerjiu
warstwy drobnoziarniste, gliny zwiezte i gliny pylastg spoiwami
nasypow naturalne i tamane | zwiezle oraz inne grunty p
ponizej  strefy| 4. Piaski gliniaste zgranicy ptynnéci wi od 35(- gdy zwierciadto wody gruntowgj
przemarzania |domieszly frakcji | do 60% znajduje s} na gtbokasci wigkszej
zwirowo-kamienistej| 7. Wysiewki  kamienng¢od kapilarnéci biernej grunty
(morenowe) q gliniaste o zawartei frakcji | poditaza
wskazniku itowej ponad 2% - 0 ograniczonej podatici na
réznoziarnis-tgci rozpad - 4czne straty masy do 5%
U=15 - gdy wolne przestrzenie zostan
5. Zuzle | 8. Zuzle wielkopiecowe [wypetnione materiatem
wielkopiecowe i inng inne metalurgiczne z nowegaelrobnoziarnistym
metalurgiczne zéstudzenia (do 5 lat) - gdy zalegaj w miejscach suchych
starych zwatéw 9.  ltotupki  przyweglowe | lub 53 izolowane od wody
(powyzej 5 lat) nieprzepalone
6. Lupki
przywegtowe 10. Popioty lotne
przepalone mieszaniny popiotowot
7. Wysiewki| zuzlowe
kamienne q
zawartdgci  frakcji
itowej ponizej 2%
1. Zwiry i pospoiki gliniaste
1. Zwiry i pospoiki | 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo | 3. Pyly piaszczyste i pyty
srednio- 4. Gliny o granicy ptynn&i| - pod warunkiem ulepszenia tych
ziarniste mniejszej nk 35% gruntdw spoiwami, takimi jak:
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Na gorng 3. lfotupki| 5. Mieszaniny popiotoworcement, wapno, aktywne popiaty

warstwy na- przyweglowe zuzlowe z wegla kamiennegoitp.

sypow w stre- | przepalone 6. Wysiewki kamienng

fie przemar- zawierajce  mniej| gliniaste o zawartei frakcji

zania niz 15% ziarn mniej{ itowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-
szych od 0,075 mm| 7. Zuzle wielkopiecowe | we: straty masy do 1%
4, Wysiewki| inne metalurgiczne - 0 wskaniku nasnosci Wnes=10
kamienne q 8. Piaski drobnoziarniste
uziarnieniu
odpowiadaj-
cym pospotkom luk
zwirom

W wykopach i

miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami

zerowych  dd Grunty Grunty watpliwe i | (cementem, wapnem, aktywnyimi

gtebokdsci niewysadzinowe wysadzinowe popiotami itp.)

przemarzania

3. sprzt

3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor sprgtu zagszczajcego
W tablicy 2 podano, dla #eiych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy deba@prztu zagszczajcego. Spret
do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez hyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze eprzagszczajcego wg [13]
Rodzaje gruntu

Rodzaje niespoiste: piaski,spoiste: pyty gliny] gruboziarniste Uwagi
urzadzen zwiry, pospotki ity i kamieniste o]
przydat
zag;szczajcych grubéé liczba |grubas¢ |liczba grubas¢ | liczba nosci
warstwy przegé | warstwy | przegé warstwy | przef¢é maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne 0,1do0,2 | 4do8| 0,1do0,2do8 0,2do 0,84 do 8 1)
gtadkie *

Walce statyczne- - 0,2do0,38do 12 | 0,2do0,38do 12 | 2)
okotkowane *

Walce statyczn¢0,2do 0,5 | 6do 8| 0,2do 0,4 do 10 - - 3)
ogumione *

Walce wibracyjng 0,4 do 0,7 | 4do 8| 0,2do0,3do 4 0,3do 0,63 do 5 4)
gtadkie **
Walce wibracyjng 0,3do 0,6 | 3do 6| 0,2do 0,4 do 10 0,2do 0,446 do 10 5)
okotkowane **

Zageszczarki 0,3do05 | 4do8| - - 0,2do (0,83 do 8 6)
wibracyjne **

Ubijaki 0,2do0,4 | 2do4 | 0,1do0,3do5 0,2do 0,43 do 4 6)
szybkouderzage

Ubijaki o masie od 1 4 do 10 3 do 6 3 do 6

do 10 Mg zrzucane [2,0 do 8,0 |uderze 1,0 do 4, uderzé |1,0do 5, uderzé
wysokasci od 5 do 1d n w w punkt w punkt

m punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg zag:szcz& statycznie.
***) \Warto $ci orientacyjne, wiciwe naley ustal na odcinku déwiadczalnym.
Uwagi: 1) Do zagszczania goérnych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywal@yagruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadgj sic do gruntéw nawodnionych.
3) Malo przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,pg@sk gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypekyskich przekopow
4. transport
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0Q10pkt 5.
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5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno bywskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach
kontraktowych lub przez ftyniera. Jeeli miejsce to zostatlo wybrane przez Wykonawausi by ono zaakceptowane przez
Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przewoz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odlegkziach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odbywai¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem
terenu. Ukopy magmiect ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpuskopy powinny by wykonywane réwnolegle
do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuz@aozpocaé sic dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydé&tno
zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgw@dyémie przez layniera. Gebokas¢ na jak nalezy ocené
przydatné¢ gruntu powinna b¥ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powibgy odspajane, chybze wymaga tego dogi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyisp@lone przez Wykonawogrunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, ngode wskazaniami #iyniera. Roboty te dtla wiaczone do obmiaru
robot i optacone przez Zamawgeggo tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntdéw niepatygch byto konieczne i zostato
potwierdzone przez fiyniera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuaieego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) naley odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jereli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dyak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nal@rzeprowadz rekultywaci wedtug odgbnej dokumentaciji
projektowej.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podta w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze,

okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1 - Wyeicie-stopni-w-zboeczu

5.3.1.2. Zagszczenie gruntu i 5005¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegmjch w strefie podiza
nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zdi wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszaznokreilona w
tablicy 3, Wykonawca powinien degri¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartdici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ oshgniete przez bezpwednie
zagszczanie podim, to naley podpé srodki w celu ulepszenia gruntu podény umdliwiajace uzyskanie wymaganych
wartasci wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokaici 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartg Is dla:

0 wysokdci, autostrad innych drég

m i drég kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

do 2 4500 097 0,95

ponad 2 -0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu podiza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu edlkcsnia
E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.
5.3.1.3-Spulchnienie-gruntdw w podibnasypéw

5.3.2. Wyb6r gruntéw i materiatow do wykonania nasy
Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow puen by dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych w pkcie 2.
5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegofilu podiwznego, ktére okrdono w
dokumentaciji projektowej, z uwzginieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpazez Irzyniera.

W celu zapewnienia stateczgonasypu i jego réwnomiernego osiadania aaf@zestrzeganastpujacych zasad:
Nasypy naley wykonywa metod, warstwow, z gruntdéw przydatnych do budowy nasypow. Nasymyipny by wznoszone
réwnomiernie na calej szeraa.
Grubas¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zafeosci od rodzaju gruntu i spegtu wywanego do
zag;szczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzennasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzymiera
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.
Grunty o r@nych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétisma catej szerokwi
nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp
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Warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegesf@dtczynniku

K10<10% m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4%4%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskiradsi
powinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedgaolwinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniesiwia¢ lokalne gromadzeniegivody.

Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powlanzjest wykonana z gruntu spoistego,
to jej spadki porzeczne powinnydyksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzora pasyp z zastosowaniéoieku.
Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu sfemjo zapobiega powstaniu potencjalnych powierzabitizgu w gruncie
tworzacym nasyp.

GOrmg warstwe nasypu, o grubci co najmniej 0,5 m nably wykona& z gruntdw niewysadzinowych, o wsikaku
wodoprzepuszczalidoi Kio= 6 x 10 °m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich widciwosciach, Irzynier maze wyrazé zgodt na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez sabg cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadkutjé®nieczne sprawdzenie warunkusnasci i mrozoodpornéci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, gghpcej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraernenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gilmm najmniej
0,5 m powyej najwyzszego poziomu wody, nalgwykona z gruntu przepuszczalnego.

Przy wykonywaniu nasypow z popiotdw lotnych, warsped popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m, nafs wykona z gruntu lub
materiatlow o diej przepuszczalroi. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenadé spadki poprzeczne 4%4% wedtug
poz. d).

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert linezzwtocznie wbudowany w nasyp.zynier mae dopyci¢
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegozabezenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

. - ica 4).
5.3.3.4. Wykonanie nasypéw nad przepustami
Nasypy w obghie przepustow naly wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza veykonanie przepustéw z innych poprzecznych eledvent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych wrpgek uformowanego nasypu. W tym przypadku podez&enania
nasypu w ohybie przekopu nalyy uwzgkdni¢ wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.
5.3.3.5. Wykenywanie-nasypéw-hna-zboezach
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5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0 m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wyné€i%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciccie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleghpzesci nasypu, wykonanych z
gruntéw o ré@nych witaciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.7 -Wykenywanie-nasypéw-na-bagnach

5.3.3.8. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wagédopuszczalp to znaczy jest
wigksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartgci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitneaiktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagéhiem, poszczegolne jego warstwy oraz korongpoapo
zakaiczeniu rob6t ziemnych powinny bydwne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia, uggktu 5.3.3.1,
poz. d).

W okresie deszczowym nie naygpozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse\estanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Irzyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
5.3.3.9. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tenmpera przy ktorej nie jest mbwe oshgniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntdw zamasgpch lub gruntéw przemieszanych ggegiem lub lodem.

W czasie diych opadéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem prac pgle
usuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jereli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pplej przed rozmarzgciem zagszcza ani uktada
na niej nastpnych warstw.

5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1. Og6lne zasady z@gczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rasniu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem spuz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grub& warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogbprzef¢ maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zas@godanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartéi, dotyczce grubdci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zagszczania podano w pkcie 3.
5.3.4.3. Wilgotné¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
w gruntach niespoistych +2 %

w gruntach mato érednio spoistych  +0 %;2 %
w mieszaninach popiotowazlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotrnigi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoicig okreilong w pktach 6.3.2 i
6.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotygze zagszczania

W zalenaosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy natg okresla¢ za pomog oznaczenia
wskanika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztalcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego ine@o modutu odksztalcenia, okenych
zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4], nalg stosowa tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérycterjest maliwe
okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zagszczenia gruntédw w nasypach, ckosy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na ejat
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartgc¢ Is dla:

Strefa autostrad innych drég
nasypu i drog kategoria kategoria
ekspresowych | ruchu ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
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GOrna warstwa o gruldoi 20 cm 1,03 1.00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu dogokasci
od powierzchni rob6t ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na gbokasci od powierz-
chni robét ziemnych pomgj:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zasgfpcze kryterium oceny wymaganego gszrzenia gruntow dla ktérych trudne jest pomierzevskanika
zag;szczenia, przyjmuje swartas¢ wskanika odksztatcenialokreslonego zgodnie z norgrPN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien byvigkszy niz:
dlazwiréw, pospotek i piaskow
2,2 przy wymaganej wardoi 1s=1,0,

2,5 przy wymaganej wardoi 1s<1,0,

dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwitych, itéw — 2,0,

dla gruntéw rénoziarnistych fwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw pzagystych, piaskoéw gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zafych) — 3,0,

dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

dla gruntdw antropogenicznych — na podstawie haddigonowych.

Jereli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien spulckni
warstwe, doprowadai grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaka zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowegagszczenia warstwy.

5.4. Odktady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotyggostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorstady pozyskane
w czasie wykonywania wykopow, a ktdre nigdp wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych pragzamych z trag
drogowy.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:
stanowij nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowej,
ze wzgbdu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie wzasme oczekiwanie na wbudowanie materiatdw
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych ey przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdhb przez layniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jeeli pozwalaj na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia ridast] materiaty te powinny
by¢ w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@wotsztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypow. Roboty te powinny yykonane zgodnie z dokumentagrojektovs i odpowiednimi zasadami,
dotyczicymi wbudowania i zagszczania gruntow oraz wskazowkamiyhniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgi w sposob okrdony powyzej, materialy te naley
przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna byvskazana w dokumentacji projektowej lub przeziviera. Jeeli miejsce odktadu
zostalo wybrane przez Wykonagyanusi by ono zaakceptowane przezzyniera. Niezalenie od tego, Wykonawca musi
uzyska zgod: wtasciciela terenu.

Jezeli odktady g zlokalizowane wzdhi odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:
odklady mana wykon& z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkiegypczym odlegtéc
podn@a skarpy odktadu od goérnej krasizi wykopu powinna wynosi
nie mniej nz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
nie mniej nz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednalejszym od 20%, odklad nalewykona tylko od goérnej strony
wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrggsan ponad 20%, odktad nalezlokalizowa ponizej wykopu,
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na odcinkach zagronych przez zasypywanie drogiiegiem, odklad naly wykona& od strony najogciej wiejacych
wiatréw, w odlegtéci ponad 20 m od krasdzi wykopu.

Jeili odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ngajfub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie omigsy
przez Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazimzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynidag z ewentualnych uszkodzd&rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbaizaja Wykonawe.

5.4.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegddobich wysokdé, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinnycby
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ptojkj lub SST. Jeeli nie okrdlono inaczej, naley przestrzega
ustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczstantipowinien by uformowany w pryzra o wysokdci do 1,5
m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony @ddd 5%.

Odkfady powinny b§ tak uksztalttowane, aby harmonizowaty z otagaan terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmenerytki rolne lub lgne, zgodnie z
dokumentagj projektowvs.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiéziam odklad powinno &y przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniediwiaj a jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowmainy tym zakresie
w dokumentacji projektowej, SST lub przezyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawoaipien upewnt sie, ze spetnione gswarunki okrélone w
pkcie 5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naadiirzez Wykonaws zajdzie konieczrnig dowiezienia
gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt gymndci w catdci obcigza Wykonawe.

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jas@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega ndrk@waniu zgodnéci z wymaganiami okionymi w pkcie
5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji jpkowej i SST. W czasie kontroli nalezwrocik szczegolp uwag na
sprawdzenie:
zgodndci rodzaju gruntu z okédsonym w dokumentaciji projektowej i SST,
zachowania ksztattu zboczy, zapewsiajgo ich stateczié,
odwodnienia,
zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zedzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje bada pomiaréw

Sprawdzenie jaki wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédimowymaganiami okigonymi w pktach
2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumeritpopjektowej i SST.

Szczegllp uwag nalezy zwrécic na:
badania przydatriei gruntéw do budowy nasypow,
badania prawidtow&ei wykonania poszczegdinych warstw nasypu,
badania zagszczenia nasypu,
pomiary ksztattu nasypu.
odwodnienie nasypu
6.3.2. Badania przydatsa gruntéw do budowy nasypow do zasypania przepustu

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinnydpgrzeprowadzone na prébkach pobranychzé&p
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zienpoghodzcej z nowegazrrédia, jednak nie rzadziej njeden raz na
3000 ni. W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:
sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
wilgotnoi¢ naturalr, wg PN-B-04481:1988 [1],
wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestos¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
granic ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],
kapilarng¢ bierrg, wg PN-B-04493:1960 [3],
wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtoged wykonania poszczegoinych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
prawidtowasci rozmieszczenia gruntdw ozdych wiaciwosciach w nasypie,
odwodnienia kadej warstwy,
grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowad4 nie rzadziej ni jeden raz na 500
m? warstwy,
nadania spadkoéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),
przestrzegania ograniazekreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania gruntow w okresie deszczow i
mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zeggczenia nasypu nad przepustem oraz padi@asypu

Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgadnavartasci wskaznika
zag:szczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéstami okrélonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieej
kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], azraie
modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1[998
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Zag:szczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa& nie rzadziej ni:
jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okékenia wartgci s,
jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okééenia pierwotnego i wtérnego modutu atéakcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pedipod nasypem powinnadpotwierdzona przez yniera
wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:
prawidtowaci wykonania skarp,
szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédna wymaganiami dotygzymi
pochylé i doktadndci wykonania skarp, oké®nymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pk&e.5 niniejszej
specyfikaciji.

Sprawdzenie szerokai korony korpusu polega na poréwnaniu szefokokorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, atomych w dokumentac;ji
projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakoi wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndéci z wymaganiami ok&onymi w pktach 2 oraz
5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projakej i SST.

Szczegllp uwag nalezry zwrécic na:
prawidtowds¢ usytuowania i ksztait geometryczny odkiadu,
odpowiednie wbudowanie gruntu,
wiasciwe zagospodarowanie (rekultywgcpdktadu.

7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02106kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest n¥ (metr szécienny).

Obijetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach gzeennych jako rénica ogdinej ohitosci nasypow i ogolnej
objetosci wykopdw, pomniejszonej o aftps¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwdgieniem spulchnienia
gruntu, tj. procentowego stosunku gbgci gruntu w stanie rodzimym do abpsci w nasypie.

Obijetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach gzennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych, w
oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom grysdwisurgciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Obijetos¢ odktadu lgdzie okrélona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakamita obgtosci wykopéw,
powickszonej o ohgtos¢ ukopOw i obgtosci nasypow, z uwzghnieniem spulchnienia gruntu i zastreg sformutowanych w
pkcie 5.4.

8. odbior robot

Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt
9. podstawa pfatrici
9.1. Ogolne ustalenia dotyr® podstawy ptatréci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypow obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odepig i zatadunek naodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zagszczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
odwodnienie terenu robot,
wykonanie droég dojazdowych na czas budowy, acpas ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz
10. przepisy zwizane

Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagihtécznej (SST) s wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemagszczaniem podi@a gruntowego do zadania: ,Remont drogi
w Wierzbicy Dolnej (Kolonijka) na dz. nr 530, 4992, ark. m. 1”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi doktprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realig@ob6t do zadania
.Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolonijka) na dar 530, 499, 502, ark. m. 1”

1.3 Zakres robét obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t azénych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@ gruntowego w iléci — 93,45m

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRET

3.1 Ogodlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2 Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sic maozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z &nte ustawianym lemieszem;zynier maze dopuci¢ wykonanie koryta i
profilowanie poditaa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrmgstopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykavaeniu wgskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptythréacyjnych.

Stosowany spez nie maze spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1 Og6lne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu materiatéw podano w SST D-04.02.04pkt

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Warunki przysipienia do robét

Wykonawca powinien przyghi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wiciejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podia jest maliwe wytgcznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zsgczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezweany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposoakzptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinnmgiwiaé¢ nacignigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych ni co 10 metrow.

Rodzaj sprztu, a w szczegolrisi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonersboty i do
trudndci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktgabeaerzeniach
lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wghia musi b§ zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirtig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumenta@jgitowej

i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na adkiv miejsce wskazane przezyniera.

Profilowanie i zagszczenie podiaa naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4 Profilowanie i zagszczanie podima

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogtonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych ednych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmnignd wyzsze ni
projektowane radne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodtaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irktyniera, dowieé¢ dodatkowy grunt spetniggy
wymagania obowizujace dla gérnej strefy korpusu, wéld koniecznej do uzyskania wymaganycboiych wysokéciowych

i zagéci¢ warstwe do uzyskania wartei wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiea naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przeyniera.
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Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuowa do
osiggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiviik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie
z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia podia (ls)

Minimalna wartdé¢ Is dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu Ekspresowych Rucleki Ruch mniejszy
i bardzo cgzki od ckzkiego
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 103 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm o¢
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podize uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgten ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podi® wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢zZ32.

Wilgotnoi¢ gruntu poditéa podczas zggzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zazczonego podi@

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przysipi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni,ptiwinien on zabezpieczypodiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez razaie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladwoiejnej warstwy ména
przysupi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeamiezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wiasny koszt.

6 KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakm robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zmgczenia koryta i wyprofilowanego
podiaza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego jimig
Lp. | Wyszczegélnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiarow
1 Szeroké¢ koryta 10razynalkm
2 Rowng¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krasiziach dla autostrad i drdg
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drgg
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Zagszczenie, wilgotn@& gruntu| w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczzraeziej nk
podtaza raz na 600 rh
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uk$at@énia osi w planie natg wykona w punktach
gtownych tukéw poziomych

6.2.2 Szerok& koryta (profilowanego podim)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3 Rownéc koryta (profilowanego podia)

Nierowngsci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrovy tata zgodnie z norsnBN-68/8931-04 [4].
Nierébwngici poprzeczne nakg mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nierowndgsci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentacprojektow z toleranci + 0,5%.
6.2.5 Rzdne wysokéciowe

Rd&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cm, -2 cm.

6.2.6 Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mge byt przesunjta w stosunku do osi projektowanej ae8j-piz+-3-cm-dla-autestrad--drog-ekspresewych

lub-wieeej-niz + 5 cm dla pozostatych drég.
6.2.7 Zagszczenie koryta (profilowanego podé)
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Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podiokrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego za@gzczenia stosuje esiporownanie wartii modutdw odksztatcenia, to wastostosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, d&rgch zgodnie z nor;mmBN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza
od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bada& wedtug PN-EN 1097-4:2002 [2]. Wilgotedgruntu podiéa powinna by
réwna wilgotndéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3 Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (fllmvanego podtaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykagujieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie detgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne gsgrzenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@MVymagania ogoine” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8 ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekt@®8T i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dahiki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNGCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotygz podstawy platrigi

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” gkt

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocaeglantowaniem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub qasy

- profilowanie dna koryta lub pocia,

- zagszczenie,

- utrzymanie koryta lub podta,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclaniej.

10. PRZEPISY ZWAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-EN 1097-4:2002 Badania mechanicznych i fizychnwiasciwosci kruszyw. Cgsé¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moaddksztatlcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie piyt

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ghoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaajhnicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i odbioru
robot zwihzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRsyjaych nawierzchni do zadania ,Remont drogi w
Wierzbicy Dolnej (Kolonijka) na dz. nr 530, 499,8G@&rk. m. 1”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokiipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali robo6t
do zadania ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolda) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.3. Zakres robét oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@zasad prowadzenia robdt awménych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przedagniem nasfpnej warstwy nawierzchni :
e« Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsasfaltoy na zimno podbudowy Ilub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; ztycie emulsji 0,5 kg/rh— 985,221
Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotygz robét
Ogdlne wymagania dotyseze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyge materiatéw
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pamav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Kouscyjnych nawierzchnisgs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- katlonowe emuISJérednlorozpadowe wg WT EmA 1994 [5],
3{3];

b) do skroplenla podbudow asfaltowych i warstw resnanek mineralno-asfaltowych:
- katlonowe emuls;e szybkorozpadowe wg WT. EmA 19.’94

2. 3 Wymaganla dla materlaiow
Wymaganla dla katlonowej emuISJl asfaltowej podanEmA 94 [5].

2.4, ZuzyC|e Ieplszczy do skroplenla
Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni

Lp. | Rodzajlepiszcza Zuzycie (kg/n?)
1 Emulsja asfaltowa kationowa od0,4 do 1,2
2 Astalt- drogowy D-200,D-300 0d-0;4do0,6

Doktadne zuycie lepiszczy powinno lyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przezzyniera.
2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i obsinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywéw zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dosfpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczagigazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanpeionowych
lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkékigigpodano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mazna magazynowiaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnyciornikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie naley stosowd zbiornika walcowego lgcego, ze wzgldu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy
.kKozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” kt
3.2. Spret do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien angk sie mazliwoscig korzystania z
nastpujagcego spretu:

- szczotek mechanicznych,

zaleca si uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinrgaiykonana z twardych elementow
czyszcacych i sheyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczysz gzeylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiadamigkkie elementy czyszagee i stizy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wypoganych w
urzadzenia odpylajce,

- spezarek,

- zbiornikéw z wod,

- szczotekgcznych.

3.3. Spret do skrapiania warstw nawierzchni
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Do skrapiania warstw nawierzchni nateuzywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadwyposaona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg¢ na sprawdzanie i regulowanie gpsigcych parametrow:
- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotow pompy dozygej lepiszcze,

- predkasci poruszania giskrapiarki,

- wysokdci i diugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien¢bizolowany termicznie tak, aby byto move zachowanie statej
temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadlaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewimiozktadanie lepiszcza z tolerapej 10% od iléci zatazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog, by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotuych, posiadagych izolacg termiczn,
zaopatrzonych w ugzlzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopradd dosfpem wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem,ze nie kedg korodowaty pod wptywem emulsji i nieetls powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny léyprzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemidoi nie wickszej n 1 ¥, a
kazda przegroda powinna ndigvykroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorinkzeznaczone
do transportu lub sktadowania emulsji powinny lyyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsiniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyaiu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pddieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywa¢ szczotek ¢gcznych.
W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,d$ezgnio przed skropieniem warstwa powinné bgzyszczona z kurzu
przy wyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatmczyszczona.

Jereli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmoasipi¢ dopiero po wyschgtiu
warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierazahmaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpocz¢ sic po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna bgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno apstych
recznie (za pomagweza z dysz rozpryskov).

Temperatury lepiszczy powinny m&c si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. | Rodzaj lepiszcza TemperatuPgj
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40
2 Asfalt-drogowy-BD-200 od-140-do-150
3 Asfaltdrogowy-D-300 0d-130-do-140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewnaagj wymagaa lepkasé.

Jeeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powifnya pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas nieziny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfwodparowania wody z emulsji. W
zaleznosci od rodzaju mytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utéeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Mywca powinien zabezpieczyskropiory
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jas@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien przeprowagxidbbne skropienie warstwy w celu oflenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i Gkeaia wymaganej iléci lepiszcza w zalanosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bgparta na atestach producenta z tier\Wykonawca powinien kontrolowalla kazdej
dostawy wiiciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane Badanie
wihasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkasé EmA-94 [5]
2 Asfalt drogowy penetracia PN-EN-1426:2001 [1]
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6.3.2. Sprawdzenie jednorodicoskropienia i zaycia lepiszcza
Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej mracpwaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest:
- ? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- ? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggmjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkia6/ wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczeniezlaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyairpolewaniem wogl -
lub wzyciem spezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skragiar
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniggz
10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe @zmanie penetracji igt

2. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe Mggania dla asfaltow drogowych
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnioA®JN do nawierzchni

drogowych
10.2. Inne dokumenty
.Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa”. ZaleconeepréDDP do stosowania
pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 2109-03.
Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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D-04.04.04

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaajhnicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem podbudéw z tlucznia kamienndgozadania: ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej
(Kolonijka) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja technicznacsté dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicairealizacji robét do
zadania ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Koloni)kaa dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.3. Zakres robét oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t améanych z wykonywaniem
podbudoéw z ttucznia kamiennego:
*  Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolrabdci po zagszczeniu 15 cm — 37,46m
*  Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolrabdci po zagszczeniu 20 cm — 46,85m
*  Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 - warstwa gograbdci po zagszczeniu 10 cm — 37,46m
Podbudow z tlucznia kamiennego wykonujegsizgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjigikiowe;,
jako:
- podbudow pomocnica,
- podbudow zasadnicz
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennegogs€konstrukcji nawierzchni sktadaja s¢ z jednej lub wicej warstw nénych z
tlucznia i klinca kamiennego.
1.4.2. Pozostale okdienia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdblne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0{kt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyge materiatéw
Ogoélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudamjucznia, wg PN-S-96023 [9]a:s
O kruszywo tamane zwykte: ttuazekliniec, wg PN-B-11112 [8],
) woda do skropienia podczas watowania i kliapia.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalg uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
thuczeé od 32 mm do 63 mm,
O niesort od Omm do 32,0mm
kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do r&m.
Inzynier maze dopyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, \aglrspéréd wymienionych w PN-
S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostarkreslone w SST.
Jaka¢ kruszywa powinna kiyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], élosymi dla:
klasy co najmniej Il - dla podbudowy zdwsi@ze],
klasy II'i I - dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasamhjinaley stosowd kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicacB hiniejszej specyfikacji
Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i niesortu, wg-BN1112 [8]
Lp. [ Wiasciwosci Klasa Il Klasa lll
1 Scieralndgé¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, niecej niz:

- w thuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nieagj niz: 30 35
2 Nasjkliwosé, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie gadej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbraych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0

3 Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku
masy, nie wgcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbraych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odporné¢ na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowanej metpdy

bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % iy
masy, nie wgcej niz:

- w klincu 30 nie  badd
- w thuczniu nie  badq si¢
Sie
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nie  badd
Sie

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i niesortu w za@8ci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-11182 [

Podbudowa
Lp. | Wiasciwosci jednowarstwowa Podbudowa
lub  podbudowa pomocnicza
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie gaej niz:
- w tluczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawarté¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej n:
- w thuczniu i w klicu 75 65
c) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wéej niz:
- w thuczniu i w klicu 15 25
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wdej niz:
- w thuczniu i w klicu 15 20
2 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12 [1],
% m/m, nie wgcej niz:
- w ttuczniu i w klihcu 0,2 0,3
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3],|%
m/m, nie wecej niz:
- w tluczniu 40 45
- w klincu nie bada si nie bada si

4 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy wg

PN-B-06714-26 [6]:

- w thuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz: wzorcowa

2.4. Woda
Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy geby¢ studzienna lub z wodagju, bez
specjalnych wymaga
3. sprzt
3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania rob6t
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego ipm wykazé si¢ mozliwoscia
korzystania z nagpujagcego spretu:
a) roéwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadatucznia i klica,
b) rozsypywarek kruszywa do rozémia klinca,
c) walcow statycznych gtadkich do zagczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zggczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubeljadem,
e) szczotek mechanicznych do ugai nadmiaru kfica,
f)  walcow ogumionych lub stalowych gtadkich klmcowego dogszczenia,
g) przewdnych zbiornikéw do wody zaopatrzonych wadzenia do rozpryskiwania wody.
4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaline” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podita
Podtaze pod podbudogttucznionwy powinno spetia@ wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”.
Podbudowa tluczniowa powinnaduwytozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu
do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podng ttuczniows powinna by utozona warstwa odcingga lub
wykonane ulepszenie podin
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W przypadku zastosowania paehty warstwy podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem padtovarstwy
odcinajcej albo odgczapcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniagstek drobnych, wyreony wzorem:

Dis g

85
gdzie: Dais- wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstvey odcinajcej albo odsczapce;,
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziamngu podtida.

Podbudowa powinna bywytyczona w sposéb umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagjirojektows
lub wedtug zaleagInzyniera, z tolerancjami okélnymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uiwiaé¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagzczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie aeby po zagszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwigkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grébowarstwy podbudowy po zagzczeniu nie m@ przekracza 20 cm.
Podbudow o grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno lByroztazone w warstwie o jednakowej grudan przy wyciu ukladarki albo rowniarki.
Grubai¢ roziazonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agingta grubgé
projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno by przywatowane dwoma przgjami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszynz 130 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinzpaozg si
od krawedzi i stopniowo przesuwéssic pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi sig w kierunku osi jezdni. Zagzczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym pawirozpoczé sie od dolnej krawdzi i przesuwa sie pasami
podtuznymi, czéciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej krapdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, pppywatowaniu kruszywa grubego najeroziozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinovea kruszywa grubego. Do zgggczania nalgy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniekN8m, albo ptytovg zag:szczarlg wibracyjra o nacisku jednostkowym
co najmniej 16 kN/rh Gruba¢ warstwy liznego kruszywa drobnego powinnatlgika, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem dyahbnJeeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowynea
kruszywa drobnego naie powtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penet&iowarstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesun¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchmd 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna by rzywatowana walcem statycznym gtadkim o naciskimpstkowym nie mniejszym
niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dsgczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkawan

5T4r©dem§lep¥ebny

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agoniem nasfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany
napraw¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw wyniktych z niedtawego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.
6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przyggieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowavszystkie waciwosci kruszywa okrélone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych
SST.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.

Tablica 3.Cgstotliwos¢ oraz zakres badgprzy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwoi¢ bada

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalne ilcsci | Maksymalna po-
bada& na| wierzchnia
dziennej dziatcg podbu-
roboczej dowy na jedng

badanie ()

1 Uziarnienie kruszyw

2 ZawartG¢ zanieczyszczeobcych w kruszywie 2 600

3 ZawartG¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

4 Scieralng¢ kruszywa 6000

5 Naskkliwos¢ kruszywa i przy kadej zmianie zrodta

6 Odpornd¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatow

7 ZawartG¢ zanieczyszczeorganicznych

6.3.2. Badania wkziwosci kruszywa

Probki naley pobierd w sposéb losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny
by¢ na biegaco przekazywane #tynierowi.

Badania peine kruszywa, obejmeg ocen wszystkich wiaciwosci okrelonych w pkt 2.3 powinny hy
wykonywane przez Wykonawa czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakizi robdt i zawsze w przypadku zmiampdta
pobierania materiatdw oraz na polecenigymera. Prébki do badapeinych powinny b§ pobierane przez Wykonawaev
sposoéb losowy, w obecha Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygze naénosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Cgstotliwoi¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z theckaimiennego
Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna ogstotliwos¢ pomiardw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razyna 1l km
2 Rowna¢ podiuzna w sposob egty planografem albo co 240
m tata na kazdym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m w osi jezdni i na jej kreaiziach
6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m
7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:w 3 punktach nal&p
dzialce roboczej, lecz nie rzadziegmaz
na 400 m
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz pie
rzadziej nk raz na 2000
8 Nasnos¢ podbudowy nie rzadziej hraz na 3000 M
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@anie osi w planie natg wykona w punktach gtownych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraygmikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szeroléoi warstwy wyej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o wagéwskazan w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Rowné&¢ podbudowy

Nierowngci podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrove fata lub planografem, zgodnie z noarBN-68/8931-
04 [11].

Nierowndci poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrovy taty.

Nierowndci podbudowy nie magprzekraczé&
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukastinoy by¢ zgodne z dokumentacprojektovy z tolerang + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
lcm,-2cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
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Os$ podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej a:egj niz 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub o gdej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
6.4.7. Grubé¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mie r&nic sie od grubdci projektowanej o vgcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.4.8. N@nos¢ podbudowy
Pomiary nénosci podbudowy natey wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spétmigmagania dotyegce ngnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania 8nosci podbudowy zasadniczej w zatesci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony prziyaiu piyty o
Kategoria ruchu srednicy 30 cm (MPa)
I I
PierwotnyM E WtérnyM E
Ruch lekki 100 140
Ruch-lekkosredni-isredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocijiozierzony ptyt o srednicy 30 cm, powinien ldywickszy
od 50 MPa.

Zagszczenie podbudowy nale uzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odikseniaM:EI do
pierwotnego modutu odksztaicerwlal:E jest nie wekszy od 2,2.
v

Me

< 22

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w
punkcie 6.4, powinny ki naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badangmiary zostas wykonane na koszt
Wykonawcy.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemydbudow przez spulchnienie warstwy na
petra grubg¢, do potowy szerokii pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzmmpedpocza), doteenie materiatu i
powtdrne zagszczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubdé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni giebokai¢, zgodnie z
decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmiggciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkauntych robo6t nagpi ponowny pomiar i ocena grum warstwy.
Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtdciwa ngnos¢ podbudowy

Jereli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty niezidne do
zapewnienia wymaganej frsci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodhpidowy tylko wtedy, gdy zargnie ngnosci podbudowy
wynikto z niewtdciwego wykonania robét przez Wykonasgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest n? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznéarkennego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektowy, SST i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyr® podstawy ptatrici
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy ttuczniowej obejmuije:
O prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
[l oznakowanie robot,
O przygotowanie podia,
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dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania

rozt@enie kruszywa,

zagszczenie warstw z zaklinowaniem,

0 przeprowadzenie pomiar6w i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
0 utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie zawartéci zanieczyszczeobcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie sktadu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie ksztaltu ziarn
4, PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaie naskliwosci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozamsie mrozoodporrici metod
bezpdredni
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaie zawartci zanieczyszcze
organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawiescieralngci w bebnie Los Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdonenawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowani@@chnia z thucznia kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie imoatiksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obagizenie piyty
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réinpawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaajhnicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieutepych do zadania: ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej
(Kolonijka) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokiipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali rob6t
do zadania ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolda) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem nawierzchni
twardych nieulepszonych, ktére obejm@ST:
1. D-05.02.01 Nawierzchnia ttuczniowa,.
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierizchieprzystosowana do szybkiego ruchu samochaglowe wzgidu
na pylenie, dze nieréwndci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.
1.4.2. Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia, &jawarstwascieralna wykonana jest z tlucznia bezcia lepiszcza czy
spoiwa.
1.4.3. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, éjévarstwascieralna wykonana jest z brukowca.
1.4.4. Pozostale okilenia podstawowegszgodne z obowkiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fikt.
1.5. Ogélne wymagania dotygz roboét

Ogolne wymagania dotyseze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdjpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni tlyah nieulepszonych powinien spethisymagania PN-EN
13043:2004P [16] dla gat. 1 lub 2.
2.3. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczenia i zamulania nawierzchniady studzienna lub z wodagiow, bez
specjalnych wymaga
3. SPRET

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt

Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonydieity stosowd sprzt okreslony w SST D-05.02.01
~Nawierzchnia tluczniowa”.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw kamiennych

Materiaty kamienne mma przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Poddrassportu
kruszywa powinny b§ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drepreed rozpyleniem.

Sposo6b zatadunku i roztadunkrodkéw transportowych natg dostosowé do wytrzymatdci kamienia, aby nie
dopuci¢ do obtlukiwania krawdzi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M}@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Podtaze gruntowe pod nawierzclnpowinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Jeeli podiaze ulepszone pod nawierzchniwykonane z materiatdw zydanych spoiwami lub lepiszczami,
wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny byne usunite wedtug zasad akceptowanych przezihiera.

Nawierzchnia powinna lBywytyczona w spos6b umldwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentapyojektova
lub wedtug zaleagInzyniera, z tolerancjami okélnymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Odstpy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny byvieksze nk co 10 m, co umdiwi prawidtowe nacigniecie
sznurkéw lub linek.
5.3. Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotycgce wykonania nawierzchni podano w SST D-05.02.0awberzchnia ttuczniowa” lub D-
05.02.02 ,Nawierzchnia brukowcowa”.
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6 oraz w SST D-
05.02.01 ,Nawierzchnia ttuczniowa” lub D-05.02.02awierzchnia brukowcowa”.
6.2. Wymagania dotygze cech geometrycznych nawierzchni
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6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw dotycgcych cech geometrycznych nawierzchni twardych
nieulepszonych podano w tablicy 1.
6.2.2. Réwné¢ nawierzchni
Nierowngci podtuzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrovy tata, zgodnie z norsnBN-68/8931-04 [24].
Nierowngici poprzeczne nawierzchni najemierzy¢ 4-metrovy fata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [24].
Nierowngci nawierzchni nie powinny przekra@za5 mm dla nawierzchni tluczniowej i 20 mm dla nerachni
brukowcowe;.
6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukamhinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj
+ 0,5%.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni
Lp. | WyszczegOdlnienie bada pomiaréw | Minimalna ogstotliwosé
bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

2 Rowng¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m i w charakterystycznych punktachetety
6 Uksztattowanie osi w planie co 100 m

7 Grubd¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktachaaddj dziatce

roboczej, lecz nie rzadziejiaz na 400 m
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzqdzie
niz raz na 2000 A

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych: na petta krzywej przejciowej oraz na poatku, w srodku
i na kaacu kazdego tuku poziomego

6.2.4. Rzdne wysokéciowe
Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi nawierzchni i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza
+1lcmi-2cm.
6.2.5. Uksztattowanie osi nawierzchni
Os nawierzchni w planie nie mie by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej azegj niz £ 5 cm.
6.2.6. Szerok& nawierzchni
Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r@nic sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggmjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkia6/ wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyr® podstawy ptatréci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnéci objetych cem jednostkow 1 n¥ nawierzchni podano w SST D-05.02.01 ,Nawierzchnia
tluczniowa”
10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 13043:2004P  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwytrwalé stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu
2. PN-EN Metody bada kamienia naturalnego Oznaczanie gidsivosci przy cinieniu
13755:2002/AC:2004  atmosferycznym.

3. PN-EN 1926:2001P Metody bada kamienia naturalnego Oznaczanie wytrzymeitdasciskanie

4, PN-EN 14157:2005E  Kamien naturalny. Oznaczanie odpoégonascieranie

5. PN-B-04110:1984P Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymaiionasciskanie

6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaugie zawarti zanieczyszczeobcych

7. PN-EN 933-1:2000P  Badania geometrycznych wkwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

8. PN-EN 933-4:2001P Badania geometrycznych wiawosci kruszyw - Cz$¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziarn

- Wskanik ksztattu
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

PN-EN 1097-6:2002P

PN-EN 1367-1:2001P

PN-EN 1367-2:2000P

PN-EN 1744-1:2000P
PN-EN 1097-2:2000P

PN-B-11104

15,16. PN-EN 13043:2004P

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

24,

PN-EN 197-1:2002P

PN-EN 1008:2004P

PN-S-06101
PN-S-96023
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw - Czé¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziarn i nasikliwosci
Badania wtéciwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpodto
Badania wiéciwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu
Badania chemicznych wdaiwosci kruszyw. Analiza chemiczna
Badania mechanicznych i fizycznych édawosci kruszyw. Metody oznaczania
odporndgci na rozdrabianie

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa do mieszanek bitumiclanymowierzchniowych utrwafestosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

Cement Cgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodmo dotyczce cementow
powszechnegoaytku
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranigbgl, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskaneproceséw
produkciji betonu

Drogi samochodowe. Nawierzchniaukdwca. Warunki techniczne

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@aehnia z thucznia kamiennego

Cement. Transport i przechowywanie

Oznaczanie wshkika piaskowego

Oznaczanie modutu odksztalceniavigtachni podatnych i podia przez
obcizenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar régnnawierzchni planografem i tat
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaajhnicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i odbioru
nawierzchni ttuczniowej do zadania: ,Remont drogiierzbicy Dolnej (Kolonijka) na dz. nr 530, 499,5@rk. m. 1”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokiipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali rob6t
do zadania ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kold@) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.3. Zakres robét oblych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robd6t zwé@nych z wykonaniem:
*  Nawierzchnia z kruszywa famanego kamiennego bazafjo- niesort 0/63 - grubé po zagszczeniu 20 cm w
ilosci 9,20n?
Nawierzchrg ttuczniowg wykonuje s¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacijjgiiowe;j
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lukeeéj warstw z ttucznia i klica kamiennego, #gcych na podtou naturalnym lub
ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bémpiniego przejmowania ruchu.
1.4.2. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskpreez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, WyBEN 13043:2004P
[1].
1.4.3. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskanewvyniku co najmniej jednokrotnego przekruszeniat ditgch i
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charaktengze st ziarnami ostrokragdziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-
EN 13043:2004P [1].
1.4.4. Ttuczé - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wietkdziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykte o wiellad ziarn do 4 mm.
1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo karys w wyniku rozdrobnienia w granulatorach tamankgiszywa
zwykltego, charakteryzage sé chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztaltemara o sgpionych krawdziach i
narazach, o wielkdci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.
1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o widtiziarn do 2 mm.
1.4.9. Pozostate okilenia ¢ zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST D-
05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagagoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdblne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie ti@amieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygz materiatow
Ogoélne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw SST D-05.02.00
.Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogghhke 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctunizniowej wg PN-S-96023 [20hs
- kruszywo tamane zwykte 0/63, wg PN-EN 13043:200Q483,
- kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzehmiat, wg PN-EN 13043:2004P [15] lub piasek wg EN-13043:2004P
[16],
- woda do skropienia podczas watowania i zamulania.
2.3. Wymagania dla materiatow
Klasa i gatunek kruszywa, w zatesci od kategorii ruchu, powinna bggodna z wymaganiami normy PN-S-96023
[20].
Dla drég obcizonych ruchem:
- $rednim i lekkdrednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,
- lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lubl}igatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1,213

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia itia klasy Il i Il wediug PN-EN 13043:2004P [15]

Lp. | Wihasciwosci Wymagania

klasa Il klasa Il
1 Scieralng¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-EN
1097-2:2000P [13]:

po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nieedj ni:

w tluczniu 35 50
w klincu 40 50
po 1/5 peinej liczby obrotéw, % ubytku masy w stdeu do
ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, niecegj niz: 30 35
2 Nasikliwosé, wg PN-EN 1097-6:2002P [9], % (m/m), nie
wigcej niz:
dla kruszyw ze skat magmowych i przecotmaych 2,0 3,0
dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
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3 Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-EN 1367-2:2000P [11],

% ubytku masy, nie wcej niz:

dla kruszyw ze skat magmowych i przectamaych 4,0 10,0

dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metqdy

bezpdredniej, wg PN-EN 1367-1:2001P [10] i PN-EN

13043:2004P [15], nie wEej niz:

w kliacu, 30 nie

w thuczniu nie bada si | bada sj

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia idia gatunku 2, wedlug PN-EN 13043:2004P [15]
Lp. [ Wihasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000P [7]:
zawart@¢ ziarn mniejszych @i 0,075 mm, odsianych na mokro, |%
(m/m), nie wecej niz:

- w tluczniu 3
- w kliacu 4
zawartg¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub Keu, % (m/m), nie
mniej niz: 75
zawartg¢ podziarna w ttuczniu lub ldcu, % (m/m), nie wicej niz:
15
zawartd¢ nadziarna w ttuczniu lub lcu, % (m/m), nie wicej niz:
15
2 Zawartd¢ zanieczyszcze obcych w ttuczniu lub kficu, wg PN-B- 0,2
06714-12 [6], % (m/m), nie wEej niz:
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-EN 933-4:2001P [8], %t
nie wiecej niz:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada si
4 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych w ttuczniu lub Kcu wg PN-| wzorcowa

EN 1744-1:2000P [12], barwa cieczy nie ciemniejsiza

Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobgr@jnulowanej wg PN-EN 13043:2004P[15]
Wymagania dla
Lp. | Wiasciwosci miatu mieszanki
drobnej
granulowanej
1 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12 [6], 0,5 0,1
(m/m), nie wecej niz:
2 Wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejsdy:n
- dla kruszywa z wygkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych, wg PN-EN 1744wzorcowa wzorcowa
1:2000P [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza ni
4 Zawartd¢ nadziarna, wg PN-EN 933-1:2000P [7], % (m/pB0 15
nie wiecej niz:
5 Zawartd¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-EN 933ie 15
1:2000P [7], % (m/m), nie mniejxni bada s}

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardellggszone. Wymagania

0golne” pkt 3.
3.2. Spret do wykonania nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do wykonania robét powinien wykazaie mazliwoscig korzystania z nagpujacego

sprztu:
- uktadarek lub réwniarek do rézelania ttucznia,

- walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowgm najmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych o iska
jednostkowym watu wibragego co najmniej 18 kN/m lub pltytowych zagczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co

najmniej 16 kN/m,
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- przewanych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonychurzzdzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do
napetniania beczkowozow wead

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchméde nieulepszone. Wymagania ogoélne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-08002Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podita

Podtaze pod nawierzchgittuczniowg powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogélnymi ékareymi w
SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszongmagania ogélne” pkt 5.2.

Nawierzchnia tluczniowa powinna dytozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu
do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, podiaezchnj ttuczniows powinna by utozona warstwa odcinaga albo
warstwa geotekstyliow.

W przypadku zastosowania peuizy warstvg nawierzchni tluczniowej a spoistym gruntem padtovarstwy
odcinajcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniastek drobnych, wyreony wzorem:

D

—15 g

D
85

gdzie:
D1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstwgty odcinajcej,
Dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziangu podtida.

5.4. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa
Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie @by po zagszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grubi@ warstwy nawierzchni po zagzczeniu nie me przekracza20 cm. Nawierzchgio grubdci

powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno Byrozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu uktadarki albo rowniarki.
Grubai¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu aginieto grubdgé
projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno by zagszczane przéfgiami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym B0 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powirorpocz¢ si¢ od
krawedzi i stopniowo przesuwapasami podinymi, czsciowo naktadajcymi si, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powvirozpoczé sie od dolnej krawdzi i przesuwa pasami
podtuznymi, czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej gérnej kragdzi. Dob6r walca gtadkiego w zaleosci od twarddci
tlucznia, mana przyjmowa wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dobor walca gladkiego w zaheici od twarddci tlucznia

Twardas¢ i wytrzymatasé nasciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m
z ktérej wykonano tlucze szerokdci tylnych kot walca
Miegkka, od 30 do 60 MPa od 55do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80

Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100

Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zag:szczanie mana zakaczye, gdy przed kotami walca przesiaie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze
okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttaczarnshawierzchny, lecz miadzy sie na niej.
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Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego rgleaklinowd jg poprzez stopniowe rozsypywaniefida od 4 do
20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,073 dom przy ciglym zagszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktadaeia niej od razu warsevgdrrg) nie klinuje s¢, gdyz niecatkowicie wypetnione
przestrzenie mizy ziarnami tlucznia powodyjlepsze zwjzanie obu warstw ze spbNatomiast gorp warstwe nalezy
klinowaé tak dtugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie aastvypetnione kliicem.

W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapi@ kruszywo wod tak czsto, aby byto stale wilgotne, co
powodujeze kruszywo mniej gikruszy, mniej wyokygla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zagszczenie mena uwaaé za zaka@czone, jéli nie pojawiaj sie slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier przewiduje zamulenie gérnej warstwy nawierdcho naley
rozsypa@ cienly warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skra@pgo wody i wciera®, w zaklinowal warstve tlucznia,
wytworzory paple szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania malprzepyci¢ kilka razy walec na szybkim biegu
transportowym, aby papka zostata wessanaaly glarstwy. Waly walca naty obficie polewé woda, w celu uniknécia
przyklejania do nich papki, ziarn kia i thucznia. Zamulanie jest zatazone, gdy papka przestanie przetikeglab warstwy.

Jéli nie wykonuje st zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo naley dodawa rowniez miat.

W przypadku zagszczania kruszywa spitem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku pestkowym watu
wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zggczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym @jnmiej 16
kN/nv), zag:szczenie nalgy przeprowadzawedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, leazdeapiania kruszywa wad
Liczbe przejé¢ sprztu wibracyjnego zalecagustalt na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni paldba, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnidlijaie byta
zagzszczana urgdzeniami wibracyjnymi, powinna lbyéwnomiernie zajedzana (dogszczona) przez samochody na catej jej
szerokdci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zyzku z czym zaleca giprzektadanie ruchu nade pasy przez odpowiednie
ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie tleanieulepszone. Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejméwazystkie wtaciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t przy budowie nawierzchni ttucznipwalezy kontrolowa& z czstotliwoicia podam ponizej,
nastpujgce wiaciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawatozanieczyszczeobcych w kruszywie i zawarté ziarn nieforemnych w kruszywie - co
najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tyggnmaksymalna powierzchnia nawierzchni przypgadana jedno badanie
powinna wynosi 600 n#,

b) scieralng¢ kruszywa, nagkliwoé¢ kruszywa, odporné kruszywa na dziatanie mrozu - przyzkej zmianiezrodia
pobierania materiatow.

Probki naley pobierd w sposéb losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny
by¢ na bieigco przekazywane kynierowi.

Badania petne kruszywa, obejreg ocen wszystkich wtaciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny kywykonane
przez Wykonawe z czstotliwoscig gwarantujca zachowanie jakii robét i zawsze w przypadku zmiagrpdia pobierania
materiatéw oraz na poleceniezimiera. Probki do badgpetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy
w obecndci Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierizithczniowej

Grubag¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w dwoch losowo
wybranych punktach na kdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie na 400%mawierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej gréticnawierzchni nie powinny przekracza 10%.

Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powirpyntierzone i oceniane wedtug zasad podanych w [562
D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wyamig ogolne”.

6.5. Pomiar nénosci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni ttuczniowej natg wykona ptyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 [23].
Pomiar naley wykona nie rzadziej ni raz na 3000 A lub wedtug zaleaelnzyniera.

Nawierzchnia tluczniowa powinna speffiiaymagania dotyegce ngnosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana §po$¢ nawierzchni tluczniowej

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przyyaiu
Kategoria ruchu piyty o érednicy 30 cm, MPa

pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkdredni isredni 100 170

Zag:szczenie nawierzchni tluczniowej nafeuzna za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztatceniarzonych przy gyciu ptyty osrednicy 30 cm, jest nie wkszy od 2,2

Mg 1Mg <22,
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6.6. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewtaciwe uziarnienie i whciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniag wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji aasbdrzucone.
Jezeli kruszywa, nie spetnigge wymaga zostag wbudowane, to na poleceniezymiera, Wykonawca wymieni je na
wihasciwe, na wtasny koszt.
6.6.2. Niewtdciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykaanjeksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w
punkcie 6.3.2 powinny ldynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie na galbad¢ warstwy, wyréwnane i powtoérnie
zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Panigkonaniu nagipi ponowny pomiar i ocena.
6.6.3. Niewtdciwa nGgnos¢ nawierzchni

Jereli nasnos¢ nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty niezldne do
zapewnienia wymaganej frwsci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawgdka wtedy, gdy zarenie nénosci nawierzchni wynikio z
niewtaciwego wykonania przez Wykonawombat.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-050N@wierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania rogol
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest nf (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-05MMNawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania rogjol
pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrgi podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardeuldpszone.
Wymagania ogdéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rinawierzchni ttuczniowej obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- roztazenie warstwy kruszywa grubego (tluczniankh),
- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropiemieh i zagsszczenie
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniggz
10. PRZEPISY ZWAZANE

Przepisy zwizane podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twaridelepszone. Wymagania ogoine” pkt 10.

70



D-05.03.03A

REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI
Z PLYT BETONOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaajhnicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i odbioru
robdt zwazanych z wykonaniem remontuastkowego nawierzchni z ptyt drogowych betonowyctzddania ,Remont drogi
w Wierzbicy Dolnej (Kolonijka) na dz. nr 530, 499)2, ark. m. 1”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokiipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali robo6t
do zadania ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolda) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z&anych z wykonaniem i odbiorem
remontu cgstkowego nawierzchni z ptyt drogowych betonowyalylde széciokatnych lub kwadratowych) :
- Remont czstkowy chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm naggce piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem — 7,50
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1 Drogowa piyta betonowa - sztuczny materia¢tonu wykonany w postaci ptyty (zwykle o ksztaisrsciokatnym lub
kwadratowym), stosowany do budowy nawierzchni dvegjo
1.4.2 Nawierzchnia z drogowych ptyt betonowychepsizona nawierzchnia drogowa, ktérej warsteveralna jest wykonana
z ptyt betonowych.
1.4.3 Spoina - odgb pomedzy przylegajcymi elementami (ptyt), wypetniony olilenym materiatem wypetniagym.
1.4.4 Szczelina dylatacyjna - oglstdziehcy dwy fragment nawierzchni z ptyt betonowych na sekejeelu umdliwienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oldtenym materialem wypetniagym.
1.4.5. Remont ¢itkowy - naprawa pojedynczych uszkoslpawierzchni z ptyt betonowych o powierzchni do okan?.
1.4.6. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchny, gsizkodzenia lub zycie przekraczaj 20 - 25% jej powierzchni,
wykonana na catej szerod@ i dugaici odcinka wymagagego naprawy.
1.4.7. Pozostate olglenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIne]' pkt 1.4.
1.5. Ogdllne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og®d[d] pkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotygz materiatow

Ogoélne wymagania dotysze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST  D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.
2.2. Wymagania dotygze materiatdw do remontu gstkowego nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
2.2.1 Piyty drogowe betonowe

Do remontu cgstkowego nawierzchni naie uzy¢:
- ptyty betonowe, otrzymane z rozbiorki istaiegj nawierzchni, nadge st do ponownego wbudowania,
- plyty betonowe nowe, odpowiadag wymaganiom OST D-05.03.03 [2], jako materiatpetniapcy, tego samego typu,
klasy, gatunku i wymiaréw jak ptyty w rozebranejierzchni.
2.2.2. Materialy na podsypk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Materiaty na podsypk(piasek) do wypetnienia spoin (piasek, zaprawaergowa) oraz do wypetnienia szczelin
dylatacyjnych (masa zalewowa) nawierzchni z phtiohewych powinny odpowiadavymaganiom OST D-05.03.03 [2].

3. sprzt
3.1. Ogoélne wymagania dotygz® sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogding"fkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania remontu ggtkowego nawierzchni z ptyt betonowych
Wymagania dotyegce sprztu do wykonania remontu gztkowego nawierzchni z pityt betonowych powinny
odpowiadé warunkom podanym w OST D-05.03.03 [2] pkt 3, ztasswaniem sprgu do rozebrania uszkodzonej
nawierzchni, jak np.: lopatek do oczyszczenia spbimczykow do wyegania ptyt i usuwania zalew, diut, mtotkow
brukarskich, skrobaczek, szczotek, mtotkéw pneunzmtych, dggéw stalowych, konewek, wiader do wody, szpadjpato
itp. i ubijakéw ecznych lub mechanicznych.
4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatbw wymaganych do remongstkpwego nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
Wymagania dotyegce transportu ptyt drogowych betonowych do remoceastkowego nawierzchni powinny
odpowiadé warunkom podanym w OST D-05.03.03 [2].
Przywiezione ptyty mogby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na padigyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem
podkfadek i przektadek, utone w pionie jedna nad dragna ptask, co najwagj 10 warstw w stosie.
5. wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@@0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia nawierzchni z ptyt drogowych heteych, podlegafe remontowi czgstkowemu
Remontowi czstkowemu podlegajuszkodzenia nawierzchni z ptyt drogowych betondwyibejmugce:
- zapadngcia i wyboje fragmentéw nawierzchni,
- wykruszenie zaprawy, zalewy i kraslzi piyt,
- znieksztalcenia zwkane z lokalnym podnoszenieng sawierzchni,
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- ostabienia stateczia ptyt przy ich znacznym wykruszaniwdub wymywaniu materiatu podia,
- osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np.ppretazeniu urgdzen podziemnych), wadliwej jakei podiaza lub
podbudowy, niewticiwego odwodnienia,
- cieranie fragmentow nawierzchni, wskutekzdizego tarcia kot pojazdéw o jezdni
- ptyty pekniete i uszkodzone powierzchniowo,
- inne uszkodzenia, deformgfe nawierzchriw sposob odbiegay od jej prawidtowego stanu.
5.3. Zasady wykonywania remontuastkowego
Wykonanie remontu ggtkowego nawierzchni z ptyt drogowych betonowyckjotuje:
1. roboty przygotowawcze
- wyznaczenie powierzchni remontwstkowego,
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszceenigosortowaniem materiatu uzyskanego z rozhiorki,
- ew. napraw podbudowy lub podiea gruntowego,
2. utazenie nawierzchni
- spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsyasiowe]j wraz z ubiciem,
- utozenie nawierzchni z plyt z wypetnieniem spoin,
- pielegnacg nawierzchni.
5.4. Roboty przygotowawcze
5.4.1 Wyznaczenie powierzchni remontystkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remongstikawego powinna obejmoweacaty obszar uszkodzonej
nawierzchni oraz ¢&¢ do niego przylegaga w celu fatwiejszego powzania nawierzchni naprawianej z istg@j.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu mgleiwzgkdni¢ potrzeby prowadzenia ruchu kotowego veziylie
pieszego, decydag sic w okrelonych przypadkach na remont np. na potowie sze@mkiezdni.

Powierzchnj przeznaczando wykonania remontu ggtkowego akceptuje ynier.

5.4.2 Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczgsiem i posortowaniem materiatu z rozbidrki

Przy plytach betonowych utonych na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionpihskiem rozbiork
nawierzchni mena przeprowadzidtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskishiggami stalowymi itp.

Rozbidrle nawierzchni ze spoinami wypetnionymi zapgasementow przeprowadza sizwykle miotkami
pneumatycznymi, dgami stalowymi itp., uzyskgg znacznie mniej materiatu do ponownegiaia niz w przypadku
poprzednim.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfajtowlub masami uszczelnigymi nalery oczyci¢ za pomog
haczykéw, szczotek stalowyckcznych lub mechanicznych, diut, topatek itp.

Plyty betonowe otrzymane z rozbiorki, naga s¢ do ponownego wbudowania, nafedoktadnie oczici¢,
posortowa i sktadowa w miejscach nie kolidggych z wykonywaniem robot.

5.4.3 Ewentualna naprawa podbudowy lub paaligruntowego

Po usurgciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza stan podbudowy i podia gruntowego. 3& sg one
uszkodzone, naty zbada przyczyny uszkodzenia i usatnje w sposéb wiziwy dla rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposéb
naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawigj do akceptacji layniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia gioego wyrownania podbudowy na niewielkiej powieraamozna,
po akceptacji lnyniera, wyréwna ja chudym betonem o zawasto np. od 160 do 180 kg cementu na 3batonu.

5.5. Ulazenie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych

Ksztatt, wymiary i odci# ptyt betonowych oraz sposob ich uktadania (dpspowinny by identyczne ze stanem przed
przebudow. Do remontowanej nawierzchni najeuzy¢, w najwikszym zakresie, ptyty otrzymane z rozbiérki, ngdajse
do ponownego wbudowania.

Podsypk piaskowy pod ptyty betonowe natg albo:

- spulchné, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorcepalb
- uzupeiné piaskiem, w przypadku usweia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki
a nasgpnie ubt.

Sposob wykonania podsypki zalecagizeprowadzi zgodnie z wymaganiami OST D-05.03.03 [2].

Po ul@eniu piyt sprawdza siréwna¢ nawierzchni w kierunku podimym i poprzecznym za pomgdaty.
Dopuszczalne odchylenia od taty trzymetrowej wyigosraksymalnie 1 cm. Plyty utone za nisko naly podnied
haczykami, podsygapiasku i po doktadnym jego wyréwnaniu i ubiciu 236 ptyte ponownie. Plyty podwiszone nalgy
obnizy¢. Jali podniesienie ptyt nie przekracza 3 mm,zma je obniy¢ przez ubicie.

Powstate przy uktadaniu, nie wypetnione ptytamatenprzestrzenie wypetniagsiloktadnie ubitym betonem, wg
wymaga OST D-05.03.18 [6].

Przy ukfadaniu ptyt naly zachowa witasciwy profil podiuzny i poprzeczny otaczgjej starej nawierzchni.
Powierzchnia ptyt polonych obok urgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazdw.) powinna trwale
wystawa od 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uggdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych
(Sciekow).

Szerokdéc¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pogdzy ptytami betonowymi naky zachowa taky sam, jaka wysgpuje
w otaczajcej starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia gitakim samym materiatem, jaki wygowat przed remontem, tj.:

a) piaskiem lub zaprayjwcementow (0 stosunku cementu do piasku 1:2) na pegsoka¢ piyt, jesli nawierzchnia jest na
podsypce piaskowe;j,

b) ew. asfaltow mag zalewows, spetniajca wymagania aprobat technicznych.

Zamulanie spoin piaskiem polega nasmeleniu na ut@onej nawierzchni cienkiej warstwy piasku i zmiatago do spoin
przy statym polewaniu wad
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Przy zalewaniu spoin zaprawementow nawierzchrg nalezy zwilzy¢ wods. Rozlary na nawierzchgi zapraw nasuwa si
w szczeliny miottami, szczotkami lub gumowyfgiaggaczami.

Wypetnienie spoin asfaltayymasg zalewow nalezy wykona zgodnie z zaleceniami OST D-05.03.03 [2].

Roboty nawierzchniowe z wykonaniem spoin wypetidnyaprawy cementow zaleca si wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie szej nk +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje i granicach
od ®C do +3C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki ptyty naley zabezpieczy materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pép.). Nawierzchnj na podsypce piaskowej zaleca siykonywa w

Chac ograniczy okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchrozna wywaé cementu o wysokiej
wytrzymatasci wezesnej do wypetnienia spoin zapgasementow.

Nawierzchng¢ ze spoinami wypetnionymi zaprgwcementow, po jej wykonaniu naly pielggnowa przez
przykrycie warstw wilgotnego piasku o gruoi ok. 2 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnypnzez 7 do 10 dni w
przypadku zwyklego cementu portlandzkiego i 3wlmirzypadku cementu o wysokiej wytrzymé&owczesne;.

Remontowag nawierzchrg mozna oddd do wytku:

- bezpdrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki p@askj i spoin wypetnionych piaskiem,
- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementuysokvej wytrzymatdci wczesnej do wypetnienia spoin zapsaw
cementow,
- po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwykteguentu portlandzkiego do wypetnienia spoin jakeyy
-6 Ayciu-mi ch

6. kontrola jakéci rob6
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przyggieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzy&ka
- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badeech charakterystycznych, w
przypadkuzadania ich przez kyniera,
- ew. badania wkziwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp., ktére budatpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie remontugstkowego nawierzchni z ptyt betonowych podaje
tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie rob6t

Lp. | Wyszczegdlnienie robot Catotliwos¢ | Wartasci dopuszczalne
bada

1 Wyznaczenie powierzchni remontl raz Tylko niezbdna
czastkowego powierzchnia

2 Roboty rozbidrkowe nawierzchni imaterjdt raz Akceptacja tylko phyt
odzyskany z rozbidrki nieuszkodzonych

3 Podbudowa i podi@ gruntowe Ocenadgta Ew. remont z dokladdecia

powierzchni+ 1 cm
4 Podsypka Ocenaggjta | Odchytka grubéci £ 1 cm

5 Utozenie plyt betonowych (rodzaj, ksztgiDcena cigta Wg pktu 5.5
wymiary, desgé utozenia)

6 Rowna¢ nawierzchni w profilu podiinym i Wg pktu 5.5 Przavity
poprzecznym Ocena cigta miedzy lat trzymetrovg
a powierzchnj 10 mm
7 Wypetnienie spoin i szczelin w nawierzchni Ocenagta Wg pktu 5.5

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu robét naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanego remontu gztkowego, w zakresie: jednorodio wygladu, ksztattu i wymiarow piyt
betonowych, prawidtow&ei desenia utoonych ptyt, ktére powinny hiyjednakowe z otaczsgg nawierzchn,

74



- prawidtowa¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brakksm, wykruszé, plam, deformacji w nawierzchni,
- poprawngé¢ profilu podiwnego i poprzecznego, nawmiljgcego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajgcego sptyw
powierzchniowy wad.
7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-@0®@,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego remontuystkowego nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych.
8. odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggmjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkiy 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiérkowe nawierzchni istniegj,
- ew. remont podbudowy i pocita gruntowego,
- wykonanie podsypki pod n@mawierzchry.
Odbiér tych robot powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogélne” [1] oraz
niniejszej SST.
9. podstawa pfatrici
9.1. Ogolne ustalenia dotyr® podstawy ptatréci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” jpk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fwemontu czstkowego nawierzchni z ptyt drogowych betonowyckjohuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- ew. przygotowanie i remont podim,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie robét rozbiorkowych,
- wykonanie podsypki,
- utozenie nawierzchni z ptyt betonowych,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnychawierzchni,
- piekgnacg nawierzchni,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérketvyna sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 faremontu castkowego nawierzchni z piyt betonowych nie obejmaje. wystpujacych robdt
towarzysacych (jak: obramowanie, kragniki, scieki), ktére powinny b§ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a
ktorych zakres jest okény przez odpowiednie SST.
10. przepisy zwizane
Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-05.03.03 Nawierzchnia z ptyt betonowych

3. D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchhetonu cementowego
4. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

5. D-05.03.17 Remont gztkowy nawierzchni bitumicznych

6. D-05.03.18 Remont ggtkowy nawierzchni betonowych
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1. Wstp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowejcgfikacji technicznej (SST)gswymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem warstvégieralnej z betonu asfaltowego do zadania : ,Rendoogi w Wierzbicy Dolnej
(Kolonijka) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja technicznastadokument przetargowy i kontraktowy przy zleeaaniealizacji rob6t do
zadania: ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Koloni)kaa dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej spe@djkdotycz zasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1] [BOWWT-2 [80] [81] z mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej od producenta. W przypadku produkigsmanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawdta potrzeb budowy,
Wykonawca zobowzany jest prowadzizaktadovy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [53].
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycysgwych - warstwdcieralna asfaltowa AC11S 50/70 - grabgo
zagszczeniu 5 cm -1 019,12m
Przyjeto KR 1-2

Warstw $cieraly z betonu asfaltowego raca wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6 (oiemie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Dopuszsizastosowanie warstwycieralnej betonu asfaltowego AC11S na
obiektach mostowych, eli nawierzchnia dojazdéw do mostu jest wykonabatonu asfaltowego.
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarpedano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .

Ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 ACS5S, ACS8S, AC11S

KR34 AC8S-ACLLS

KR 5-6 AGC8SA-_AC11S?

1 Podziat ze wzgidu na wymiar najwekszego kruszywa w mieszance — patrz punkt 1.4.4.

2 Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skiagtaj s¢ z jednej lub kilku warstw skacych do przejmowania i rozktadania olyein
od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwdcieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — miggaakruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — él@eie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze weriyl na najwgkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaton ktérej kruszywo o uziarnieniuggtym lub nieciagtym tworzy
struktue wzajemnie klinujca sic.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrady w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony zestaw
sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — olagenie drogi ruchem samochodowym, wiogae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péysmych” GDDKIA [82].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wiellkké ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wyngafa< 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wym@aD< 2 mm, kt6rego wksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechggzh przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypehniacz — kruszywo, ktéregochsza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetiacz mirgzakruszywo,
ktore sktada si z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiemvapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, @rdjt emulgator nadaje dodatnie tadunkjstkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14.Padjczenia technologiczne — pokenia ranych warstw ze sefub tych samych

warstw wykonywanych w tmym czasie niedglacych pohczeniem mgdzywarstwowym

1.4.15.Z4cza podiune i poprzeczne — pgizenia tego samego materialu wbudowywanego

W roznym czasie

1.4.16.Spoiny — pagtzenia ranych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asfedigo oraz warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi

1.4.17. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowkizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fikt.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

AC_S - Dbeton asfaltowy do warstégieralnej

PMB — polimeroasfalt (ang. polymer modified Initen),

MG — asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade),

D — gorny wymiar sita (przy okilaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okilaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD — widciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerierf@ nie okrélac),
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TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; prexiumae dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak nie
jest do tego zobowzany),

IRI — midzynarodowy wskanik rowndsci (ang. International Roughness Index),

MOP — miejsce obstugi podndych.

ZKP — zakladowa kontrola produkcji

1.4.16. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowkrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”[K} fi.4.
1.5. Ogdllne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotyce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[d] pkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyge materiatéw

Ogodlne wymagania dotyce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pumdav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.
Wykonawca powinien przedstatlinzynierowi dokumenty potwierdzgie przydatn& wszystkich materialow stosowanych
do wykonania warstw asfaltowych. W przypadku zmiaogzaju i wiciwosci materiatdbw naley ponownie wykazaich
przydatné¢ do przewidywanego celu.
Whbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowazenpochodzi z kilku wytwérni pod warunkiemze jest produkowana z
tych samych materiatéw (o ustalonej przyddtnd i w oparciu o takie samo badanie typu.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Naley stosowad asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [24] lub polimerfaity wg PN-EN 14023 [64] [64a] oraz asfalty
drogowe wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2 [63] [63a].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podandolicia2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2ina stosowé
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technidzny
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warsbigralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 ACS5S, AC8S, AC11S 50/70, 70/100
MG 50/70-54/64
KR3—KR4 AC8S-ACLLS —56/70 PMB-45/80-55
MG-50/70-54/64 PMB-45/80-65
- - - PMB-45/80-55
KR5—KR6 AGC8S-AC11S - PMB-45/80-65
PMB-45/80-80

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfaltyvipay spetnié wymagania podane w

tablicy 4. Asfalt wielorodzajowy powinien spetdimymagania podane w tablicy 5.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltdw drogowych wgBNN12591 [24]

i Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. | Wihasciwosci Jednostka badania 50770 [ 707100
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 -100
2 Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [67] 230 230
nie mniej ni
4 Zawartd¢ sktadnikow rozpuszczalnych, PN-EN 12592 [25]
nie mniej n % m/m 99 99
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek Iub PN-EN 12607-1 [30]
przyrost), % m/m 0,5 0,8
nie wiecej niz
6 Pozostata penetracja po starzeniu, |nié PN-EN 1426 [21] 50 46
mniej nz
7 Temperatura ngknienia po starzeniu, nig °C PN-EN 1427 [22] 48 45
mniej niz
8 Wzrost temp. ngknienia po starzeniu, nig °C PN-EN 1427 [22] 9 9
wigcej niz
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
9 Temperatura famlinkei Fraassa, nig¢ °C PN-EN 12593 [26] -8 -10
wigcej niz
10 Indeks penetraciji - PN-EN 12591 [24] Brak Brak
wymaga wymaga
11 Lepkd¢ dynamiczna w 60°C Pa PN-EN 12596 [28] Brak Brak
wymaga wymaga
12 Lepka¢ kinematyczna w 135°C s PN-EN 12595 [27] Brak Brak
wymaga wymaga
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanpdfimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023:20141A2014-
04 [644a]

Gatunki asfaltéw modyfikowanych polimerami (PMB)

Wymaganie WiasCiwosé Metoda Jed- 45/80 — 55 45/80 — 65 45/80 - 80

podstawowe badania nostka | wyma- klasa wyma- | klasa wyma- | klasa

ganie ganie ganie

Konsystencja W

posrednich Penetracja PN-EN

temperaturach w 25°C 1426 [21] 0.1mm | 45-80 4 45-80 4 45-80 4

eksploatacyjnych

Konsystencja

wysokich temperatut Temperatura | PN-EN o

rach migknienia 1427 [22] ¢ 255 ! 265 5 =280 2

eksploatacyjnych
Sita rozcjga-
nia (metoda 2 T:'%\l58E§’)\l TBRE
duktylome- >3 >2
trem [60] PN-| Jicn? W 5°C 2 W 10°C 6 (w -

N . EN 13703 10°C)
rozcigganie 50 [61]
mm/min)
. Rozchganie PN-EN

Kohezja bezpdrednie | 13587
w 5°C [ [58] PN-| Jicn? NR2 0 NR2 0 NR 0
(rozcigganie EN 13703
100 mm/min) | [61]

Wabhadto
Vialit (meto- Tys_aEg][sg] Jen? | NR 0 NRe 0 NRe 0
da uderzenia)
PN-EN
., Zmiana masy | 12607- % <0,5 3 <0,5 3 <0,5 3

Stata¢ kon- 1[30]

systencji (Odporn&

na starzenie) Pozostala EL\IZGENZ 1 % > 60 7 > 60 7 >60 7

wg PN-EN 12607-1-Renetracja [21]

130] peratory | PNEN <8 2 <8 2 <8 2
peratury 1427 [22] = = =
micknienia

Inne wiaciwosci I;F;Tgr‘f&at“ra ;gng'[\gg?O °C >235 |3 >235 |3 >235 |3
Temperatura | PN-EN o
jamliwosci | 12593 [26] | © s-15 7 s-15 7 =-18 |8
Nawrét
spzqiysty w PN-EN >70 3 >80 2 >80 2
25°C - 13398 %

Nawrot [56]
sprzysty  w NRa 0 NR2 0 TBR 1
10°C

. Zakres PN-EN

Wymagania lastveznéci 14023 [64]]| °C NR? 0 NR 0 NRe 0

Dodatkowe plastycznec Punkt 5.1.9
Stabilng¢ PN-EN
magazynowa-
nia. Rénica | oo P71 | o <5 2 <5 2 <5 2
temperatur 1427 [22]
migcknienia
Stabilng¢ PN-EN
magazynowa-| 13399 [57
nia.g })?/c'itnica PN-EN[ : 0.1mm | NR 0 NFe 0 NRe 0
penetracji 1426 [21]

Spadek PN-EN
. tem- peraturyl 4 5507.1

Wymagania micknienia po [29] oC TBR® 1 TBR 1 TBR 1

Dodatkowe starzeniu wg PN-EN
PN-EN 12607 1427 [22]

-1 [30]
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Nawrét spe-
zysty w 25°C
po starzeniu PN-EN >50 4 > 60 3 >60
W PNENT 12607-1
12607-1 [30] 0
Nawrét spe- [30] %
P | PN-EN
zysty W 10°C| 13398 [56]
po starzeniy NRa 0 NR2 0 TBR
wg  PN-EN
12607-1 [30]
2 NR — No Requirements (brak wymaga
b TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)
Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu MG 50/70-54/64RM-EN 13924-2:2014- 04/Ap1l i Ap2 [63a]
Metoda asfalt
Lp. | Wiasciwosci Jednostka badania MG 50/70-54/64
Wymaganie Klasa
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50+70 4
2 Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 54+64 2
3 Indeks penetraciji - PN-EN 13924-2 [6@3] +0,3dq0+2 | 3
4 Temperatura zaptonu, oC PN-EN SO 2592 > 250 4
[68] -
5 Rozpuszczalnis % PN-EN 12592 [25] | > 99,0 2
6 Temperatura famliwigi Fraassa °C PN-EN 12593 [26]] <-17 5
7 Lepka¢ dynamiczna w 60°C Pa PN-EN 12596 [28] | > 900 4
8 Lepkdi¢ kinematyczna w 135°C nifs PN-EN 12595 [27] Brak wymafia| 0
Wiasciwosci po starzeniu
9 Pozostata penetracja po starzeniu % PN-EN 14D6 [2]| > 50 2
10 Wzrost temp. naknienia po starzeniu °C PN-EN 1427 [22] | <10 3
11 Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1[B0] ,5< 0 1

Sktadowanie asfaltu drogowego powist odbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy@biornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolergrch°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien dynagazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy fgr@dni z termostatem
kontrolujgcym temperatur z doktadnéciag + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zalecg bezpdrednie
zuwzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngl@inikac wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefatis w okresie
jego stosowania oraz unikaniekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéwznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem
zwyktym.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku mggawym (roboczym) nie powinna przekraézav okresie
krotkotrwatym, nie dhaszym ni 5 dni, poniszych wartéci:

- asfaltu drogowego 50/70 i 70/100: 180°C,

- polimeroasfaltu: wg wskazaroducenta,

- asfaltu drogowego wielorodzajowego: wdkawsn producenta.

2.3. Kruszywo

Do warstwycieralnej z betonu asfaltowego najfestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [49] i WT-1 Kruszywa
2014 [79], obejmujce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo deobaley stosowda mieszank kruszywa tamanego i niefamanego dla
KR1+KR2 lub kruszywo tamane w 100% (dla kategorii KRB KR6 nie dopuszczagsstosowania kruszywa niefamanego
drobnego).

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegameshego i tamanego, to nalerzyja¢ proporcje kruszywa tamanego
do niefamanego co najmniej 50/50.

Nie dopuszcza siuzycia granulatu asfaltowego w warstwigeralnej.

Kruszywa powinny speinéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [79] wditgtonize].

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci kruszywa | KR1:KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
1 U'Z|a[n|en|e"vvedlug PN-EN 933-1[6]; kategodlebc%/zo G:90/20 G905
nie nizsza nk:
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia niechéze ni gzms ;5 N Gosis
wedtug kategorii: GZO/ o ° Goons
20/17,5
3 Zawarté¢ pytu wedtug PN-EN 933-1[6]| f2 fa £
kategoria nie wisza n: 2
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4 Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 [7] Iijb -
wedtug PN-EN 933-4 [8]; kategoria nie #gza| Flzs lub S2s Floolub-Shao Floolub-Shao
niz:
5 Procentowa zawaré ziaren o powierzchn
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubynC dedarowana Cosia Cosia
wedtug PN-EN 933-5 [9]; kategoria niezara ni:
6 Odporné¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtjg - -
normy PN-EN 1097-2 [13], badana na kruszywie - -
o wymiarze 10/14, rozdziat 5, kategoria rjie.As Az EAes
wyzsza nk:
7 Odporné¢ na polerowanie kruszyw wedtug PIN- -
EN 1097-8 [18] (dotyczy warstwycieralnegj),| PSVas PSVbadarowana—nie | PSVse®)
kategoria nie riisza ni: rrpicniz4g%)
8 Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16],deklarowana przez deklarowana deklarowana
rozdziat 7, 8 lub 9: producenta przez producentd przez producenta
9 Nasikliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6 [16]} deklarowana przez deklarewana deklarewana
rozdziat 7, 8 lub 9: producenta przez producenty przez producenta
10 Mrozoodporn& wedtug PN-EN 1367-6 [20], w 1 -
% NaCl (dotyczy warstwyicieralnej); kategorid 10 7 7
nie wyzsza ni:
11 .Zgorzel stoneczna” bazaltu wediyg - LB
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria: Bia SBa
12 Sklad chemiczny - uproszczony opiseklarowany przeg deklarowany deklarowany
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3 [5] producenta przez-producenty przez producenta
13 Grube zanieczyszczenia lekkie wediug PN-EN - Frc0d
1744-1[23], p.14.2; kategoria nie wgza ni: meec 0,1 MApcOd '
14 Rozpad krzemiapowyZuzIa wielkopiecowego yymagana
F;;?d;o?gglo powietrzem wedtug PN-EN 1744-0 dporna¢ Wy mgaiu, ymag 9y
15 Rozpad Zelazow_y zuzla  wielkopiecowego yymagana
- 4-
E:g(])d;o?ggzo powietrzem wedtug PN-EN 1744 Sdporndié ymag (& ymag Y
16 Statd¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczega )
weQiug P‘l\'l-EN 1744-1 [23] p. 19.3; kategoria TI%S’S Va5 V3.5
wyzsza ni:

*) Kruszywa grube, ktore nie spetriayymaganej kategorii wobec odpoéeona polerowanie (PSV), mady¢ stosowane,
jesli sa uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra oblieaen oskga podan wartas¢ wymaganej kategorii. Obliczona
wartas¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego j@stdnia wazona wynikajaca z wagowego udziatu kdego z rodzajow kruszyw
grubych przewidzianych do zastosowania w mieszanueeralno-asfaltowej oraz kategorii odpofoiona polerowania

kazdego z tych kruszyw. Mima mieszatylko kruszywa grube kategorii PSV44 i sszej.

Kruszywo nietamane drobne lub aagiym uziarnieniu do D< 8 do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinno

spetnid wymagania podane w tablicy 7 .
Tablica 7. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub agbim uziarnieniu do B8 do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleosci od kategorii
Lp. Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2
1 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 [6], wymagana gaté&: G85 lub G\85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckgze nk wedlug kategorii:| @&NR
3 Zawartd¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 [6], kategoria niesgyga nk: | &
4 Jakd¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie x8ya ni: MBE10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegp z
kruszywa o cigtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6 [10], rozdz.|8EcsDeklarowana
kategoria nie risza ni:
CGestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 de®laana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 17423] p. 14.2,
kategoria nie wysza ni: mepcD,1

Kruszywo tamane drobne lub aaglym uziarnieniu do B8 do warstwycieralnej z betonu asfaltowego powinno spéhia

wymagania podane w tablicy 8 .
Tablica 8. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggéym uziarnieniu do B8 do warstwycieralnej z
betonu asfaltowego

Lp.

Wiaéciwosci kruszywa

Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu

KR1

[ KR3

| KR5
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KR2 | KR4 | .KR6

1 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 [6], wymagah ’
katogoria. &r85 1ub Giss
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie ¢kze ni | GrcNR Gre20 Grc20
wedtug kategorii: e
3 Zawartd¢ pytdw wedtug PN-EN 933-1 [6], kategoria nje,
wyzsza nk: e
4 Jakd¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 [11]; kategoria n
wyzsza nk: eMBFlO
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-
[10], rozdz. 8, kategoria nieasiza ni: EDeldarowana Ecs30 Ecs30
6 Gestasé ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lu
o Heklarowana przez producenta
7 Nasjkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 Iubdeklarowana przez producenta
9
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174 4ﬁerc0 1

[23] p. 14.2, kategoria nie wgza ni:

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego, w zalesci od kategorii ruchu, natg stosowdé wypetniacz spetniagy
wymagania podane w tablicy 9.
Tablica 9. Wymagane wiaiwosci wypetniacza do warstwdcieralnej z betonu asfaltowego

Lp Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu
' KR1,KR2 | KR3 KR4 | KR5, KR6
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 [12] zgodnieldita 24 w PN-EN 13043 [49]
2 Jakd¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 [11]; kategoria n eMBFlO
wyzsza ng:
3 Zawarté¢ wody wedtug PN-EN 1097-5 [15], nie wsza
- y 9 [15] BHZA( 4 op (m/m)
4 Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 [17] deklarowana prexucenta
5 Wolne przestrzenie w suchym gzagczonym
wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4 [14], wymagan¥ 2s/4s
kategoria:
6 Przyrost temperatury gkinienia wedtug PN-EN 13179- Drca8/25
1 [54], wymagana kategoria: R&8
7 Rozpuszczalrié w wodzie wedtug PN-EN 1744-1 [23 "WSio
kategoria nie wysza ni:
8 Zawartg¢ CaCQ w wype_’rnia_lczq wapiennym wedtug CCro
PN-EN 196-2 [3], kategoria nieasza n:
9 Zawarté¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczuK .20
mieszanym wg PN-EN 459-2 [4], wymagana kategoria:
10 sLiczba asfaltowai’ wediug PN-EN 13179-2 [5§ ]BNDekIarowana
wymagana kategoria:

Sktadowanie kruszywa powinnaezsdidbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Poeiskltadowiska musi Ity rowne, utwardzone i odwodnione.
Sktadowanie wypetniacza powinng sidbywa w silosach wyposanych w urgdzenia do aeracji.

2.4. Kruszywo do uszorstnienia

Nie wymaga si uszorstnienia warstwicieralnej z betonu asfaltowego.

2.5.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemmego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwaraoégjo odpowiedni
przyczepné (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoigamieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wathlezry dobra
i zastosowasrodek adhezyjny tak, aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze warti przyczepnéci okreslona wedtug PN-
EN 12697-11 [36], metoda C wynosita co najmnie}8B0

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okréonym przez producenta.

Sktadowanigodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w warunkach oiosych przez
producenta.
2.6. Materiaty do uszczelnienia potei i krawedzi

Do uszczelnienia peken technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych) z tego samego materiatu

wykonywanego w rinym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia rénych materiatéw lub pgtzenie warstwy asfaltowej
Z urzidzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa elastyczne tamy bitumiczne, pasty asfaltowe
lub zalewy drogowe na ggro dobrane wg zasad przedstawionych w tablicylll0draz spetnigie wymagania, w zataosci
od rodzaju materiatu, wg tablic od 12 do 15. Materia elastyczne ¢my bitumiczne w celu zapewnienia elastycaio
powinien by modyfikowany polimerami.
Tablica 10. Materiaty do a¢zy midzy fragmentami zagzczonej MMA rozktadanej metaggorace przy zimnym”
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Rodzaj warstwy Ztacze podhine Zhcze poprzeczne
Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
Warstwascieralna KR 1-2 Pasty asfaltowe [JbKR 1-2 Pasty asfaltowe Iu
elastyczne tamy elastyczne tamy
bitumiczne bitumiczne
KR 3-6 Elastyczne tay | KR 3-6 Elastyczne tany
bitumiczne bitumiczne
Tablica 11. Materialy do spoin guizy fragmentami zagzczonej MMA i elementami wyposznia drogi
Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu
Warstwascieralna KR 1-2 Pasta asfaltowa
KR 3-6 Elastyczna fana bitumiczna lub
zalewa drogowa na g@o

Tablica 12. Wymagania wobeda bitumicznych

Wiasciwosé Metoda badawcza Dodatkqu _opss Wymaganie
warunkow badania
Temperatura ngknienia PiK PN-EN 1427[22] >90°C
Penetracja stdkiem PN-EN 13880-2[69] 20 do 50
1/10 mm
Odprzenie spgzyste (odbojnét) | PN-EN 13880-3[70] 10 do 30%
Zginanie na zimno DIN 52123[74] test odcinka sniy o | Bez gknigcia
diugasci 20 cm w
temperaturze 0°C
badanie po 24 godzinnyn
kondycjonowaniu
Mozliwos¢  wydituzenia  oraz| SNV 671 920 W temperaturze >10%
przyczepnéci taSmy (PN-EN 13880-13 [73]) -10°C <1 N/mn?
Mozliwos¢  wydtuzenia  oraz| SNV 671 920 W temperaturze Nalezy poda& wynik
przyczepnéci taSmy po starzeniy (PN-EN 13880-13 [73]) -10°C
termicznym
Tablica 13. Wymagania wobec past asfaltowych naaima bazie emuls;ji
Wiasciwosé Metoda badawcza Wymaganie
Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[75] Pasta
Odpornd¢ na sptywanie PN-EN 13880-5[71] Nie sptywa
Zawartag¢ wody PN-EN 1428[76] <50% m/m

Wiasciwosci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN1BN74-1 lub PN-EN 13074-2

Temperatura ngknienia PiK

| PN-EN 1427[22]

[ >70°C

Tablica 14. Wymagania wobec past asfaltowych macgona bazie asfaltu modyfikowanego polimerami

Wiasciwosé Metoda badawcza Wymaganie
Zachowanie  przy  temperaturzePN-EN 13880-6[72] Homogeniczny
lejnosci

Temperatura ngknienia PiK

PN-EN 1427[22]

>80°C

Penetracja stdkiiem w 25°C, 5 s, 15(

PN-EN 13880-2[69]

30do 60 0,1 mm

9

QOdpornd¢ na sptywanie PN-EN 13880-5[71] <5,0 mm
Odprzenie spgzyste (odbojnéc) PN-EN 13380-3[70] 10-50%
Wydtuzenie niecigte (préba] PN-EN 13880-13[73] >5 mm
przyczepnéci ), po 5 h, -10°C <0,75 N/mni

Tablica 15. Wymagania wobec zalew drogowych naamor

Wihasciwosci

Metoda badawcza

Wymagania dla typu

PN- EN 14188-1 tablica 2 punkty g

1do 11.2.8.

dPN-EN 14188-1[65]

N1

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dden tylko w oryginalnych opakowaniach producemtayarunkach

okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [24], asfalt modgfikany polimerami wg PN-

EN 14023 [64] ,metoda na ggro”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich.
2.7. Materiaty do ziczenia warstw konstrukcji

Do zczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstweaayca z warstwy $cieralmy) nalezy stosowa kationowe
emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe ksjeumodyfikowane polimerami wedtug aktualnego afahika
krajowego [62a] NA do PN-EN 13808 [62].
Spairdd rodzajéw emulsji wymienionych w Zakniku krajowym NA [62a] do normy PN-EN 13808 [6BRglery stosowa

emulsje oznaczone kodem ZM.

Wiasciwosci i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz spasbisktadowania opisano w OST D-04.03.01a [2].

2.8. Dodatki do mieszanki mineralno-

asfaltowej
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Moga by¢ stosowane dodatki stabilizge lub modyfikujce. Pochodzenie, rodzaj i tawosci dodatkéw powinny by
deklarowane.

Nalezy uzywaé tylko materiatdw sktadowych o ustalonej przyddtioUstalenie przydatroi powinno wynik& co najmniej
jednego z nagpujacych dokumentow:

- Normy Europejskiej,

- europejskiej aprobaty technicznej,

- specyfikacji materiatowych opartych nawierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawiemzth asfaltowych.
Wykaz naley dostarczy w celu udowodnienia przydatém. Wykaz mae by oparty na badaniach w pokeniu z dowodami
w praktyce.

Zaleca s} stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltofveglka obntajagcego temperatgmprodukcji i uktadania.

Do mieszanki mineralno-asfaltowe] peoby stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN0831[51], zadcznik B.
2.9. Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powinier¢ ligtalony na podstawie badprébek wykonanych zgodnie z nayiAN-
EN 13108-20 [52] zatznik C oraz normami powzanymi. Probki powinny spetniawymagania podane w p. 2.10. w
zaleznosci od kategorii ruchu, jak i zawad asfaltu Buin | temperatur zagszczania probek.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna adei¢ lepiszcza podane sv tablicach 16 i 17.

Tablica 16. Uziarnienie mieszanki mineralnejzorawarté¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsfaigralnej dla
ruchu KR1-KR2

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]

AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] Od Do od do od Do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12,0
ZawartGé lepiszcza,| Bmins,2 Bmine,0 Bmins,8
minimumn)

Tablica 17. Uziarnienie mieszanki mineralnej arawartd¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsteigralnej dla ruchu
KR3-KR6

L, Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACBS AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 | - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 48 75
4,0 48 60 42 60
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
ZawartGé lepiszcza, minimum Bmins.8 Bmins.8
Y Minimalna zawart& lepiszcza jest okéona przy zateonej g:stoici mieszanki mineralnej 2,65p
Mg/me. Jeeli stosowana mieszanka mineralna magigastas¢ (pd), to do wyznaczenia minimalngj
zawartdci lepiszcza podanwartcs¢é nalery pomnay¢ przez wspoétczynni a wedtug réwnania:

_ 2650

Pa

2.10. Wigciwosci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betasfaltowego do warstwigieralnej
Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 18, 19 i 20.
Tablica 18. Wymagane viigiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégyeralnej, dla ruchu KR1 +~ KR2

Warunki
Wiasciwosé zag;szczania  wgl Metoda i warunki badania AC5S ACS8S AC11S
PN-EN
13108-20 [52]
Zawartae C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [35], Vimin1,0 Vimin1,0 Vimin1.0
wolnych 2x50 uderze 4 v \ v
przestrzeni p. max3,0 max3,0 max3,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [35], VFBmin7s VFBhrinzs VFBrin7s
wypetnione 2x50 uderzé p.5 VFBmaxes VFBrmaxgs VFBrmaxe3
lepiszczem
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Zawartag¢

wolnych .

przestrzeni ngég ’Sgg?‘zr;e’ FF))NS- EN 12697-8 [35], VMAmina VMAmina VMAmina

W mieszance '

mineralnej
PN-EN 12697-12 [37]

Odporndgé na| C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C g

dziatanie wod9 | 2x35 uderze jednym cyklem zameania, | |1 ITReo ITSRe0
badanie w 25°C

2 Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [80] wazahiku 1

Tablica 19. Wymagane widaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégyeralnej, dla ruchu KR3 + KR4

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania wg| Metoda i warunki badania ACS8S AC11S
PN-EN
13108-20 [52]
Zawarté¢  wolnych C.%.Z,. Vmin2,0 Vmin2,0
przestrzeni ubijanie, 2x75| PN-EN 12697-8 [35], p. 4 Vmax4' Vmax4'
uderzé
. C.1.20, PN-EN 12697-22[40], metoda B
dogfg?r:?acicje trwaté ga watowanie, powietrzu, PN-EN _ 13108-2C,\F/,vg§2';;§5 \F/,vgg;'li;)ﬁs
Pas-P1oo D.1.6,60°C, 10 000 cykli [52] ' '
' . |caa, PN-EN .12697-120 . [37]
Odpornd¢ na dziatanie ubijanie, 2x35 przechowywanlg w 40°C z jedny nITSR90 ITSReo
wody cyklem zamraania,
uderzé . o
badanie w 25°8

3 Grubdi¢ plyty: AC8, AC11 40 mm

b Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [80] wazahiku 1

9 Procedug kondycjonowania krotkoterminowego mma przedezagzeniem probek do bad@odano w WT-2 2014 [80]
zakczniku 2

Tablica 20. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégjeralnej, dla ruchu KR5 + KR6

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania ~ wg| Metoda i warunki badania ACS8S AC11S
PN-EN
13108-20 [52]
Zawartg¢  wolnych Sk.)iljlazr;ie PN-EN 12697-8 [35], Vmin2,0 Vmin2,0
przestrzeni 2x75 uderzé p. 4 Vmaxa Vmaxa
Odporndg¢é na| C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22 [40], metoda B MWTSaik 0,10 WTSar 0,10
deformacje trwat@ © | Pog-P1oo powietrzu, PN-EN ~ 13108-20, PRDAaIR7,0 PRDaIRr7,0
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [52] ’ ’
PN-EN 12697-12 [37]
Odporngé na| C.1.1,ubijanie, 2x39 przechowywanie w 40°C z jednym
dziatanie wody uderzé cyklem zamraania, ITSRao ITSRao
badanie w 25°®
Wspétczynnik i Zgodnie z zajcznikiem 4 do WT-2| Q4>70¢ Qq¢=70¢
luminaciji 2014 [80] Q4>90° Q4>90°

3 Grubdi¢ piyty: AC8, AC11 40 mm.
b Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014[80] wazzhiku 1.
9Procedug kondycjonowania krotkoterminowego mma przedegagzeniem prébek do badpodano w WT-2 2014[80]
zakczniku 2
9 wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tanotwartych
€) wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tacél
3. Sprzt
3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu

Ogdlne wymagania dotyce sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng"fjkt 3.
3.2. Sprzt stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleci od potrzeb, powinien wykagasic mozliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
a)  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicanub caglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pkog,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
Wytwornia powinna zapewfiiwysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikowzarachowanie wkziwej temperatury
sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltow®ja wytwérni powinien funkcjonowa certyfikowany system
zakladowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 131P8- [53].
Wytwornia powinna b§ wyposaona w termometry (ugzlzenia pomiarowe) pozwalge na cigle monitorowanie
temperatury poszczegolnych materiatéw, nanygh etapach przygotowywania materiatéw, jak i ngseiu z mieszalnika,

<
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b)  ukfadarkagsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwsiaikladanej warstwy,
c) skrapiarka,
d) walce stalowe gtadkie,
e) lekka rozsypywarka kruszywa,
f) szczotki mechaniczne i/lub inne aolzenia czyszegce,
g) samochody samowytadowcze z przykryciemdmemvym lub termosami,
h)  sprzt drobny.

Spret powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjgotoducentéow
lub propozycji Wykonawcy i powinien byzaakceptowany przezdyniera.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotyce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt nafg przewozé zgodnie z zasadami wynikaymi z ustawy o przewozie drogowym towaréw
niebezpiecznych [84] wprowadzagj przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowyoh samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w ugglzenia umeliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaah je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zgadgeniem.
Wypetniacz naley przewozé w spos6b chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgeneem. Wypetniacz
luzem powinien b§ przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dpewozu materiatéw sypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Srodek adhezyjny, w opakowaniu producentazenby przewcaony dowolnymisrodkami transportu z uwzglnieniem
zalecé producenta. Opakowanie powinnoitaabezpieczone tak, aby nie ulegto uszkodzeniu.
Emulsja asfaltowa mi@ by¢ transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i innpetkowaniach pod
warunkiem,ze nie kedg korodowaty pod wptywem emulsji i niectly powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnychy
wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowia& metali lekkich (mee zachodZ wydzielanie wodoru
i grozba wybuchu przy emulsjach o pt4).
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zateici od posgpu robét.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniemzaidsa powinna hyzabezpieczona przed ostygriem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolgey lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transpamieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewnigrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.ddigczy to przypadkow
uzycia dodatkéw obrigjacych temperatyr produkcji i wbudowania, lepiszczy zawieygych takiesrodki lub specjalnych
technologii produkcji i wbudowywania w olioinej temperaturze, tj. zyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie ngle
kierowa: sie informacjami (zaleceniami) podanymi przez produ@entychsrodkow.
Powierzchnie pojemnikéwaywanych do transportu mieszanki powinny lmgyste, a do zwiknia tych powierzchni nima
uzywa tylko srodki antyadhezyjne niewplywge szkodliwie na mieszagkZabrania si skrapiania skrzy olejem na
pedowym lub innymisrodkami ropopochodnymi.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podar®@Si D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygtieniem do rob6t Wykonawca dostarczyyinierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki enaino-
asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S), wyniki badiboratoryjnych oraz prébki materiatdw pobranebeandci Inzyniera do
wykonania bad@akontrolnych przez Zamawigego.
Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinieneslac:
- zrodio wszystkich zastosowanych materiatow,
- proporcje wszystkich sktadnikéw mieszamineralnej,
- punkty graniczne uziarnienia,
- wyniki bada przeprowadzonych w celu okitenia wiaciwosci mieszanki i poréwnanie ich z wymaganiami
specyfikaciji,
- wyniki bada dotyczicych fizycznych wiéciwosci kruszywa,
- temperatgrwytwarzania i uktadania mieszanki.
W zagszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek minerakfaltowych naley stosowd nastpujace temperatury
mieszanki w zalenosci stosowanego asfaltu:
- 50/70 i 70/100: 135°C+5°C,
— MG 50/70-54/64: 140°C+5°C,
—  PMB 45/80 — 55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80612&-5°C.
Recepta powinna Byzaprojektowana dla konkretnych materiatow, zaat@megnych przez liyniera, do wbudowania i przy
wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych makéwa
Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczarkilku wytworni lub od kilku producentéw, to nale zapewnd
zgodnd¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagatajumentacji projektowe;.
Kazda zmiana sktadnikéw mieszanki w czasie trwani@dtebymaga akceptacji #yniera oraz opracowania nowej recepty i
jej zatwierdzenia.
Podczas ustalania sktadu mieszanki Wykonawca pewinadbé, aby projektowana recepta laboratoryjna opieratana
prawidtowych i w petni reprezentatywnych probkachtemiatow, ktére bda stosowane do wykonania robét. Powinienzéak
zapewnt, aby mieszanka i jej poszczegolne sktadniki spgnivymagania dotyee cech fizycznych i wytrzymatoiowych
okreslonych w niniejszej specyfikaciji.
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Akceptacja recepty przez Agniera mae nasipi¢c na podstawie przedstawionych przez Wykoravbada typu i
sprawozdania z préby technologicznej. W przypadiedk Inzynier, w celu akceptacji recepty mieszanki minesaln
asfaltowej, zdecyduje ssiwykona® dodatkowo niezalee badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganieyniera
probki wszystkich sktadnikbw mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowizmgpodstaw produkcii.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn iadz dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikbw oraz przechoavya gotowej mieszanki). tgnier dopdci do produkcji tylko
otaczarki posiadage certyfikowany system zaktadowej kontroli produkgodny z PN-EN 13108-21 [53].

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineocadsfaltowej w otaczarkach, w tym &k wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z regembocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tentpgrgowinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe najg@rzechowywaw zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatewan
zapewniagcym utrzymaniezadanej temperatury z doktad$uda + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarnik
magazynowym (roboczym) nie i przekraczawartasci podanych w pkcie 2.2.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minenahyskata
temperatug whasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesmainki mineralnej nie powinnadwyzsza o
wiecej niz 3C°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoajl w tablicy 21. W tej tablicy najriza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltaesitarczonej na miejsce wbudowania, a nagag temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej beZpadnio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 21. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Asfalt 70/100 od 140 do 180

PMB 45/80-55 wg wskaza producenta

PMB 45/80-65 wg wskaza producenta

PMB 45/80-80 wg wskaza producenta

MG 50/70-54/64 wg wskaza producenta

Podana temperatura nie znajduje zastosowania dezamek mineralno-asfaltowych, do ktérych jest datamnwdodatek w
celu obnkenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lgly gtosowane lepiszcze asfaltowe zawieragaidek.

Sposo6b i czas mieszania sktadnikéw zaieki mineralno-asfaltowej powinny zape@nidwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikujce lub stabilizujce do mieszanki mineralno-asfaltowej mdxy¢ dodawane w postaci statej lub ciekte;.
System dozowania powinien zapewiednorodnéé dozowania dodatkéw i ich wymieszania w wytwarzamggszance.
Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki méfeo-asfaltowej na gaco nie powinny istotnie wptywana
skuteczné¢ dziatania tych dodatkéw.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowaniaguky sol
deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, vdiavosci objetosciowe) z zachowaniem braku
réznic w ich wigciwosciach, m. in. barwy warstwicieralnej.

Produkcja powinna kiytak zaplanowana, aby nie ddpi¢ do zbyt diugiego przechowywania mieszanki w sithsanaley
wykluczy¢ mozliwos¢ szkodliwych zmian.

Czas przechowywania — magazynowania mieszanki MMwimien uwzgédnia® mazliwosci wytworni (sposob
podgrzewania silosow gotowej mieszanki MMA i rodizajlacji), warunki atmosferyczne oraz czas tramspna budow.
5.4. Przygotowanie podia

Podtee (warstwa wyréwnawcza, warstwagagca lub stara warstwécieralna) pod warstyscieralmy z betonu

asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:

- ustabilizowane i dpe,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub poamsiduznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche.

Rzdne wysokéciowe podiaa oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni luly pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie paalioaley usung.

Podtee pod warstw $cieralry powinno spetni@ wymagania okrdone w tablicy 22. Jeli nierdwndgci poprzeczne
s3 wieksze anieli dopuszczalne, nalg odpowiednio wyréwna podiaze poprzez frezowanie lub uenie warstwy
wyréwnawczej.

Tablica 22. Maksymalne nieréwém podtaza pod warstw scieralmy

Dopuszczalne warfei odchyled [L
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci podtuznej i poprzecznej po
warstwe scieralm [mm]
A-S-GP Pasy-ruchu-zasadniczeawaryine,-dodatkowe, | -
utwardzone-pobecza
Jezdnie-MOP 9
GZ Pasy-ruchu-zasadnicze, 9
dodatkowe wjczenia
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I. “7'%829 I.Ell pgsge.e”el
utwardzone-pobocza

L, D, place, parkingi Wszystkie pasy ruchu 12
i powierzchnie
przeznaczone do ruchu
i postoju pojazdow

Wykonane w podia taty z materiatu 0 mniejszej sztywded (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowyralezry
usunyé, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmaterialem o wkciwosciach zblkzonych do materiatu podstawowego (np.
wypetnic betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiaa powinna by
w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podionalery wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi iwgdPN-EN
14188-1 [65] lub PN-EN 14188-2 [66] albo innymi m@étami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkigkpn zmgczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecagsi
stosowanie membrany przecivgkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysSAMI lub z geosyntetykow wedtug
norm lub aprobat technicznych lub pagaaley wymienic.

Przygotowanie podi@ do skropienia emulspalery wykona zgodnie z OST D-04.03.01a [2].
5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przypteniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obegtio
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celuwgdeznie zgodnii wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recept
W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank.
Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowag po ustabilizowaniu sipracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach préba pow by przeprowadzona na kadej wytwaorni.

Nie dopuszczassiceniania doktadrici pracy otaczarki oraz prawidtoda sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na#iia segregagj kruszywa.

Do proby technologicznej Wykonawcayje takich materiatow, jakiedola stosowane do wykonania Wtwej mieszanki
mineralno-asfaltowej.

W czasie wykonywania zarobu prébnego dozowanggibeve poszczeg6lnych materiatow sktadowych mieszankeralno-
asfaltowej powinny b§ zgodne z iléciami podanymi w przedimnej przez Wykonawgci zatwierdzonej przez fyniera
recepcie. Sprawdzenie zawdbasfaltu w mieszance okte sk wykonugc ekstrakgj. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki
mineralnej wykonuje gipoprzez analizsitowg kruszywa.

Do sprawdzenia sktadu granulometrycznego mieszameralnej i zawarti asfaltu zaleca sipobr& prébki z co najmniej
trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolefarzawartéci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wedgm
sktadu zaprojektowanego, powinnyd®gawarte w granicach podanych w punkcie 6.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naly zgromadzi w silosie lub zatadowana
samochod. Probki do batlaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z metollreslona w PN-EN 12697-27 [43].

Na podstawie uzyskanych wynikéwninier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Zaakceptowanie przez Ayniera wynikéw bada prébek z prébnego zarobu stanowi podstade wykonania przez
Wykonawe odcinka prébnego. Za zgpthzyniera mana pohczy¢ wykonanie préby technologicznej z wykonaniem okain
prébnego. W takim przypadku zaleca pobra prébki mieszanki mineralno-asfaltowej do b&adaa roZcietacza, wg pktu
4.3,4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [43].

W przypadku braku innych uzgodnie Inzynierem, Wykonawca powinien wykofiadcinek prébny co najmniej na trzy dni
przed rozpoogiem robdt, w celu:

- sprawdzenia czyyty sprz:it jest wigciwy,

- okrélenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢zagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w kontrakcie grubad warstwy,

- okrélenia potrzebnej liczby prz&j walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca powinierzyt takich materiatdw oraz spytu, jaki stosowany daizie do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek prébny powinien bylokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka prébnego
powinna wynosi co najmniej 500 f a dtugd¢ co najmniej 50 m i powinny léytak dobrane, aby na jego podstawieztinea
byta ocena prawidtowsei wbudowania i zagszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej.

Grubai¢ uktadanej warstwy powinna bygodna z grubiwia podam w dokumentacji projektowej. 158 probek (rdzeni)
pobrana z odcinka prébnego powinna lmzgodniona z Ilzynierem i oceniona pod wzglem zgodnéci z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Nalgy pobra& minimum w dwdch przekrojach poprzecznych po dwiibgi (rdzenie).

Dopuszcza si aby za zgog Inzyniera, odcinek prébny zlokalizowany byt wagu zasadniczych prac nawierzchniowych
objetych danym kontraktem.

Wykonawca mie przysapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera technologii wbudowania oraz
wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pokczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwétd nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich
wspoOtpracy w przenoszeniu obaenia nawierzchni ruchem.

Podtee powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celugkgzenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiedywdaedzy warstwami.
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Mozna odsipi¢ od wykonania skropienia przy rozktadaniu dwéchstarasfaltowych w jednym cyklu technologicznym (tzw
pofaczenia gagce na gagce)

Warunki wykonania pgzenia mgdzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropieruataty przedstawione w
OST D-04.03.01a [2].

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltaeepiktadu warstw konstrukcyjnych nafezachowé zasag mowiaca,
ze grubg¢ warstwy musi b§ co najmniej dwuipétkrotnie wksza od wymiaru D kruszywa danej mieszankk @&,5xD).
Jezeli warstwa nawierzchni wedtug dokumentacji projekej jest zbyt gruba, aby moa byto j roztozy¢ i zagscic w
pojedynczej operacji, to warstwa ta iecst sktad& z dwdch warstw technologicznych, z ktérychida zostaje roztmna i
zagszczona w odbnej operacji. Naley zapewnd petne pajczenie mgdzy tymi warstwami zgodnie z pkt.5.7.

Mieszankmineralno-asfaltowmozna wbudowywaé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4
i5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltpagfaltowej powinien byzgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Prace zwjzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowakyzy tak zaplanowg
aby:

— umaliwiaty uktadanie warstwy catszerokdcia jezdni (jedm rozktadarlg lub dwoma rozktadarkami praaaymi obok
siebie z odpowiednim przesgniem), a w przypadku przebuddw i remontéw o dopzsagm ruchu jednokierunkowym
(wahadtowym) szerokwig pasa ruchu,

— dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawidracna ktérych mieszanka mineralno-asfaltowa jestigdowywana jednego
dnia) powinny by mazliwie jak najdtuzsze min. 200 m,

— organizacja dostaw mieszanki powinna zapéewrac rozktadarki bez zatrzynia

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nie
wolno wbudowywa betonu asfaltowego gdy na pozliotworzy s¢ zamknéty film wodny.

Temperatura otoczenia wagti doby nie powinna ldynizsza od temperatury podanej w tablicy 23. Tempesatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltd obramowania (np. promienniki podczerwieni,
urzadzenia mikrofalowe). Temperatura pogdopowinna wynosi co najmniej 5°C. Temperatura powietrza powinnd by
mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed pggpishiem do robét oraz podczas ich wykonywania veséch réwnomiernie
roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziedboczej. Nie dopuszczaesukiadania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V6>nl/s) oraz podczas opaddw atmosferycznych.

Podczas budowy nawierzchni nagelazy¢ do utazenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, aipgwné szczelnéé
nawierzchni i jej odporrig na dziatanie wody i mrozu.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwa/dodatkiem obnajacym temperatur mieszania i wbudowania
nalezy indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 23. Minimalna temperatura otoczenia na Wg§t 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura powietrza [°C]
Warstwascieralna o grub&i > 3 cm +5

Warstwascieralna o grubdi < 3 cm +10

Nawierzchnia typu kompaktowego 0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana rozktadagkwyposaona w uktad automatycznego sterowania
grubasici warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtech projektow, elementy wibrujce do wstpnego
zag:szczenia, urgzenia do podgrzewania elementéw roboczych rozkkaddieszanki mineralno-asfaltowe raga
rozktad& specjallm maszym drogova z podwojnym zestawem rozktadeym do uktadania dwoch warstw technologicznych
w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy kompalkggw

W miejscach niedogpnych dla spratu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grub&¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aclosi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny dydwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi o charakterystyce
(statycznym nacisku liniowym) zapewrijegj skuteczn& zag:szczania, potwierdzama odcinku prébnym. Do warstw z
betonu asfaltowego naig stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z diwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Przy wykonywaniu nawierzchni drég o kategorii KR6,warstwyscieralnej wymagane jest:

— stosowanie podajnikéw mieszanki mineraln@ésivej do zasilania kosza rozktadark§radkdw transportu,

— stosowanie rozktadarek wypasaych w ta¢ o dlugdci min. 10 m z co najmniej 3 czujnikami.

5.9. Pojczenia technologiczne

Polczenia technologiczne nalewykonywa: jako:

- zhcza podhine i poprzeczne (wg definicji punkt 1.4.15.),

- spoiny (wg definicji punkt 1.4.16.).

Pokczenia technologiczne powinnydjednorodne i szczelne.

5.9.1. Wykonanie ztzy

5.9.1.1. Sposéb wykonaniaeky-wymagania ogoine

Ztgcza w warstwach nawierzchni powinnycbyykonywane w linii proste;.

Ztgcza podhanego nie ména umiejscawiaw sladach két, ani w obszarze poziomego oznakowazidrji. Zhcza podhine
miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych mglprzesuwé wzgledem siebie co najmniej 30 cm w kierunku
poprzecznym do osi jezdni. afiza poprzeczne wuzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyalarstw
technologicznych naly przesuné wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku pasiiym do osi jezdni.
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Polczenie nawierzchni mostowej z nawierzechdiogowy powinno by wykonane w strefie plyty przgiowej. Pohczenie
warstwscieralnej i wigzacej powinno by przesunite o co najmniej 0,5 m. Kramizie poprzeczney¢zonych warstw wizgcej

i $cieralnej nawierzchni drogowej powinnydgdckte pitg.

Ztacza powinny by catkowicie zwjzane, a powierzchnie przylegaych warstw powinny byw jednym poziomie.

5.9.1.2. Technologia rozktadania ,goe przy gogcym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywahjeza podhinego, gdy uktadanie mieszanki odbywa przez
minimum dwie rozktadarki pracage obok siebie z przesgniem. Wydajnéci wskpnego zagszczania deskrozktadarek
musz by¢ do siebie dopasowane. Przgj technologia robét powinna zapewprawidtowe i szczelne pgdzenia uktadanych
pasow warstwy technologicznej. Warunek tereneozapewrd przez zminimalizowanie odlegici miedzy rozktadarkami tak,
aby odlegté¢ miedzy uktadanymi pasami nie byta eksza ni dtugas¢ rozktadarki oraz druga w kolejbc rozktadarka
nadktadata mieszagka pierwszy pas.

Walce zagszczajce mieszankza kada rozktadarly powinny by o zblizonych parametrach. Zeggczanie kadego z paséw
nalezy rozpoczyné od zewrtrznej kravgdzi pasa i stopniowo zagzcza pas w kierunku ztcza.

Przy tej metodzie nie stosuje slodatkowych materiatow doazzy.

5.9.1.3. Technologia rozktadania ,goe przy zimnym”

Wykonanie zczy metod ,gorace przy zimnym” stosuje siw przypadkach, gdy ze wzglu na ruch, wzglnie z innych
uzasadnionych powodow konieczne jest wykonywanieierachni w odsipach czasowych. Krawlz zlagcza w takim
przypadku powinna kiywykonana w trakcie uktadania pierwszego pasa ruchu

Wczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinmie¢ wyprofilowany krawedz rownomiernie zagszczon, bez
peknieé. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna Byskaina (pochylenie okoto 3:1 tj.podiem 70-80° w stosunku
do warstwy niej lezacej). Skos wykonany ,na ggro”, powinien by uformowany podczas uktadania pierwszego pasa ruchu
przy zastosowaniu rolki dociskowej lubzaotalerzowego.

Jeveli skos nie zostat uformowany ,na goo”, naley uzysk& go przez frezowanie zimnego pasa, z zachowaniem
wymaganego &a. Powierzchnia styku powinnadgzysta i sucha. Przed ukniem gsiedniego pasa eapowierzchng styku
nalezy pokng tasma przylepry lub pasg w ilosci podanej w punktach 5.9.1.5. 15.9.1.6.

Drugi pas powinien hywykonywany z zakladem 2-3 cm ligzod gornej krawdzi zlgcza, zachodym na pas wykonany
wczelniej.

5.9.1.4. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej natg wykona& w sposéb i przy pomocy udzer zapewniaicych uzyskanie nieregularnej
powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej

kantowki lub frezarki). Zakiczenie dziatki roboczej natg wykona prostopadle do osi drogi.

Krawedz dziatki roboczej jest rownocgeie krawedzia poprzecza ztacza.

Ztgcza poprzeczne ruzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyearstw technologicznych nade przesugé
wzgledem siebie o co najmniej 3m w kierunku pagtiym do osi jezdni.

5.9.1.5. Wymagania wobec wbudowanigntebitumicznych

Minimalna wysok&¢ tasmy wynosi 4 cm.

Grubas¢ tasmy powinna wynosi 10 mm.

Krawedz boczna zicza podiunego powinna by uformowana za pomacrolki dociskowej lub poprzez ohgie nzem
talerzowym.

Krawedz boczna zicza poprzecznego powinnadyformowana w taki sposoéb i za

pomog urzadzer umazliwiajgcych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawndzi do ktorych klejonadulzie tama, powinny by czyste i suche.

Przed przyklejeniem §any w metodzie ,gagce przy zimnym”, krawdzie ,zimnej” warstwy na catkowitej grubai, nalery
zagruntowd zgodnie z zaleceniami producenta

tasmy. Tama bitumiczna powinna Bywstepnie przyklejona do zimnej kraizi zlacza na catej jego wysoka oraz wystawé
ponad powierzchgiwarstwy do 5 mm lub wg zalet@roducenta.

5.9.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitunyica

Przygotowanie krawdzi bocznych jak w przypadku stosowanig@mneitumicznych.

Pasta powinna ldynanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomierje¢g

rozprowadzenia na bocznej kredei w ilosci 3 - 4 kg/nd (warstwa o grubei 3 - 4 mm przy gstasci okoto 1,0 g/crd).
Dopuszcza gireczne nanoszenie past w miejscach nieghosfch.

5.9.2. Wykonanie spoin

Spoiny naley wykonywa w wypadku pajczer warstwy z urgdzeniami w nawierzchni luly jograniczajcymi.

Spoiny naley wykonyw& z materiatéw termoplastycznych {tay, pasty, zalewy drogowe na goraco) zgodnych erpi.6.
Grubai¢ elastycznej tamy uszczelniajcej w spoinach w warstwigieralnej powinna wynoéinie mniej nk 10 mm.

Pasta powinna ldynanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomierjeggzprowadzenia na bocznej kealai w ilosci

3 - 4 kg/n? (warstwa o grubgzi 3 - 4 mm przy gstdsci okoto 1,0 g/crd).

Zalewy drogowe na ggco naley stosowd zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym szétakacktej spoiny powinna
wynosi ok. 10 mm.

5.10. Krawedzie

W przypadku warstwycieralnej rozktadanej przy wdzeniach ograniczggych nawierzchmi, ktérych gérna powierzchnia
ma by w jednym poziomie z powierzchniej nawierzchni (npsciek uliczny, korytka odwadnigge) oraz gdy spadek jezdni
jest w stror tych urzdzen, to powierzchnia warstwcieralnej powinna bywyzsza o 0,5+1,0 cm.

W przypadku warstw nawierzchni bez aoizeq ograniczajcych (np. krawznikow) krawedziom naléy nad& spadki o
nachyleniu nie wikszym ni 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej do eealub elementu mocowanego do
rozktadarki tzw ,buta” (,na gaico”).

Jezeli krawedzie nie zostaty uformowane na goo krawedzie naley wyfrezowa je na zimno.
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Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronmanhyleniu jezdni naly uszczelnd krawedz potozong wyzej (nizej
potozona krawedz powinna zostanieuszczelniona).
W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachylenitz€gréj daszkowy) decygjo potrzebie i sposobie uszczelnienia
krawedzi zewrgtrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu zylmierem.
Krawedzie zewgtrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomychayalszczelnt przez pokrycie gacym asfaltem w iléci:
- powierzchnie odsadzek - 1,5 k§/m
- krawdzie zewntrzne - 4 kg/ra
Gorgcey asfalt mae by nanoszony w kilku przé&giach roboczych.
Do uszczelniania kragdzi zewrgtrznych naley stosowd asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591 [24], asfalt yfdcdowany
polimerami wedtug PN-EN 14023 [64], asfalt wieloragbwy wg PN-EN 13924-2 [63], albo inne lepiszcztug norm lub
aprobat technicznych. Uszczelnienie kedwi zewretrznej naleéy wykona gorcym lepiszczem.
Lepiszcze powinno kynaniesione odpowiednio szybko tak, aby kydmie nie ulegly zabrudzeniu. Mj potazona kravedz
(z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozdstaeuszczelniona.
Dopuszcza si jednoczesne uszczelnianie keazi kolejnych warstw, jgeli warstwy byly utgone jedna po drugiej, a
krawedzie byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniemli Jeawedz potozona wyej jest uszczelniana warstwowo, to
przylegajca powierzchng odsadzki danej warstwy naleuszczelni na szerok&i co najmniej 10 cm.
5.11. Wykaiczenie warstwycieralnej
Warstwdcieralna powinna miejednorodn tekstue i struktue dostosowam do przeznaczenia, np. ze wah na
wihasciwosci przeciwpglizgowe, hatas toczenia kot lub wedly estetyczne.
Nie wymaga s uszorstnienia warstwicieralnej z betonu asfaltowego.
5.12. Jasn& nawierzchni
Powierzchni wymagajgca rozjasnienia warstwyscieralnej jest nawierzchnia KR5-6 na obiektachyirierskich w cigu
gtéwnym drég krajowych i nawierzchnia w tunelach.
Rozjanienie dozadanego poziomu luminancji moa uzyska przez dodanie jasnego kruszywa grubego lub jaskesaywa
drobnego lub kombinacji drobnych i grubych kruszganych do warstwycieralne;.
Kruszywa stosowane do rogjaenia musz posiadd wiasndci fizyko-mechaniczne okéone dla danej kategorii ruchu
warstw $cieralnych w WT-1 2014 [79]. Mdiwe jest réwnie zastosowanie innych skfadnikdw mieszanki mineralno
asfaltowej w celu rozfmienia nawierzchni (np. lepiszcza syntetyczne).
6. Kontrola jakdci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakdrob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przyggieniem do robét
Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyskd wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEzhudkiem budowlanym B, certyfikat zgodweq deklarac} zgodndci,
aprobag¢ techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawgdw i
- ew. wykonawlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robdtedéne przez layniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badélykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
6.2.1. Badanie typu
Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca przedstawi do akceptacji badgma
mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymiownie PN-EN 13108-20 [52] zgiznikami, w celu zatwierdzenia
do stosowania. W przypadku zaistnienia podanychizgprsytuacji wymagagych powtérzenia badania typu naleje
ponownie wykonéi przedstawd do akceptaciji.
Badanie typu powinno zawigra
a) informacje ogdlne:
- nazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
- dat wydania,
- nazw wytworni produkugcej mieszank mineralno —asfaltogy
- okrélenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jesktigowana zgodnig,
- zestawienie metod przygotowania prébek onetod i warunkéw badania poszczegoéinychcitesci.
b) informacje o sktadnikach:
- kady wymiar kruszywazrédto i rodzaj,
- lepiszcze: typ i rodzaj,
- wypetniaczzrodto i rodzaj,
- dodatkizrodto i rodzaj,
- wszystkie sktadniki: wyniki badlagodnie z zestawieniem podanym w tablicy 24.
Tablica 24. Rodzaj i liczba baflaktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktadnik Widciwosé Metoda badania Liczba bata
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na frakcj
(PN-EN 13043 [49]) Gestasé PN-EN 1097-6 [16] 1 na frakgj
Lepiszcze (PN-EN 12591 [24], PN-Penetracja lub tem-peratufaPN-EN 1426 [21] lub 1

EN 13924-2 [63], PN-EN 14028 micknienia PN-EN 1427 [22]

[64]) Nawrét spezysty) PN-EN 13398 [56] 1
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1

(PN-EN 13043[49]) Gestasé PN-EN 1097-7 [17] 1

Dodatki Typ
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") dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023[64]

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej

- sktad mieszaki podany jako vepwy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub jgiowy sktad (w wypadku
walidacji produkgiji),

- wyniki bada zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 25.

Tablica 25. Rodzaj i liczba baflanieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosé Metoda badania Liczba bada
ZawartG¢ lepiszcza (obowizkowa) PN-EN 12697-1[31] 1

PN-EN 12697-39[45]
Uziarnienie (obowizkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1

Zawartg¢ wolnych przestrzenigtznie z VFB i| PN-EN 12697-8 [35]

VMA przy wymaganej zawartgi wolnych [ Gestas¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-4
przestrzeni Wax<7% (obowizkowa) [34], metoda B, w stanie nasyconym
powierzchniowo suchym. ¢stas¢ wg PN-| 1
EN 12697-5 [33], metoda A w wodzie
Wrazliwos¢ na dziatanie wody (powkana| PN-EN 12697-12 [37] 1
funkcjonalnie)
Odporndg¢ na deformacje trwate (powzdana| PN-EN 12697-22 [39]
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowe@anaty aparat, metoda B w powietrzu, prgy

zaprojektowa-nego do maksymalnego gbenia | wymaganej temperaturze 1
osi poniej 130 kN

Sztywna¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1
Zmeczenie  (funkcjonalna) do nawierzchhi

zaprojektowanych wg kryterium opartym naPN-EN 12697-24 [41], za¢znik D 1
czteropunktowym zginaniu

Odpornd¢ na paliwo (powjzana funkcjonalnie) PN-EN 12697-43 [47] 1
Odporndg¢ na $rodki odladzajce (powizana| PN-EN 12697-41 [46] 1

funkcjonalnie)
Badanie typu naley przeprowaddi zgodnie z PN-EN 13108-20 [52] przy pierwszym wpaokaeniu mieszanek mineralno-
asfaltowych do obrotu i powinno bpowtorzone w wypadku:
- uptywu trzech lat,
- zmiany ziva kruszywa,
- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrografiego),
- zmiany kategorii kruszywa grubego, jafitiowano w PN-EN 13043 [49], jednej z ngmijacych wiaciwosci:
ksztattu, udziatu ziaren egiowo przekruszonych, odporéw na rozdrabnianie, odporém nascieranie lub kanciasfoi
kruszywa drobnego,
- zmiany estdsci ziaren grednia waona) o wecej niz 0,05 Mg/nd,
- zmiany rodzaju lepiszcza,
- zmiany typu mineralogicznego wypetniacza
Dopuszcza gizastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu. Oznaczaetwe, wypadku, gdy nagpita zmiana
sktadu mieszanki mineralno- asfaltowej i istaiagasadnione przestankie dana wisciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz
przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorisaitaosci, to nie jest konieczne badanie tej §aiavosci w ramach badania
typu.
6.3. Badania w czasie robot
Badania dzigkie na:
badania Wykonawcy (w ramach wiasnego oagz
- badania kontrolne (w ramach nadzoru rieclawcy — liyniera):
— dodatkowe,
arbitraowe.
6.4. Badania Wykonawcy
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki minerasfaltowej
Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszankenaiimo—asfaltowej powinny bywykonywane w ramach zaktadowej
kontroli produkcji, zgodnie z norgrPN-EN 13108-21 [53].
Zakres bad@Wykonawcy w systemie zaktadowej kontroli produladjiejmuje:
- badania materiatéw wsadowych do mieszamkeralno-asfaltowej (asfaltow, kruszyw wypetniaczdodatkéw),
- badanie sktadu i vilgwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki minevadisfaltowej powinno kyzgodne z
certyfikowanym systemem ZKP.
6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfafaWwadania gotowej warstwy
Badania Wykonawcysswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckgjamateriatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikow, lepiszczy i materiatdéw do uszczeinip.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, gu@enia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywée badania podczas realizacji kontraktu, z nidap starannécia i w wymaganym
zakresie. Wyniki naley zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do wymagakontraktu, ich
przyczyny naley niezwtocznie usust.
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Wyniki bad&Wykonawcy naley przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Irkynier maze zdecydowao dokonaniu
odbioru na podstawie batl&Vykonawcy. W razie zastrzen Inzynier ma:e przeprowadZzibadania kontrolne wedtug pktu
6.5.

Zakres badaNykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralnfalésyej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-E2697-13 [38]),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfady,

- ocena wizualna posypki,

- wykaz iléci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfel,

- pomiar rowniei warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),

- dokumentacja dzig@odejmowanych celem zapewnienia odpowiedniclaiasci przeciwpdglizgowych,
- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodobpowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakw wykonania paiczen technologicznych.

6.5. Badania kontrolne zamawjaggo

Badania kontrolneg adaniami Inyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §dkmateriatdbw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdepiszczy i materialdw do uszczelhidétp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych baday podstaw
odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem biada miejscu budowy zajmujezdnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania
odbywaj, sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich
obecny. Wykonawca nie pobierd i pakowa probki do bada kontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzeeala
kontrolnych jest upowaiony tylko Zamawiajcy lub uznana przez niego placéwka badawcza. Zaajnyi decyduje o
wyborze takiej placowki.

Rodzaj i zakres badontrolnych Zamawiacego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanejsiay jest nagpujacy:
- badania materiatéw wsadowych do miekizanineralno-asfaltowej (asfaltow, kruszyw, wypetoza i dodatkéw).
Mieszanka mineralno-asfaltowa:

- uziarnienie,

- zawart& lepiszcza,

- temperatura gknienia odzyskanego lepiszcza,

- @stas¢ i zawartg¢ wolnych przestrzeni probki.

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mafrey-asfaltowej:

- pomiar temperatury powietrza podczasr@oia préby do bada

- pomiar temperatury mieszanki minerahsfaltowej,

- ocena wizualna dostarczonej mieszankeralno-asfaltowe;.

Wykonana warstwa:

- wskanik zag:szczenia

- grubé¢ warstwy lub ilé¢ zuzytego materiatu,

- rowné¢ podiwna i poprzeczna,

- spadki poprzeczne,

- zawart& wolnych przestrzeni,

- zhcza technologiczne,

- szerok& warstwy,

- rzdne wysokéciowe,

- uksztattowanie osi w planie,

- ocena wizualna warstwy,

- widciwosci przeciwpdlizgowe warstwyscieralnej.

6.5.1. Badanie materiatéw wsadowych

Wiasciwosci materialdw wsadowych nate ocenid na podstawie badgpobranych prébek w miejscu produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Do oceny jakéci materiatdw wsadowych mieszanki mineralno-asfadjo za zgod nadzoru i Zamawiagego mog postuzy¢
wyniki bada wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkciji.

6.5.1.1. Kruszywa i wypetniacz

Z kruszywa naliy pobr& i zbada srednie probki. Wielké¢ pobranegredniej probki nie mge by mniejsza ni:

- wypetniacz 2 kg,
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
- kruszywa o uziarnieniu powgj 8 mm 15 kg.

Wypetniacz i kruszywa powinny spetnigymagania podane w pkcie 2.3.i2.4.
6.5.1.2. Lepiszcze
Z lepiszcza naley pobra& proble srednp sktadajca se z 3 probek azgciowych po 2 kg. Z tego jedmproble czesciowy nalezy
podd& badaniom. Ponadto nale zbada kolejrg proble, jezeli wyglad zewrtrzny (jednolitéé, kolor, zapach,
zanieczyszczenia) e budzé obawy.
Asfalty powinny spetni@wymagania podane w pkcie 2.2.
6.5.1.3. Materialy do uszczelniania pcten
Z lepiszcza lub materiatdw termoplastycznych majgobra prébkisrednie sktadajce si z 3 probek ogciowych po 2 kg. Z
tego jedn préble czsciowy nalezy podd& badaniom. Ponadto nalepobr& i zbadd kolejm préble, jezeli zewretrzny
wyglad (jednolita¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczeniayenbudzt obawy.
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Materiaty do uszczelniania pmizeh powinny spetni@ wymagania podane w pkcie 2.6.

6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci materiatdw nalgy oceni@é na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltoweegr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warsstgl@wej). Wyhtkowo dopuszcza sibadania probek pobranych
z wykonanej warstwy asfaltowej.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodadzoru i Zamawiafego mog postwy¢ wyniki bada
wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkcji.

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podajsvartasici dopuszczalne i tolerancje, w ktérych
uwzglednia sé: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu probek, doktaditanetod bad@oraz odsfpstwa uwarunkowane metpd
pracy.

Wiasciwosci materiatdw budowlanych naie okreila¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody bagewinny by
zgodne z wymaganiami podanymi pazeji chybaze ST lub dokumentacja projektowa padiajaczej.

6.5.2.1. Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z linej mieszanki mineralno-asfaltowej nie recdbiegé od wartdci projektowanej, z
uwzglkdnieniem dopuszczalnych odchytek podanych w talfiigyw zalénosci od liczby wynikéw bad& z danego odcinka
budowy. Wyniki bada nie uwzgédniaja bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 26. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badaniasredniej arytmetycznej wynikéw bafla
zawartdci kruszywa

Liczba wynikéw bada

Kruszywo o wymiarze 1 2 od 3 od5 od9 >20
do4 do 8 do 19

<0,063 mm, [%(m/m)], mieszanKi+4,0 +3,6 +3,2 +2,9 12,4 +2,0
gruboziarniste
<0,063 mm, [%(m/m)], mieszanki+3,0 2.7 +2.4 +2,1 +1,8 +1,5
drobnoziarniste
<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanKi 5,0 +4,4 +3,9 3,4 2,7 +2,0
gruboziarniste
<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanki+4,0 +3,6 +3,3 +2,9 2,5 +2,0
drobnoziarniste
Od 0,063 mm do 2 mm +8 16,1 +5,0 +4,1 13,3 13,0
>2 mm +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
Ziarna grube -8 +5] - -5,8 +45| -5,1 +4,3 - 14,0
(mieszanki drobnoziarniste) 6,7 +4,7 44 +4.1
Ziarna grube -9+50| -7,6 +5,0] -6,8+5,0 -6,1 +5,( -5,5+4,0 Qt5,
(mieszanki gruboziarniste)

Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej dlaao dodatki kruszywa o szczegolnych §disvosciach, np. kruszywo
rozjasniajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalnaydkilzawartdci tego kruszywa wynosi:

- +20% w wypadku kruszywa grubego,

- +30% w wypadku kruszywa drobnego.

6.5.2.2. Zawart& lepiszcza

Zawartd¢ rozpuszczalnego lepiszcza zzHej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfalionie maze odbiegé od
wartdsci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych dopuszczalnych odchytek, wzrakei od liczby wynikow badéa z
danego odcinka budowy (tablica 27). Do wynikow biadie zalicza si bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 27. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego ¥wynbadania isredniej arytmetycznej wynikow baflazawartdci
lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Liczba wynikéw bada
Rodzaj mieszanki od>5 od9

1 2 Od3do4 do 8 do 19 >20
Mieszanki gruboziarniste| 0,6 +0,55 +0,50 10,40 30, +0,30
Mieszanki drobnoziarnist¢  +0,5 +0,45 +0,40 +0,40 , 300 +0,30

a) dodatkowo dopuszczg shaksymalnie jeden wynik, sgdd wynikdw bada wzigtych do obliczenigredniej
arytmetycznej, ktérego odchytka jesteksza od dopuszczalnej odchytki dotycej sredniej arytmetycznej, lecz ni
przekracza dopuszczalnej odchyiki jak do pojedygozagyniku badania

6.5.2.3. Temperatura gkinienia i nawr6t sgrysty lepiszcza odzyskanego

Dla asfaltéw drogowych zgodnych z PN-EN 12591 [@4z wielorodzajowych zgodnych z PN-EN 13924-2 [6&hperatura
migknienia lepiszcza odzyskanego, niezedy¢ wigksza nk maksymalna wartg temperatury miknienia, o wgcej niz
dopuszczalny wzrost temperaturyckmienia po starzeniu metgdRTFOT podany w normie (przyktadowo dla MG 50/70-
54/64 jest to: 64°C +10°C = 74°C).

Temperatura mknienia polimeroasfaltu wyekstrahowanego z mieszankeralno asfaltowej nie powinna przekroézy
wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 28.

Tablica 28. Najwysza temperatura gkinienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu drogowego

[}

Rodzaj lepiszcza Najwgza temperatura gknienia, °C
PMB-45/80-55 73

PMB 45/80-65 83

PMB 45/80-80 Nie dotyczy
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W przypadku, gdy dostarczony na wytwearpolimeroasfalt charakteryzuje:siysolg temperatuy mieknienia (tzn. weksz
niz dolna granica normowa + 10°C), ktora zostata udaatowana w ramach kontroli jad@ i zasad ZKP na wytworni,
stosuje si wymaganie gornej granicy temperaturykmienia wyekstrahowanego lepiszcza obliczone wepagicy sposob:
Najwyzsza dopuszczalna temperaturaknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu = tempesatiknienia zbadanej
dostawy na wytworgi+ dopuszczalny wg Zatznika krajowego NA do PN-EN 14023 [64a] wzrost pematury mgknienia
po starzeniu RTFOT.
W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polinssfaltem nawrot spzysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien
wynies¢ co najmniej 40%. Dotyczy to réwrigrzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badpray,czym naley wtedy
poda wartas¢ wydtuzenia (zgodnie z zapisami normy PN-EN 13398 [56]).
6.5.2.4. @stas¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni
Zawartg¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranejieszanki mineralno-asfaltowej lub wtlowo powtérnie
rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni niezmaykroczy poza wartéci podane w pkcie 2.10 o gdej niz 1,5% (v/v).
6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszamkeralno-asfaltowej
Temperatura powietrza powinnadayierzona przed i w czasie rob6t; nie powinné imyiejsza ni podano w tablicy 23.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltqeegjczas wykonywania nawierzchni polega na kilkakyot zanurzeniu
termometru w mieszance znajgegj st w zasobniku roietacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo aakprawdzéa
temperatuy mieszanki za stotem ré@etacza w przypadku diszego postoju spowodowanego przewdostawie mieszanki
mineralno-asfaltowej z wytworni. deli temperatura za stotem po zaékmeniu postoju ddzie zbyt niska do uzyskania
odpowiedniego zagzczenia, to naky wykona zakaiczenie dziatki roboczej i rozpogzproces uktadania jak dla nowe;j.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltavedgzy wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12697-13 [38].
Sprawdzeniu podlega wygl mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadutié zasobnika rézietacza oraz poréwnaniu
z normalnym wygjdem z uwzgjdnieniem uziarnienia, jednorodsm mieszanki, prawidtowszi pokrycia ziaren lepiszczem,
koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru legiazc
6.5.4. Wykonana warstwa
6.5.4.1. Wskanik zag:szczenia i zawarto wolnych przestrzeni
Zagszczenie wykonanej warstwy wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawakimia wolnych przestrzeni nie me
przekroczy¢ wartagsici dopuszczalnych podanych w tablicy 29. Dotycoy Keedego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.

Okrélenie gstaici objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [34].
Tablica 29. Wtaciwosci warstwy AC

Wskaznik Zawartgé wolnych
Typ i wymiar mieszanki zagszczenia przestrzeni W
[%6] warstwie [%(v/v)]
AC5S,— KR1-KR?2 =98 1.0+50
AC8S,— KR1-KR?2 =98 1.0+45
AC11S, KR1-KR2 >98 1,0+-45

Wskanik zag:szczenia i zawarfd wolnych przestrzeni natg bad# dla kadej warstwy i na kade rozpoczte 6000 m
nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczbdbpk mae zosté zwigkszona (np. nawierzchnie mostowe).

6.5.4.2. Grub& warstwy

Srednia grubé¢ dla poszczegdlnych warstw asfaltowych ofeernia grubéé dla catego pakietu tych warstw powinna: by
zgodna z grubiwia przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni. Jedynie wygadku pojedynczych wynikow pomiaréw
grubdci wykonanej warstwy oznaczane wedtug PN-EN 12687438] mog, odbiegé od projektu o wartiei podane w tablicy
30.

Tablica 30. Dopuszczalne odchyiki grébiowarstwy [%]

Pakiet: warstwa
scieralna+wjzaca
+podbudowa asfaltow.
razem

NG TN —
Je.. d.epuszez.a §i| Nie d'ep'uszeza SrzaRzena

Warunki oceny ! Warstwascieralna

Dla wartgci pojedynczych wynikéw pomiaréw grugm | 0+10%, ale nie wgcej | 0+5%
whudowanej warstwy niz 1,0 cm
Nalezy sprawdzé zachowanie zasady m&wkej, ze grubd@é warstwy musi b§ co najmniej dwuipotkrotnie wksza od
wymiaru D kruszywa danej mieszankixXf2,5xD).
Zwigkszone grubgri poszczeg6lnych warstwetly zaliczane jako wyréwnanie ewentualnych niedobordwej lezacej
warstwy.
6.5.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni malead&@ nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5%.
6.5.4.4. Réwnge
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a) Rownd¢ podtuzna

W pomiarach réwnsei podiwznej warstw konstrukcji nawierzchni najestosowa metody:
1) profilometryczg bazujca na wskanikach réwndci IRI,

2) pomiaru gigtego réwnowang uzyciu faty i klina np. z wykorzystaniem planografu (niejscach niedogpnych dla
planografu pomiar zayciem faty i klina). Dugéc taty w pomiarze réwrizi podiuznej powinna wynosi4 m.

Do oceny rownéci podhwznej warstwy scieralnej nawierzchni drég klasy A, S, GP oraz Gena stosowd metod
profilometryczr bazujca na wskanikach rowndci IRI [mm/m]. Warta¢ IRI nalezy wyznacza z krokiem co 50 m. Dhugié
ocenianego odcinka nawierzchni nie powinné byeksza nz 1000 m. Odcinek kiwowy o dtugdci mniejszej nt 500 m
nalezy ocenid tacznie z odcinkiem poprzedaaym.

Do oceny réwnéci odcinka nawierzchni ustalaeshinimalm liczbe wskanikow IRI réwrg 5. W przypadku odbioru robot na
krétkich odcinkach nawierzchni, ktérych catkowitaigos¢ jest mniejsza i250 m, dopuszczaesivyznaczanie wskaikow
IRl z krokiem mniejszym i 50 m, przy czym naly ustald& maksymala mazliwg diugas¢ kroku pomiarowego, z
uwzglednieniem minimalnej wymaganej liczby wskakow IRI réwnej 5.

Do oceny rownéci podtuwznej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy Z, L, D oraz phacioparkingdw naley stosowa
metod: pomiaru ciglego réwnowang uzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem planografumazliwiajgcego wyznaczanie
odchyler réwnaici podiuznej jako najwgkszej odlegtéci (prze&witu) pomiedzy teoretycza linig taczaca spody kotek
jezdnych urzdzenia a mierzanpowierzchra warstwy [mm].

W miejscach niedogpnych dla planografu pomiar rowétd podtuznej warstw nawierzchni natg wykona w sposéb aigty

z wyciem taty i klina.

Wymagana rown& podtwna jest okrédona przez dopuszczalnvartai¢ sredni

wynikow pomiaru IRk oraz dopuszczairnwartas¢ maksymalg pojedynczego pomiaru

IRImax ktérych nie mana przekroczé na dtugdci ocenianego odcinka nawierzchni.

Maksymalne warteci dla warstwyscieralnej oznaczone metpgrofilometryczm okresla

tablica 31.

Tablica 31. Maksymalne warti wskanika IRI dla warstwycieralnej okrélone metod profilometryczn

Maksymalne wartéci wskanikow dla zadanego zakregu

Klasa drogi Element nawierzchni diugadci odcinka drogi [mm/m]
IRISr* IRImax
AS, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,| 1,3 2,4

dodatkowe, wgczenia i wyhczenia,
jezdnie hcznic, utwardzone pobocz3
Jezdnie MOP 1,5 2,7
G Pasy ruchu zasadnicze, dodatkows, 1,7 3,4

wigczenia i wyhczenia, postojowe,
jezdnie hcznic, utwardzone pobocz3

* w przypadku:

- odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o catkowitijigasci mniejszej ni 500 m,

- odbioru robét polegagych na utéeniu na istnigjcej nawierzchni jedynie warstwégieralnej (niezatenie od diugéci
odcinka robot),

dopuszczalpwartas¢ IRISr wg tablicy naley zwigkszy¢ 0 0,2 mm/m.

Maksymalne wartéci odchylér rowndici podiuznej dla warstwy oznaczone pomiaremgbym réwnowanym wyciu taty i
klina np. z wykorzystaniem planografu, taty i kliokresla tablica 32.

Tablica 32. Maksymalne watmi odchyléd réwnadici podiwznej dla warstwyscieralnej okrélone za pomag pomiaru
ciagtego, faty i klina

Maksymalne  wartci  odchyley
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci podhwznej warstwy [mm] dlal
warstwyscieralnej
AS.GP Pasy-ruchu-zasadniczeawaryjne, -
dede‘E Eg'l“el Udeze llEl i ﬂﬂ,kezel .Ell
jezdnie-heznicutwardzonepoebeocza
Jezdnie-MOP -
Gz Pasy-ruchuzasadnicze-dodatkowe, 6
o ia owe. % | )
jezdnie-heznicutwardzonepebecza
L,D, place parkingi, Wszystkie pasy ruchu i pow@mie przeznaczone do9
ruchu i postoju pojazdéw

b) Réwna¢ poprzeczna

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitdsloraz placow i parkingéw nalestosowa metod
pomiaru profilometrycznego réwnoway uzyciu taty i klina, umaliwiajgca wyznaczenie odchylenia rowse w przekroju
poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylemigest obliczane jako najekisza odlegtéc (prz&wit) pomiedzy
teoretyczp tata (0 dtugaci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym tvaysEfektywna szerok@& pomiarowa jest
rowna szerok&i mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchniplerdncy +15%. Warté¢ odchylenia roéwngci
poprzecznej nalg wyznaczé z krokiem co 1 m.

W miejscach niedogpnych dla profilografu pomiar réwsci poprzecznej warstw

nawierzchni naley wykona z uzyciem taty i klina. Dlugé¢ taty w pomiarze rowniei
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poprzecznej powinna wynda@s2 m. Pomiar powinien liywykonywany nie rzadziej nico
5m.

Maksymalne wart&i odchyler rownaici poprzecznej okia tablica 33.

Tablica 33. Maksymalne wa#ei odchylé rownaici poprzecznej dla warstwégieralnej

Maksymalne  wartci  odchyle
Klasa drogi Element nawierzchni réwnaici poprzecznej warstwy [mm
dla warstwyscieralnej
AS.GP Pasy-ruchu-zasadniczeawaryjne, 4
jezdnie-heznicutwardzonepebocza
Jezdnie-MOP 6
GZ Pasy-ruchu-zasadniczedodatkowe, 6
o ia owe.
jezdnie-heznicutwardzonepebecza
L,D, place parkingi, Wszystkie pasy ruchu i pow@mie przeznaczone do9
ruchu i postoju pojazdéw

6.5.4.5. Zjcza technologiczne

Ztagcza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng idyvne i zwjzane, wykonane w linii prostej, réwnolegle
lub prostopadle do osi drogi. Przylegag warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.5.4.6. Szeroki warstwy

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knz#laj jezdni powinna byyzgodna z dokumentacprojektows, z tolerancj w
zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szetghkoarstwy wizacej powinna by odpowiednio szersza, tak aby stanowita odsadzk
dla warstwyscieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukwej krawedzi szeroké¢ nalezy mierzy¢ w srodku linii skosu.
6.5.4.7. Rzdne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigpodtwznej i kravedziach, powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektovs, z dopuszczalntolerancy £ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanpcmiaréw nie moe
przekraczé przedziatu dopuszczalnych odchyle

6.5.4.8. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pawinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o ggej niz £ 5 cm.
6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertgdnorodny, bez san, deformacji, plam i wykrusze
6.5.4.10. Wihaciwosci przeciwpdlizgowe warstwyscieralnej

Przy ocenie wdaiwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy G i drég wszych klas powinien léyokreslony
wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catitym paslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje esprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie feadz co 50 m na nawierzchni zudnej
wodg w iloéci 0,5 I/n?, a wynik pomiaru powinien liyprzeliczany na warts przy 100% pélizgu opony testowej rowkowanej
(ribbed type) o rozmiarze 165 R15 lub innej wiarygejdmetody rownowanej, jeli dysponuje sj sprawdzon zaleznoscia
korelacyjm umazliwiajaca przeliczenie wynikdw pomiaréw na watd uzyskiwane zestawem o peinej blokadzie kota.
Badanie naley wykon& przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu orazdrovet w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania
nawierzchni do eksploatacji. Badanie powtérne nyadeykona w sladzie kota. Jeeli warunki atmosferyczne uniemwiaja
wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinibgé on zrealizowany z najmniejszym aligvym opdznieniem.
Uzyskane wartéci wspotczynnika tarcia natg rejestrowa z doktadnéciag do trzech miejsc po przecinku
Miarg wiasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspétczynnik tarcia. Zamdajny wspotczynnik tarcia przyjmuje
si¢ réznice wartasci sredniej E() i odchylenia standardowego D:1¢ D. Wyniki podaje siz dokladnécia do dwoch miejsc
po przecinku. Dlugé& ocenianego odcinka nawierzchni nie powinnéWwicksza nk 1000 m, a liczba pomiaréw nie mniejsza
niz 10. Odcinek kacowy o dtugdci mniejszej ni 500 m naley ocenig tacznie z odcinkiem poprzedaaym. W wypadku
odbioru krotkich odcinkéw nawierzchni, na ktorycie mazna wykong pomiarow z pgdkoscia 90 lub 60 km/h (np. rondo,
dojazd do skrzsowania, niektoregcznice), do oceny przyjmujegsivyniki pomiarow wspotczynnika tarcia przygolkosciach
pomiarowych odpowiednio 60 i 30 km/h.

Dopuszczalne waéth miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchnokreslone w tablicy 34.

Tablica 34. Wymagane minimalne wastomiarodajne wspétczynnika tarcia

Minimalna warté¢ miarodajnego
wspotczynnika tarcia przy pakosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony wzgllem nawierzchni
30 km/n 60 km/h 90 km/h
AS Pasy ruchu zasadnicze; 0,49* 0,44
dodatkowe, awaryjne
Pasy whczenia i| 0,55* 0,51 -
wytaczenia, jezdniegkznic
GP,G Pasy ruchu, pady0,51** 0,41 -
dodatkowe, jezdnig
tacznic, utwardzone
pobocza
* wartos¢ wymagania dla odcinkdw nawierzchni, na ktérychmigna wykong pomiaréw z pgdkasciag 90 km/h,
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| ** wartosci wymaga dla odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie ina wykona pomiaréw z pgdkaoscia 60 km/h. |

6.5.4.11 Jasrso nawierzchni

Za jasn uwaza sk taka nawierzchng, dla ktérej oznaczona wastowspoiczynnika luminancji na etapie: przeprowadaani
procedury badania typu (wagtotowarzyszca badaniu typu) i zatwierdzania badania typu pZaanawiajcego, wynosi co
najmniej 70 mcd/(rhlux) — dotyczy zastosowiana powierzchniach ok§nych w niniejszym punkcie.

Pomiar wspétczynnika luminancji nalewykona wg zahcznika 4 z WT-2 2014 -g%¢ 1.

6.5.5. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznanize jeden z wynikéw badgkontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
Wykonawca ma prawggdac przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Iynier i Wykonawca decydajwspodlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzemcinkdw czsciowych
ocenianego odcinka budowy z8¢ odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie
i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powiniga imniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgtiniane g wyniki bada kontrolnych i badé@kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.

Koszty badakontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.5.6. Badania arbittawe

Badania arbittawe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniguzasadnione tpliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychahpd

Badania arbitzawe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&elaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty badearbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsigina, na ktorej niekorz§ przemawia
wynik badania.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano W @sM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarovy jest n? (metr kwadratowy) wykonanej warstwygieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano W @M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznajecsza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtiiy & daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatrioi
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- oczyszczenie i skropienie pozko

- dostarczenie materiatéw i sgitz,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinkalmmego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltoweigptransport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycigriaasfaltovs krawedzi urzdzei obcych i krawznikow,
- roziaenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- oObcecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie spetu.

9.3. Sposbb rozliczenia robét tymczasowych i poacatzyszcych

Cena wykonania robét olanych niniejszg OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktorg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespjgrzekazywane Zamawigiemu i
s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysee, ktére g niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczameahét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. Przepisy zvgzane

10.1. Ogdline specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-04.03.01a Patzenie midzywarstwowe nawierzchni drogowej emuylagfaltovy
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatow wytijgcych w niniejszej OST)

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu €$€2: Analiza chemiczna cementu

4. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $elavosci kruszyw — Procedura i terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego
6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cz$¢ 1: Oznaczanie sktadu

ziarnowego — Metoda przesiewania
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-6

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1744-1
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12595
PN-EN 12596
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-2
PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-22

Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Czs¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn
za pomog wskaznika ptaskdci

Badania geometrycznychdetarosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn
— Wskanik ksztattu

Badania geometrycznych dsiaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartdci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pmedzenia lub tamania
kruszyw grubych

Badania geometrycznych éeilaosci kruszyw — Cgzs¢ 6: Ocena wiciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych sefwosci kruszyw — Cgzs¢ 9: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych seit@osci kruszyw — Cgz§¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych castek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Czs¢ 2: Metody
oznaczania odpordoi na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczmydiciwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsarzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizyczrydiciwosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw — Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziarn i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizyczmydiciwosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie
gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizyczmydiciwosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G#¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metod
gotowania

Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych - G#¢ 6: Mrozoodpornéé w obecnéci soli

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracii igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozremtie temperatury minienia — Metoda
Piercien i Kula

Badania chemicznychdgtavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie rozpuszczaldci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oezenie temperatury famliwoi Fraassa

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie lepkeci kinematycznej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie lepk&i dynamicznej metagprézniowej
kapilary

Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie zawaroi parafiny — Cz$¢ 1: Metoda
destylacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@xzanie odporoi na starzenie pod wptywem
ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT

Mieszanki mineralno-asfaltoweetily bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco - Cz$¢ 1: Zawartdé lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltoweetily bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco - Cz$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltoweetily bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco - Cz$¢ 5: Oznaczanieggtaici

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czé¢ 6: Oznaczanie ggptosci objetosciowej probek mieszanki
mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs$¢ 8: Oznaczanie zawada wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Oznaczanie powinowactwa p@oy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci prébek asfaltowych na
wode

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco - Cz$¢ 22: Koleinowanie
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.

62a.

63.

63a

64.

64a.

65.

66.

67.

68.
69.

70.

71.

72.

PN-EN 12697-24
PN-EN 12697-26
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12697-39
PN-EN 12697-41
PN-EN 12697-43
PN-EN 12846-1
PN-EN 13043
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-4
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 13808:2013-

10/Ap1:2014-07
PN-EN 13924-2

PN-EN 13924-2:
2014-04/Ap1:

2014-07 i PN-EN 13924-
2:2014-04/Ap2:2015-09E

PN-EN 14023

PN-EN 14023:2011/Ap1:

2014-04
PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2

PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592
PN-EN 13880-2

PN-EN 13880-3

PN-EN 13880-5

PN-EN 13880-6

Mieszanki mineralno-asfaltovetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco - Cz$¢ 24: Odpornéé na zngczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorco - Czs¢ 26: Sztywneéc

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco - Cz$¢ 39: Oznaczanie zawagm lepiszcza metagspalania

Mieszanki mineralno-asfaltowetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco - Czs¢ 41: Odpornéé na ptyny zapobiegage oblodzeniu

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco - Czs¢ 43: Odpornéé na paliwo

Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie czasu wyptywu lepladomierzem
wyptywowym - Cz$¢ 1: Emulsje asfaltowe

Kruszywa do mieszanek bitumicznypsbwierzchniowych utrwale stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe ymégania — G&¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltoweyridgania - Cg¢ 4: Mieszanka HRA

Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — Cg¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltow&Vymagania - Cg¢ 21: Zakladowa kontrola
produkgciji

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€z
1: Badanie metagpierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€z
2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&mzanie nawrotu sgrystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie stabilniwi podczas magazynowania
asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie wigciwosci mechanicznych lepiszczy
asfaltowych metagrozciggania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @manie sity rozggania asfaltow
modyfikowanych — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii odksztatcenia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &hs specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikakmtionowych emuls;ji
asfaltowych. Zajcznik krajowy NA

Asfalty i lepiszcza asfaltoweasddy klasyfikacji asfaltow drogowych specjalnych
- Cz$¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikagfaltow drogowych specjalnych
- Cz$¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe. Zaknik krajowy NA

Asfalty i lepiszcza #tsfee — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikaaffaltow modyfikowanych
polimerami. Zadcznik krajowy NA

Wypetniacze szczelin i zalewygdmee — Czs¢ 1. Wymagania wobec zalew
drogowych na gaco

Wypetniacze szczelin i zalewygdmee — Czs¢ 2: Wymagania wobec zalew
drogowych na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie ézatpry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

Zalewy szczelin na gmr -- Cz$¢ 2: Metoda badania dla oktenia penetracji
stazka w temperaturze 25 C

Zalewy szczelin na ggr -- Cz$¢ 3: Metoda badania oldlajaca penetragj i
odprzenie spgzyste (odbojnéc)

Zalewy szczelin nagmr -- Cz$¢ 5: Metody badé do oznaczania odporfm na
sptywanie

Zalewy szczelin nagmr -- Cz$¢ 6: Metoda przygotowania probek do badania
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73. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na ggar -- Cz$¢ 13: Metoda badania styca do okrélenia
wydtuzenia niecigtego (préba przyczepia)

74. DIN 52123 Prifung von Bitumen- und Polymerbitalvehnen (Badanie @& bitumicznych i
polimerowo-bitumicznych)

75. PN-EN 1425 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- @e@rganoleptyczna

76. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- @azzanie zawartsi wody w emulsjach
asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowej

77. PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowédzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub

asfaltow uptynnionych lub fluksowanych -- @& 1: Odzyskiwanie meted
odparowania
78. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowedzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub
asfaltow uptynnionych lub fluksowanych -- €2z 2: Stabilizacja po odzyskaniu
metod, odparowania
10.3. Wymagania techniczne i katalogi
79 - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowygowierzchniowych utrwale na drogach krajowych - WT-1 2014 -
Kruszywa — Wymagania techniczne. ganik do Zarzdzenia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Atrad nr 46 z
dnia 25 wrzénia 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r.
80 - Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowydNTF-2 2014 — cgs¢ | - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
Techniczne. Zaktznik do Zarzdzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyéuiostrad z dnia 18 listopada 2014
roku zmieniajcego zargdzenie w sprawie stosowania wymagachnicznych na drogach krajowych dotyazch mieszanek
mineralno-asfaltowych.
81 - Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowy8hT-2 2016 — czé¢ Il - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.
Wymagania Techniczne. Zaknik do Zargdzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowy&uiostrad z dnia 9 maja
2016 roku zmieniagego zargdzenie w sprawie stosowania wymagachnicznych na drogach krajowych dofmzch
mieszanek mineralno-asfaltowych.
82 - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych. Zakznik do Zaradzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czea 2014 r.
10.4. Inne dokumenty
83 - Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technickanyc
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tek3.U. z 2016, poz. 124)
84 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewdzggowym towaréw niebezpiecznych (Dz.U. nr 227,.(d&67 z pén.
zm.)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towejcgfikacji technicznej (SST)gswymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem warstwy aigcej i wyrownawczej z betonu asfaltowego do zadagi@emont drogi w
Wierzbicy Dolnej (Kolonijka) na dz. nr 530, 499,8G@&rk. m. 1”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja technicznastadokument przetargowy i kontraktowy przy zleeaaniealizacji rob6t do
zadania ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolonijkad dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej spe@djkdotycz zasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i odbiorem
warstwy whzgcej i wyrownawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENA&1 [51] i WT-2 [82] i [83] z mieszanki mineralno
asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypgutdukciji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wy&we; dla potrzeb
budowy, Wykonawca zobowzany jest prowadzizaktadove kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [55].
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycysgwych AC16W 50/70 - warstwa aica asfaltowa - grulso po
zageszczeniu 5 cm - 33,90%m
Przyjeto KR 1-2

Warstw wigzgca i wyrOwnawca z betonu asfaltowego miea wykonywa dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR7
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 8ieene mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze &@rZppkt
1.4.5.) podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 AC11W , AC1l6W
KR-3-4 ACLBW, -AC22W
KR5-7 ACIBWAC22W
1 Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

Uwaga: niniejsza OST nie obejmuje wykonania warstwierzchni z betonu asfaltowego o wysokim modatgvenasci.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skiagta s¢ z jednej lub kilku warstw skacych do przejmowania i rozktadania olyein
od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa wzaca — warstwa nawierzchni gazy warstvg scieralrg a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa 0 zmiennejbgiti, utozona na istnigcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do daia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — miggaakruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — éla@eie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze weriyl na najwgkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaton ktérej kruszywo o uziarnieniuggtym lub nieciagtym tworzy
struktug wzajemnie klinujca sic.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyray w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony zestaw
sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — olagenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péysmych” GDDKIA [84].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wiellké ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wyzgaD< 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wym@aD< 2 mm, kt6rego wgksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechgozh przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktéregochsza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetiacz mirgzakruszywo,
ktére sktada si z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodortatiemvapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Granulat asfaltowy — jest to przetworzopgtdukt asfaltowy o udokumentowanej jéiojako materiat sktadowy w
produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w tecbgolna gogco.

1.4.15. Destrukt asfaltowy — jest to mieszanka mailm®-asfaltowa, ktora jest uzyskiwana w wynikuztreania warstw
asfaltowych, rozkruszenia ptyt wytych z nawierzchni asfaltowej, bryt uzyskiwanyclptgt oraz z mieszanki mineralno-
asfaltowej odrzuconej lubgacej nadwyka produkciji.

1.4.16. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, @rdjt emulgator nadaje dodatnie tadunkistkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.17.Pdjczenia technologiczne — pokenia ranych warstw ze sefub tych samych

warstw wykonywanych w tgym czasie niedulagcych pohczeniem midzywarstwowym

1.4.18.Zhcza podtune i poprzeczne — pgdzenia tego samego materialu wbudowywanego

W roznym czasie

1.4.19.Spoiny — pgtzenia ranych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asfedigo oraz warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi

1.4.20. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowkrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fil.

1.4.18. Symbole i skréty dodatkowe
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AC_W - beton asfaltowy do warstwy a#hcej i wyréwnawczej,

PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified biturjen

MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade),

D - gérny wymiar sita (przy okétaniu wielkdci ziaren kruszywa),

D - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerierjej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produneze dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak nie jest
do tego zobowgizany),

MOP - miejsce obstugi podidych,

ZKP - zaktadowa kontrola produkgiji.

1.5. Ogélne wymagania dotygz roboét

Ogolne wymagania dotyce rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo[t] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogodlne wymagania dotyce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pmdav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
Wykonawca powinien przedstaiMinzynierowi dokumenty potwierdzgie przydatn&t wszystkich materiatdw stosowanych
do wykonania warstw asfaltowych. W przypadku zmiaogzaju i widciwosci materiatdw nalegy ponownie wykazéaich
przydatné¢ do przewidywanego celu.
Whbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowazenpochodzi z kilku wytwérni pod warunkiemze jest produkowana z
tych samych materiatow (o ustalonej przydammg i w oparciu o takie samo badanie typu.
2.2. Materialy stosowane do betonu asfaltowego dstvy wyrGwnawczej i wgizacej
Rodzaje stosowanych materiatdw do betonu asfaltoveegwarstwy wyrownawczej i wiacej w zalgnosci od kategorii
ruchu podano w tablicy 2.
Tablica 2. Materiaty do warstwy wégcej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Materiat Kategoria ruchu
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR7
Mieszanka mineralno-asfaltowa |o - - - -
wymiarze D, [mm] 112 16 16 22 16 22
Granulat asfaltowy o wymiarze U, - - - -
[mm] 167 22,4 22:4 315 22;4 315
Lepiszcze asfaltowe 50/70 35/50,-50;70 35/50
MG 50/70-54/64 PMB-25/55-60 PMB-25/55-60
MG-50/70-54/64 PMB-25/55-80
MG-35/50-54/69 MG-35/50-57/69
Kruszywa mineralne Tabele 8, 9,10,11 wg WT-1 2[814 (tablice 6-9 wg OST)
a) DopuszczagAC11 do warstwy wyréwnawczej drog KR1 do KR4 przytsjemiu wymaga tablicy 21

2.3. Lepiszcza asfaltowe
Naley stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [23], polimerotgfavg PN-EN 14023 [66] [66a] lub asfalty
wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2 [65] [65a].
Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 #na stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyitizn
Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spehdiavymagania podane w tablicy 4.
Asfalty wielorodzajowe powinny spetdiavymagania podane w tablicy 5.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltdw drogowych wgENN12591 [23]

T Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. | Wiasciwosci Jednostka badania 35/50 [ 50770
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [20 35+50 +780
2 Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [21] 50+58 46+54
3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [69]| 240 230
nie mniej n
4 Zawartd¢ skladnikéw rozpusz-czalnych, % m/m PN-EN 12592 [24] 99 99
nie mniej ni
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek Iub PN-EN  12607-1
przyrost), % m/m [29] 0,5 0,5
nie wiecej niz
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnpj PN-EN 1426 [20] 53 50
niz
7 Temperatura naknienia po starzeniu, nig °C PN-EN 1427 [21] 52 48
mniej nz
8 Wzrost temp. mgknienia po starzeniu, nig °C PN-EN 1427 [21] 8 9
wiecej niz
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WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
9 Temperatura tamlivsei Fraassa, nig¢ °C PN-EN 12593 [25]| -5 -8
wiecej niz
10 Indeks penetraciji - PN-EN 12591[23] Brak Brak
wymaga wymaga
11 Lepka¢ dynamiczna w 60°C Pa PN-EN 12596[27] Brak Brak
wymaga wymaga
12 Lepkd¢ kinematyczna w 135°C mm2/s PN-EN 12595[26]  Brak Brak
wymaga wymaga
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [666f]
Gatunki asfaltow modyfikowanych
. polimerami (PMB)
Wymaganie Wiasciwosé Metoda Jed-  T3EIE5 — 60 25/55 — 80
podstawowe badania nostka
wyma- klasa wyma- | klasa
ganie ganie
Konsystencja
posrednich tempe{ Penetracja PN-EN 1426 ) )
raturach eksploa} w 25°C [20] 0.1mm | 25-55 3 25-55 3
tacyjnych
Konsystencja )
wysokich temperaturach Temperatura ngknienia FZT]EN 1427 °C > 60 6 >80 2
eksploatacyjnych
Sita rozchgania (mata Eg]_EN Pll\ls-El)ESI\? e |22 wig TBRP -
predkasé rozcagania) 13703 [63] 10°C (w
15°C)
. Rozchganie -
Kohezja . -~| PN-EN 13587 )
bezpdrednie  w  5°C| \o ™ pNEN| Jen? | NPD? 0
(rozcigganie 100 13703 [63]
mm/min)
Wabhadto Vialit (metodg PN-EN 13588 Ilen? NPD? 0 - -
uderzenia) [61]
Statas¢ konsystencji . PN-EN 12607
(Odpornd¢ Zmiana masy 1[29] % <0,5 3 <0,5 3
na starzenie wg PN-EN . PN-EN 1426
12607-1 lub -3 [29] [30] Pozostata penetracja 20] % >60 7 >60 7
Wzrost temperatury PN-EN 1427 oC <8 2 <8 2
micknienia [21] - -
T PN-EN ISO| .
Inne wiaciwosci Temperatura zaptonu 2592 [70] C > 235 3 > 235 3
Temperatura tamlivni FZE]_EN 12593 o <-10 5 <-15 7
Nawrot  spezysty w | PN-EN  13398|
2590 (58] % >60 4 >80 2
Nawrot — spezysty  w TBR® 1
10°C NP> 0
Zakres plastyczrioi FGE]-IIEDkatlsdfgzgs °C NPD? 0 NPD? 0
Stabilngé  magazyno- Erg]_ EN 13399
Wymagania en. Er(:glncig empe pNiEN 1427 © s5 2 =5 2
Dodatkowe ¢ [21]
Stabilng¢ [F;g]' EN 13399
magazynowania. g 0,1 mm| NPD 0 NP 0
Réznica penetracji FZ%]EN 1426
Spadek temperatury PN-EN 12607-1
migknienia po starzeniy [29] o
wg PN-EN 12607-1lub-3 PN-EN 1427 ¢ TBR® L TBR L
[29] [30] [21]
Nawr6t spezysty w ) i
25°C po starzeniu w ES]EN 12607-1 % >50 4 >50 4
PN-EN 12607-1 lub T
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-3 [29] [30] PN-EN 1339
Nawrét spezysty w | [58]
10°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 lub NPD* 0 NPD! 0
-3 [29] [30]
@ NPD — No Performance Determined ($aiavos¢ uzytkowa nie okrélana)
b TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)
Tablica 5. Wymagania wobec asfaltdw wielorodzajowwg PN-EN 13924-2:2014-04/Apl i Ap2 [65a]
asfalt asfalt
s Metoda MG 50/70-54/64 MG 35/50-57/69
Lp. Wiasciwosci Jednostka badania Wyma- Wyma-
yn klasa yn klasa
ganie ganie
1 Penetracjaw 25°Q 0,1 mnmp  PN-EN 1426 [20] 50+70 4 35+50 3
2 Temperatura °C PN-EN 1427 [21] 54+64 2 57+69 L
micknienia
3 Indeks penetracji | PN-EN 13924-2 [65] +0.3do +2’03 :gg do| 3
4 | Temperatura | oo PN-EN ISO 2592 [70] >250 4 >250 4
zaptonu
5 Rozpuszczal-ng | % PN-EN 12592 [24] >99,0 2 >99,0 2
6 jpemperatura 1 °c PN-EN 12593 [25] | <-17 <15
amliwosci Fraassd 5 4
7 Lepka¢
dynamiczna w| Pas PN-EN 12596 [27] >900 4 >1500 5
60°C
8 Lepka¢
kinematyczna w mn#/s | PN-EN 12595 [26] | Brak wyma-| brak 0
135°C gan wyma-ga
Wiasciwosci po starzeniu
9 Pozostata
penetracja pd % PN-EN 1426 [20] >50 2 >60 3
starzeniu
10 Wzrost temp
micknienia po| °C PN-EN 1427 [21] <10 3 <10 3
starzeniu
11| Zmiana masy pe . PN-EN 12607-1[29] | <0,5 1 <0,5 1
starzeniu

Skladowanie asfaltu drogowego powinno odb§wsic w zbiornikach, wykluczapych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy@biornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolergrcH°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien dynagazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy fgr@dni z termostatem
kontrolujgcym temperatur z doktadnéciag + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zalecg bezpdrednie
zwzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleinikac wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefalis w okresie
jego stosowania oraz unikaiekontrolowanego mieszania polimeroasfaltésnggo rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykiym.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku mggawym (roboczym) nie powinna przekraézav okresie
krotkotrwatym, nie dhaszym ni 5 dni, poniszych wartéci:
- asfaltu drogowego 35/50: 190°C,
- asfaltu drogowego 50/70: 180°C,
- polimeroasfaltu: wg wskazproducenta,
- asfaltu drogowego wielorodzajowego: wdkawsh producenta.
W celu ograniczenia ikzi emisji gazéw cieplarnianych oraz obemia temperatury mieszania sktadnikow i poprawienia
urabialngci mieszanki mineralno-asfaltowej dopuszczazsistosowanie asfaltu spienionego.
2.4. Kruszywo
Do warstwy vgzacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego rglstosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [50] i
WT-1 Kruszywa 2014 [81], obejmage kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniaczmi#szance mineralno-asfaltowej
jako kruszywo drobne nalg stosowa mieszank kruszywa tamanego i nietamanego (dla KR1+KR2 domesze stosowanie
w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnegiamianego) lub kruszywo tamane.
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegameshego i tamanego, to najerzyja¢ proporcje kruszywa tamanego
do niefamanego co najmniej 50/50.
Wymagania dla kruszyw wedtug WT-1 Kruszywa 2014 [8] podane w tablicach paorj.
a) Kruszywo grube do warstwy s#iycej i wyrownawczej z betonu asfaltowego powinndrigé wymagania podane w tablicy

Tablica 6. Wymagane wieiwosci kruszywa grubego do warstwyaigcej i wyrownawczej z betonu asfaltowego
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Lp. Wiasciwosci kruszywa | KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR7
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1[6]; kategolfi
i %c85/20 -G:90/20 6c90/20
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia niechksze Gosis 3525 e ;;25 s
niz wedtug kategorii: Geonss ° °
Goonz,s Goonz5 Goonzs
3 Zawarté¢ pytu wedlug PN-EN 933-1 [6]| f2 fa £
kategoria nie wysza ni: 2
4 Ksztalt kruszywa wediug PN-EN 933-3 [7] Iyb
wedtug PN-EN 933-4 [8]; kategoria nie wsza | Flss lub Sas Flostub-Slas FloslubShos
niz:
5 Procentowa zawarié ziaren o powierzchn
przekruszonej i tamanej w kruszywie gruby
wedtug PN-EN 933-5 [9]; kategoria niezsza "Costorera 5020 50120
niz:
6 Odporné¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtjg
normy PN-EN 1097-2[13], badana na kruszywi LA A
0 wymiarze 10/14, rozdziat 5, kategoria rieEA40
wyzsza ni:
7 Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16],deklarowana  przef deklarowana—przez deklarowanaprzer
rozdziat 7, 8 lub 9: producenta producenta producenta
8 Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [16]| deklarowana przeg deklarowanaprzez deklarowanaprzer
rozdziat 7, 8 lub 9: producenta producenta producenta
9 Mrozoodporn& wedtug PN-EN 1367-1 [18]
badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16% E2 E2
kategoria nie wysza ni:
10 WZgorzel stoneczna” bazaltu wediy
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria: B B SBua
11 Sktad chemiczny — uproszczony opideklarowany przez deklarowany-przez deklarowany
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3 [5] producenta producenta przez producenta
12 Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN
1744-1 [22], p. 14.2; kategoria nie ¥8za ni: Mpc0,1 Lec 01 Lpe0-1
13 Rozpad krzemianowyuzla wielko-piecowego,
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-tvymagana odporro ymag ‘& ymag Y
[22], p. 19.1:
14 Rozpad zelazowy zuzla wielko-piecowego,
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744wymagana odporrio ) Etg“,a ¥mage ,E
1[22], p. 19.2: odporRas odporAas
15 Statdé¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego
wedtug PN-EN 1744-1 [22], p. 19.3; kategoria &35 Vas Va5
wyzsza nk: T

b) kruszywo nietamane drobne lub aaglym uziarnieniu do B8 do warstwy wizacej i wyrOwnawczej

asfaltowego powinno spetdiavymagania podane w tablicy 7.
Tablica 7. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggbim uziarnieniu do B8 do warstwy wizgcej
i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

z betonu

Wymagania w zalaosci
Lp. Wiasciwosci kruszywa od kategorii ruchu
KR1,KR2 | KR3,KR4| KR5 K6 KR7
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 [6], wymagana gatéa: G:85 lub G\85 G85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecksze nk wedlug| GreNR Grc20
K Grc20
ategorii:
3 Zawartd¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 [6], kategoria nie g8ga Iy
niz: !
4 Jakd¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie xsga MBF10
niz:
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6 [1 )]E
rozdz. 8, kategoria nie 1sza nk: csDeklarowana
6 Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 | deklarowana przez producenta
7 Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 de@laana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 17422], p.
A . mLPCO,1
14.2, kategoria nie wgza ni:
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c) kruszywo tamane drobne lub oaglym uziarnieniu do B8 do warstwy wizacej i wyréwnawczej z betonu
asfaltowego powinno spetdiavymagania podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggéym uziarnieniu do B8 do warstwy wjzacej i
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleosci od kategorii
Lp. Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1 KR2 KR3 .| KR5S |
> KR4 KR7
1 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 [6], wymagana gaté&: G85 lub G\85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie ¢kize ni wedtug | GreNR Grc20
Grc20
kategorii:
3 Zgwarteié pytéw wedtug PN-EN 933-1 [6], kategoria nie g8ga b
niz:
4 J_a}kcéc’ pytow wedlug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie igga MBF10
niz:
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego wediug PN-EN 933-6 [1P]Ec.Dekla-
rozdz. 8, kategorigvr\lliefmza ni:g ’ [ ]rEE)wana Ecs30 Fcs30
6 Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 | deklarowana przez producenta
7 Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 de®laana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 17422], p.
14.2, kategoria nie wgza nk: mpcO,1

d) do warstwy wizacej i wyrébwnawczej z betonu asfaltowego, w zatEci od kategorii ruchu, nalg stosowa wypetniacz
spetniajcy wymagania podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci wypetiacza*) do warstwy wiacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego
Wymagania w zalaosci

Wiasciwosci kruszywa od kategorii ruchu
KR1,KR2 | KR3,KR4 | KR5,6 KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 [12] zgodnie z impR4
wg PN-EN 13043 [50]
Jgka’;é pytébw wedtug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie xsya MBFL0
niz:
Zawarté¢ wody wedtug PN-EN 1097-5 [15], nie wgza ni: 1 % (m/m)
Gestai¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16] deklarowana prexucenta

Wolne przestrzenie w suchym, zagczonym wypetniaczd

wedtug PN-EN 1097-4 [14], wymagana kategoria: Vasias
Przyrost temperatu_ry. rinienia wediug PN-EN 13179-1 [56] ' Dres8/25
wymagana kategoria:

Rozpuszczalng w wodzie wedlug PN-EN 1744-1 [22 "WSto
kategoria nie wisza ni:

Zawarté¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-ENCC70

196-2 [3], kategoria nie #$za ni:

Zawarté¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym
PN-EN 459-2 [4], wymagana kategoria:

JLiczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2 [57], wynaag
kategoria:

*) Mozna stosowa pyty z odpylania, pod warunkiem spetniania wymagek dla wypetniacza zgodnie z pktem 5 PN-EN
13043 [50]. Proporcja pytéw i wypetniacza wapienmgmpwinna by tak dobrana, aby kategoria zawacioCaCQ w
mieszance pytéw i wypetniacza wapiennego nie bidaza ni CCro.

v
RaDekIarowana

BNpekiarowana

Sktadowanie kruszywa powinnaezsdidbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Poeiskltadowiska musi lgy rowne, utwardzone i odwodnione.
Sktadowanie wypetniacza powinne sidbywa w silosach wyposanych w urgdzenia do aeraciji.
2.5.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochermiego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwaraoegjo odpowiedni
przyczepné¢ (adhez§) lepiszcza do kruszywa i odportanieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wotlery dobra
i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusryepiszcze wart@ przyczepnéci okreslona wedtug PN-
EN 12697-11 {38}, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.
2.6. Granulat asfaltowy
2.6.1. Widciwosci granulatu asfaltowego
Granulat asfaltowy powinien spetdiwymagania podane w tablicy 10.
Tablica 10. Wymagania dotygze granulatu asfaltowego
Wymagania Warstwa wkaca
Zawartg¢ mineratow obcych Kategoria FM1
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Wiasciwosci lepiszcza| PIK Kategoria %

odzyskanego w granu-lacie Wartai¢ srednia temperatury rgknienia nie mee by wyzsza ni 70°C.
asfaltowyn® Pojedyncze wartei temperatury ngknienia nie mog przekracz&77°C
Pen. Kategoria 8

1%

Wartcs¢ srednia nie mee by mniejsza ni 15x0,1 mm. Pojedyncz
wartosci penetracji nie magby¢ mniejsze ni 10 x 0,1 mm

Jednorodn& W(g tablicy 12

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w demirl asfaltowym wystarcza oznaczenie temperatugkmienia
PiK. Tylko w szczeg6lnych przypadkach nglevykona oznaczenie penetracji. Oceny $davosci lepiszcza naley

dokon& wg pktu 4.2.2 normy PN-EN 13108-8 [53]

Zawartg¢ materiatdw obcych w granulacie asfaltowym, oznaezag PN-EN 12697-42 [48], powinna spetnigymagania
podane w tablicy 11.

Tablica 11. Zawartd materiatbw obcych w granulacie asfaltowym

Materiaty obcé@ Kategoria
Grupa 1 Grupa 2 PM
[%6(m/m)] [%6(m/m)]

<1 <0,1 PMyo,1
<5 <0,1 PMo,1
>5 >0,1 PMec

a) materiaty obce grupy 1 i 2 zgodnie z pktem 4fimy PN-EN 13108-8 [53]

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowgim mae by wiekszy od wymiaru D mieszanki mineralnej
wchodzcej w sktad mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Do obliczania temperatury gkinienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltawetpdanego asfaltu nale zgodnie z PN-
EN 13108-1 [51], zakznik a, pkt A.3, stosowanastpujace rownanie:

Trikmix = @ + Trik1+b - Tpikz

w ktorym:

Trikmix — temperatura reknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralsfattowej z dodatkiem granulatu asfaltowego,
[°Cl.

Teriki — temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaljowéC],

Trikz — $rednia temperatura gkinienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C],

aib —udzial masowy: lepiszcza z granulatulesfeego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy a+b=1

2.6.2. Jednorodr$6é granulatu asfaltowego

Jednorodn& granulatu asfaltowego powinnadwpceniana na podstawie rogst procentowego udzialu w granulacie:
kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pytow,aztici lepiszcza oraz rozgiu wynikdw pomiaréw temperatury
mieknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfatjowe

Wymagane jest podanie zmierzonej wéetgednorodnéci rozstpu wynikéw bada witasciwosci przeprowadzonych na
liczbie probeln, przy czymn powinno wynosi co najmniej 5. Liczbprébek oblicza si dziehc mas materiatu wyjciowego
podanego w tonach [t], zaalglajac w gok do petnej liczby.

Wymagania dotyexce dopuszczalnego roggti wynikéw bada granulatu asfaltowego podano w tablicy 12.

Tablica 12. Dopuszczalny rozptwynikow badé whasciwosci

Dopuszczalny rozep wynikéw bada[i
|

(Troz) partii granulatu asfaltowego do

Wihasciwosé zastosowania w mieszance mineralfio-
asfaltowej przeznaczonej do warstwy
Wwigzacej

Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego, [°C] 8,0

ZawartGc¢ lepiszcza, [%(m/m)] 1,0

Kruszywo o uziarnieniu posgj 0,063 mm [%(m/m)] 6,0

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m)] a6

Kruszywo o uziarnieniu povagj 2 mm [%(m/m)] 16,0

2.6.3. Deklarowanie wkgiwosci granulatu asfaltowego

W opisie granulatu asfaltowego producent powiniatieklarowa:

- typ mieszanki lub mieszanek, z ktérychhpmlzi granulat (np. AC 16 S, droga DK 10), nieukzeza si do stosowania
granulatu, ktérego pochodzenia niezma udokumentowai zadeklarowa,

- rodzaj kruszywasrednie uziarnienie,

- typ lepiszczdredny zawartd¢ lepiszcza krednia temperatammicknienia lepiszcza odzyskanego,

- maksymalnwielkos¢ kawatkéw granulatu asfaltowego U GRA D/d.

Wiasciwosci kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spétvigmagania okrdone dla kruszywa w danej mieszance
mineralno-asfaltowe;j.

Dopuszcza sideklarowanie wigciwosci kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowynpodstawie udokumentowanego
wczesniej zastosowania.

2.6.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego

Granulat asfaltowy me@ by wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralnda#tewej, jezeli spetnione $ wymagania
dotyczice kacowego wyrobu — mieszanki mineralno-asfaltowej gojedodatkiem. Wytwornia mieszanek mineralno-
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asfaltowych powinna spetdavarunki kontrolowanego, mechanicznego dozowaraagatu asfaltowego podczas produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Granulat dodawany na zimno wymagazagego podgrzewania kruszywa, zgodnie z taldi& Jeeli granulat asfaltowy jest
wilgotny to naley temperatuy kruszywa jeszcze podsieo korekt z tablicy 14.

Tablica 13. Temperatura kruszywa w zal@ci od iloéci zimnego i suchego granulatu asfaltowego
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&

—
[
=

175 200 225 250 275 300
Wymagana temperatura Kruszywa [*C]

g

Nalezy oznaczy wilgotnos¢ granulatu asfaltowego i skorygotveemperatuy produkcji mma zgodnie z tabdid4 o tyle, aby
nie zostata przekroczona dopuszczalna nzgeg temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniggamynowym (roboczym)
- patrz pkt 2.3.

Tablica 14. Korekta temperatury produkcji w zalaci od wilgotngci granulatu asfaltowego

Udziat Wilgotnos¢ granulatu asfaltowego [%]

granulatu 1 T2 [3 [ 4 [ 5 [ 6
asfaltowego [ Korekta temperatury °C

M[%]

10 4 8 12 16 20 24
15 6 12 18 24 30 36
20 8 16 24 32 40 48
25 10 20 30 40 50 60
30 12 24 - - - -

Szare pola wskazaidodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpiecaywzgkdu na duae ilosci pary wodnej powstagej
przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.
Dopuszcza siuzycie granulatu asfaltowego w metodzie ,na zimn@ez ws¢pnego ogrzewania) w ifoi do 20% masy
mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wyk&zapetnienia wymagdapodanych powsej oraz spetniania wéaiwosci
mma.
Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego nieevabnia¢ whasciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych.
Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z a@sstvaniem granulatu nie dopuszczg stosowaniasrodkow
obnizajagcych lepkd¢ asfaltu.
2.7. Materiaty do uszczelnienia pokeéi i krawedzi

Do uszczelnienia peken technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych) z tego samego materiatu
wykonywanego w rinym czasie oraz spoin stangefch pojczenia rénych materiatéw lub patzenie warstwy asfaltowej
z uradzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczaicymi, nalery stosowa elastyczne tamy bitumiczne i pasty asfaltowe
dobrane wg zasad przedstawionych w tablicy 15dra@ spetniajce wymagania, w zatacici od rodzaju materiatu, wg tablic
od 17 do 19. Materiat na elastycznénig bitumiczne w celu zapewnienia elastyc@igoowinien by modyfikowany

polimerami.
Tablica 15. Materiaty do g¢ézy miedzy fragmentami zagzczonej MMA rozkladanej metadgorace przy zimnym”
Rodzaj warstwy Ztacze podhine Zhcze poprzeczne
Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
Warstwa wijzaca KR 1-7 Pasty asfaltowe Ilulp KR 1-2 Pasty asfaltowe lup
elastyczne tamy elastyczne tamy
bitumiczne bitumiczne
KR 3-7 Elastyczne tny
bitumiczne

Tablica 16. Materiaty do spoin gaizy fragmentami zagzczonej MMA i elementami wypaosznia drogi
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Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu
Warstwa wizaca KR 1-7 Pasty asfaltowe lub
elastyczne tany bitumiczne
Tablica 17. Wymagania wobedita bitumicznych
Wiasciwosé Metoda badawcza E odatl_<owy opis warunkoy Wymaganie
adania
Temperatura  mknienia | PN-EN 1427[21] >90°C
PiK
Penetracja stdkiem PN-EN 13880-2[71] 20 do 50
1/10 mm
Odprzenie spgzyste [ PN-EN 13880-3[72] 10 do 30%
(odbojna¢)
Zginanie na zimno DIN 52123[76] test odcinka smg o | Bez gkniecia
dhugasci 20 cm w
temperaturze 0°C
badanie po 24 godzinnym
kondycjonowaniu
Mozliwos¢ wydtuzenia oraz| SNV 671 920 W temperaturze >10%
przyczepnéci tasmy (PN-EN 13880-13 [75]) -10°C <1 N/mn?
Mozliwosé wydtuzenia oraz| SNV 671 920 W temperaturze Nalezy poda wynik
przyczepnéci tasmy po | (PN-EN 13880-13 [75]) -10°C
starzeniu termicznym
Tablica 18. Wymagania wobec past asfaltowych naaima bazie emuls;ji
Wihasciwosé Metoda badawcza Wymaganie
Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[77] pasta
Odporng¢ na sptywanie PN-EN 13880-5[73] Nie sptywa
ZawartG¢ wody PN-EN 1428[78] <50% m/m
Wiasciwosci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN1BN74-1[79] lub PN-EN 13074-2[80]
Temperatura ngknienia PiK | PN-EN 1427[21] | >70°C
Tablica 19. Wymagania wobec past asfaltowych nacgona bazie asfaltu modyfikowanego polimerami
Wihasciwosé Metoda badawcza Wymaganie
Zachowanie  przy  temperaturzePN-EN 13880-6[74] Homogeniczny
lejnosci
Temperatura ngknienia PiK PN-EN 1427[21] >80°C
Penetracja stdkiiem w 25°C, 5 s, 15( PN-EN 13880-2[71] 30do 60 0,1 mm
g
Odporndg¢ na spltywanie PN-EN 13880-5[73] <5,0 mm
Odprzenie spgzyste (odbojnéc) PN-EN 13380-3[72] 10-50%
Wydtuzenie niecigte (préba] PN-EN 13880-13[75] >5 mm
przyczepnéci), po 5 h, -10°C <0,75 N/mni

2.8. Materiaty do ziczenia warstw konstrukcji

Do zczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstweasyca z warstwy $cieralmy) nalezy stosowa kationowe
emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe ksjeumodyfikowane polimerami wedtug aktualnego afahika
krajowego NA do PN-EN 13808 [64].
Spairdd rodzajéw emulsji wymienionych w Zakniku krajowym NA [64a] do normy PN-EN 13808 [64Rlery stosowa
emulsje oznaczone kodem ZM.
Wiasciwosci i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz spasbisktadowania opisano w OST D-04.03.01a [2].
2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej
Moga by¢ stosowane dodatki stabilizge lub modyfikuace. Pochodzenie, rodzaj i wtwosci dodatkdw powinny by
deklarowane. Nalg/ uzywaé tylko materiatow sktadowych o ustalonej przydatio
Ustalenie przydatrigi powinno wynika& co najmniej jednego z napujacych dokumentow:
- normy europejskiej,
- europejskiej aprobaty technicznej,
- specyfikacji materiatowych opartych nawierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawienmth asfaltowych.
Wykaz naley dostarczy w celu udowodnienia przydatém. Wykaz mae by oparty na badaniach w pokeniu z dowodami
w praktyce.
Zaleca s} stosowanie do mieszanki mineralno-asfalto$veflka obniajacego temperatgmprodukcji i uktadania.
Do mieszanki mineralno-asfaltowe] amoby¢ stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN&3[52], zadcznik B.
2.10. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej
Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powinier¢ ligtalony na podstawie badprébek wykonanych zgodnie z nayiAN-
EN 13108-20 [54] zakznik C oraz normami pogzanymi.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aewi¢ lepiszcza podane sv tablicy 20.
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Prébki powinny spetniawymagania podane w p. 2.11, w zalesci od kategorii ruchu jak i zawada asfaltu Buin i
temperatur zagszczania prébek.
Tablica 20. Uziarnienie mieszanki mineralnej ozmvart@¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzydej i
wyréwnawczej, dla ruchu KR1+KR7

Przesiew, [% (m/m)
Wiasciwosé AC11W AC16W AC16W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR7 KR3-KR7
Wymiar sita #, [mm] Od do od do —od do od do
315 - - - - -- - 100 -
22,4 - - 100 - —100 - 90 100
16 100 - 90 100 —90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 —70 90 - -
8 60 85 - - -55 80 45 70
2 30 55 25 55 —25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 -4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 —4,0 16;0 40 16;0
rzn?mﬂlaﬁ) Ieplszcza, Bmina,g Bmina,6 Bmina,6 Bmina,4
) Minimalna zawart& lepiszcza jest okéona przy zateonej gstosci mieszanki mineralnej 2,650 MgimJezeli
stosowana mieszanka mineralna ma igystas¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawadlepiszcza podanwartasé
a=2°
nalezy pomnay¢ przez wspoétczynni & wedtug réwnan P4

2.11. Widciwosci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betasfaltowego do warstwy wigcej i wyrownawczej
Wymagane wisciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 21, 22 i 23.
Tablica 21. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyigicej i wyréwnawczej, dla ruchu KR1 +

KR2
Warunki zagszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania ACl11W AC16W
13108-20 [54]
ZawartGé wolnych | C.1.2,ubijanie, 2x5(Q PN-EN 12697-8 [37], Vmin 3,0 Vmin 3,0
przestrzeni uderzé p. 4 Vmax 6,0 Vmax 6,0
VFBrin
Wolne przestrzenig C.1.2,ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8 [37], VFBhin 65 60
wypetnione lepiszczem uderzé p.5 VFBrmax 80 VFBrmax
80
Sf‘z"g";‘[:g‘ecm W elnyeh | ¢.1.2,ubijanie, 2x5Q PN-EN 12697-8 [37], WA VMAwin
h . uderzé p.5 14
mineralnej
PN-EN 12697-12 [39]
Odporndg¢ na dziataniel C.1.1,ubijanie, 2x3§ przechowywanie w 40°C z jedny nITSRso ITSRs0
wody uderzé cyklem zamraania,badanie w 25°Q
a)

2) ujednolicon procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 wazzhiku 1 [82].
Tablica 22. Wymagane wdeiwoséci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwysmicej i wyréwnawczej, dla ruchu KR3 +

KR4
Warunki

Wiasciwosé ZE?\l@szczanla wg PN Metoda i warunki badania AC16W AC22W
13108-20 [54]

: - = ) ”
Zawartcé _ wolnych | C.1.3,ubijanie, 2x75 PN-EN 12697-8 [37], p. 4 Vmin 4,0 Vmin 4,0
przestrzeni uderzé Vmax 7,0 Vmax 7,0
Odporngé¢ na deformacjg C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22 [41], metoda B WTSair 015 WIShr
trwate 0 Pos-Pioo powietrzu, PN-EN 13108-20 [54], PRDAR 70 015

D.1.6,60°C, 10 000 cykli ’ PRDAIR7,0
PN-EN 12697-12 [39]
Odporndg¢ na dziatanie| C.1.1,ubijanie, 2x34 przechowywanie w 40°C z jedny anSB ITSRs
wody uderzé cyklem zamraania, badanie w 25°C¢ 0 0
b)

3 Grubgc¢ piyty: AC16, AC22 60 mm,
b Ujednolicon procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 waeahiku 1 [82],
9 Procedus kondycjonowania krétkoterminowego mma przed forrapiem probek podano w WT-2 2014 wazainiku 2

[83].
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Tablica 23. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwysicej i wyrbwnawczej, dla ruchu KR5 +
KR7

Warunki
Wiasciwosé zE?\lg;szczama wg PN Metoda i warunki badania AC16W AC22W
13108-20 [54]
ZawartGé . wolnych | C.1.3,ubijanie, 2x74 PN-EN 12697-8 [37], p. 4 Vmin 4,0 Vmin 4,0
przestrzeni uderzé Vmax 7,0 Vmax 7,0
Odporndg¢ na deformacjg C.1.20, watowanie, PN'EN 126%%%&“?&”8?3? §4NWTSAIR 0,10 WISk
trwate °) Pog-P100 powietrzu, . 08-20 [54) PRDAIR 5,0 910
D.1.6,60°C, 10 000 cykili ' PRDaIr 5,0
PN-EN 12697-12 [39]
Odpornég¢ na dziataniel C.1.1,ubijanie, 2x34 przechowywanie w 40°C z jedny nITSRso TSR
wody uderzé cyklem zamraania, badanie w 25°C 0

b)

) Grubgé ptyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm,
b Ujednolicon procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 wazahiku 1 [82],
9 Procedus kondycjonowania krotkoterminowego mma przed forrapiem prébek podano w WT-2 2014 wazaniku 2
[83].
3. SPRET
3.1. Ogoélne wymagania dotygz® sprztu

Ogolne wymagania dotyce sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng"fjkt 3.
3.2. Sprzt stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleci od potrzeb, powinien wykagasic mozliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
a)  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicanub caglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pkog,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych.
Wytwornia powinna zapewfiiwysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikowzaachowanie wkziwej temperatury
sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltow®ja wytwdrni powinien funkcjonowa certyfikowany system
zakladowej kontroli produkgji zgodny z PN-EN 131P8- [55].
Wytwornia powinna b§ wyposaona w termometry (ugrlzenia pomiarowe) pozwalge na cigle monitorowanie
temperatury poszczegolnych materiatow, nanygh etapach przygotowywania materiatéw, jak i ngéeiu z mieszalnika,
b)  ukladarkaggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rodeiakiadanej warstwy,
c) skrapiarka,
d) walce stalowe gtadkie,
e) lekka rozsypywarka kruszywa,
f) szczotki mechaniczne i/lub inne aoizenia czyszegce,
g) samochody samowytadowcze z przykryciemdmemvym lub termosami,
h)  sprzt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotyce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt natg przewozt zgodnie z zasadami wynikaymi z ustawy o przewozie drogowym towaréw
niebezpiecznych [86], wprowadzegj przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowyah samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w ugzlzenia umaliwiajgce pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zgadeniem.
Wypetniacz naley przewozé w sposéb chronty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgentem. Wypetniacz
luzem powinien by przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dpewwozu materialtdbw sypkich,
umazliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Srodek adhezyjny, w opakowaniu producentazenby przewaony dowolnymisrodkami transportu z uwzglnieniem
zalecé producenta. Opakowanie powinnatlaabezpieczone tak, aby nie ulegto uszkodzeniu.
Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i innpetkowaniach pod
warunkiem,ze nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i niegtla powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinnycby
wyposaone w przegrody. Nie natg uzywa¢ do transportu opakovia metali lekkich (mee zachod# wydzielanie wodoru
i grozba wybuchu przy emulsjach o pt).
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od posgpu robot.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniemzaidsa powinna hyzabezpieczona przed ostyggiem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolgwy lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transpamigszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewhnidrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.déigczy to przypadkow
uzycia dodatkéw obnbjacych temperatyr produkcji i wbudowania, lepiszczy zawieyaych takiesrodki lub specjalnych
technologii produkcji i wbudowywania w olioinej temperaturze, tj. zzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie nale
kierowa& si¢ informacjami (zaleceniami) podanymi przez produ@ertychsrodkow.
Powierzchnie pojemnikéwzaywanych do transportu mieszanki powinnylogyste, a do zwihknia tych powierzchni nima
uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagk Zabrania si skrapiania skrzy olejem na
pedowym lub innymisrodkami ropopochodnymi.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podar@S¥ D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-
asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W), wyniki bafiéaboratoryjnych oraz prébki materiatéw pobranebheandci Inzyniera
do wykonania badekontrolnych przez Zamawigjego.

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinieneskac:

- zrédto wszystkich zastosowanych materiatow,

- proporcje wszystkich sktadnikéw mieszamineralnej,

- punkty graniczne uziarnienia,

- wyniki bada przeprowadzonych w celu okienia wiaciwosci mieszanki i poréwnanie ich z wymaganiami
specyfikaciji,

- wyniki bada dotyczcych fizycznych wiéciwosci kruszywa,

- temperatgrwytwarzania i uktadania mieszanki.

W zag:szczaniu probek laboratoryjnych mieszanek minerabfaltowych naley stosowd nastpujace temperatury
mieszanki w zalinosci stosowanego asfaltu:

35/50 i 50/70: 135°C+5°C,

— MG 50/70-54/64 | MG 35/50-57/69: 140°C+5°C,

—  PMB 25/ 55-60, PMB 25/55-80: 145°C+5°C.

Recepta powinna IByzaprojektowana dla konkretnych materiatow, zaataveanych przez liyniera, do wbudowania i przy
wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych malk@wa

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczarkdku wytworni lub od kilku producentow, to nale zapewnd
zgodnd¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagatwjumentacji projektowe;.

Kazda zmiana sktadnikow mieszanki w czasie trwaniateb/maga akceptacji #yniera oraz opracowania nowej recepty i
jej zatwierdzenia.

Podczas ustalania sktadu mieszanki Wykonawca pewinadbé, aby projektowana recepta laboratoryjna opieratana
prawidtowych i w petni reprezentatywnych probkachteniatow, ktére bda stosowane do wykonania robét. Powinienzéak
zapewné, aby mieszanka i jej poszczegolne skladniki spéinvymagania dotyeze cech fizycznych i wytrzymatoiowych
okreslonych w niniejszej specyfikacii.

Akceptacja recepty przez Ayniera mae nasipi¢ na podstawie przedstawionych przez Wykongvbada typu i
sprawozdania z préby technologicznej. W przypadiedk Inzynier, w celu akceptacji recepty mieszanki minesaln
asfaltowej, zdecyduje ssiwykona® dodatkowo niezalee badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganieyniera
prébki wszystkich sktadnikow mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowizmgpodstaw produkcii.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn iadz dozowania,
podgrzewania i mieszania skladnikéw oraz przechoavye gotowej mieszanki). tgnier dopyci do produkcji tylko
otaczarki posiadage certyfikowany system zaktadowej kontroli produkgodny z PN-EN 13108-21 [55].

Dozowanie sktadnikbw mieszanki minecafsfaltowej w otaczarkach, w tym t&k wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z regembocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tenipgrgowinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe natgrzechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatawan
zapewniacym utrzymaniezadanej temperatury z doktadéuiy + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiernik
magazynowym (roboczym) nie i przekraczawartasci podanych w pkcie 2.2.

Kruszywo powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerayskata temperatemwtasciwa do otoczenia
lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki minejanie powinna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanegblicy 24. W tej tablicy najasza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbuadoay a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astajto
bezpdrednio po wytworzeniu w wytworni.

Podana temperatura nie znajduje zastosowania dezamek mineralno-asfaltowych, do ktérych jest datamnwdodatek w
celu obnkenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lgly gtosowane lepiszcze asfaltowe zawieragaidek.

Tablica 24. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 150 do 190

Asfalt 50/70 od 140 do 180

PMB 25/55-60 wg wskaza producenta

PMB 25/55-80 wg wskaza producenta

MG 50/70-54/64 wg wskaza producenta

MG 35/50-57/69 wg wskaza producenta

Sposo6b i czas mieszania sktadnikéw zaieki mineralno-asfaltowe] powinny zape@nidwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dodatki modyfikugce lub stabilizujce do mieszanki mineralno-asfaltowej mduxy¢ dodawane w postaci statej lub ciekte;.
System dozowania powinien zapewiednorodnéé dozowania dodatkéw i ich wymieszania w wytwarzamggszance.
Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki méfeo-asfaltowej na gaco nie powinny istotnie wptywana
skuteczné¢ dziatania tych dodatkéw.
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Dopuszczaestlostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordynowaniagtzy
soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $davosci objetosciowe) z zachowaniem braku
roznic w ich wigciwosciach.

Produkcja powinna ldytak zaplanowana, aby nie da@pi¢ do zbyt diugiego przechowywania mieszanki w sithsanaley
wykluczy¢ mazliwosé szkodliwych zmian. Czas przechowywania — magazyn@awaieszanki MMA powinien uwzgtiniat
mozliwosci wytwoérni (sposéb podgrzewania siloséw gotowegsaanki MMA i rodzaj izolacji), warunki atmosferywz oraz
czas transportu na budew

5.4. Przygotowanie podia

Podtee (podbudowa lub stara warstéeieralna) pod warstywwiagzaca lub wyréwnawcz z betonu asfaltowego

powinno by na catej powierzchni:

- ustabilizowane i gpe,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub poassidbiznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche.

Rzgdne wysokéciowe podiaga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczaicych powinny by zgodne z
dokumentagj projektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie paalioaley usuryc.

Podtee pod warstw scieralry powinno spetni@wymagania okrdone w tablicy 25. Jeli nierdwndgci poprzeczne
s3 wieksze anieli dopuszczalne, nalg odpowiednio wyréwna podiaze poprzez frezowanie lub uenie warstwy
wyréwnawczej.

Tablica 25. Maksymalne nieréwgm podiaza pod warstw wiazaca

Dopuszczalne warfei odchyled [L
Klasa drogi Element nawierzchni réwnaici podiuznej i poprzecznej po
warstwe wigzaca [mm]
A-S-GP Pasy-ruchuzasadniczeawanynededatkowe, | -
o ] iabznic, 9

12
GZ Pasy-ruchu-zasadnicze, 2

L, D, place, parkingi Wszystkie pasy ruchu 15
i powierzchnie
przeznaczone do ruchu
i postoju pojazdow

Nierowndgici podiaza (w tym powierzchniistniepcej warstwy wazacej) naley wyrowna poprzez frezowanie lub wykonanie
warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podia taty z materiatu 0 mniejszej sztywded (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowyralezry
usunyé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmaterialem o wiciwosciach zblzonych do materiatu podstawowego.

W celu polepszenia potenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidénzia podtaa powinna by
w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podionalery wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi iwgdPN-EN
14188-1 [67] lub PN-EN 14188-2 [68] albo innymi mxaatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podiku wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecagsi
stosowanie membrany przeciw&pniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagsSAMI lub z geosyntetykow wedtug
norm lub aprobat technicznych lub pagémaley wymieni.

Przygotowanie podi@m do skropienia emulspalery wykona zgodnie z OST D-04.03.01a [2].
5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przypteniem do produkcji mieszanki jest zobgmany do przeprowadzenia w obegtio
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celuwgeenie zgodnii wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recept
W tym celu naley zaprogramow&otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank.
Do bada nalery pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach proba pova by przeprowadzona na k@ej wytwarni.

Nie dopuszczagsiceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtova sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi nazineg segregagj kruszywa.

Do préby technologicznej Wykonawcaye takich materiatow, jakiedola stosowane do wykonania tawej mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

W czasie wykonywania zarobu prébnego dozowaniaiibove poszczegélnych materiatow sktadowych mieszamkeralno-
asfaltowej powinny by zgodne z iléciami podanymi w przedimnej przez Wykonawgi zatwierdzonej przez hyniera
recepcie. Sprawdzenie zawaibasfaltu w mieszance okita sk wykonugc ekstrakaj. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki
mineralnej wykonuje gipoprzez analizsitowg kruszywa.

Do sprawdzenia skltadu granulometrycznego mieszaieralnej i zawartéi asfaltu zaleca sipobra prébki z co najmniej
trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolejarzawartéci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wetgm
sktadu zaprojektowanego, powinnydmawarte w granicach podanych w punkcie 6.
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Mieszank wyprodukowayn po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naky zgromadzt w silosie lub zatadowana
samochdd. Probki do batlaalery pobierd@ ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#éireslong w PN-EN 12697-27 [44].

Na podstawie uzyskanych wynikéviyinier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Zaakceptowanie przez dyniera wynikow bada prébek z probnego zarobu stanowi podsta¥e wykonania przez
Wykonawe odcinka probnego. Za zggthzyniera mana pohczy¢ wykonanie préby technologicznej z wykonaniem okain
prébnego. W takim przypadku zaleca pobra probki mieszanki mineralno-asfaltowej do b&adaa roZcietacza, wg pktu
4.3,4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [44].

W przypadku braku innych uzgodhie Inzynierem, Wykonawca powinien wykofiadcinek prébny co najmniej na trzy dni
przed rozpocziem robot, w celu:

- sprawdzenia czyyty sprzt jest wiadciwy,

- okrélenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w kontrakcie grubd warstwy,

- okrélenia potrzebnej liczby prz&j walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca powiniervyt takich materiatdw oraz spytu, jaki stosowany d¢rlzie do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek prébny powinien dylokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka probnego
powinna wynosi co najmniej 500 /) a dugé¢ co najmniej 50 m i powinny léytak dobrane, aby na jego podstawiezlinea
byta ocena prawidtowdei wbudowania i zagszczenia mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Grubai¢ uktadanej warstwy powinna bygodna z grukiwia podam w dokumentacji projektowej. 158 probek (rdzeni)
pobrana z odcinka prébnego powinna lwgodniona z liynierem i oceniona pod wzglem zgodnéci z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Nalgy pobr& minimum w dwéch przekrojach poprzecznych po dwiibgi (rdzenie).

Dopuszcza si aby za zgogl Inzyniera, odcinek probny zlokalizowany byt wagu zasadniczych prac nawierzchniowych
objetych danym kontraktem.

Wykonawca nmi@ przysgpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiviera technologii wbudowania oraz
wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pokczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwétd nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obzeénia nawierzchni ruchem.

Podtee powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gizenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiedywdaedzy warstwami.

Warunki wykonania pgizenia mgdzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropierdataty przedstawione w
OST D-04.03.01a [2].

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltaeejpikladu warstw konstrukcyjnych najezachowa zasad mowigca,
ze grubd¢ warstwy musi b§ co najmniej dwuipétkrotnie wksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanke ,5xD).
Jeveli warstwa nawierzchni wedtug dokumentacji propekej jest zbyt gruba, aby raca byto j roziozyé¢ i zagcic w
pojedynczej operacji, to warstwa ta iacsk sktad& z dwoch warstw technologicznych, z ktéryctida zostaje rozimna i
zag;szczona w odbnej operacji. Naley zapewnt petne paiczenie mgdzy tymi warstwami zgodnie z pkt.5.7.
Mieszank mineralno-asfaltowmozna wbudowywé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4
Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltoagfaltowej powinien byzgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Prace zwjzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowkyy tak aaplanow@ aby:

- umaliwiaty uktadanie warstwy calszerokdcia jezdni (jedn rozktadarlg lub dwoma rozktadarkami prageymi obok
siebie z odpowiednim przesgniem), a w przypadku przebudéw i remontéw o dopzsagm ruchu jednokierunkowym
(wahadtowym) szerokeia pasa ruchu,

- dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawichni na ktorych mieszanka mineralno-asfaltowaydudowywana jednego
dnia) powinny by mazliwie jak najdtuzsze min. 200 m,

- organizacja dostaw mieszanki powinna wajpeprac rozktadarki bez zatrzyma

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltowy naleey wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nie woln
wbudowywa betonu asfaltowego, gdy na podidaworzy sé zamkngty film wodny.

Temperatura otoczenia vagti doby nie powinna ldynizsza od temperatury podanej w tablicy 26. Tempesatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltd obramowania (np. promienniki podczerwieni,
urzadzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powibgé mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed pepishiem
do robét oraz podczas ich wykonywania w okresaetnodniernie roztaonych w planowanym czasie realizacji dziennej
dziatki roboczej. Nie dopuszcza siktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfalqueglczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
Podczas budowy nawierzchni ngaelazy¢ do utazenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, aipgwné szczelnéé
nawierzchni i jej odporni@ na dziatanie wody i mrozu. dgli w wyjatkowym przypadku zachodzi koniec&égpozostawienia
na zine warstwy wiyzacej lub wyréwnawczej, to natg jg powierzchniowo uszczelhiw celu zabezpieczenia przed
szkodliwym dziataniem wody, mrozu i ewentualsiedkéw odladzajcych.

W wypadku stosowania mieszanek mineralsfaltowych z dodatkiem olmjagcym temperatuyr mieszania i
wbudowania, natey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 26. Minimalna temperatura otoczenia na kg$a 2 m podczas wykonywania warstwyagicej lub wyréwnawczej
z betonu asfaltowego

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia, °C

Warstwa wizaca 0
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinng kvbudowywana rozktadagkwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubii warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtech projektows, elementy wibrujce do wsgpnego
zag:szczenia, urgzenia do podgrzewania elementow roboczych rozRkad&V miejscach niedogpnych dla sprgu
dopuszcza giwbudowywanie ¢czne.

Przy wykonywaniu nawierzchni drég w kategorii KR&daleca si stosowanie do wykonania warstwyawdicej podajnikow
mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania koszkbadarki zerodkoéw transportu.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs€achsi i przy brzegach
warstwy).

Warstwy watowane powinny dyéwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi o charakterystyce
(statycznym nacisku liniowym) zapewrdegj skuteczn& zag:szczania, potwierdzama odcinku prébnym. Do warstw z
betonu asfaltowego naig stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z diwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana rozktadagkwyposaona w uktad automatycznego sterowania
grubaici warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektovs. W miejscach niedogbnych dla sprau
dopuszcza gsiwbudowywanie gczne.

Grub&¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aclosi i przy
brzegach warstwy).

5.9. Pojczenia technologiczne

Pokczenia technologiczne najewykonywa jako:

- zhcza podhane i poprzeczne (wg definicji p. 1.4.18.),

- spoiny (wg definicji p.1.4.19.).

Pokczenia technologiczne powinnydjednorodne i szczelne.

5.9.1. Wykonanie ztzy

5.9.1.1. Sposo6b wykonaniaeky-wymagania ogoine

Ztgcza w warstwach nawierzchni powinnycbyykonywane w linii proste;.

Ztgcza podhanego nie ména umiejscawiaw sladach két, ani w obszarze poziomego oznakowazidrji. Zhcza podhine
miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych mglprzesuwé wzgledem siebie co najmniej 30 cm w kierunku
poprzecznym do osi jezdni. giza poprzeczne muzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyalarstw
technologicznych naly przesuné wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku pasiiym do osi jezdni.

Polczenie nawierzchni mostowej z nawierzehdiogows powinno by wykonane w strefie plyty przgjiowej. Pohczenie
warstwscieralnej i wizacej powinno by przesunjte o co najmniej 0,5 m. Krayizie poprzecznei¢zonych warstw wizacej

i $cieralnej nawierzchni drogowej powinnydgdckte pitg.

Ztagcza powinny by catkowicie zwjzane, a powierzchnie przylegaych warstw powinny byw jednym poziomie.

5.9.1.2. Technologia rozktadania ,goe przy gogcym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywahjeza podtinego, gdy uktadanie mieszanki odbywa pizez
minimum dwie rozktadarki pracage obok siebie z przesgniem. Wydajnéci wskpnego zagszczania deskrozktadarek
musz by¢ do siebie dopasowane. Prag technologia rob6t powinna zapewprawidtowe i szczelne pggzenia uktadanych
pasow warstwy technologicznej. Warunek terzmaozapewrd przez zminimalizowanie odlegici miedzy rozktadarkami tak,
aby odlegté¢ migdzy uktadanymi pasami nie byta gkisza ni diugas¢ rozktadarki oraz druga w kolejgd rozktadarka
nadktadata mieszagka pierwszy pas.

Walce zagszczagce mieszankza kada rozktadarlg powinny by o zblizonych parametrach. Zeggczanie kadego z paséw
nalezy rozpoczyné od zewntrznej kravedzi pasa i stopniowo zagzczd pas w kierunku ztza.

Przy tej metodzie nie stosuje siodatkowych materiatéw doszizy.

5.9.1.3. Technologia rozktadania ,goe przy zimnym”

Wykonanie zczy metod ,gorace przy zimnym” stosuje siw przypadkach, gdy ze wzglu na ruch, wzglnie z innych
uzasadnionych powodéw konieczne jest wykonywaniwigrachni w odsfpach czasowych. Krawlz ziagcza w takim
przypadku powinna liywykonana w trakcie uktadania pierwszego pasa ruchu

Wczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinmie¢ wyprofilowany krawedz rownomiernie zagszczon, bez
peknieé. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna lByskasna (pochylenie okoto 3:1 tj.poditem 70-80° w stosunku
do warstwy niej lezacej). Skos wykonany ,ha ggro”, powinien by uformowany podczas uktadania pierwszego pasa ruchu
przy zastosowaniu rolki dociskowej lubzactalerzowego.

Jereli skos nie zostat uformowany ,na goo”, naley uzysk& go przez frezowanie zimnego pasa, z zachowaniem
wymaganego &a. Powierzchnia styku powinnadgzysta i sucha. Przed ukniem gsiedniego pasa eapowierzchng styku
nalezy pokry¢ taéma przylepry lub pasi w ilosci podanej w punktach 5.9.1.5. i5.9.1.6.

Drugi pas powinien bywykonywany z zaktadem 2-3 cm ligzod gornej krawdzi zlscza, zachodrym na pas wykonany
wczeniej.

5.9.1.4. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakoaczenie dziatki roboczej natg wykona w sposob i przy pomocy wdzen zapewniajcych uzyskanie nieregularnej
powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej

kantowki lub frezarki). Zakaczenie dziatki roboczej natg wykona prostopadle do osi drogi.

Krawedz dziatki roboczej jest rownocgeie krawedzia poprzecza ztacza.

Ztacza poprzeczne Ruzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyedrstw technologicznych néde przesuné
wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku pagtym do osi jezdni.

5.9.1.5. Wymagania wobec wbudowanigntebitumicznych

Minimalna wysok&¢ tasmy wynosi 4 cm.

Grubai¢ tasmy w zhczach powinna wyno&il0 mm.
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Krawedz boczna zcza podtunego powinna by uformowana za pomacrolki dociskowej lub poprzez ohgie nazem
talerzowym.
Krawedz boczna zjcza poprzecznego powinnadhyformowana w taki sposob i za
pomog urzadzer umazliwiajacych uzyskanie nieregularnej powierzchni.
Powierzchnie krawdzi do ktorych klejonadulzie tama, powinny by czyste i suche. Przed przyklejenierntg w metodzie
Lgorace przy zimnym”, krawdzie ,zimnej” warstwy na catkowitej grubd, nalery zagruntowé zgodnie z zaleceniami
producenta
tasmy.
Tasma bitumiczna powinna Bywstpnie przyklejona do zimnej krazi zlgcza pokrywajc 2/3 wysokéci warstwy liczc
od goérnej powierzchni..
5.9.1.6. Wymagania wobec wbudowywania past bitumjick
Przygotowanie krawdzi bocznych jak w przypadku stosowanig@neitumicznych.
Pasta powinna ldynanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomierjeggzprowadzenia na bocznej kealai w ilosci
3 - 4 kg/n? (warstwa o grubgi 3 - 4 mm przy gstaci okoto 1,0 g/cm3). Dopuszcza séczne nanoszenie past w miejscach
niedosgpnych.
5.9.2. Wykonanie spoin
Spoiny naley wykonywa w wypadku pajczer warstwy z urgdzeniami w nawierzchni luly jograniczajcymi.
Spoiny naley wykonywa z materiatdw termoplastycznych {ay, pasty) zgodnych z pktem 2.7.
Grubdi¢ elastycznej tany uszczelniajcej w spoinach w warstwie widacej powinna wynosinie mniej nz 15 mm.
Pasta powinna liynanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomieijeggpzprowadzenia na bocznej kegzi w ilosci
3 - 4 kg/n? (warstwa o grubii 3 - 4 mm przy gstdsci okoto 1,0 g/crd).
5.10. Krawdzie
W przypadku warstwycieralnej rozktadanej przy wdzeniach ograniczajych nawierzchgi ktérych gérna powierzchnia
ma by w jednym poziomie z powierzchniej nawierzchni (npsciek uliczny, korytka odwadnigge) oraz gdy spadek jezdni
jest w strog tych urzdzen, to powierzchnia warstw§cieralnej powinna byywyzsza o 0,5+1,0 cm.
W przypadku warstw nawierzchni bez agizen ograniczajcych (np. krawznikow) krawedziom naley nad& spadki o
nachyleniu nie wikszym niz 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej do eealub elementu mocowanego do
rozktadarki tzw ,buta” (,na gayco”). Jeeli krawedzie nie zostaly uformowane na goo kravedzi naley wyfrezowa& na
zimno.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronmauchyleniu jezdni naly uszczelni krawedz potazona wyzej (nizej
potozona krawdz powinna zostanieuszczelniona).
W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachylenitzégroj daszkowy) decygjo potrzebie i sposobie uszczelnienia
krawedzi zewretrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu zylmierem.
Krawedzie zewrtrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomychayaliszczelni przez pokrycie gacym asfaltem w iléci:
- powierzchnie odsadzek - 1,5 k§/m
- krawdzie zewnrtrzne - 4 kg/m
Gorgey asfalt mae by nanoszony w kilku prz&giach roboczych.
Do uszczelniania kraydzi zewrgtrznych naley stosowa asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591[23], asfalt midkdywany
polimerami wedtug PN-EN 14023[66], asfalt wieloragtavy wg PN-EN 13924-2[65], albo inne lepiszcza tugchorm lub
aprobat technicznych. Uszczelnienie kedwi zewrgtrznej naley wykona gormcym lepiszczem.
Lepiszcze powinno kiynaniesione odpowiednio szybko tak, aby kydmie nie ulegly zabrudzeniu. Mj potazona kravedz
(z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozdstaeuszczelniona.
Dopuszcza si jednoczesne uszczelnianie kealzi kolejnych warstw, jgeli warstwy byly utgone jedna po drugiej, a
krawedzie byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniemli Jeavwedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to
przylegajca powierzchng odsadzki danej warstwy naleuszczelni na szerok&i co najmniej 10 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jas@ robot

Ogolne zasady kontroli jakdrob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przyggieniem do robét
6.2.1. Dokumenty i wyniki badamateriatow

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyskd wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEzhdikiem budowlanym B, certyfikat zgodweq deklarac} zgodndci,
aprobat techniczm, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtioy i
- ew. wykonawlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robdtedéne przez layniera.
W przypadku zmiany rodzaju i wdeiwosci materialow budowlanych nalg ponownie wykazé ich przydatné¢ do
przewidywanego celu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badélykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
6.2.2. Badanie typu
Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca przedstawi do akceptacji badgma
mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymiownie PN-EN 13108-20 [54] zgiznikami, w celu zatwierdzenia
do stosowania. W przypadku zaistnienia podanychizgprsytuacji wymagagych powtérzenia badania typu najleje
ponownie wykonéi przedstawi do akceptacii.
Badanie typu powinno zawiera
a) informacje ogdlne:
— nazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
— dat wydania,

119



— nazw wytworni produkugcej mieszank mineralno —asfaltow

— okrglenie typu mieszanki i kategorii, z ktdrymi jestktrowana zgodni,

— zestawienie metod przygotowania prébek oramdnewarunkéw badania poszczegélnychdetevosci,
b) informacje o sktadnikach:

—  kady wymiar kruszywazrédto i rodzaj,

— lepiszcze: typ i rodzaj,

— wypetniaczzrodio i rodzaj,

— dodatkizrédto i rodzaj,

— wszystkie sktadniki: wyniki badagodnie z zestawieniem podanym w tablicy 27.

Tablica 27. Rodzaj i liczba batlaktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Skladnik Wiaciwosé Metoda badania Liczba bada
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na frakcj
(PN-EN 13043 [50]) Gestaic PN-EN 1097-6 [16] 1 na frakgj
Lepiszcze Penetracja lub tem-peratufaPN-EN 1426 [20] lub 1
(PN-EN 12591 [23], PN{ mieknienia PN-EN 1427 [21]
EN13924-2 [65)], Nawrot spezysty’ PN-EN 13398 [58] 1
PN-EN 14023 [66])
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1
(PN-EN 13043 [50]) Gestas¢ PN-EN 1097-7 [17] 1
Dodatki Typ
Granulat asfaltowsy Uziarnienie PN-EN 12697-2 [32] 1
ZawartG¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 [31] 1
Penetracja odzyskanedqoPN-EN 12697-3 [33] lub PN-EN 1
lepiszcza 12697-4 [34] oraz PN-EN 142p
[20]
Temperatura mknienia | PN-EN 12697-3 [33] lub PN-EN 1
lepiszcza 12697-4 [34] oraz PN-EN 142)
[21]
gestasé PN-EN 12697-5 [35] 1

*) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [66]

**) sprawdzane wiéciwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matyat@ntowym dodatku stosuje
sie minimum wymaga.

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej

- sktad mieszaki podany jako wepwy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub j&giowy sktad (w wypadku
walidacji produkgiji),

- wyniki bada zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 28.

Tablica 28. Rodzaj i liczba baflanieszanki mineralno-asfaltowej

Wihasciwosé Metoda badania Liczba batla
Zawartg¢ lepiszcza (obowizkowa) PN-EN 12697-1[31] 1

PN-EN 12697-39 [46]
Uziarnienie (obowizkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1

Zawarté¢ wolnych przestrzenigtznie z VFB i| PN-EN 12697-8 [37]
VMA przy wymaganej zawartgi wolnych | Gestas¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-4

przestrzeni Wax<7% (obowizkowa) [36], metoda B, w stanie nasyconym
powierzchniowo suchym. 1
Gestas¢ wg PN-EN 12697-5 [35], metoda
A, w wodzie

Wrazliwos¢ na  dziatanie wody (powzana| PN-EN 12697-12 [39] 1

funkcjonalnie)
Odporndg¢ na deformacje trwate (powdana| PN-EN 12697-22 [41],
funkcjonalnie); dotyczy betonu asfaltoweganaty aparat, metoda B,

zaprojektowanego do maksymalnego abenia osi| w powietrzu, 1
ponizej 130 kN przy wymaganej temperaturze

Sztywnda¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [43] 1
Zmeczenie  (funkcjonalna) do  nawierz-chniPN-EN 12697-24 [42], zatznik D
zaprojektowanych wg kryterium opartym ma 1
czteropunktowym zginaniu

Odpornd¢ na paliwo (powjzana funkcjonalnie) PN-EN 12697-43 [49] 1
Odpornd¢ na srodki odladzajce (powizana| PN-EN 12697-41 [47] 1

funkcjonalnie)

Badanie typu naley przeprowad zgodnie z PN-EN 13108-20 [54] przy pierwszym wpadeeniu mieszanek mineralno-
asfaltowych do obrotu i powinno bpowtorzone w wypadku:

- uplywu trzech lat,

- zmiany ztga kruszywa,
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- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego
- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak defimémo w PN-EN 13043 [50], jednej z ngatijagcych wiaciwosci: ksztattu,
udziatu ziaren ggciowo przekruszonych, odporém na rozdrabnianie, odporém nascieranie lub kanciasfoi kruszywa
drobnego,
- zmiany gstaici ziaren §rednia waona) o wgcej niz 0,05 Mg/rd,
- zmiany rodzaju lepiszcza,
- zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.
Dopuszcza gizastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu. Oznaczaetw, wypadku, gdy naspita zmiana
sktadu mieszanki mineralno- asfaltowej i istniagasadnione przestanke dana wtéciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz
przy zachowaniu tej samej wymaganej kategoriseitaosci, to nie jest konieczne badanie tej §giavosci w ramach badania
typu.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogdine
Badania dzigkie na:
- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego oagz
- badania kontrolne (w ramach nadzoru riecawcy — layniera)
dodatkowe,
- arbitraowe.
6.4. Badania Wykonawcy
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki minerasfaltowej
Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszankenaiimo—asfaltowej powinny byvykonywane w ramach zaktadowej
kontroli produkcji, zgodnie z norgrPN-EN 13108-21 [55].
Zakres badaWykonawcy w systemie zaktadowej kontroli produlaijiejmuje:
- badania materiatéw wsadowych do mieszamkeralno-asfaltowej (asfaltow, kruszyw wypetniaczdodatkéw),
- badanie sktadu i vildwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadhisfaltowej powinno hyzgodne z
certyfikowanym systemem ZKP.
6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfafaWwadania gotowej warstwy
Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckgjamateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczeinigp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, guaenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywée badania podczas realizacji kontraktu, z nidap starannécia i w wymaganym
zakresie. Wyniki naley zapisywa& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi@ stosunku do wymagakontraktu, ich
przyczyny naley niezwtocznie usuit.

Wyniki bad&Wykonawcy naley przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Irkynier maze zdecydowao dokonaniu
odbioru na podstawie batl&Vykonawcy. W razie zastrzen Inzynier ma:e przeprowadZzibadania kontrolne wedtug pktu
6.5.

Zakres badaNykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:
- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralnfalésyej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-E2697-13 [40]),
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfady,
- wykaz iléci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,
- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfel,
- pomiar rowniei warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),
- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
- ocena wizualna jednorodobpowierzchni warstwy,
- ocena wizualna jakw wykonania paiczen technologicznych.
6.5. Badania kontrolne Zamawjaggo

Badania kontrolneg $adaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §akmateriatdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdepiszczy i materiatdw do uszczelhidétp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych baday podstaw
odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem biada miejscu budowy zajmujezdnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania
odbywaj, sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pggowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich
obecny. Wykonawca nie pobierd i pakowa probki do bada kontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzeeala
kontrolnych jest upowaiony tylko Zamawiajcy lub uznana przez niego placéwka badawcza. Zaajmyi decyduje o
wyborze takiej placowki.
Rodzaj i zakres badd&ontrolnych Zamawiajcego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanejstay jest nagpujacy:
- badania materiatéw wsadowych do miesizanitkeralno-asfaltowej (asfaltéw, kruszyw, wypelkda i dodatkow).
Mieszanka mineralno-asfaltovéa
- uziarnienie,
- zawart& lepiszcza,
- temperatura gknienia odzyskanego lepiszcza,
- @stas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni prébki.
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mafrey-asfaltowej:
- pomiar temperatury powietrza podczagqubh proby do bada
- pomiar temperatury mieszanki mineralafaidowej,
- ocena wizualna dostarczonej mieszankenaino-asfaltowe;.
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Wykonana warstwa:

- wskanik zag:szczenia

- grubé¢ warstwy lub ilg¢ zuzytego materiatu,

- rowné¢ podtwna i poprzeczna,

- spadki poprzeczne,

- zawart@ wolnych przestrzeni,

- zhcza technologiczne,

- szerok& warstwy,

- rzdne wysokéciowe,

- uksztattowanie osi w planie,

- ocena wizualna warstwy.

) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki.

6.5.1. Badanie materiatéw wsadowych

Wiasciwosci materialdw wsadowych nate ocenid na podstawie badgpobranych prébek w miejscu produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Do oceny jakéci materiatdbw wsadowych mieszanki mineralno-asfeétp za zgod nadzoru i Zamawiafego mog posheyé
wyniki bada wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkciji.

6.5.1.1. Kruszywa i wypetniacz

Z kruszywa nalgy pobra& i zbadd srednie probki. Wielké¢ pobranefredniej probki nie mze by mniejsza ni:

- wypetniacz 2 kg,
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
- kruszywa o uziarnieniu powgj 8 mm 15 kg.

Wypetniacz i kruszywa powinny spefnigymagania podane w pkcie 2.4.
6.5.1.2. Lepiszcze
Z lepiszcza naley pobra& proble srednp sktadajca se z 3 probek azgciowych po 2 kg. Z tego jedmproble czesciowy nalezy
podd& badaniom. Ponadto nale zbada kolejrg préble, jezeli wyglad zewrtrzny (jednolitéé, kolor, zapach,
zanieczyszczenia) nme budzé obawy.
Asfalty powinny spetniawymagania podane w pkcie 2.2 i 2.3.
6.5.1.3. Materialy do uszczelniania pcten
Z lepiszcza lub materiatdw termoplastycznych majgobra prébkisrednie sktadajce si z 3 probek ogciowych po 2 kg. Z
tego jedm problke czesciowa nalery podd@& badaniom. Ponadto nalepobra i zbad& kolejmg proble, jezeli zewretrzny
wyglad (jednolita¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczeniayenbudzé obawy.
Materiaty do uszczelniania pgizeh powinny spetni@ wymagania podane w pkcie 2.7.
6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenigé na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowejegr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warssfgl@awe]j). Wyatkowo dopuszcza sibadania prébek pobranych
z wykonanej warstwy asfaltowej.
Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodadzoru i Zamawiafego mog postwy¢ wyniki bada
wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkcji.
Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej pod&jevartaici dopuszczalne i tolerancje, w ktérych
uwzglednia sé: rozrzut wysg¢pujacy przy pobieraniu probek, doktaditanetod bad@oraz odsfpstwa uwarunkowane metpd
pracy.
Wiasciwosci materiatdw budowlanych naie okreila¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody bagewinny by
zgodne z wymaganiami podanymi pagji chybaze ST lub dokumentacja projektowa pagiajacze].
6.5.2.1. Uziarnienie
Uziarnienie kadej probki pobranej z linej mieszanki mineralno-asfaltowej nie reoodbiegé od wartdci projektowanej, z
uwzglkdnieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tal#iyw zalénosci od liczby wynikéw bad& z danego odcinka
budowy. Wyniki bada nie uwzgédniajg bada kontrolnych dodatkowych.
Tablica 29.  Dopuszczalne odchyiki dotyoz pojedynczego wyniku badanigredniej arytmetycznej wynikow bafla
zawartdci kruszywa

Kruszywo o wymiarze Liczba wynikow bada

1 2 od 3do 4 od5do8 od 9 do 19| >20
< 0,063 mm [%(m/m) -—mieszanki+4,0 +3,6 +3,2 +2.9 2.4 +2,0
gruboziarniste
< 0,063 mm [%(m/m) -mieszanki+3,0 +2.7 +2.,4 +2,1 +1,8 +1,5
drobnoziarniste
< 0,125 mm, [%(m/m)] — mieszanki+5,0 +4.4 +3,9 +3,4 2,7 +2,0
gruboziarniste
<0,125 mm, [%(m/m)] — mieszanki+4,0 +3,6 +3,3 +2,9 2,5 +2,0
drobnoziarniste
0Od 0,063 mm do 2 mm +8 6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
>2mm +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
Ziarna grube - - -5,8 +4,5 -5,1 +4,3 -4,4 14,0
(mieszanki drobnoziarniste) 8 +5|6,7 +4,7 +4,1
Ziarna grube -9 -7,6 -6,8 -6,1 -5,5 +5,0
(mieszanki gruboziarniste) +5,0 +5,0 +5,0 +5,0 +5,0
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6.5.2.2. Zawart& lepiszcza

Zawartg¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#taj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfalionie maze odbiegéa od
wartdsci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych dopuszczalnych odchytek, wzrakei od liczby wynikow badéa z
danego odcinka budowy (tablica 30). Do wynikow hiadie zalicza si bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 30. Dopuszczalne odchytki pojedynczegmiy badania isredniej arytmetycznej wynikow baflazawartdci
lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow bada

1 2 Od3do4 Od 5 d&*8 Od 9do 19 >20
Mieszanki +0,6 +0,55 +0,50 10,40 +0,35 10,30
gruboziarniste
Mieszanki +0,5 +0,45 +0,40 10,40 +0,35 10,30
drobnoziarniste

a) dodatkowo dopuszcza shaksymalnie jeden wynik, sgrdd wynikdw bada wzigtych do obliczenigredniej
arytmetycznej, ktérego odchyika jesteh$za od dopuszczalnej odchyiki dotycej sredniej arytmetycznej, lecz ni
przekracza dopuszczalnej odchyiki jak do pojedygozgyniku badania

[¢)

6.5.2.3. Temperatura sghinienia lepiszcza odzyskanego

Dla asfaltow drogowych zgodnych z PN-EN 12591[23{zawielorodzajowych zgodnych z PN-EN 13924-2 [6é&hperatura
mieknienia lepiszcza odzyskanego, niez@dy wicksza nk maksymalna warté temperatury mgknienia, o wecej niz
dopuszczalny wzrost temperaturyckmienia po starzeniu metgdRTFOT podany w normie (przyktadowo dla MG 50/70-
54/64 jest to: 64°C +10°C = 74°C).

Jezeli w sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowej jgsantulat asfaltowy, to temperaturackmienia wyekstrahowanego
lepiszcza nie mge przekroczy temperatur miknienia Tresmix, podanej w badaniu typu o ¢eiej niz 8°C.

Temperatura ngknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) steahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie
powinna przekroczaywartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 31.

Tablica 31. Najwysza temperatura gknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu drogowego

Rodzaj lepiszcza Najwgza temperatura gkinienia °C
PMB-25/55-60 78
PMB 25/55-80 Nie dotyczy

W przypadku, gdy dostarczony na wytwéarpolimeroasfalt charakteryzujezsiysolky temperatuy mieknienia (tzn. weksz
niz dolna granica normowa + 10°C), ktéra zostata udaatowana w ramach kontroli jad@ i zasad ZKP na wytworni,
stosuje si wymaganie gornej granicy temperaturykmienia wyekstrahowanego lepiszcza obliczone wepagicy sposob:
Najwyzsza dopuszczalna temperaturgknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu =
temperatura mgknienia zbadanej dostawy na wytwarai dopuszczalny wg Zatznika
krajowego NA do PN-EN 14023[66] wzrost temperatonigknienia po starzeniu RTFOT.
W przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polioasfaltem nawrot sprysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien
wynies¢ co najmniej 40%. Dotyczy to réwrigrzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badpray,czym naley wtedy
poda wartas¢ wydtuzenia (zgodnie z zapisami normy PN-EN 13398[58]).
6.5.2.4. @stas¢ i zawart@d¢ wolnych przestrzeni
Zawartdé¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranejieszanki mineralno-asfaltowej lub wtfowo powtdrnie
rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni niezemaykroczy poza wartéci podane w pkcie 2.10 o gdej niz 1,5% (v/v).
6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszamkeralno-asfaltowej
Temperatura powietrza powinnadayierzona przed i w czasie robét; nie powinné mpiejsza ni podano w tablicy 26.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltqregjczas wykonywania nawierzchni polega na kilkakyot zanurzeniu
termometru w mieszance znajgiegj st w zasobniku roietacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo maleprawdzé
temperatug mieszanki za stotem ré@etacza w przypadku diszego postoju spowodowanego przewwdostawie mieszanki
mineralno-asfaltowej z wytworni. 2eli temperatura za stolem po zaékeeniu postoju dzie zbyt niska do uzyskania
odpowiedniego zagzczenia, to naly wykona zakmczenie dziatki roboczej i rozpogzproces uktadania jak dla nowe;j.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltavedgzy wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12697-13 [40].
Sprawdzeniu podlega wygl mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadutié zasobnika rézietacza oraz poréwnaniu
z normalnym wygldem z uwzgjdnieniem uziarnienia, jednoroditd mieszanki, prawidtowiei pokrycia ziaren lepiszczem,
koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru legiazc
6.5.4. Wykonana warstwa
6.5.4.1. Wskanik zag:szczenia i zawarto wolnych przestrzeni
Zaggszczenie wykonanej warstwy wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawafta wolnych przestrzeni nie nie
przekrocz¢ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 32. Dotycpy Kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.

Okrélenie gstadici objgtosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [36].
Tablica 32. Whaciwosci warstwy AC

Wskaznik Zawartg¢ wolnych  przestrzeni W
Warstwa Typ i wymiar mieszanki zagszczenia warstwie
[%] [%6(viV)]
Wiazaca AC W, KRI-KR2 =08 2,0+7,0
AC 16 W, KR1-KR2 > 98 2,0=7,0
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| | AC22 W _KR3-KR7 | 98 | 3,0-8.0 |

Wskanik zag:szczenia i zawarfd wolnych przestrzeni natg bad# dla kadej warstwy i na kade rozpoczte 6000 m
nawierzchni jedna prdbka; w razie potrzeby liczbdbpk mae zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy, nawierzchnie mostowe).

6.5.4.2. Grub& warstwy

Srednia grubéé dla poszczegélnych warstw asfaltowych ofsdnia grubéé dla catego pakietu tych warstw powinna by
zgodna z grubiwia przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni. Jedynie pragiku pojedynczych wynikéw pomiaréw
grubdci wykonanej warstwy oznaczane wedtug PN-EN 1268743] mog, odbiegé od projektu o wartiei podane w tablicy
33.

Tablica 33. Dopuszczalne odchytki grgbbwarstwy [%]

Pakiet: warstwa
scieralna+wjzaca

+podbudowa asfaltowa
razem
NG TN ———
Je__ d_epuszez_a si| Mie d’ep_uszeza srzanzenia

Warunki oceny Warstwa wizaca

Dla wartgci pojedynczych wynikdbw pomiaréw grufm | 0+10%, ale nie wgcej | 0+10%
wbudowanej warstwy niz 1,0 cm

Nalezy sprawdzé zachowanie zasady m&wkej, ze grubd@é warstwy musi b§ co najmniej dwuipotkrotnie wksza od
wymiaru D kruszywa danej mieszankixXf2,5xD).
Zwig¢kszone grubgri poszczeg6lnych warstwetly zaliczane jako wyréwnanie ewentualnych niedobordwej lezacej
warstwy.
6.5.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni malead& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5%.
6.5.4.4. Réwné&: podtwna i poprzeczna
a) Rownd¢ podtuzna
Do oceny rownéci podtuznej warstw wizacej i wyrbwnawczej nawierzchni drog wszystkichskizley stosowa metod
pomiaru cigtego rownowang uzyciu faty i klina np. z wykorzystaniem planografumazliwiajgcego wyznaczanie odchyile
rownaici podiuznej jako najwgkszej odlegtéci (przeéwitu) pomigdzy teoretycza linig taczaca spody kotek jezdnych
urzadzenia a mierzappowierzchn warstwy [mm].
W miejscach niedogpnych dla planografu pomiar row§e podiwznej warstw nawierzchni nate wykona w sposob aigly
z wyciem taty i klina. Dtugé¢ taty w pomiarze réwniei podiwnej powinna wynosi4 m.
Maksymalne wartéci odchylér rowndici podiuznej dla warstwy oznaczone pomiaremgéym réwnowanym wyciu taty i
klina np. z wykorzystaniem planografu, taty i kliokresla tablica 34.
Tablica 34. Maksymalne wakti odchylé rownaici podiwnej dla warstwy wizagcej okr&lone za pomagpomiaru cigtego,
taty i klina

Maksymalne wartci odchyle
Klasa drogi Element nawierzchni réwnaici  podiuznej  warstwy
[mm] dla warstwy wizacej
AS.GP Pasy-ruchu-zasadniczeawaryjne, 6
_deelat_ee.ue _m}leze Ha-Hwyhezera
za
Jezdnie- MOP 9
GZ Pasy-ruchu-zasadniczedodatkowe, 9
o ia owe.
wigezeRiaH “."*#eze' 1B postojow
utwardzone-pobecza
L,D, place parkingi, Wszystkie pasy ruchu i powdmie| 12
przeznaczone do ruchu i postoju pojazdpw

b) Réwna¢ poprzeczna

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitdsloraz placéw i parkingdw nalestosowa metod
pomiaru profilometrycznego réwnow uzyciu faty i klina, umaliwiajaca wyznaczenie odchylenia rowés w przekroju
poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylemigest obliczane jako najekisza odlegtéc (prz&wit) pomiedzy
teoretyczp tatg (o dtugdci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym tvays Efektywna szerokd@ pomiarowa jest
rébwna szerokéti mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchniplerdncy +15%. Warté¢ odchylenia réwngi
poprzecznej naly wyznaczé z krokiem co 1 m.
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W miejscach niedogpnych dla profilografu pomiar rowdo poprzecznej warstw nawierzchni nglevykona z uzyciem
taty i klina. Dluga¢ taty w pomiarze réwrizi poprzecznej powinna wyn@s2 m. Pomiar powinien ktywykonywany nie
rzadziej nk co 5 m.

Maksymalne wartéci odchylé rowndéci poprzecznej okia tablica 35.

Tablica 35. Maksymalne wa#ti odchyléi rownaici poprzecznej dla warstwégieralnej i wizacej

Maksymalne  wartci  odchyle
Klasa drogi Element nawierzchni réwnaici poprzecznej warstwy [mm
dla warstwy wizacej
AS,GP Pasy-ruchuzasadnicze,awaryjne, 6
| v e @
utwardzone-pobecza
Jezdnie-MOP 9
GZ Pasyruchu-zasadniczedodatkowe, | 9
o i owe,
utwardzone-pobecza
L,D, place parkingi, Wszystkie pasy ruchu i pow@@mie| 12
przeznaczone do ruchu i postdju
pojazdow

6.5.4.5. Zjcza technologiczne

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny idyvne i zwijzane, wykonane w linii prostej, rownolegle
lub prostopadle do osi drogi. Przylegag warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.5.4.6. Szerokid warstwy

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knzHaj jezdni powinna byzgodna z dokumentacprojektova, z tolerancgj w
zakresie od 0 do +5 cm, przy czym sze&gkwarstwy wizacej powinna b§ odpowiednio szersza, tak aby stanowita odsadzk
dla warstwyscieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukwej kravwedzi szeroké¢ nalezy mierzy¢ w srodku linii skosu.
6.5.4.7. Rzdne wysokéciowe

Rzgdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigpodtwznej i krawgdziach, powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektovs, z dopuszczalntolerancy £+ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanpcimiaréw nie mge
przekraczé przedziatu dopuszczalnych odchyle

6.5.4.8. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pu@inno ré&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o ggej niz £ 5 cm.
6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinier¢lgdnorodny, bez span, deformacji, plam i wykrusze

6.6. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznanize jeden z wynikéw badekontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
Wykonawca ma prawggdat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Iynier i Wykonawca decydajwspodlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzemcinkdw czsciowych
ocenianego odcinka budowy zéé odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie
i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinigt lmniejszy ni 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgtiniane g wyniki bada kontrolnych i badé&kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.

Koszty badakontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.7. Badania arbitt@we

Badania arbittawe s powtdrzeniem badekontrolnych, co do ktdrych istniguzasadnione gipliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychahpd

Badania arbitzawe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&elaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty badaarbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktdrej niekorz§ przemawia
wynik badania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w @sM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarowg jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfaégo (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano W @sM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznajeesza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, ST i wymaganiamizyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegltug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyr® podstawy ptatréci

Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrégi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pk 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

- oczyszczenie i skropienie pozko

- dostarczenie materiatéw i sgitz,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinkalmmego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltoweigptransport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycigriaasfaltovs krawedzi urzdzei obcych i krawznikow,

- roziaenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- Obcecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badeymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie Spetu.

9.3. Sposbb rozliczenia robét tymczasowych i poaatzyszacych

Cena wykonania robot okanych niniejsa OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktorg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespjgzekazywane Zamawigiemu i
s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysee, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameahét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-04.03.01a Patzenie midzywarstwowe nawierzchni drogowej emalagfaltovs

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatow wystijgcych w niniejszej OST)

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu e€2: Analiza chemiczna cementu

4, PN-EN 459-2 Wapno budowlane —&z2: Metody bada

5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $&giwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cg$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychdastavosci kruszyw — Czs¢ 3: Oznaczanie ksztaltu ziarn
za pomog wskanika ptaskéci

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychdastavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn
— Wskanik ksztattu

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdstavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgico

ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekersa lub tamania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych $ai@osci kruszyw — Cgé¢ 6: Ocena wCiwosCi
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych sedaosci kruszyw — Cgz$¢ 9: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych seik@osci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznydsciwosci kruszyw — Cgzé¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsarzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznydsciwosci kruszyw — Cgé¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw —Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznyasciwosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie
gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania witawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania viwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metod
gotowania

10. PN-EN 933-6

11. PN-EN 933-9

12. PN-EN 933-10

13. PN-EN 1097-2

14. PN-EN 1097-4

15. PN-EN 1097-5

16. PN-EN 1097-6

17. PN-EN 1097-7

18. PN-EN 1367-1

19. PN-EN 1367-3

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzeatie penetracji igt

21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozremtie temperatury rknienia — Metoda
Piercien i Kula

22. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychdgtavosci kruszyw — Analiza chemiczna

23. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

24. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oezenie rozpuszczalfci

25. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oezenie temperatury famliwoi Fraassa

26. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie lepkeci kinematycznej

27. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @zzanie lepkéri dynamicznej metagdprézniowej

kapilary
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-24
PN-EN 12697-26
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12697-39
PN-EN 12697-41
PN-EN 12697-42
PN-EN 12697-43
PN-EN 13043
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-4
PN-EN 13108-8
PN-EN 13108-20
PN-EN

13108-21

PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588

PN-EN 13589

Asfalty i produkty asfaltowe —n@zzanie zawarfai parafiny — Cezs¢ 1. Metoda
destylacji

Asfalty i produkty asfaltowe —n@zzanie odporrici na twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — G#¢ 1: Metoda RTFOT

Asfalty i produkty asfaltowe —@gzanie odporrici na twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — G#¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltoweetddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 1: Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltoweetddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltoweetddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco - Czs¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltoweetddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylagikiryjnej

Mieszanki mineralno-asfaltoweetddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 5: Oznaczanieggptasci

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtaici objetosciowej prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe etdlly bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs$¢ 8: Oznaczanie zawa#da wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs$¢ 11: Oznaczanie powinowactwa peazy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci prébek asfaltowych na wed

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowéetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 24: Odpornéé na zngczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowéetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs¢ 26: Sztywnédé

Mieszanki mineralno-asfaltowMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowéetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs¢ 39: Oznaczanie zawakm lepiszcza metagspalania

Mieszanki mineralno-asfaltowéetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czs¢ 41: Odpornéé na ptyny zapobiegage oblodzeniu

Mieszanki mineralno-asfaltowéetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs¢ 42: Zawartéé czesci obcych w destrukcie asfaltowym

Mieszanki mineralno-asfaltowéetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goragco - Czs¢ 43: Odpornéé na paliwo

Kruszywa do mieszanek bitumicznymbwierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — Gg¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltoweyrivdgania - Cg¢ 4. Mieszanka HRA

Mieszanki mineralno-asfaltoweymngania - Cg¢ 8: Destrukt asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania -e¢&z21: Zaktadowa kontrola
produkgiji

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych e¢s€z
1: Badanie metagpiericienia delta i kuli

Badania kruszyw wypetgigich stosowanych do mieszanek bitumicznych e¢s€z
2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &mzanie nawrotu sgtystego asfaltéw
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &mzanie stabilni@i podczas magazynowania
asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wiéciwosci mechanicznych lepiszczy
asfaltowych metaglrozcagania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie sity rozagania asfaltow modyfikowanych
— Metoda z duktylometrem
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63. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii odksztatcenia
64. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
64a. PN-EN 13808:2013- Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfiklkafionowych emulsji asfaltowych.
10/Ap1:2014-07 Zalgcznik krajowy NA
65. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltoweas@dy klasyfikacji asfaltéw drogowych specjalnych -
Cz¢é¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe
65a. PN-EN 13924-2: Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikagfaltow drogowych specjalnych -
2014-04/Ap1: Cze$¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe. Zatnik krajowy NA
2014-07 i PN-EN 13924-
2:2014-04/Ap2:2015-09E
66. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — aths specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami
66a. PN-EN 14023:2011/Apl: Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikaggfaltow modyfikowanych
2014-04 polimerami. Zadcznik krajowy NA
67. PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewygdrme — Cgs¢ 1. Wymagania wobec zalew
drogowych na gaco
68. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewygdwwe — Czs¢ 2: Wymagania wobec zalew
drogowych na zimno
69. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &aipry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda
70. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
71. PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin nagmr -- Cz$¢ 2: Metoda badania dla oktenia penetraciji stda
w temperaturze 25 C
72. PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gmr -- Cz$¢ 3: Metoda badania oldlajaca penetragj i
odprzenie spezyste (odbojnéc)
73. PN-EN 13880-5 Zalewy szczelin na g -- Cz$¢ 5: Metody bada do oznaczania odporém na
sptywanie
74. PN-EN 13880-6 Zalewy szczelin nagmr -- Cz$¢ 6: Metoda przygotowania probek do badania
75. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na ggar -- C2$¢ 13: Metoda badania stca do okrélenia
wydtuzenia niecigtego (préba przyczep#ai)
76. DIN 52123 Prifung von Bitumen- und Polymerbitaivehnen (Badanie & bitumicznych i
polimerowo-bitumicznych)
77. PN-EN 1425 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- @&@rganoleptyczna
78. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- @zzanie zawartei wody w emulsjach asfaltowych
-- Metoda destylacji azeotropowej
79. PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltoweDdzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub
asfaltow uptynnionych lub fluksowanych -- @ 1: Odzyskiwanie metad
odparowania
80. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltoweDdzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub

asfaltow uptynnionych lub fluksowanych -- & 2: Stabilizacja po odzyskaniu
metod, odparowania

10.3. Wymagania techniczne

81. Kruszywa do mieszanek mineraln@lssivych i powierzchniowych utrwalena drogach krajowych - WT-1 2014
- Kruszywa — Wymagania techniczne. #ainik do Zaradzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Atraxd nr 46 z
dnia 25 wrzénia 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r.

82.  Nawierzchnie asfaltowe na drogaelokvych - WT-2 2014 — ¢%¢ | - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
Techniczne. Zaktznik do Zarzdzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyéuiostrad z dnia 18 listopada 2014
roku zmieniajcego zargdzenie w sprawie stosowania wymagachnicznych na drogach krajowych dotyazrch mieszanek
mineralno-asfaltowych.

83. Nawierzchnie asfaltowe na drogachjokvych - WT-2 2016 — €%¢ Il - Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. Wymagania Techniczne. gainik do Zargdzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowy&uiostrad z
dnia 9 maja 2016 roku zmienagaggo zargdzenie w sprawie stosowania wymagdachnicznych na drogach krajowych
dotyczicych mieszanek mineralno-asfaltowych.

84. Katalog typowych konstrukcji naveiehni podatnych i potsztywnych. Zaknik do Zarzdzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czea 2014 r.

10.4. Inne dokumenty

85 Rozposgzizenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tek.U. z 2016, poz. 124)

86 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 praewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (DabJ227, poz. 1367 z
pézn. zm.)
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D-05.03.17

REMONT CZASTKOWY
NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
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WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagjhnicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem remontugstkowego z betonu asfaltowego do zadania: ,Rematidv Wierzbicy Dolnej
(Kolonijka) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokiipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali rob6t
do zadania: ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolixa)) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z&anych z wykonaniem i odbiorem
remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typidwwdzajow i obejmuj: naprawe wybojow i obtamanych
krawedzi, wypetnienie ubytkow
- Remont czstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankineralno-asfaltow Naprawa wykonywana bez wycinania kea#i
— 10,15t
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Remont estkowy nawierzchni - zespét zabiegéw technicznyeykonywanych na bigco, zwgzanych z usuwaniem
uszkodzé nawierzchni zageajacych bezpieczestwu ruchu, jak réwniezabiegi obejmujce mate powierzchnie, hamuog
proces powgkszania s powstatych uszkodze

Pogcie ,remont czstkowy nawierzchni” migi sie w ogélnym pogciu ,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest
objete ogdlniejszym pegiem ,utrzymanie drég”.
Rodzaje zabiegébw w asortymentach robot utrzymanibvpadano w tablicy 1.
1.4.2 Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-riicznego na gbokas¢ nie wicksz niz grubac¢ warstwyscieralne;.
1.4.3 Wyb¢j - wykruszenie materiatu mineralno-bitcznego na ghokas¢ wigksz niz grubaé warstwyscieralnej.

Tablica 1. Rodzaje zabiegébw w asortymentach robaymtaniowych w zatimosci od objawéw uszkodze
X - zaleznos¢é mazliwa, (X) - zaleznosé opcjonalna
Rodzaje zabiegéw w asortymentach robét utrzymania nawierzchni bitumicznych
Remont czastkowy Odnowa - przywrdcenie cech uzytkowych Remont
%-..-'_E 6.E =g = z 4
£¥g| 5% o | B : 2l 2| =l g
HEL i s i Bfg : .
g % §| g2 [ s g S N Y ‘E’
Objawy uszkodzen 5 % ‘g% 3 Z g 2 ,E = ;% § g ig 3® ,5 £g
By | 388 gg 18 : s P3| FElET(E | 33
52 |385| 85| 5% o | £ | OE|Ts| 5| EE|E | &3
2o |BEE| B8 | EB €] § k| 2 §les| ¢ 82 £ 24
E 5] 58l a7 | B8 g g S ] = RS E 8 g z
AL IR IR AR AR AR AR I L AN
Re 45| B8 |EE| & 8| & P 9|ds| Ba|EE || kS
Deformacije spowodowane sitami
L1 . . ; X X X X X X
5 | scinajacymi w nawierzchni ) X) X) X)X
& | Deformacije spowodowane
. . . . X X
2 | osiadaniem podloza nawierzchni ) X
Ubytki materiatu (zaprawy, ziarm
Tl x| x X | X X | x| x|x
g kruszywa), porowatos¢ (,rakowiny”)
S St?.rcle sig czesci warstwy x| x X % X x X X X X
N | 4cieralnej
Wyboje X X XX
.« | Uszkodzenia spoin roboczych, X x
g otwarte szczeliny
;,5« Pojedyncze spgkania X
Spekania siatkowe X) | X) X) 1| X (X) X | X 1X
o Zmniejszona szorstkos$é (X) (X) X X X)| X X | X
El Niekorzystna zdolno$¢
8.8 Yy
8'%| odbijania swiatta X XXX
Wysoka emisja hatasu X | X X | X X [ X)
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1.4.4 Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjméeszanka drobnoziarnistego kruszywa o dobrangiarnieniu z
anionowy lub kationowy emulsj asfaltows modyfikowary odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przedymentow w
szczelnych 10, 20 30 kilogramowych pojemnikach (halzh - wiadrach z pokryavub szczelnych workach z tworzywa
syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulegigadowi na skutek odparowywania wody.
1.4.5 Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetigmadw - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (cdoOL mm) o
dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem upfgmym szybkoodparowagym rozpuszczalnikiem. Sty do
powierzchniowego uszczelniania porowatych wargtigralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczarst je szczelnych
(10, 20 i 30 kg) pojemnikach.
1.4.6 Pozostate okflenia podstawowe agszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” fhit.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogoblne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw do wykonywaniastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodagawierzchni i materiatyayte do tego celu powinny Bydostosowane do rodzaju i
wielkosci uszkodzenia, np. wg tablicy 1.

Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (uidyik/boje) oraz uszkodzenia kradzi jezdni (obtamania)
nalezy naprawid:

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i dinwywane na g@co
2.3.1 Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg SST D-05.03.05A ,Nerzchnia z betonu asfaltowego warsteeralna wg WT-
1i WT3 2016” powinien mi& uziarnienie dostosowane dalgbkaosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu mlgch castek
nawierzchni i zanieczyszaz®bcych), przy czym najwksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego povsignyiesci¢c w
przedziale od 1/3 do 1/4¢pokasci uszkodzenia do 80 mm. Przylszych uszkodzeniach najezastosowaodpVowiednio
dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowyevasddzielnie o dobranym uziarnieniu i wdawosciach fizyko-
mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanggrechni.
2.5. Kruszywo

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych najestosowa grysy odpowiadagce wymaganiom podanym
w PN-EN 13043:2004 [1].
PN-EN 13043:2004
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3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

OgbIne wymagania dotygee spretu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kOraz w SST D-
05.03.05A ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego waastwieralna wg WT-1 i WT3 2016”
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed-anazp

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézsie mazliwoscig korzystania ze spgiu do przygotowania
nawierzchni do naprawy, takiego jak:
- przecinarki z diamentowymi tarczamitrymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzigta uradzenia, do przyecia
krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzdamierzchni i nadania uszkodzonym miejscom georoetrych
ksztattow (maliwie zblizonych do prostakow),
- spezarki o wydajnéci od 2 do 5 ipowietrza na mingt przy cknieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kWirzijacymi dyskami z drutéw stalowycrednica dyskéw wirgcych
(z drutéw stalowych) z pdkoscig 3000 obr./min nie powinna Bymniejsza od 200 mm. Szczotki sdudo czyszczenia
naprawianych gknig¢ oraz krawdzi przycktych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklegemido nich samoprzylepnych
tasm kauczukowo-asfaltowych,
- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (poefene z pochfaniaczami zanieczysfyzeamocowane na specjalnych
pojazdach samochodowych.
3.3. Skrapiarki

W zalenosci od potrzeb nalyy zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowtjsowanej w
technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypaniazgwem o odpowiednim uziarnieniu. Doggzaci robét remontowych
mozna stosowéaskrapiarki mate zecznie prowadzomlancg spryskujca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statlego
wydatku lepiszcza, aby utatévioperatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem asj@anego miejsca w zatonej ilosci
(/m?2).
3.4. Sprzt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumiczny@ngoico” lub ,nha zimno”

Przy typowym dla remontéw ggtkowych zakresie robét dopuszcza isiczne rozktadanie mieszanek mineralno-
bitumicznych przy #yciu topat, listwowychsciagaczek (aycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zggczenia
roztozonych mieszanek nale uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych .

4. transport
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowychgoaco”

Mieszank betonu asfaltowego nale transportowé& zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-05.03.05A
+Nawierzchnia z betonu asfaltowego warsteeeralna wg WT-1 i WT3 2016”

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nafe transportowé& goraca mieszank mineralno-asfaltow w
pojemnikach izolowanych cieplnie.
4.3. Transport innych materiatéw

Pozostate materiaty powinny byransportowane zgodnie z zaleceniami producengoiv inateriatow.
5. wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MXQ@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkofize prawdopodobnych przyczyn ich powstania pgleistalc sposéb naprawy,
korzystajic np. z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wylhajuobtamanych kragdzi nawierzchni) do naprawy naie
wykona bardzo starannie przez:
- usunkcie lwznych okruchéw nawierzchni,
- usunécie wody, doprowadzag uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- doktadne oczyszczenie dna i kegilzi uszkodzonego miejsca zhych ziarn grysuzwiru, piasku i pytu.

. ! i

5.4. Naprawa wybojéw i obtamanych kredzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowyma gogco” lub ,na zimno”
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowyclciggaczek oraz listew

profilowych. W zadnym wypadku nie natg zrzuca& mieszanki z&rodka transportu bezpednio do przygotowanego do
naprawy miejsca, a naphie je rozgarnia Mieszanka powinna Byjednakowo spulchniona na catej powierzchni
naprawianego miejsca i wona z pewnym nadmiarem, by po jej gsgrzeniu naprawiona powierzchnia byta rowna z
powierzchna ssiadujcych czséci nawierzchni. Rénice w poziomie naprawionego miejsca i istmiej nawierzchni
przeznaczonej do ruchu zg¢pkoscia powyzej 60 km/h, nie powinny ywigksze od 4 mm. Roziwng mieszank nalery
zagzsci¢ walcem.

Przy naprawie obtamanych kragkzi nawierzchni naley zapewné odpowiedni opér boczny dla zggczanej
warstwy i dobre midzywarstwowe zwizanie.

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogédlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét
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Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzy&kaprobaty techniczne na materialy oraz wymagane
wyniki bada materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t égstawt je Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

6-3-2-Badania-przy-whudewywaniu mieszanek mineralsfaltowych
W czasie wykonywania napraw uszkodlralezy kontrolowa:
- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudeagia mieszanek, ktorymi ¢bdzie wykonywany remont
uszkodzonego miejsca,
- sktad wbudowywanych mieszanek:
- betonu asfaltowego, zgodnie z SST D-05.03.05Aweezchnia z betonu asfaltowego warstéegéeralna wg WT-1 i WT3
2016”,
- rbwnas¢ naprawianych fragmentéw - kdy fragment
Rdéznice midzy naprawion powierzchm a sisiadugcymi powierzchniami, nie powinny bywigksze od 4 mm dla drog o
predkaosci ruchu powyej 60 km/h i od 6 mm dla drog oguikosci ponizej 60 km/h,
7. obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiaru robét jest t (tona) wbudowanej mieszankieralno-asfaltowe;.
8. odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigojojektows, SST i wymaganiami kyniera, j&li wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktiaty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Nie dotyczy
9. podstawa ptatrioi
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wbudowania 1 t mieszanki mineralno-asfalt@bejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wywéz odpadow,
- dostarczenie materiatow i spta na budowy,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumendgmjojektovg i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie spytz1 z placu budowy.
10. przepisy zwizane
10.1. Normy
1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwvytrwalé stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshuthu
2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskoMewierzchnie asfaltowe. Wymagania
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D-05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI

BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegb6towej speagiikiechnicznej (SSTxrsvymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostkikowej do zadania: ,Remont drogi w Wierzbicy Dglne
(Kolonijka) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokiimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifi robot
do zadania ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolial) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”

1.3. Zakres robét objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t agénych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j:
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu ldatl grafitowej grub& 8 cm na podsypce z kruszyny bazaltowej 0/4 gr.
5cm — 46,85
1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elgimbudowlany, przeznaczony do budowy warsteieralnej
nawierzchni, wykonany metgdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonéub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzagy sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.
1.4.2. Kravegznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzigtsj jezdné od chodnika, charakteryzigly sk statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dhigig nie wigksz niz 1,0 m.
1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.
1.4.4. Obrzee - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw igg6éw pieszych od terendéw nie przeznaczonych
do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odgb pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami wypetniggymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - oglstdziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniagymi.
1.4.7. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” p&t 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

OgobIne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[6] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” [5] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa @ mie nastpujace cechy charakterystyczne, atome w katalogu producenta:
1. odmiar:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodriejskrukcyjnej i warstwycieralnej (gérnej) zwykle barwionej grudm
min. 4 mm,
barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami atemymi przez producenta (przyktady podano wgeahiku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtuga¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
c) grubd¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géalaomi s: 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane grédigostek
podano w zaiczniku 2).

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane plossbu uktadania i siatki spoin oraz uithwiaty
wykonanie warstwy o szeroka 1,0 m lub 1,5 m bez koniecz§td przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania
nawierzchng.

Kostki mog, by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powiaraath bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynk&asbrukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkookdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,

chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki bruljpwestalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mggjych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu
Lp. Cecha Zajcznik | Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm qdC Dlugai¢ szeroké¢ grubdé Réznica pomg-dzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma po-miaram
grubdci <100 mm +2 +2 +3 gru-badici, tej samej
>100 mm +3 +3 +4 kostki, powinna b§
<3mm
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1.2 Odchyiki ptaskéci i pofalowania (jéli Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 3( wypuktosé whistosé
mm), przy dtugéci pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 Wigciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odporné na zamraanie/rozmraa-nie z Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/n,
udziatem soli odladzagych (wg klasy 3, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
zal. D)
2.2 Wytrzymaté¢ na  rozciganie  przy Wytrzymalgé charakterystyczna B 3,6 MPa. Kady
roztupywaniu pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien wykazywa
obcigzenia niszcgcego mniejszego hi 250 N/mm
diugasci roztupania
2.3 Trwalg¢ (ze wzgtdu na wytrzyma-téc) Kostki maj zadawalajca trwatosé (wytrzymalaé) jesli
spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 Odpornéé nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na zgrc
oznaczenia H normy) szerokiej sciernej, | Béhmego,
wg zal. G normy - wg zal H mormy — badanie
badanie podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mr¥5000 mnd
2.5 Odporné¢ na pglizg/paslizgniecie j&sli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-wanbl
polerowana — zadawadaja odpornéc,
jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporndci
na pdlizg/paslizgnigcie — naley zadeklarowé
minimalra jej wartas¢ pomierzom wg zat. | normy
(wahadtowym przyrzdem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyghd gorna powierzchnia kostki nie powinna ¢nigys i
odpryskéw,
nie dopuszcza &i rozwarstwi@ w kostkach
dwuwarstwowych,
ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne
3.2 Tekstura kostki z powierzchnio specjalnej teksturze — producent
powinien opisarodzaj tekstury,
tekstura lub zabarwienie kostki powinnyéhyoréwnane|
Z probly producenta, zatwierdzemprzez odbiore,
ewentualne rfice w jednolitéci tekstury Ilub
3.3 Zabarwienie (barwiona me by warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
scieralna lub caly element) we wiaciwoéciach surowcow i zmianach warunkow

twardnienia nie guwazane za istotne

krusz

W przypadku zastosowekostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewretrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajcg), wymagania wobec kostki nale odpowiednio dostosowado
ustalét PN-EN-1338 [2].
Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cigw atmosferycznychiwiatta

(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.icementu, ktéry przy wypetieniu spoin zapgavementowo-piaskoav
nie maze odbarwié kostek). Zaleca sistosowanigsrodkow stabilnie barwcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek koledtglinowy (nie naley stosowé do barwienia: sadz i barwnikdw
organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydam) mog, pojawi sic na powierzchni kostek w pagtkowym okresie
eksploatacji. Powstajone w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicanygystpujacych w betonie i zanikajw trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.3. Skladowanie kostek
Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostknogs by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materiaty na podsypk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingdrenaley stosowd nastpujace materiaty:
na podsypk pod nawierzchri

yna (0/4) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],




Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bug@ewinno
odbywa sig na podiagu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybeapieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o ima®. 50 kg, ména przechowywado: a) 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o padidwardym i suchym, b) terminu trwdld, podanego przez producenta, w
pomieszczeniach o szczelnym dachdcianach oraz podiogach suchych i czystych. Cemestadizony na paletach
magazynuje girazem z paletami, z dopuszczalmysokdcia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktagavsstosy ptaskie
o liczbie warstw 12 (dla workdéw trzywarstwowych).rent dostarczany luzem przechowujgwsimagazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowdngo pneumatycznego zatadowania i wytadowania.
2.4, Kravezniki, obrzeza i scieki

Do obramowania nawierzchni z kostek rgletosowa:
a) kravezniki betonowe wg SSTD-08.01.01a [13],

b)—ebrzea—be@rewewgé%ﬂ;-@&@&@i—.[-ls],

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

OgobIne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” &} 3.
3.2. Spret do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej meodbywé sie:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniuaazn uktadajicych (uktadarek), sktadajych sé z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stlgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoeidch ut@enia; uradzenie to, po skaczonym
uktadaniu kostek, mma wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi lowytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mioa stosowéaspecjalne natrzia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targr.

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowd zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chrongce kostki przedcieraniem i wykruszaniem nann

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wiéciwych SST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normPN i BN, wytycznym IBDiM) wzgldnie opracowanym ST
zaakceptowanym przezdyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalne” [5] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnysriodkami transportowymi po agjnieciu
przez beton wytrzymaigi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tqamgu powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzakladowego kostek seodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wozki widtowe,
ktérymi mazna dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletsnadki transportu mana wykorzystywa réwniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecggjmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej paldecra si uktada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu),
tak aby masa palety z kostkami wynosita od 120@&dL700 kg. Pmdane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do
odbiorcysrodkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki betonowe natey
uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdgrawezniki kamienne naley uktada& na podktadkach
drewnianych, diugeia w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem si
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®adczas transportu kruszywa powinny taabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach ni@ by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imyrodkami transportu, w
sposéb nie powoday uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada 50 5 warstw workéw, po 4 szt. w
warstwie. Worki niespaletowane uktada sa ptask, przylegage do siebie, w rownej wysoka do 10 warstw. Ladowanie i
wytadowywanie zaleca giwykonywa za pomog zmechanizowanych wdzer do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkéw. Cement luzem m® by¢ przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, eamdach), czystych i
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wolnych od pozostakei z poprzednich dostaw, oraz nie powinien utegisiszczeniom podczas transpoftodki transportu
powinny by wyposaone we wsypy i urdzenia do wytadowania cementu.
Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych ma transportow@dowolnymisrodkami transportu w fabrycznie
zamknitych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wiciwej SST.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M}@@0 ,Wymagania og6lne” [5] pkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i éme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektovs.

Koryto pod podbudowlub nawierzchni powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamazor
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.016D1 [

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatagjektovy.
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dyzgodna z dokumentacjprojektows lub ST (przyktady konstrukcji
nawierzchni podajzakczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni nie obejmowa utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce z piasku tamanego oraz podbudowie,

Podstawowe czynsoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygiowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zapragementowo-piaskoyy obejmuj:
. wykonanie podbudowy,
. wykonanie obramowania nawierzchni (z kgamikow, obrzey i ew. sciekdw),
. przygotowanie i razielenie podsypki cementowo-piaskowej,
. utazenie kostek z ubiciem,
. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i vryieaie ni szczelin,
. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
. piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskoweflstawowych czynioi jest mniej, gdy nie wystpuija

zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkisgi@vej, za poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

~NOoO O WNPE

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinierg kgodny z dokumentagprojektows lub ST.
5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grusé powinny by zgodne z dokumentacprojektowg lub ST.

Wg dokumentacji projektowej grukbpodsypki powinna wynoéipo zagszczeniu 3 lub 5 cm, a wymagania dla
materiatlow na podsygkpowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od Faektowane]j grubgci podsypki nie
powinny przekracza+ 1 cm.

Podsypk nalery zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zags$ci¢ lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub
zag;szczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotéw optymalne;.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sii nie byto na diongladéw wody, a po nagigciu palcami podsypka rozsypywata.si
5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brugch
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostetz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2dzaz deseich uktadania (przyktady
podano w zat. 5) powinny byzgodne z dokumentacprojektows lub ST, a w przypadku braku wystaregajch ustalé
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do asatiowania laynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztaltu, koloru, sposobu uktadania i wytworni lakst Inzynier maze polect Wykonawcy utgenie po 1 ri wsigpnie
wybranych kostek, wygtznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie nzej niz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia temperatura utrzymuje 8 granicach
od ®C do +B3C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Uleenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnachyykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wigkszym fragmencie
robét zaleca si stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatu ktérej niedopuszczalneg 6zne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki miana wykonywd recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplémyeh pod wzgidem
ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserwzor&nych wymiaréw i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywarzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak abyadirka
mogta przenosi z palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagan doktadndcia. Kostka do ukladania
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mechanicznego nie me mi& duzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez deltia potéwek i dziewgiek, przy czym kada warstwa na palecie musicoy
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kogtkprzywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczawisze musi hy
wsparte pragbrukarzy, ktérzy uzupehigjprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadag kostki w okolicach studzienek i krganikdw.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, ponieswpo procesie ubijania podsypka zsgcza
sig.

Powierzchnia kostek patonych obok uradze infrastruktury technicznej (np. studzienek, whazidgv) powinna
trwale wystawé od 3 mm do 5 mm powygj powierzchni tych uegdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach nmina wywat elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepek, majcych wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiaragolng przestrzé uzupetnia si kostlg cieta, przycinam na budowie
specjalnymi naraziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nafgy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzt od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz&ie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierégaiopowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz¢me pknicte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecg siby osie spoin porgizy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z asdrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatl prostego pomadzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku poghego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) piaskiem, spetniggym wymagania pktu 2.3 c¢),§)enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho pdopbfitym
polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wetlglie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
5.8. Pietgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionynskiean mana odda do wytku bezpérednio po
jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigretmi zapraw cementowo-piaskosy po jej
wykonaniu naley przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grulioi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaa w stanie wilgotnym przez
7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperatsredniej otoczenia nie #8zej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchgnalezy oczysci¢ z piasku i mana oddé do wytku.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@3Ifb] pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robdt
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéa, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigdyy
- wykona badania wtéciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,
- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatléw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwose oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie roboét

Lp. | Wyszczegélnienie Czestotliwos¢ bada Wartaci
bada i pomiarow dopuszczalne
1 Sprawdzenie poda i koryta Wg SSTD-04.01.01 [6]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni  wg SSTD-081G1L [13];

D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];

D-08.05.00 [16]

4 Sprawdzenie podsypki (przymiargemiezaca kontrola w 10 punktadhNg pktu 5.6; odchyik|
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubdi, | od projektowane
spadkéw i cech konstrukcyjnych [wgrubcsci +1 cm
poréwnaniu z dokumentagc
projektow i specyfikacy

5 Badania wykonywania nawierzchni z  kostki
zgodna¢ z dokumentagj projektowy Sukcesywnie na kdej dzialcq -
roboczej
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potozenie osi w planie (sprawdzop€o 100 m i we wszystkich punktagPrzesunicie od os

geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 crp

rzedne  wysokéciowe (pomierzongCo 25 m w osi i przy kragdziach| Odchylenia: +1 cm; -2

instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktagtem

charakterystycznych

rownas¢ w profilu podhznym tag | Jw. Nieréwndci do 8 mm

czterometrow)

rownasi¢ w przekroju poprzecznymiw. Przéwity miedzy tay

(sprawdzona fat profilowg z a powierzchnj do 8

poziomnig i pomiarze przéwitu klinem mm

cechowanym oraz przymiareim

liniowym wzglednie metod niwelaciji)

spadki poprzeczne (sprawdzone metodiv. Odchytki od

niwelacji) dokumentaciji
projektowej do 0,3%

szeroké¢ nawierzchni  (sprawdzorj@w. Odchytki od

przymiarem liniowym) szerokdci
projektowanej do +5
cm

szerokdc¢ i giebokas¢ wypetnienia spoin W 20 punktach charakterystycznylcWg pktu 5.7.5

i szczelin (ogldziny i pomiar| dziennej dziatki roboczej

przymiarem liniowym po wykruszenju

dtug. 10 cm)

sprawdzenie koloru kostek i desenia [i¢g¢ontrola biezaca Wg dokumentac]i

utozenia projektowej lubj
decyzji Ineyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw Spos6b sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygtu zewnrtrznego| Wizualne sprawdzenie jednorodco

nawierzchni, krawznikdw, obrzey, sciekdw | wygladu, prawidtowdci desenia, kolorow

kostek, spkan, plam, deformacji, wy-krusze

spoin i szczelin

2 Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpaiaenia osi co 25 m

i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesguoia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzdne wysokéciowe, rownéé podiwna ifCo 25 m i we wszystkich punktach

poprzeczna, spadki poprzeczne i szeféko | charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartgi podanych w tab. 2, Ip.
od 5c¢ do 5g)
4 Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin wWg pktu 5.5i5.7.5
nawierzchni, pomidzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypetnienie spoir] i
szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@QWymagania ogoélne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonokestki brukowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogdlne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggojojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkiy ® daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikggych i ulegajicych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
- przygotowanie podit@ i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie taw (podsypek) pod kraimiki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchni
- wypetnienie dolnej g&ci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robot powinien kiyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigeogoélne” [5] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
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Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodine” [} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- przygotowanie podta i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnychawierzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fmnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejnuobdt towarzysgych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny jete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreakest okrdony
przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i poaatzysacych

Cena wykonania robo6t olglenych niniejsa SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespigrzekazywane Zamawigiemu i g
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyse, ktore s niezlgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczaoerab6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. @2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotycace cementu
powszechnegozytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwizanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (Wresie przejciowym mana
stosow@ PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa raie do nawierzchni
drogowychZwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa minerakreiszywo tamane
do nawierzchni drogowych, PN-EN 13043:2004 Kruszywsneralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4, PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgegjfi pobierania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskaneajacesow produkcji betonu

10.2. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne

B-04-01.0%04-03.01

B-04-04-06-04-04.03

D-04.04.04

© NGO

10. DB-04.0601
11. -DB-04.06-01b
12. -B-05.03-04a
13. D-08.01.01a
14. D-08.01.02a
15. D-08.03.01 Betonowe obezechodnikowe
16. D-08.05.00 Scieki
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D-06.02.01A

PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH
SPIRALNIE KARBOWANYCH POD ZJAZDEM
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwizanych z wykonaniem przepustu z rur polietylenowgglralnie karbowanych pod zjazdem do
zadania: ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Koloni)kaa dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1"
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokiimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifi robot
do zadania ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolda) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.3. Zakres robét objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azénych z wykonaniem i odbiorem
przepustu rurowego z polietylenu wysokiegtpsci (HDPE) z rur spiralnie karbowanych, budowanegd pjazdem na drogi
boczne
- Czsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowsatowych jednootworowych z rur polipropylenowycN& o
$r. 40 cm wraz z wykonaniem fawy fundamentowej zoddis gr. 20cm— 21,30m
- Brukowanie wiotu i wylotu przepustow kostgranitows 8/11 na podsypce cem-piaskowej 1:3 — 9,80m
1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zartiepiobudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych ciekow
wodnych pod nasypem korpusu drogowego lubgsiido ruchu kotowego i pieszego.
1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktdrego konsjeukagna wykonana jest z rur.
1.4.3. Przepust pod zjazdem — przepust (zwyklenyypod uradzonym miejscem dagtu do drogi (zjazdem), uzgodnionym
Z zargdzapcym drog,.
1.4.4. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmianagtglienu wysokiej gstasci, charakteryzujca s¢ dobr odporndgcia na
dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oragraniczom odporndcia na benzya.
1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralniebkavanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, &gir zewntrzna
powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiegjo karbu o wielkéei i skoku zwoju dostosowanego éednicy rury.
1.4.6. Zhczka do rur — element stgcy do pohczenia dwoch odcinkéw rur, przy mowataprzepustu.
1.4.7. Element zaciskowy — opaska zaciskowatuba zaciskaga zhczke, przy hczeniu dwdch odcinkéw rur.
1.4.8. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [akt 1.4.
1.5. OgbIine wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbd[] pkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodn& materiatéw z dokumentagcprojektows i aprobaj techniczi
Materiaty do wykonania rob6t powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej®iIboraz aprobattechnicziy
IBDIM.
2.2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepusstu
- rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowasraz ew. elementydzace rury, jak ziczki, paski zaciskowe lufruby,
odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,
- materiat, stanowdy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodrdokumentagj projektows, np. piaski -
mieszanka kruszywa naturalnego (posp6tka) odpoygedavymaganiom PN-EN 13043:2004 [7], o uziarnieri@®mm lub

2.2.3. Sktadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz gtzki i paski zaciskowe nalg przechowywa tak, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu.

Podtae, na ktérym skladujesrury, musi by rowne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na catej déago
rury. Rury mana sktadowé warstwowo do wysokiei max. 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zale¢aikiada& warstwami
prostopadtymi wzgidem siebie. Ukladanie nona wykonywa z podpo6rkami drewnianymi lub metalowymi zapobieggini
przemieszczaniu rur. Ksztalt podp6rek musi taki, aby nie wysipowat zbyt day nacisk na gsiednie warstwy rur, magy
spowodowa ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym ptatenie powinien przekracza lat.

Sktadowanie innych materiatéw powinno odpowi@dgmaganiom norm i OST wymienionych w punkcie 2.2.2
3. Sprzt
3.1. Ogdélne wymagania dotygze sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogding”gkt 3.

3.2. Spret stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaiesci od potrzeb, powinien wykazaic mozliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do prztgj metody robdt, jak np.:
- kopark chwytakova na podwoziu gsienicowym o pojemnigi tyzki 0,4 i,
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- ubijakiem spalinowym, plywibracyjm, walcem lub innym speztem zagszczagcym,
- sprztem transportowym,
- spretem do roztadunku rur, jak lekkim sptem d:wigowym, wézkami widtowymi (roztadunek me tez by¢
wykonywany ecznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur nalewraca uwag;, zeby nie uszkodzikarbow, np. przez zbyt energiczne vagranie rur,
co powoduje tarcie karbéw o podi

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjgmoducentow
lub propozycji Wykonawcy i powinien by aakceptowany przeziyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty ora przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zZnnmaterialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej olsidbie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania gipodczas transportu. Nie nayedopuci¢, aby wicej niz 1 m rury wystawat poza obrysodka transportowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MX@Q0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robét powinien ¢ygodny z dokumentarj projektovg i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnguodanych w
zakcznikach.

Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu robét obejmaij
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopéw, np. pod taw
wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, nmiezszanki kruszywa naturalnego (pospotki),
utaenie rury na fawie w jednym odcinku lub w odcinkaslymagagcych pohczenia kolejnych dwoch ruragdzks,
wykonanie zasypki przepustu,
umocnienie skarp przy wlocie i wylocie prasfu,
roboty wykaéczeniowe.
3. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST luidkaza Inzyniera:
- ustalt lokalizacg robdét,
- przeprowadziobliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustldanych
wysokasciowych,
- usug¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemetrtyg, ogrodze itd.,
- ew. odwodriteren budowy w zakresie uzgodnionym zyimerem.
Zaleca sj korzystanie z ustaleOST D-01.00.00 [2] w zakresie niezinym do wykonania rob6t przygotowawczych.
5.4. Wykonanie wykopoéw

Wykonanie wykopow pod tagi ewentualne inne elementy robét powinné kgodne z dokumentagcprojektovy.
Dobor spretu i metody wykonania natg dostosowé do rodzajow gruntu, objosci robét i odlegtéci transportu.

Wykonanie wykopow powinno odpowiadeymaganiom okrdonym w OST D-02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadrigiag co najmniej £ 2 cm.

Wykop naley wykona& w takim okresie, aby po jego zalazeniu mana byto przysipi¢ do wykonywania
przepustu.

5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu begpdnio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt pzalipowinien by
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jeli grunt podi@a wymaga rozizenia nacisku, to rury przepustu powinny lmktadane na zggzczonej warstwie
podsypki (fawie) o grukiwi ustalonej w dokumentacji projektowej, z miesadakiszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0+20
mm, bez zanieczyszaze

Podsypk nalery zag:sci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwauba@ci rownej wysokéci karbu
powinna by luzna, aby karby rury mogty swobodnie s¥ niej zag¢bic.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pustp wynosz:

- dla wymiaréw w planie £ 5 cm,
- dla rgdnych wierzchu fawy + 2 cm.
5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na tawie naly dokona po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu 0Si presu.

Zaleca sj uktad& rure w jednym odcinku, j@i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhégp wynikajgca z
asortymentu produkcji i niiwosci transportowych. W innych przypadkach, przepistany z dwoch lub wekszej liczby
rur powinien mié polczenia ziczkami poszczegoélnych odcinkdw rur.

t aczenie dwdch odcinkéw rur polega na:

- utaeniu na tawie ziczki,
- potdeniu na ziczce dwoch gsiednich kacow rur,

gNorLONE
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- zamkriciu zlgczki,
- zalaeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggniecie ich.
W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkdw rur poza taynalery sprawdzé skutecznéé
pofaczer miedzy rurami.
Rure przepustu po ut@niu naley ustabilizowa w taki sposéb, aby nie zmienita swojego pelnia w czasie zasypywania
przepustu. Ména dokonatego podsypkwspierajca.
Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyama wykona przed montzem przepustu lub tena budowie po wykonaniu
nasypu.
5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysoilooco najmnlej 30 cm ponad gquraw:;dz przepustu zalecagswykonat mieszank

Zasypka powmna hﬁyvvykonywana
- réwnomiernie i rownocgeie z obu stron przepustu,
- warstwami o gruloi dostosowanej do wysoka zasypki, zagszczonymi do wskanika zagszczenia> 0,98,
- ze zwrOceniem uwagi, absednica ziaren kruszywa, uktadanego bémpdnio na rurze, nie przekraczata wieisio
skoku karbu zewgtrznego rury.
Szczegllnie starannie naje wykona& podsyple wspierajca przepust, umieszczgnnad tawg. Materiat na podsypk
wspierajica powinien odpowiadawymaganiom mieszanki z kruszywa 0+-20 mm dla tawy.
5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przejpus
5.8.1. Rodzaje umocnieskarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustuvnno odpowiadé ustaleniom dokumentacji projektowej -
brukowanie wlotu i wylotu przepustéw kogtgranitovs 8/11 na podsypce cem-piaskowej 1:3. Umocnienidggaddno oraz
skarpy.

5.9. Roboty wykéczeniowe
Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovg i ST. Do rob6t wykéaczeniowych naley prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkdd czasowo ustych, np. parkanoéw, ogrodz@awierzchni, chodnikow, kraymnikow itp.,
niezlgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitrmosci, tj. zatrawienia, krzewow,
- roboty poradkujace otoczenie terenu roboét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@3Ifi] pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyské wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéa, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigdyy
—  ew. wykonawlasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,
—  sprawdZi cechy zewegtrzne gotowych materialdw z tworzyw i prefabrykoweh.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robdt podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie rob6t

Lp. | Wyszczegdlnienie robot €ztotliwosé Wartcici dopuszczalne
bada
1 Lokalizacja i zgodn& granic terendilraz Wg pktu 5 i dokumentaciji
rob6t z dokumentagjprojektovy projektowej
2 Wykonanie wykopow Bigyco Wg pktu 5
3 Wykonanie fundamentu (tawy) przepugiBiezaco Wg pktu 5
4 Ulozenie rur przepustu na tawie Bigo Wg pktu 5
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5 Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5

6 Umocnienie skarp przy wlocie i wylodi@iezaco Wg pktu 5
przepustu

7 Wykonanie robét wykiiczeniowych Ocena gifta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensgoiojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
—  wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowej.
Odbidr tych robdét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymigaogdlne” [1] oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptatoi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfl§” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robét,
—  przygotowanie podia,
—  dostarczenie materiatéw i sgiry,
— wykonanie przepustu z wykopem, sawtozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wedtug wymagedokumentaciji
projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badeymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie spetu.
9.3. Sposbb rozliczenia robét tymczasowych i poaatzysacych
Cena wykonania roboét olglenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, kt6rg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesngzekazywane Zamawigiemu i
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysee, ktore s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameathot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-03.01.03a Przepust pod kogairogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbawah
5
6

=

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki bméj dla drdg i ulic oraz placéw i chodnikéw

. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, nmiéciekow
10.2. Normy
7. PN-EN Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do navedenz drogowych --Zwir i
13043:2004 mieszanka
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WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwizanych zescinaniem poboczy gruntowych do zadania: ,Remont idnolVierzbicy Dolnej (Kolonijka) na dz. nr
530, 499, 502, ark. m. 1”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifi robét
do zadania ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Koldai) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.3. Zakres robét objych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t asénych zecinaniem zawgonych
poboczy:
¢ Mechanicznécinanie poboczy o gruoi 10 cm na szerokoi 1,00 m wraz z wywozem urobku
(zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy)-S4&
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe -6z korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagipojazdéw, umieszczenia ydzeh
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zga jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
1.4.2. Odkfad - miejsce sktadowania gruntu pozysianw czasiécinania poboczy.
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wyk@mazupetnienia poboczy paone poza pasem drogowym.
1.4.4. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fhl.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogoblne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotygz materiatéw
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do uzupetniania poboczyAmir wg. PN-EN 13043:2004P - Kruszywa do mieszabigimicznych i
powierzchniowych utrwalestosowanych na drogach, lotniskach i innych paeieniach przeznaczonych do ruchu.
3. SPRET
3.1. Ogdélne wymagania dotygze sprztu
OgobIne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Spret doscinania i uzupetniania poboczy
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot okénych w niniejszej SST powinien wykazaie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
- réwniarek z transporterestinarki poboczy),
- réwniarek do profilowania,
- tadowarek czotowych,
- walcow,
- plytowych zagszczarek wibracyjnych,
- przewanych zbiornikbw na wogd
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej SST, nioa korzystad z dowolnychsrodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MXQ@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Scinanie poboczy
Scinanie poboczy me by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub spretem mechanicznym wg pkt 3.2.
Scinanie poboczy naty przeprowaddi od krawedzi pobocza do kragdzi nawierzchni, zgodnie z zaionym w
dokumentac;ji projektowej spadkiem poprzecznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podcZasania poboczy naky wywiezé na odktad. Miejsce odktadu Wykonawca
zabezpieczy we wtasnym zakresie.
Grunt pozostaty w poboczu najespulchné na gtbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzilo wilgotngci optymalnej
poprzez dodanie wody i z&gic.
Wskanik zag:szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wyndsd najmniej 0,98 maksymalnego
zag:szczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodfidl-EN 1997-1:2008/A1:2014-05, PN-EN 1997-2:2(109
5.3. Uzupetianie poboczy
Miejsce, w ktérym wykonywaneebzie uzupetnienie, natg spulchné na gkbokas¢ od 2 do 3 cm,
doprowadzi do wilgotndci optymalnej, a nagpnie utazy¢ w nim warstwe materiatu uzupetniagego wg. pnkt. 2.2
Zag:szczenie ulponej warstwy materialu uzupetmnapgo nalgy prowadzté od krawedzi poboczy w kierunku
krawedzi nawierzchni. Rodzaj spitu do zagszczania musi kiyzaakceptowany przezdyniera. Zagszczona powierzchnia
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powinna by réwna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zatoym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiagladow
po przejciu walcédw lub zagszczarek.

Wskanik zag:szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powiniggnosié co najmniej 0,98 maksymalnego
zag:szczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodié&lZEN 1997-1:2008/A1:2014-05, PN-EN 1997-2:2009 [
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogédlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przeprowadzi badaniatgm proponowanych do uzupetnienia poboczy
oraz opracuje optymalny sktad mieszanki
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6éw w czasie prowadzenia rob6t podanobhicga 1.

Tablica 1. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczeg6lnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dziatcg
roboczej
1 ST - ot ok
2 Wilgotnaié———optymalna———mieszanki2-prébki
3 Wilgotnai¢ optymalna gruntu w Scietym | 2 probki
poboczu
4 Wska&nik  zagszczenia  na scinanych| 2 razy na 1 km
poboczach

6.4. Pomiar cech geometrycznyinanych lub uzupetnianych poboczy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zalazeniu robot podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréyecinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna eztotliwos¢ pomiaréw
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Réwnd¢ podiuzna co 100 m

3 Réwnd¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinnylzgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 1%.
6.4.2. ROwné¢ poboczy
Nierowndci podiwne i poprzeczne nalg mierzy¢ tatg 4-metrovg wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny przeit
pod ta nie mae przekraczal5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych rob6t na poboczach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggmjojektovs, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyge podstawy ptatrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmob6t obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- $ciecie poboczy i zagszczenie podta,
- odwiezienie gruntu na odkiad,
; V.
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz
10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy
1.
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05  Projektowanietgebniczne -- G&¢ 1: Zasady ogoéine
PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczrigzes¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogéogruntowego
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i fat
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3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
10.2. Inne materiaty
4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoakeoty ziemne.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z utwardzeniem pobocza kruszywem tamanymadania: ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolonijka
na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1"
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokiimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifi robot
do zadania ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolda) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.3. Zakres robét objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeénych z:

e Pobocza z kruszywa tamanego 0/32 szefaksOcm - grub&c po zagszczeniu 7 cm - roboty na pasackzszych

niz 2.5 m w iléci 281,26M
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Pobocze — e& korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazbdw, umieszczenia wdzer organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Utwardzone pobocze —é& pobocza drogowego, posiagtzg w ciagu catego roku nimos¢ wystarczajca do przegcia
obcigzenia statycznego od két samochodéw, dopuszczonychahu na drodze (zat. 2, rys. 11 2).
1.4.3. Gruntowe pobocze —8Z pobocza drogowego, stanaaé obrzee utwardzonego pobocza, przeznaczona do ustawiania
znakoéw i uradzen zabezpieczenia ruchu.
1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem lamanym nigzamym — proces technologiczny, polegg na odpowiednim
zagszczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany dgtvniej
stabilizacyj mechaniczs).
1.4.5. Pozostale okilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” fhit.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbd[f] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodn& materiatéw z dokumentagcprojektovg

Materialy do wykonania robét powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej&ib
2.2.2. Materialy do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardega poboczaas piasek, kruszywo tamane 0/31,5 i woda
oraz destrukt asfaltowy pozyskany z frezowania eeaxeihni.
2.2.3. Piasek

W przypadku wyspowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warsbwgczapcej, odcinajcej i innej,
wykonanej przy #@yciu piasku, to powinien on odpowiadaymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 132852(5].
2.2.4. Kruszywo

Do utwardzenia pobocza najestosowd kruszywo tamane o uziarnieniu 0+31,5 mm, odpoajgee wymaganiom
PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszoashcych i bez domieszek gliny. Zaleca atycie kruszywa
0 jasnej barwie.
2.2.5. Woda

Nalezy stosowa przy watowaniu nawierzchni kelg czyst wodce z rzek, jezior, stawdw i innych zbiornikéw
otwartych oraz woglstudzieng i wodocigows. Nie naley stosowa wody z widocznymi zanieczyszczeniami, Bqieciami,
roslinnoscig wodng, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.
2.2.6. Sktadowanie kruszyw

Okresowo skladowane kruszywa powinny lmabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesmanignymi
materiatami kamiennymi. Podte w miejscu sktadowania kruszyw powinna:lbgwne, utwardzone i odwodnione.
3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogding”gkt 3.
3.2. Spret stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscig korzystania ze
sprztu dostosowanego do prztg¢j metody robot, jak:
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskyw, wyposzone w uradzenia dozujce wod (mieszarki powinny
zapewné¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnboptymalnej, chybae producent kruszywa zapewnia dostaw
jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu iawdedniej wilgotngci),
- rowniarki albo uktadarki do rozktadania mieszakkiszywa,
- walce lub ptytowe zagzczarki wibracyjne,
- przewane zbiorniki na woe do zwikzania mieszanki, wypogane w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,
- koparki do wykonania koryta, w przypadku utwarniaastniejcego pobocza gruntowego.
Nalezy korzyst& ze sprgtu, ktory powinien by dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw pracy warykie,
przygotowanym do ufgenia konstrukcji utwardzonego pobocza.
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Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjaphoducentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien léyzaakceptowany przezdyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Materiaty sypkie (kruszywa) mioa przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyminmageni i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OSW-D0.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposob wykonania robét powinnybggodne z dokumentagcprojektows i ST. W przypadku braku wystarczeych danych
mozna korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfngodanych w zajcznikach.

Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu robét obejmaij

1. 1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie koryta,
3. utazenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzemieudowanie mieszanki),
roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST luidkaza Inzyniera:
- ustalit lokalizacf terenu robot,
- przeprowaddi obliczenia i pomiary geodezyjne niedlne do szczegotowego wytyczenia rob6t oraz ustaleiainych
wysokasciowych,
- usuryé przeszkody, np. elementy drdg, ew. stupki, zateais itd.,
- ew. splantowé&pobocze istnigge,
- zgromadzt wszystkie materiaty potrzebne do rozpga budowy.
Zaleca s} korzystanie z ustaleSST D-01.00.00 [2] w zakresie niezlmym do wykonania robét przygotowawczych oraz z
ustalés SST D-02.00.00 [3] przy wygbowaniu robot ziemnych.
5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie pozkho

Koryto wykonuje s} w przypadku utwardzania pobocza istpiejgo gruntowego.

Koryto powinno by wykonane bezpwednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonego pobocza. Waénéejsze wykonanie koryta jest iiiwe wytacznie za zgoglinzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyrzaRod
sprztu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowado rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongrsboty i do trudnéci jego
odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poetnby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwi@zy na odktad w miejsce wskazane lub zaaprobowerez pryyniera.

Przed przysipieniem do profilowania dna koryta, podéopowinno by oczyszczone z wszelkich zanieczyszcze
Po oczyszczeniu powierzchni pogéonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych ezrinych podiaa.

Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepbwyzsze ni projektowane radne podtaa.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhpodtaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt, spetniggy
wymagania obowizujgce dla gornej strefy korpusu, wild koniecznej do uzyskania wymaganychdych wysokéciowych
i zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika zagszczenia 1,00.

Profilowanie mana wykona recznie lub spratem dostosowanym do szerdkokoryta.Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przezdyniera.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania, ktére nalg kontynuowg do
osiggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnos¢ gruntu podtéa podczas zeagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20%
do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu rob6t zwezanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powinam zabezpieczypodiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez razmie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera.

Jereli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadawieierzchni ména przysipi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlk kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednorodidi,
tylko w wyjatkowych przypadkach kynier maze dopyci¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszdagga frakcji
na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinng bg razu transportowana na miejsce wbudowania ws&po
przeciwdziatajcy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbhudowanie i zagzczenie mieszanki kruszywa
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Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej gré@io przy pomocy uktadarki lub rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkoéwedzych wysokéciowych. Rozpoczie budowy nagpnej warstwy meoe nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezzyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregaciszywa, nalgy przed
zag:szczeniem wymieiikruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.
Zaggszczanie nalgy rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi, czéciowo naktadajcymi sig, w kierunku
gornej krawgdzi. Nierowndci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania powinny kywyréwnywane bigaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodaniglbusunicie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni. Zggczenie nalg/
kontynuow@& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego znil,0 wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481:1988 [6]. Daggagzenia zalecagsstosowanie maszyn (np. walcow, gsarzarek
ptytowych) o szerokéi nie wickszej niz szeroké¢ utwardzonego pobocza.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnasci optymalnej z tolerangj+ 2%.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zdstesuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W adhmp, gdy wilgotnéc
mieszanki kruszywa jest 78za od optymalnej, mieszanka powinna layilzona okrélong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana.
Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboadery zwrécié szczegdla uwag na
wiasciwe jego wykonanie przy krawzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza poen by réwny i szczelny.
5.7. Roboty wykaczeniowe
Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovg i ST. Do rob6t wykéczeniowych naley prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruegapobocza z ewentualnym splantowaniem istoégjo gruntowego
pobocza,
- odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,
- niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéltrmoosci, np. zatrawienia,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.
6. kontrola jakéci robdt
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodsd, deklaracje zgodrai, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigdyy
- ew. wykoné wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne przez layniera,
- sprawdzt cechy zewsgtrzne gotowych materialdw z tworzyw i prefabrykoweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robot podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie rob6t

Lp. | WyszczegOlnienie robot Catotliwos¢ | Wartasci dopuszczalne
bada
Lokalizacja i zgodn& granic terenu robot |z Wg pktu 5 i dokumentac]i
1 . X 1lraz . X
dokumentagj projektovg projektowej
2 Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5.3
3 Wykonanie koryta i przygotowanie podéo Biezaco W(g pktu 5.4
4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5
5 xVbudowanle i zagezczanie mieszankiy Wg pktu 5.6
ruszywa
6 Wykonanie robét wykiczeniowych Ocena gita W(g pktu 5.7

6.4. Badania po zakezeniu roboét\
Wykonane utwardzone pobocze powinno spétnastpujace wymagania:
- szeroké¢ utwardzonego pobocza sk rézni¢ od szerokeéci projektowanej nie wicej niz +10 cm i -5 cm,
- nieréwndci pobocza mierzone 4-metrguaty nie mog przekracz& 10 mm,
- spadki poprzeczne powinnydygodne z dokumentacprojektowy z toleranci + 0,5%,
- réznice wysokdciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zel cm, -2 cm,
- gruba¢ utwardzonego pobocza nie meosk rézni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.
Zaleca s bad& grubdi¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie read# raz na 2000 Ay a pozostate cechy co 100
m wzdhw osi drogi.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensgoiojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkiy ® daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu
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Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
- wykonanie koryta i przygotowanie podé
Odbiér tych robét powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogélne” [1] oraz
niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1%utwardzonego pobocza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatow i spta,
- $cigcie istniejcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowaniegesaczenie gruntowego pobocza,
- przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszyavaanego,
- wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedlygaga dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji tecturiej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i poaatzysacych
Cena wykonania robo6t olglenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespigrzekazywane Zamawigiemu i g
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyse, ktore s niezlgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczaoerab6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy
4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegranych i zwgzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (paproz. 7 i 8)
5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki nieawane. Specyfikacje (patrz: poz. 7i 8)
6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie proehktg
7 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taenado nawierzchni drogowych (W okresie
przegciowym norma mege by stosowana zamiast poz. 4 i 5)
8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ratie do nawierzchni drogowych. Piasek (W okresie

przegciowym norma mge by stosowana zamiast poz. 4 i 5)
10.3. Inne dokumenty
1. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejfiia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw techniclanyc
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 48zp430
2. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zdr@rog Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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USTAWIENIE KRAW EZNIKOW BETONOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z ustawieniem krawanikéw betonowych wraz z wykonaniem taw do zadagR&emont drogi w Wierzbicy
Dolnej (Kolonijka) na dz. nr 530, 499, 502, ark. 1f.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokiimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifi robot
do zadania ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolial) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.3. Zakres robét objych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t agénych z wykonaniem i odbiorem
ustawienia krawznikow betonowych typu ulicznego na tawach betoyaiwz oporem w iléci:
- Ltawa pod krawzniki betonowa z oporem z betonu C12/15 — 2,20m
- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm nasppce cementowo-piaskowej — 36,60m
1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Kravgznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczamgdidzielenia powierzchni znajdajch sé na tym samym
poziomie lub na rinych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyeftstej lub wizualnej,
b) jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w pceniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie porailzy powierzchniami poddanymizadym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krawnika okré&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpadd& wymiar
rzeczywisty w okréonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.3. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine"[& f.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbd[f] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotygz materiatéw
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentacprojektowg
Materiaty do wykonania robét powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 381 .
2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kragznikdw na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
- krawezniki betonowe, oporniki
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i do zapraw,
- wock,
- materialy do wykonania tawy.
2.2.3. Kravgzniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec kegnikdw
Krawgzniki, oporniki betonowe magmie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
- kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgyjmaz w warstwiescieralnej (ktéra na catej powierzchni
deklarowanej przez producenta jako powierzchniaeada powinna mieminimalrg grubgé 4 mm),
- skasne krawgdzie krawgznika powyej 2 mm powinny by okreilone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez
producenta,
- kraweznik moze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgtdnia s¢ przy okrdlaniu wymiarow
nominalnych krawznika); zalecana diugé prostego odcinka kraynika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,
- powierzchnia kragznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
- ptaszczyzny czotowe kradnikdbw mogy byé proste lub uksztattowane w sposéb utatydgjuktadanie lub ryglowanie
(przyktady w zat. 1),
- krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub widte (przyktady w zat. 2),
- rozr@nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajgych s na r&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgdygh sk na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgavikow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w spos6b przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] doat@sia w warunkach kontaktu z
sol odladzajcg w warunkach mrozu

Lp. | Cecha | Zaicznik | Wymagania

1 Ksztalt i wymiary
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1.1 | Wartdci dopuszczalnych od-chytek gqdC Dlugas¢: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
wymiaréw nomi-nalnych, Z Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
doktadndcig do milimetra - dla powierzchni: + 3% 3 mm,<5 mm,

- dla innych cgéci: £ 5%,> 3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchyiki od ptagkbi | C

prostoliniowdci, dla diugdci
pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/n?, przy czym
rozmraanie z udzialem sol kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzajcych
2.2 | Wytrzymaté¢ na zginanie (Klasa F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrzymatcci ustalona w wytrz. wytrzymatai¢, MPa wynik, MPa
dokumentac;ji projektowej lub przez 1 3,5 >28
Inzyniera) 2 5,0 >4,0
3 6,0 > 4,8
2.3 | Trwalaé ze wzgtdu na| F Krawezniki maja zadawalajca  trwatcs¢ (wytrzymatae) jesli
wytrzymatcé spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz poddawang rormalnej
konserwaciji
2.4 | Odpornéc¢ nascieranie GiH Odpornig przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornéci ustalona w Klasa szerokiejsciernej, | Béhmego,
dokumentac;ji projektowej lub przez odpor- | wg zal. Gnormy—+ wg zal. H normy - badanie
Inzyniera) nosci badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okrela sk Nie okrela sk
3 <23 mm < 20000 mr#¥5000 mmnd
4 <20 mm < 18000 mr#¥5000 mmnd
2.5 | Odporné na pglizg/ | jesli goérna powierzchnia kragenika nie byla szlifowana i/luf
Pailizgnigcie polerowana — zadawalgia odpornéc,
jesli wyjatkowo wymaga s podania wart&ci odporndci na
poslizg/paslizgnigcie — naley zadekla-rowé minimalryg jej wartasé
pomierzon wg zat. | normy (wahadtowym przygdem do badania
tarcia),
trwatos¢ odporndci na pglizg/poslizgniccie  w  nor-malnych
warunkach mytkowania krawznika jest zada-walaga przez caty
okres uytkowania, pod warunkiem wiaiwego utrzymywania i gdy
na znacznej e&ci nie zostalo odstopie kruszywo podlegage
intensyw-nemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J powierzchnia kragenika nie powinna mierys i odpryskéw,

nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach dwuwarstwowych
ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 Tekstura J krageniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent
powinien okréli¢ rodzaj tekstury,
tekstura powinna yporéwnana z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc
réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
Zmianami we wigciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nig $
uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J barwiona t@by¢ warstwascieralna lub caty element,
zabarwienie powinno Iy porébwnane z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc
roznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami widciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewan
betonu, nie suwazane za istotne

[Y)

W przypadku zastosowtakraweznikdw betonowych na powierzchniach innych: mirzewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewrznych, nie narsmnych na kontakt z splodladzajcg), wymagania wobec kraymikow nalezy
odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kragnikow
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Krawezniki, oporniki betonowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawezniki, oporniki betonowe naky uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyatymiarach:
grubci¢ 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od szerokai kraweznika.
2.2.4. Materialy na podsypk do zapraw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdp naley stosowa nasg¢pujace materiaty:

a)-ha-podsypkpiaskeovy

wymaganiomPN-B-11112{9],
b) na podsypkcementowo-piaskogvi do zapraw
- mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejoéjo wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, [
cementu 32,5 spetnigijego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 adiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004
[11].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na bug@ewinno odbywé
si¢ na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.2.5. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kragiznik nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 2Q6}
3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” ki 3.
3.2. Sprzt do wykonania rob6t
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggutowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” [1] pkt 4.
4.2. Transport kragznikow

Krawezniki, oporniki betonowe magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki, oporniki betonowe ukfadanalezry na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki, oporniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenien gsszkodzeniami w czasie
transportu, a goérna warstwa nie powinna wystapazascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®adczas transportu kruszywa powinny¢ taabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhiywsia w warunkach
zabezpieczapych przed uszkodzenienglinow i beczek.

5. wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M}@@O0 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposob wykonania rob6t powinien ¢bygodny z dokumentagjprojektovs i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnguodanych w
zakcznikach.

Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu robét obejmaj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie kragznikow,

4. wypelnienie spoin,

5. roboty wykaczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTvigkaza Inzyniera:
- ustalt lokalizacg robét,

- ustalt dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia robét oraz ustaléamnych wysokaiowych,
- usuny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodzé itd.

- ustalt materiaty niezbdne do wykonania robot,

- okresli¢ kolejnas¢, sposab i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod taw
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Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tagy powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem
w szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta podéggwwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.4.4. Lawa betonowa
tawg betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglavykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-
06251 [7], przy czym naly stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemg zalewows.
Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporeodgje zadcznik 4.
5.5. Ustawienie kragznikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kreimikow

Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustapmwinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gtkpwych (np. ze
wzgledu na ,wyrobienie’$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zyldszone do 16 cm.

Zewrgtrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.3. Ustawienie kragznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubézi 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.5.4. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naly wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapravg cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgmikOw zaprawys cementowo-piaskoav
stosuje si wylacznie do krawznikdéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznik6w przed zalaniem zaprawalezry oczyci¢ i zmy¢é woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury Krawzniki, oporniki ustawione na podsypce cementowofmagj i 0 spoinach zalanych zapramalezy zalews
co 50 m bitumiczg mag, zalewow nad szczelig dylatacyjr fawy.

5.6. Roboty wykéczeniowe
Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovg i SST. Do robot wykaczeniowych naliey prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@3Ifi] pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigbyy
- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedne w pkcie 2 (tablicy 1),
- sprawdzt cechy zewsgtrzne kravgznikdw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikdw nalezy przeprowaddi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i ogen
uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy &taleniami PN-EN
1340 [5].
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przywiatau kraweznikow betonowych powinny obejmowavtasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkcie 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodné& profilu podtwznego goérnej powierzchni taw z dokumeniggjojektova.

Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien byggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
wynosaz:

- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowanej,

C) rowna¢ gornej powierzchni faw.

Rownaé¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag Sirzez przyléenie w dwoch punktach, nade 100 m fawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorry powierzchmi fawy i przytlazong tata nie mae przekraczal cm,
d) zagszczenie taw z kruszyw.

Zag:szczenie faw badaesiv dwéch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie magwykazywa&
sladu urzdzenia zagszczajcego.
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tawy z tlucznia, badane prolwvyjecia poszczegoélnych ziarn tlucznia, nie powinny palaivna wygcie ziarna z

tawy,
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekraczé& + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikow
Przy ustawianiu kragznikdw naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kregmikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszeykravweznika od niwelety projektowanej, ktére wynasl cm na kade
100 m ustawionego kraxmnika,
c¢) rowna¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100 m kragznika,
trzymetrowej faty, przy czym przeit pomiedzy gorry powierzchma kraweznika i przytazong fata nie mae przekracza 1
cm,
d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaegsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pejrglcbokasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@QWymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows jest m (metr) ustawionego kramika.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgdIne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektowg, SST i wymaganiamizimiera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
[0 wykonanie koryta pod taw
[0 wykonanie tawy,
[0 wykonanie podsypki.

Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 /Magania ogdéine” [1] oraz
niniejszej OST.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIne’gkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawnika obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie koryta pod tayy
- wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikbw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin weplwymaga dokumentacji projektowej, SST i
specyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
9.3. Sposbb rozliczenia robdt tymczasowych i poaatzysacych

Cena wykonania roho6t olglenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespigrzekazywane Zamawigiemu i 8
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyse, ktore s niezlgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczaoerab6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. przepisy zwizane
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodiwo dotyczce cementu
powszechnegoaytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig
5. PN-EN 1340:2004 i PN- Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
EN 1340:2004/AC
6. PN-EN206- Beton — Cz$¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni
1:2003/A2:2006
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowegelbetowe
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8. PN-EN 13043:2004

9. PN-EN 13043:2004
10. PN-EN 13043:2004
11. PN-EN 1008:2004
12. BN-88/6731-08

10.3. Inne dokumenty

Kruszywa do mieszanek bitumjiclar powierzchniowych utrwafestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Kruszywa do mieszanek bitumjiclan powierzchniowych utrwafestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Kruszywa do mieszanek bitumyicl i powierzchniowych utrwatestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Woda zarobowa do betonu -- Bikecja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameproceséw
produkgcji betonu

Cement. Transport i przechowywanie

13. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunajoge

Warszawa 1987
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BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

167



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z ustawieniem betonowego obeze&hodnikowego do zadania: ,Remont drogi w Wierzbidginej
(Kolonijka) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifi robot
do zadania ,Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolial) na dz. nr 530, 499, 502, ark. m. 1”
1.3. Zakres robét objych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aséanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego:
- Lawa pod obrze 8*30 betonowa z oporem z betonu C12/15 — 0371m
- Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowgpetnieniem spoin zapraveementow — 17,80m
1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigmapce jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagii.
1.4.2. Pozostale oldienia podstawowe gszgodne z obowkrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fld.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogoblne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
- obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03j811
- beton do wykonania taw,
- cementwg PN-EN 197-1:2012 [7],
- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003 [3].
2.3. Betonowe obrza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznde st dwa rodzaje obrzs:
- obrzee niskie - On,

- obrzee wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli sé na:
- gatunek 1 -Gl1,

- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2®G>cih gat. 1:
obrzee On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obraechodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympagano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohraehodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzsgy
Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzera 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Oow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obige

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olinze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obgzepodano w tablicy 2.

| Rodzaj

| Dopuszczalna odchytka, m




wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartejawedzie
elementéw powinny hiyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaigdzi elementéw nie powinny przekraézavartcci
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wielka
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzée
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstosé¢ lub wypukitasi¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérneniedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhuga¢, mm, max 20 40
glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrza chodnikowe nalgy ukltad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach
co najmniej: grub& 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wiksza nk szeroké¢ obrzea.
2.4.5. Beton i jego skfadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-EN 206-1:2003 [2], klasy B 25 i B 30
2.5. Materialy na tawi do zaprawy

Do wykonania taw pod obrza naley stosowa:
— beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [10]

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinrgp@wviadé wymaganiom podanym w SSTD-08.01.01
+Krawezniki betonowe” pkt 2.
3. sprzt
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt do ustawiania obrzg

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sprpomocniczego.
4. transport
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport obrzg betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po egjnieciu przez beton
wytrzymatasci minimum 0,7 wytrzymal€ci projektowane;.

Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materialtéw podano w SSTD81 ,Kravezniki betonowe”.
5. wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050:1999/AP1:2012: [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerok@i dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
5.3. Podige lub podsypka (tawa)

Podtare pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawaje@u lub piasku,
o grubdci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsygktawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub piaskiem
i zag:szczenie z polewaniem wad
5.4. Ustawienie betonowych obggechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg/ ustawig na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegtécia gornej
powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnpaiojektowej.

Zewrgtrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskieniwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypetnit je piaskiem lub zapraywcementowo-piaskoav
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mgleczyci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejn
gtebokasé.

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robét

Ogédlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénzadania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzgy chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy@nRry dtuggci i
gtebokdici uszkodzé nalezry wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokltadcig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-EN 991:1999 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pglerzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubitay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatow prostych w narach elementow
wykonuje s¢ przez przytaenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadio do 1 mm.

Badania pozostalych materiatéw powinny obejméweszystkie whaciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypKtawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiga z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypliyjazezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego ohraechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y plapuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obtae, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugei obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metidére powinno wykazywacatkowite wypetienie badanej spoiny na petn
gtebokasc.
7. obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensgajojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj

- wykonane koryto,

- wykonana tawa.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie fawy,

- ustawienie obrza,

- wypelnienie spoin,

- obsypanie zewtrznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwjizane

Normy

1. PN-B- Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wyk@nia i badania przy
06050:1999/AP1:20120dbiorze

2. PN-EN 206-1:2003 Beton €2 1: Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodnig

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne -- Piaskzdpraw budowlanych

4. PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z beteiMietody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne -- Kruszywaiuralne do nawierzchni drogowych 2wir i

mieszanka
6. PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne -- Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych -- Piasek
7. PN-EN 197-1:2012 Cement -- &€& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodo dotyczce cementow

powszechnegozytku
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8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdBiementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krageniki i obrzeza.

10 PN-EN 206-1:2003 Beton. &% 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnid
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