PRZEDMIAR ROBOT
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| techn. | | ‘ i
‘Remon_@ghv_ﬂuczo_wie\ﬂielkim__ R e e e o ]
1 — | [PRIYGOTOWANEE TERENUPODBUDOWE —  — — — —  — — — R
(11 | [Roboty przygotowawcze e e S———
1 |KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | |
d.1.1{0111-01
. L jassst0001 I | km | o0s | |
S e eSS - " TRazEmM | o4
2 |KNR2-31  [D-06.03.01 |Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 5 cm. W pozycji ujgc koszt wywozuiza- | m2 <‘
d.1.1|1402-05 gospodarowania urobku ze $cinki.
- {4860 00000 | m2 | 32652 __4
T R — | haew | ams
FL__ ______ Rozbibrkaelementowdrég S S—————
3 KNRAT-03 'D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4-6 cm z wywozem [m | I .
d.1.2/0102-03 materiatu z rozbidrki na odl. do 5 km. Frezowina Jest wiasnoscia zamawiajacego. ( :
e — - M —— I T
. S i | T RAZEM | Te8261 |
4 |[KNR231 |D-01.0204 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cmj m2 '* ﬂ‘ j
d.1.2/0802-07+5* rozebranie nawierzchni ziazdow, W pozycji ujag koszt wywozu gruzu z rozbiorki [ {
KNR 2-31 oraz koszly jego zagospodarowania. ‘ |
| 0802-08 [
| — | g0wse200 | ome | e |
"5 KNR231 |D0T.0204 |Rozebranie oraenisioe oo oo | | RAZEM | 19420
KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o §r. 40 cm. W pozyci ujaé | m T |
d.1.2/0816-01 koszt wywozu oraz zagospodarowania gruzu. ‘ {
T ;%20 . lm| 2w | ]
©_KAR231 | D0T0200 |Rozebani navioil 2660 o 7 T20m T 505 vt tont s = | | —FAZEM | 7100
KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu o gr. 12em. W pozycji ujaé koszt wywozu guzu | m2 | |
1d.1.2/0811-01 2 rozbiérki oraz koszty jego zagospodarowania, |
N S e . L S L W
3 Thebobimene — ——— ——— | | RWEM | a4
13 oot [Robotyziemne _____— — —— — —— —— - ]
7 |[KNR201 |D-02.00.01 Roboly ziemne w gr.katIll 2 transp.urobku samochod.samowyladowczymi na od- —‘7m3 | T |
d.1.3|0206-02 leglos¢ do 5 km. W pozycji ujac koszt wywozu urobku oraz koszty jego zagospo-

darowania. | ‘
<0.20*123,80> wykop pod zjazdy 2 betonowej kostki brukowej

<0.15<4,48+1,30+2,50+2,60+2,10> wykop pod dojscia do furtek
<0.20°21,00> wykop pod zjazdy z kruszywa lamanego

<0,20%62.00> wykop pod kostkg kolo swietlicy wigjskiej ‘
<234.00°0.50> poglebienie rowow z wyprofilowaniem skarp - po 17m z kazdej

strony przepustow | ‘
0.20°123.80+0.15"(4.48+1 -30+2.50+2.60+2.10)+0.20°21.0040.20°62.00+2*34.00*| m? 77.31 |
0.50
I R il ____i__ “RAZEM J_ﬂ.ﬁ_
8 |KNNRG D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [l- | m?2 _f !
d.1.3/010303 IV pod warstwy konstrukeyine nawierzchni | |
123.80+12.98+21.00+62.00 | m2 219.78
8 e I _ | | RAZEM | 21678 |
2 {ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH |
‘g7 —— —CZESCIORAZROBOTY WZAKRESIE INZYNIERILADOWE [ WODNES ]
241 | |Roboty uzupelniajace e L
9 |KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dia zawordw wodociggowych. —|— szt. ‘
d.2.11406-04 i
S— 8 e __SZL_-_B:@__ — |
N N i e e L] REEW B00
2 |Elementydrogi S, S e |
10 |KNNR B D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm wraz 2 wykonaniem faw zbetonu C12/] m | | 4‘
d.2.2/0403-03 | 15 na podsypce cementowo-piaskowej. W pozycji ujaé koszt wykonania rowkow |
pod krawezniki, [
S A e S I O N e
S RRE——Te e te—— e L | RAZEM [ 7750
11 |KNNR 6 —‘5408.03.01 Obrzeza betonowe kaloru grafitowego o wymiarach 8x30 cm zwykonaniemiawz | m
d.2.2/0404-04 | betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej

99.30+39.30+7.80

| _ | m | 14640

—_— " v ]
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12 |KNR2:31  |D-08.05.03 |Obramowanie nawierzchni kostka granitowa 15/17 z wykonaniem fawy betonowej | . m2
d.2.2|0406-08 ana- z betonu C12/15 |
logia '
2°0.15%(1.60+2.80) m? 142 P |
| .y RAZEM | 132
123 Elementy odwodnienia i —
13 |KNR2-31  |D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o ér. 40 cm m
|d.2.3|0605-06 |
D-06.02.01 |
21.00 ) m 2100 | B
RAZEM 21.00
24 i Podbudowy . . _— |
14 |KNR 2-31 D-04.05.01 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Mieszankaz | m2
1d.2.4{0111-03-5* wezla betoniarskiego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
KNR 2-31
011102
123.80+12.98+62.00 m2 | 198.78 :
el : — _ RAZEM | 19878
15 |[KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa gdma podbudowy z kruszywa lamanego bazaltowego lub granitowego 0/ m? |
d.2.4(0113-06 31,5 o grubosci po zageszczeniu 15 cm !
123.80+62.00 [ om2 | 18580
| N - N ) _ - RAZEM | 185.80
16 |KNNR 6 D-04.04.02 \Warstwa géma podbudowy z kruszywa lamanego bazaltowego lub granitowego 0/  m2 |
d.2.4(0113-05 31,5 o grubosci po zageszczeniu 10 cm |
: 1298 ~ o m2 1298 | ]
B RAZEM 12.98
25 |Nawierzchnie 2 - _
17 |KNR 2-31 :Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowa, t
1d.2.5/1106-01 '
I | 11000 ot 10.00
r] _ Vil RAZEM | 1000
18 |KNNR 6 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2 | |
d.2.5/1005-04
1852.00+0.15'870.72 | m2 | 198261 | N
L RAZEM 198261
19 |KNNR 6 |D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d25100507 |
1852.00+0.10*870.72 ) m? 1939.07 o
| . ) N RAZEM 1939.07
20 |KNNR 6 D-05.03.05 |Warstwa wyréwnawcza z betonu asfallowego AC11W 50/70 gr. srednia 4cm m?
d.2.5/0309-02
= . 11939.07 - m? 1939.07
_ I - : RAZEM | 193907 |
21 |KNNR 6 D-05.03.05 |Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm m?
d.25(030902 | |
L 1852.00 m2 | 185200 :
- . RAZEM | 185200
22 |KNNR 6 D-05.03.05 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC118 50/70 gr. 6om - Zjazdy m?2
d.2.5/0309-02
34.30 m2 | 3430 ]
_ g _ RAZEM 3430
23 |KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnia zjazdow oraz utwardzen z betonowej kostki brukowejgrub. 8 cmna | m?2
d.2.5(0511-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem - kostka koloru
czerwonego typ holland.
123.80 m2 123.80 |
— — _ RAZEM | 12380
24 |KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.2.5(0511-03 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem - kostka koloru grafitowego typ holland.
| o 62.00 ) ) m? 62.00 P
o ) B RAZEM 62.00
25 |KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnia dojs¢ do furtek z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsyp- | m?
d.2.5|0511-03 ce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem - kostka koloru grafito-
wego typ holland. |[ |
18.50 m2 /EN
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Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
P — | teChn' — .I —— ST C—
! - -~ ) | RAZEM 8.50
26 |KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnia dojécia do kapliczki z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm na pod—i m |
d.2.5|0511-02 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka koloru grafi- | i
fowego typ nostalit. |
448 . mZ 4.48 ]
o i RAZEM | 448
27 |KNNR 6 D-05.02.01 |Wykonanie poboczy z kruszywa lamanego granitowego | m
d.2.50113-06 0/31,5 mm gr.10cm 5
. 2'0.50*435.36-0.50*110.80 | m? 379.96
_ — 1 RAZEM 37996 |
28 |KNNR & D-05.02.01 |Wykonanie nawierzchni z kruszywa lamanego granitowego | m?
d.2.5/011306 0/31,5 mm gr.15cm |
. 2100 | m | 2100 B
| i = | | RAZEM 21.00
26 | ___|Oznakowanie drdg oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu N D |
: 29 KNR 2-31 D07.05.01 Montaz barier ochrannych U-12A typ "Olszlynski" ocynkowanych, kolor bialo-czer- [ m | |
1d.2.610701-03 |wony. Stupek fi60,3mm, owal z rury fi48,3mm. Dlugosé elementu 2,0m. |
8 m 8.00
) | RAZEM a.oH




