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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego-wykonawczego bran  zy sanitarnej

Nazwa zadania:
,Remont ul. Mty Askiej w Wotczynie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem.
1.2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
1.3. Przepisy techniczno-budowlane:

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst — Dz. U. z 2016 roku
poz. 290 z pozn. zm.),

b. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 462 z
pozniejszymi zmianami);

c. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2 2004 r. Nr 202 poz. 2072 wraz z p6zn. zm.).

1.4. Mapa aktualizowana w skali 1:500.
1.5. Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie.

2. CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania na obszarze objetym zakresem opracowania
wyodrebniono jedng zlewnie deszczowa. Zlewnia obejmuje ul. Mlyhskg oraz czesci dachow i
placow zlokalizowanych wzdtuz remontowanego kolektora.

Zebrane wody opadowe odptywa¢ bedg kanatlem @250mm w kierunku istniejgcego
kolektora deszczowego zlokalizowanego na Placu Wolnosci.

3. ZAKRES RZECZOWY
Zakres rzeczowy budowy systemu odwodnienia obejmuje wykonanie:

- studnie kanalizacyjne rewizyjne DN1000 betonowe - 4 szt
- wpusty uliczne DN500 betonowe z osadnikiem - 7 szt
- studzienki inspekcyjne DN400 z tworzywa sztucznego - 3 szt
- kanaly sieciowe z rur @250mm PVC-U SN8 -118,0m
- kanaly sieciowe i z wpustow z rur @200mm PVC-U SN8 -17,50m
- kanaly z spustéw rynnowych z rur @150mm PVC-U SN8 -52,20m

4. KANALY GRAWITACYJNE

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych elementéw kanalizacji deszczowej:

= kanatdw deszczowych sieciowych z rur kielichowych @250mm PVC-U lite, klasy S
(zastosowano rury typu ciezkiego SN=8kN/m?, SDR34), taczonych na uszczelki gumowe;

= kanaléw deszczowych z wpustéw z rur kielichowych @200 mm PVC-U lite, klasy S
(zastosowano rury typu ciezkiego SN=8kN/m?, SDR34), tagczonych na uszczelki gumowe;

= kanatdw deszczowych z spustow rynnowych z rur kielichowych @150 mm PVC-U lite,
klasy S (zastosowano rury typu ciezkiego SN=8kN/m?, SDR34), taczonych na uszczelki
gumowe;

Rurociggi uktada¢ zgodnie z profilami podtuznymi - rys. nr 2S.
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5. OBIEKTY NA KANALACH
Dla zapewnienia wlasciwe] eksploatacji przewodow kanalizacyjnych na zatamaniach
trasy oraz w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym projektuje sie wykonanie:

- studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych np. typu BS o $rednicy wewnetrznej
1000mm, z betonu klasy B 40, wodoszczelnego o nasigkliwosci minimum W-6, z dnem
prefabrykowanym, petnym, przykryte plyta pokrywowa, z osadzonym na niej wlazem
zeliwnym okragtym @ 600mm klasy D do 400kN z wypetnieniem betonowym i uszczelkg
gumowsa;

- studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych o srednicy 425 mm z tworzywa, z podstawg z
wyprofilowang kinetg oraz wtazami kl. D;

- studzienek wpustowych z pojedynczym wpustem ulicznym i osadnikiem z kregéw
betonowych C25/30 @500mm, z pierscieniem odcigzajacym zelbetowym @650mm
ustawionych na ptycie fundamentowej gr. 15 cm z betonu C12/15 wykonanej na
podsypce z ttucznia lub zwiru gr. 15cm; na studzience osadzony zostanie, wpust uliczny
klasy D400.

6. SKRZYZOWANIA PRZEWODOW Z PRZESZKODAMI

W zakresie uzbrojenia podziemnego trasa projektowanych rurociggéw krzyzuje sie z
uzbrojeniem podziemnym: kablami telekomunikacyjnymi, kablami energetycznymi, siecig
sanitarng, wodociggowa i gazowa. Wszystkie skrzyzowania przewidziano wykonac jako
podziemne z zachowaniem wymaganych przepisami odlegtosci pionowych. Wszelkie prace
w rejonie istniejacego uzbrojenia oraz jego ewentualne zabezpieczenia podlegajg kontroli i
odbiorowi przez wiasciwego administratora.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wykonac¢ pomiar geodezyjny majacy na celu
wyznaczenie trasy istniejgcego i projektowanego uzbrojenia, nastepnie recznie wykonaé
przekop kontrolny w celu jego zlokalizowania i zabezpieczenia, a w razie kolizji zmieni¢ ich
lokalizacje.

W przypadku ujawnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢
jego administratora oraz dokona¢ jego zabezpieczenia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w trakcie prowadzenia prac wykonawczych
szczegOlnie w zakresie zblizenia do istniejgcych sieci gazowych, ktére w razie skrzyzowania
(szczeglOlnie w przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganej odlegtosci
podstawowej) nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednig norma (tj. np. poprzez zatozenie
odpowiedniej rury ochronnej na gazociagu, np. dla gazociggéw do DN100 rury ostonowe
DN150 - uwaga: ostateczny dobdr materiatu i Srednicy rury ostonowej zgodnie z warunkami
administratora sieci okreslonymi na etapie wykonawstwa.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi o $rednicy DN100 lub wiekszymi na dtugosci réwnej szerokosci wykopu
powiekszonej o 1m

Wszelkie koszty zwigzane ze sprawowaniem nadzoréw administratorow sieci
podziemnych, uzgodnieniem, zabezpieczeniem, ewentualng przebudowg i opracowaniem
niezbednych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych
wykonanych robot ziemnych.

7. DANE TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE OBIEKTU UStUGOW EGO,
PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO - nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU
LINIOWEGO - nie dotyczy.
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9. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO —
nie dotyczy.

10. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZ ADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH — nie dotyczy.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU — nie doty czy.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH
PRZEPISACH - nie dotyczy.

13. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz technologig
wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt zgodnie z
przepisami BHP i za bezpieczenstwo uzytkownikow paséw drogowych, na ktérych odbywajgq
sie roboty. Obowigzkiem wykonawcy robét jest zapewnienie wtasciwej obstugi geodezyjnej,
zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujgce] zarzad nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wystepowania w terenie urzgdzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymaé roboty,
powiadomi¢ wiasciwg instytucje, a dalsze prace kontynuowaé w sposOb przedstawiony

wyzej.
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