Konstrukcja jezdni
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2. | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm
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g s 5 s 4. | dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm  granitowego lub bazaltowego
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@ PR AT ARREID 6. | betonowa kostka brukowa ptukana typ nostalit kolor szary gr. 8 cm
@ @ L @ f @ L 7. | podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
@ @ @ @ | é @ @ 8. | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm granitowego lub bazaltowego
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10. | betonowa kostka brukowa ptukana typ nostalit kolor grafitowy gr. 8 cm
7. | podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
8. | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm granitowego lub bazaltowego
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@ 13 W 1 13 @ 13. | kraweznik betonowy 15x22
@ 14 5 14 @ 14. | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Q 15 é 15. | tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczeg6tu "A"
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4 @ 17. | tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegbtu "B"
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