PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nrspec. | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
! techn. | |
branza sanitarna - - ]
KN - ROBOTY PRZYGOTOWAWGZE - i ]
1 KNNRA1 ST-00.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- km i
di 0111-M ninnym - frasa kanalizacji deszczowej fanalogia/. :
0.001*(118.00+17.50+52200 km | 019 |
- ] | RAZEM | 049
L2 ROBOTY ROZBIORKOWE .
"2 [KNR 2051 8T-00.01  |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 250 mm m | |
d.2 031502 uszczelnionego zaprawa cementowa. W pozycji ujaé koszt wywozu gruzu z roz- | i
: biérki oraz koszly jego zagospodarowania, | '
R _[11800 B m | 11800 | ,
' _ - ) ] | RAZEM | 11800 |
3 |KNR 4-05I ST-00.01  |Demontaz rurociagu z PVC o $rednicy nominalnej 160mm wraz z czyszczakami. m | |
| d.2 |0315-01 W pozycji ujac koszt wywozu odpadow z rozbidrki oraz koszty jego zagospodaro- ' | i
- wania.
52.20 ) - - m | 5220 |
- o | RAZEM | 5220
4 |KNR4-051 ' ST-00.01 |DemontaZ studni rewizyjnych z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym kpl. |
d.2 |0409-03 | wykopie o gleb. do 3 m. W pozycji ujaé koszt wywozu gruzu z rozbiorki oraz kosz-
ty jego zagospodarowania.
- i 4 ) kel | 400 |
i . , il RAZEM 4.00
3 ) ~ |ROBOTY ZIEMNE
5 |KNNR1 | ST-00.01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 2,5 m o écianach piono- | m3
d.3 [0307-01 | wych w gruntach kat. I-IV - wykop reczny 20% pod kanaly, w cenie ujaé koszt
ewentualnego odwodnienia wykopu. Pozycja uwzglednia roboty ziemne Zwigzane
z wykonaniem konstrukcji jezdni. W pozycji uwzglednié koszt zabezpieczenia |
§cian wykopu wypraskami. |
| 0.20(1.20"0.80*118.00+1.00"0.8069.70) o m3 3381 |
_ - ; - __ RAZEM | 3381
6 |KNNR1 ST-00.01 |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 2,5 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiemnymi | m3 I
d.3 |0210-02 0 pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-V - 80% wykop mechaniczny pod kolektor |
deszczowy i preylacza, w cenie ujac koszt ewentualnego odwodnienia wykopu.
Pozycja uwzglednia roboly ziemne zwiazane z wykonaniem kenstrukgji jezdni. W
pozycji uwzglednic koszt zabezpieczenia Scian wykopu wypraskami,
0.80%(1.20*0.80*118.00+1.00°0.80"69.70) ) m? 13623 | A
, —l ] . : RAZEM | 13523
7 |KNNR 1 ST-00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojlyzki 0.60 m3 w m3
d.3 |0207-03 gr.kat. |-IV w ziemi uprzednio zmag. w hatdach z transp.urobku na odl.1 km
sam.samowylad. - zaladunek i wywoz nadmiaru gruntu, W cenie uwzglednic koszt
skiadowania urobku na skiadowisku odpadéw.
N L |33.81+135.23 o _ m3 169.04 |
_ | - . o RAZEM | 169.04
| 8 |KNNR 1 ST-00.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi | m3 |
| d.3 |0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej (katgr. V)
: Krotnos¢ = 4
L - 169.04 ) 1 omd | 169.04
- ) - RAZEM 169.04
9 [KNNR 1 ST-00.01 |Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gleb.do m3
d.3 10318-01 1.5 mw gr.kat. IV - analogia - zasypanie reczne 20% wykopu po wykonanych
robotach montazowych (materiat nowy z dowozu piasek lub pospotka); w cenie
uwzgledni¢ koszt zakupu i transportu materialu. !
_|0.20*(169.04-31.70-111.87) lmd | 500 | I
- ; RAZEM | 5.9
10 |[KNNR 1 ST-00.01 |Nasypy wykonywane koparkami zgamiakowymi z bezposrednim przerzutem grun-|  m3 |
d.3 [0406-01 [ tu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-ll - analogia - zasypanie mechaniczne 80% ‘
| wykopu po wykonanych robotach montazowych (material nowy z dowozu piasek |
! lub pospotka); w cenie uwzgledni¢ koszt zakupu i transportu materialu, |
| |0.80"(169.04-31.70-111.87) |omd 20.38 |
1 ] ) _ RAZEM 20.38
11 |[KNNR 1 ST-00.01 |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.-ll ubijakami mechanicznymi m3 |
d.3 (040801 {wspblczynnik zageszczenia Is=1,02) |
5.09+2038 - ) m | 2547 | N
L _ ] - | RAZEM | 2547 |
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4 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACYJNA s
12 [KNNR 4 ST-00.01 |Podloza pod kanaly i obiekty 2wirowo-piaskowa grub. 15 cm - podsypka pod ka- m3 i
d4 [1411-01 naly - w cenie uwzglednié zakup i dowoz piasku. !
| . 0.15%1.20*118.00+0.15"1.00*69.70 mé | 3170
_ o —— ) RAZEM 31.70
13 |KNNR 4 ST-00.01 |Podioza pod kanaly i obiekly z materiatow sypkich grub. 30 om - zasypka kanatow | m3
d4 |1411-04 -w cenie uwzglednic zakup i dowoz piasku.
- 1.20%(0.55*118.00+0.50*17.50)+1.00°0.45"52.20 ol m 111.87 _
_ _ | RAZEM | 11187
14 |KNNR 4 ST-00.01 |Kanaly z rur PVC klasy SN8 SDR34 taczonych na wcisk o ér. nominainej 250 mm,  m
d.4 [1308-04 i
118.00 m 11800 ! |
_ ~ | RAZEM | 118.0
15 |KNNR 4 ST-00.01 |Kanaly z rur PVC klasy SN8 SDR34 tgczonych na weisk o ér. nominalnej 200 mm|  m
d.4 [1308-03
. s 17.50 i m 17.50
| N .  RAZEM 17.50
16 [KNNR 4 ST-00.01 |Kanaly z rur PVC klasy SN8 SDR34 tgczonych na weisk o ér. nominalnej 160 mm|  m
d.4 |1308-02
52.20 m 5220 | i
| . RAZEM 5220 |
17 |[KNRW 2-18 | ST-00.01 |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe np. typu BS o Srednicy wewnetrznej | stud.
d4 [0513-01 1000mm w gotowym wykopie o glebokokosci do 1,5m. Studnie Z betonu klasy B
40, wodoszczelnego o nasigkliwosci minimum W-6, z dnem prefabrykowanym,
pelnym, przykryte plyta pokrywowa, z osadzonym na niej wiazem Zeliwnym okrag-
tym 600mm klasy D do 400kN z wypeinieniem betonowym.
B 4 o _ . stud. 4.00
_ o _ T RAZEM | 400
18 |KNNR 4 ST-00.01 |Studzienki kanalizacyjne inspekeyjne DN400 z tworzywa sztucznego szt
d4 [1417-02
3 B szt 300 | |
T - _ ) | RAZEM 300
19 |KNR 2-18 ST00.01 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o §r. 500 mm z osadnikiem| szt. |
d4 |0625-02 bez syfonu wraz z kosztami wigczenia do sieci. !
| 7 ) szt 7.00 |
. B RAZEM 7.00
1 20 |KNR 2-15 ST-00.01 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW koloru grafitowego, z koszem, 0 szt.
d4 (021703 &r.zewn. 160 mm laczonych metoda weiskowa W pozycji ujaé wbudowanie rury
spustowej dt. 2,0m koloru grafitowego z wiaczeniem istniejacych rur spustowych.
| |14 - szt. 14.00 ]
(o i - | | RAZEM 14.00 |
21 'KNR 2-18 ST-00.01 |Proba szczelnosci kanalow rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.4 |0804-03
- 118.00 m | 11800 |
— e RAZEM | 11800
Is | ROBOTY UZUPELNIAJACE ] —
22 'Kalkulacjain-| ST-00.01 |Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym - przylaczem kanalizacji | kpl.
d.5 |dywidualna sanitamej. |
. 2 | kpl. 2@0 S
— ] . RAZEM 200
23 |Kalkulacja in-| ST-00.01 |Wymiana plyt przykrywowych na istniejacych studniach kanalizacji sanitamej wraz | kpl.
d5 |dywiduaina z osadzoniem wiazu zeliwego okraglego 600mm klasy D do 400kN z wypeinie-
niem betonowym. W pozycji ujag koszt regulacji wysokosciowe] wlazow.
. 6 | kpl. 6.00
| N RAZEM ~ 6.00




