GMINA WOLCEYN
ul. Dworcows 1
4G-250 Wolczyn

Wolczyn, dnia 9.08.2019 r.
WYKONAWCY

Gmina Wolczyn jako zamawiajacy przedstawia pytania dotyczqgce przetargu pn. Adaptacja budynku
szkoly przy ulicy Sienkiewicza 4 na przedszkole

Pytania:

W zwigzku z zamiarem przystapienia do przetargu pod nazwg Adaptacja szkoty na
przedszkole, ul. Sienkiewicza w Wolczynie prosz¢ o uzupeienie dokumentacji o:

1. schemat tablic rozdzielczych dla projektowanych obwodow.
2. schemat rozdzielnicy gtéwnej dla zabudowy wylacznika gléwnego typ DPX.
3. obliczenia i dobér przekroju przewodow dla projektowanych odbiornikow.

4. rozmieszezenie elementéw instalacji odbiorczej - gniazda wtykowe w remontowanych
pomieszczeniach,

5. rozmieszczenie elementdw instalacji odbiorczej - w pomieszezeniu kuchni dla
projektowanych odbiornikow.

6. lokalizacje istniejacych tablic rozdzielczych na planie przeznaczonych do modernizacji na
potrzeby projektowanych obwoddw.

7. dobér opraw oéwietlenia ogblnego i ewakuacyjno - awaryjnego wraz z obliczeniami
potwierdzajacymi spelnienie norm natgzenia o$wietlenia.

8. projekt opraw o$wietlenia ewakuacyjnego w poblizu hydrantow.
9. schemat polaczen wyréwnawczych, o ktérym mowa w opisie technicznym.
10. projekt instalacji elektrycznej dla zaworu pierwszefistwa wody.

11. projekt, dane techniczne dla projektowanych nawiewéw z grzatkami, brak obliczen dla
projektowane;j instalacji - czy moc obicktu jest wystarczajaca?

12. obliczenia dla projektowanej instalacji - czy moc obiektu jest wystarczajaca dla potrzeb
projektowanej kuchni oraz wentylacji z grzatkami.

13. obliczenia potwierdzajace prawidtowy dobdr przekroju przewodow WLZ tablic
rozdzielczych z uwzglednieniem projektowanej instalacji odbiorcze;.

14. inwentaryzacje istniejacej instalacji i tablic bezpiecznikowych, do ktérych ma by¢
podlaczona instalacia nowoprojektowana.




Przedmiar nie uwzglednia badan instalacji w zakresie pomiarow skuteczno$ci ochrony przed
porazeniem pradem elekirycznym poprzez szybkie odlaczenie zasilania tzw. SWZ. Czy takie
badania nalezy wycenic¢?

Przedmiar nie uwzglednia badan instalacji elekirycznej w zakresie pomiaréw natezenia
oswietlenia ogélnego, oraz pomiaréw natezenia i czasu dziatania o$wietlenia ewakuacyjno -
awaryjnego. Czy takie badania nalezy wycenic¢?

Przedmiar nie uwzglednia badan instalacji elektrycznej w zakresie poprawnosci zadziatania
wylgcznika gtéwnego. Czy takie badania nalezy wycenic¢?

Odpowiedz.

1. Zamawiajacy nie moze opublikowaé wyzej wymienionych dokumentéw poniewaz nie
dysponuje nimi. Dlatego oferte nalezy sporzadzi¢ w oparciu o dokumentacje
projektowa udostgpniona w przetargu.

2. Stosownie do postanowien zawartych w  Specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia w dziale XIII. Opis sposobu obliczenia ceny wynagrodzenie
wykonawcy ma charakter ryczattowy. Z tego wzgledu, podstawa wyliczenia ceny
oferty jest projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot. Zataczony przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Dlatego w przypadkach
rozbieznodci projektu budowlanego z przedmiarem robdt nalezy w ofercie wycenié
wszystkie roboty objete projektem oraz niezbedne dla odbioru robét, nawet jesli nie
byly przewidziane w przedmiarze robét.




