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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania:

1. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.

2. Przepisy techniczno-budowlane:

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 02 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 zzp6zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane @étntekst Dz. U. z 2013 r. nr 1409 z
pézn. zm.);

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008u Nr 120 poz. 1133 z pd. zm);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéméa 2004 r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografunkcjonalno-aytkowego
(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. nr 1129z7p0 zm.);

3. Mapa zasadnicza aktualizowana w skali 1:500.

II. Przeznaczenie i program wytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul.nskiej w Szymonkowie oaktznej
diugasci jezdni wynoszcej 1322,71 [m]. Projekt spardzono na aktualizowanej mapie
sytuacyjno-wysokéciowej w skali 1:500 w oparciu 0 uzupetnieg¢ pomiary sytuacyjno-
wysokaciowe. Droga olgta projektem zlokalizowana jest na dziatkach poiych w
miejscowdci Szymonkow: k. m. 3 dziatki nr 919/2, 930, 296(7m. 2 dziatki nr 903/1, 902,
k. m. 12 dziatki nr 821, 814; k. m. 1 dziatki nrA3®33.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienezwigzan technicznych
umazliwiajacych wykonanie przedsazigcia przebudowy ul. Mifskiej w Szymonkowie w
zakresie remontu nawierzchni oraz odprowadzania epé@diowych i roztopowych z terenéw
utwardzonych. Ul. Mhiska stanowi w ¢gci drog; dojazdova do uzytkow rolnych, w czsci
drog o statusie drogi publicznej. Przebudowywana dretcza s¢ dwukrotnie do drogi
powiatowej w punktach A i F.

Na etapie projektowania przebudpul. Mtynskiej podzielono na dwa etapy:

etap | — przebudogwdrogi dojazdowej doaytkéw rolnych

etap Il — przebudogvdrogi gminnej Nr 100404 O

W ramach etapu | zaprojektowano przebugladcinka drogi dojazdowe] dozytkOw
rolnych oznaczonej na projekcie zagospodarowammante jako odcinek A-C o diudoi
jezdni 462,64 [m]. Droga krzyje st z drogr gminra Nr 100404 O w punkcie oznhaczonym
na planie zagospodarowania terenu ditBr W pierwszym etapie przewidziano przebudow
skrzyzowania drég realizowanych dwuetapowo.

Droge gminm, ktérej przebudow przewidziano w Il etapie, oznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu jako odcinki B-D o déeggezdni 327,34 [m], B-E o dlugoi
jezdni 280,84 [m], i F-E o dtugoi jezdni 185,98 [m]. Odcinek drogi oznaczony jdk@ o
dtugasci jezdni 65,91 [m] stanowi dregvewretrzm.

[ll. Forma architektoniczna i funkcja.

W chwili obecnej droga posiada wegei nawierzchng utwardzom brukiem kamiennym,
w cze$ci nawierzchng ttuczniows. Stan techniczny drogi nale ocent jako zty, co wynika
gtéwnie z niewtaciwego uktadu spadkdéw poprzecznych i padlych istniejcej drogi, braku
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odwodnienia oraz braku wide@wej nanosci. Istniepca droga posiada pobocza gruntowe,
ktore @ zawyzone i utrudniaj odptyw wod opadowych z istnigjej nawierzchni.

Projektowane odwodnienie —¢géziowo powierzchniowo na nieutwardzony pas drogowy
lub z wykorzystaniem rowow przydioych, czsciowo za pérednictwem wpustéw ulicznych
i odcinkow kanalizacji deszczowej do rowdw przydrgch i melioracyjnych.

Zakres rzeczowy budowy sieci kanalizacji deszczowsjkonywanej w ramach
realizacji | etapu przedsiziecia obejmuje:

« studnie kanalizacyjne rewizyjne @1000mm betonow® szt. (odcinki Sd-1+WL1 i

Sd-3+Sd-9)

studzienki wpustoweéciekowe — 6 szt.

kanaty sieciowe z rur @315mm PVC-U SN8 — 70,0 m
kanaty sieciowe z rur @250mm PVC-U SN8 — 137,0 m
kanaty z wpustow z rur @200mm PVC-U SN8 — 30,0 m
budowla wylotowa WL1 — 1 szt.

Zakres rzeczowy budowy sieci kanalizacji deszczowsjkonywanej w ramach
realizacji Il etapu przedsivzigcia obejmuje:
« studnie kanalizacyjne rewizyjne @1000mm betonowE2 szt. (odcinki Sd-10+WL2 i
Sd-9+Sd-5)
studzienki wpustoweéciekowe — 11 szt.
kanaty sieciowe z rur @315mm PVC-U SN8 — 204,0 m
kanaty sieciowe z rur @250mm PVC-U SN8 — 306,0 m
kanaty z wpustow z rur @200mm PVC-U SN8 — 50,4 m
budowla wylotowa WL2 — 1 szt.

Przewiduje si wykonanie nagpujacych elementow kanalizacji deszczowej:
= kanatow deszczowych sieciowych z rur kielichowycB53-@400 mm PVC-U lite,
klasy S (zastosowano rury typuetkiego SN=8kN/m, SDR34), 4czonych na
uszczelki gumowe;
= kanatow deszczowych z wpustéw z rur kielichowycrO@gnm PVC-U lite, klasy S
(zastosowano rury typu @ikiego SN=8kN/m, SDR34), 4czonych na uszczelki
gumowe;

Dla zapewnienia wkiwego odbioru wéd opadowych zebranych gsézpasa drogowego
ul. Miynskiej w Szymonkowie oraz eksploatacji przewodéwalaacyjnych projektuje si
wykonanie:

= studzienek wpustowyckciekowych z pojedynczym wpustem ulicznym i osadsmki

z kregdw betonowych C25/3@500mm, z piefcieniem odcizajacym zelbetowym
@650mm ustawionych na ptycie fundamentowej gr. I8 z betonu C12/15
wykonanej na podsypce z ttucznia ldgkviru gr. 15cm; na studzience osadzony
zostanie wpust uliczny klasy D400.

studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych scednicy wewgtrznej
[01000mm, z betonu klasy C40/50, wodoszczananin. W6 i mrozoodporriei
F150, nasikliwosci <5%, z dnem prefabrykowanym, monolitycznym zeltin kregi
taczone na uszczelki elastomerowe zintegrowane, isfrgta wymagania PN-EN 681-
1, przejcia szczelne odpowiednie dla rodzaju ruracganych do studni (PVC),
zwienczonych ptya pokrywows z osadzonym na niej wiazewueliwnym okigtym
0600mm klasy D400 z wypetnieniem betonowym, szczediklowe powlekane
tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym, zgodnéNzBN 13101.
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W przypadku zastosowania rur lub studni z innegdeneu naley dostosowa ich
parametry do przewidywanych przeptywéw oraz ab&i zwiagzanych 2z ruchem
komunikacyjnym w miejscu ich lokalizacji.

Wykopy przewiduje s wykona& mechanicznie, za wytkiem skrzyowan i zblizen do
istniejacego uzbrojenia podziemnego, gdzie malevykona& recznie przekopy kontrolne w
celu jego zlokalizowania.

Wykopy pod studnie oraz ruragi nalezy wykona o scianach pionowych umocnionych
(np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskastalowymi) i zabezpieczonych
rozporami stalowymi dobranymi z uwzdhieniem szerokai i gtebokasci wykopu oraz
gabarytow zbiornikow.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny ¢byachowane nagtujace
wymagania:
= goérne krawdzie elementéw pragiennych powinny wystawgponad teren co najmniej

10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu grusiturinych przedmiotow
= rozpory powinny by trwale umocowane w sposob unieiiwiajacy ich spadnicie
= powinny by zapewnione awaryjne wgia z dna wykopu
= w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdoivsic w obudowanej agci wykopu.

Stateczn&¢ obudowy musi b§ zapewniona w kalej fazie robot, od rozpoezia wykopu
i konstruowania obudowy do aghiccia projektowanego dna wykopu, a rasie
do catkowitego zapetnienia wykopu i usesia obudowy.

Rurochgi nalezy uktada na podsypce piaskowej (materiat nowy) wyrobioreejkat 90°
0 grubdgci 15cm. Zasypk rurochgow do wysokéci 30cm ponad wierzch rury wykoéfia
materialem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pogatubijanym warstwami co 10-20cm
na catej szerokmi wykopu z ecznym zagszczeniem ubijakami lub lekkim sptem
mechanicznym. Wskaik zag:szczenia gruntu powinien wynédis=1,00. Wykopy zagci¢
w dalszej cgsci gruntem rodzinym uzyskanym z wykopu.

Zaprojektowano posadowienie zbiornikdw studni @I¥0060 na ptytach betonowych
grubaci 15cm z betonu C12/15 wylanych na gruncie rodnmy

Roboty ziemne naly wykonywa& zgodnie z norm PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodagobwych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

IV. Uktad konstrukcyjny obiektu

Konstrukcg jezdni odcinkow zaprojektowano w oparciu o rogeinia podane w
Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal#a drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43, poz. 430, jako konstrgkitp obcazenia ruchem KR2.

Uktad warstw konstrukcyjnych jezdni:

(odcinki A-C, B-D, B-E, F-E i E-G oraz zjazdy w @r089,28;0+352,91;0+453,22 odcinka
A-C)
« warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5 cm

warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC20W 50/70 gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego bazaltowdy granitowego 31,5/63
zag:szczanego mechanicznie i klinowanegaddéim gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego eoéem o0 Rm=2,5MPa
wykonanego w wzle betoniarskim gr. 15cm

Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdow indywidualnych
nawierzchnia z kruszywa famanego bazaltowego Ilubnitpwego frakcji 0/31,5
zag;szczanego mechanicznie gr. 15 cm
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warstwa odcinajca z piasku gr. 15cm

Szerokac¢ projektowanych jezdnbdcinki A-C, B-D i B-E — 5,0 [m]; , F-E — 3,5 [ml E-
G — 3,0 [m]. Projektuje si pobocza utwardzone kruszywem tamanym bazaltowym lu
granitowym frakcji 0/31,5 zagzczanym mechanicznie gr. 10 cm; szefékgmboczy 0,75 m.

Na odcinkach, ktérych odwodnienie przewidziano zanpa kanalizacji deszczowej
zaprojektowano kraggnik jednostronny 15x22 udony na tawie betonowe] z oporem
wykonanej z betonu C12/15.

Od km 0+220,89 do km 0+282,82 odcinka B-D zapraekino prawostronniéciek z
elementow prefabrykowanych.

Wytyczenie obiektu przeprowadzw nawhzaniu do reperu patwowego O rzdnej
195,906 — patrz rysunek nr 2.1. Projekt zagospadamna terenu.

V. Sposaob i warunki korzystania z obiektu.

Ul. Miynska, ktérej przebudowa jest przedmiotem niniejszegoacowania spetnia
nastpujace funkcje:
tworzy wany ciag komunikacyjnydczacy dwie drogi powiatowe,
stanowi dojazd do pdl rolniczych,
zapewnia dojazd do doméw jednorodzinnych oraz gaesysdw rolnych,
zapewnia dojazd do firm zlokalizowanych w jeigui.
Realizacja przedsivziecia nie zmieni dotychczasowej funkcji ulicy.

VI. Dane techniczne i technologiczne obiektu ustugeego, produkcyjnego lub
technicznego.
Nie dotyczy.

VII. Rozwi gzania budowlane i techniczno — instalacyjne obiektliniowego.
Zgodnie z opisem w pkt. 11=1V.

VIIl. Rozwi gzania elementéw wyposzenia budowlano — instalacyjnego.
Nie dotyczy.

IX. Rozwigzania i sposob funkcjonowania uradzen instalacji technicznych
Nie dotyczy.

X. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJACE
WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI.

Istniefacy obiekt budowlanynie wprowadza szczegolnych zaklacekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdéd powachniowych i podziemnych.
Charakter gytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznayrmego terenu dziatki
poza powierzchai zabudowy. W otoczeniu przedmiotowej ulicy nie g Sic tereny
wodno — btotne oraz inne obszary o ptytkim zalegambd podziemnych. Ponadto na terenie
tym nie stwierdzono przekroazstandardow jakaei srodowiska.

W wyniku zrealizowania analizowane] inwestycji pgd@cej na przebudowie ul.
Mty nskiej w Szymonkowie nagbi:
— zmniejszenie czasu dojazdu do pdl uprawnych;
— poprawa wykorzystania istnigjej infrastruktury;
— zmniejszenie kosztow eksploatacji pojazdow;
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— zmniejszenie negatywnego wptywu f§radowisko.

Nawierzchnia nowej drogicgolzie w bardzo dobrym stanie technicznym. Njdzwe z tego
tytutu stwarzataadnych ograniczeeksploatacyjnych, niezaleie od pory roku.

Przebudowa ulicy dmizie skutkowata popraw ptynnagci ruchu pojazdow, a w
konsekwencji zmniejszeniem hatasu i zagria wypadkami drogowymi. Przebudowa ulicy
dzigki zastosowanym rozwzaniom w zakresie odprowadzania wod deszczowychmienia
warunkéw wodno—gruntowych oraz dotychczasowego aposwytkowania terenu. W
procesie realizacji projektowanego przedaiccia nie wysipia prace, ktore mag miet
negatywny wptyw na zdrowie ludzi.

Xl. Informacja dotycz gca bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecaestwa
i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania
Projekt budowlano dla zadania:
Przebudowa ul. Mifiskiej w Szymonkowie
etap | — przebudowa drogi dojazdowej dytikOw rolnych
etap Il — przebudowa drogi gminnej Nr 100404 O
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlandn@dty tekst Dz. U. z 2013 r. nr
1409 z pén. zm.)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczce] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego ora kolejnosé realizacji
poszczegoblnych obiektéw
Planowany zakres robdot na zadaniu élkm®y wedtug kolejnéci ich realizacji
przedstawia ginastpujaco:
- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne zwazane z budowkanalizacji deszczowej;
- roboty montaowe zwhzane z budowkanalizacji deszczowej,
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
- wykonanie elementéw jezdni — krasimiki, scieki,
- wykonanie poszczegoélnych warstw konstrukcji jezdni.
Wszystkie roboty naly wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Jezdnia ul. Mhiskiej w czsci utwardzona brukiem kamiennym, weéei utwardzona
ttuczniem.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, Kire moga stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Na terenie olgtym przedmiotowym przedsizigciem nie wysipuja elementy
zagospodarowania, ktore mpsfwarzaé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skag i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Przewiduje s wyskpowanie naspujacych zagraen podczas realizacji robot
budowlanych:
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- zagraenie elementami ruchomymi,Zoymi, ostrymi i wystajcymi (kontakt cztowieka z
ruchomymi elementami maszyn i adze),

- zagra@enia zwijzane z przemieszczaniene gracownikow (upadki, gtizgniecia na
stanowisku pracy oraz w trakcie édp lub opuszczania stanowiska pracy),

- zagraenia poraeniami padem elektrycznym (w przypadku uszkodzeniaadaenia
elektrycznego np. uszkodzona izolacja robocza titsanna),

- zagraenie osuwaniem siskarp wykopu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instrukta powinien obejmowanastpujace zagadnienia:

a) zasady pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia:

- dokonanie analizy przyczyn wyglienia zagreenia,

- usunkcie przyczyn wysipienia zagreenia;

- stosowanigrodkéw zapobiegawczych.

b) koniecznaé¢ stosowania przez pracownik@wodkow ochrony indywidualnej:

Pracodawca dostarczy pracownikom nieodptatériedki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze spetnigje wymagania okétone w Polskich Normach ze wazgdu
na wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezgistova i higieny pracy.

c) zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyea:

- przed rozpoaxiem robét  szczegdlnie niebezpiecznych osoba aragiza
pracownikow informuje pracownikbw o dgegym niebezpiecZstwie, zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych ggghaostrzegawczych,

- prace szczegOlnie niebezpieczne mogykonywa& pracownicy, ktérzy posiadgj
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie z&gweze na wykonywanie tego rodzaju
robot,

- przed przysipieniem do prac natg skontrolow& stan techniczny aywanych do
tych prac urzdzern i maszyn, stansrodkOw ochrony zbiorowej i indywidualnej
pracownikow,

- przygotowanie srodkow niebezpiecznych powinno ¢siodbywa& w specjalnie
wydzielonych do tego celu miejscach lub pomiesziezdn

- w miejscach lub pomieszczeniach, w ktoérychkewuje st prace niebezpieczne,
zabronione jest przebywanie 0sd6b nie zatrudniomyzi tych pracach.

7. Wskazanie s$rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegjacych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagéenia zdrowia lub w gsiedztwie, w tym zapewniajcych
kontrola stanu technicznego naizi, urazadzex | maszyn roboczych oraz
utrzymywanie ich w stanie nie zagegacym bezpieczégstwu pracy,
utrzymywanie tadu i poegku na budowie,
oznakowanie miejsc gdzie znajdigic: podieczny sprzt gasniczy orazsrodki pierwszej
pomocy medycznej,
umieszczenie w widocznym miejscu informacjinomerach telefonéw: alarmowych,
kierownika budowy, inwestora, itp..
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