PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa ul. Miyriskiej w Szymonkowie ETAP | - koszty kwalifikowane
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
11 Roboty przygotowawcze
1 |[KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie | km
d.1. [0111-01 réowninnym
1
0.001*((213.30-4.50)+(462.64-223.65)) km 0.45
RAZEM 0.45
2 |KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie | km
d.1.0111-01 réwninnym - analogia - trasa kanalizacji deszczowej oraz przylaczy
1
(64.50+85.70+13.00)*0.001 km . 0.16
RAZEM 0.16
3 |KNNR1 D-01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1./0101-02
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
4 |KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 80-90 cm szt.
d.1.0101-07 -
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5 |KNR 2-01 D-01.02.01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw Sredniej gestosci ha
d.1.0109-02
1
(2*70.00+3.00*54.00)/10000 ha 0.03
RAZEM 0.03
1.2 Rozbidrka elementéw dréog
6 |KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m?2
d.1.|0804-07
2
1238.00 m2 1238.00

) RAZEM 1238.00

7 |KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 10 | m2

d.1. |0804-03-5* cm - materiat uzyskany z rozbiérki do p6zniejszego wbudowania
2 |KNR2-31
0804-04
5.00*90.00 m?2 450.00

RAZEM 450.00

8 |KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15cmz | m2

d.1. |0811-02 wypetnieniem spoin piaskiem
2
8.50*3.00 m?2 25.50
RAZEM 25.50
9 |KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych 60x40 na podsypce cementowo- | m2
d.1. |0805-07 piaskowej - materiat do p6zniejszego wykorzystania
2
72.00 : m?2 72.00

RAZEM 72.00

10 |KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do | m3
d.1.|0108-09 1 km

0.17*1238.00 m3 210.46

RAZEM 210.46

11 |KNR-W 4- | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy | m3

d.1.]010109-10 nastgpny 1 km
2 Krotnos¢ = 4
210.46 m3 210.46
RAZEM 210.46
1.3 Roboty ziemne
12 |KNR 2-01 D-02.00.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1. |0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
3 km
0.30*5.50*(213.30-4.50)+0.47*5.50*(462.64-223.65)+0.47*96.80+0.30* m3 1064.63

67.41+0.30%122.00

RAZEM 1064.63
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13 |KNR 2-01 D-02.00.01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d.1. |0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
3 Krotnos¢ = 8
1064.63 m3 1064.63
RAZEM 1064.63
14 |KNR 2-01 D-02.00.01 |Wykopy rowéw wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w gruncie | m3
d.1. |0223-02 kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 5km
3 |analogia od km 0+019,42 do km 0+120,00 <wyprofilowanie dna i skarp rowu>
ponizej wylotu W1 <odbudowa rowu> g
100.58*0.75+30.00*1.50 m3 120.44
RAZEM 120.44
15 |KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie | m?2
d.1.0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
5.50*(213.30-4.50)+5.50%(462.64-223.65)+15.00+96.80+67.41+122.00 m?2 2764.06
RAZEM 2764.06
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZE$CI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
241 Elementy odwodnienia
16 |KNNR 1 D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 | m3
d.2. |0202-06 D-03.02.01 |w gr.kat. lll-IV na odktad. W cenie ujg¢ koszt ewentualnego odwodnienia
1 wykopu oraz zabezpieczenie $cian wykopu wypraskami.
1.20%1.60*45.00+1.20*1.10*(19.50+40.70+45.00+4.00+4.00+5.00) m3 242.42
RAZEM 242.42
17 |KNNR 4 D-02.00.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty zwirowo-piaskowa grub. 15 cm - podsypka m3
d.2. |1411-01 pod kanaty - w cenie uwzgledni¢ zakup i dowoz piasku.
1
0.15*(1.20*45.00+1.20*(19.50+40.70+45.00+4.00+4.00+5.00)) m3 29.38
RAZEM 29.38
18 |KNNR 4 D-02.00.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.2. |1411-04 kanatow - w cenie uwzgledni¢ zakup i dowoz piasku.
1
(0.60*1.20*64.50)+0.55*1.20%(40.70+45.00)+0.50*1.20%(4.00+4.00+5.00) m3 110.80
RAZEM 110.80
19 |[KNNR 1 D-02.00.01 [Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpos$rednim przerzu- m3
d.2. |0406-01 D-03.02.01 |tem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-Il - analogia - zasypanie me-
1 chaniczne wykopu po wykonanych robotach montazowych
242.42-(29.38+110.80) m3 102.24
RAZEM 102.24
20 |[KNNR 1 D-02.00.01 |Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat.I-Il ubijakami mechaniczny- | m3
d.2. |0408-01 D-03.02.01 |mi (wspodtczynnik zagegszczenia Is=1,00)
1
102.24 m3 102.24
RAZEM 102.24
21 |KNNR 1 D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3 | m3
d.2. |0207-03 D-03.02.01 |w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag. w hatdach z transp.urobku na odl.5
1 km sam.samowytad. - zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu.
29.38+110.80 m3 140.18
] RAZEM 140.18
22 |KNNR 4 D-03.02.01 |Kanaly z rur PVC klasy SN8 SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m
d.2. [1308-05 mm
1
64.50 m 64.50
RAZEM 64.50
23 |KNNR 4 D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC klasy SN8 SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m
d.2. (1308-04 mm
1
85.70 m 85.70
RAZEM 85.70
24 |KNNR 4 D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC klasy SN8 SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m
d.2. {1308-03 mm
1
13.00 m 13.00
RAZEM 13.00
25 |[KNR-W 2- | D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- | stud.
d.2. |18 0513-01 pie o glebok. do 1,5 m - studnia typu np. BS z dnem, kinetg i szczelnymi
1 przejsciami dla rur. Wiaz z wypetnieniem betonowym klasy D400.
1 stud. 1.00
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RAZEM 1.00
26 |KNR-W 2- | D-03.02.01 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- | stud.
d.2. |18 0513-01 pie o gtebok. do 2,0 m - studnia typu np. BS z dnem, kinetg i szczelnymi
1 przejsciami dla rur. Wiaz z wypetnieniem betonowym klasy D400.
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
27 |KNR 2-18 D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.2. |0625-02 osadnikiem bez syfonu
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
28 |Kalkulacja | D-03.02.01 |Budowa kompletnej budowli wylotowej WLA1 kpl.
d.2. |indywidual-
1 |na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29 |[KNNR 10 D-06.01.01 {Umocnienie skarp rowu ptytami azurowymi 40x60x10 utozonymi na pod- m2
d.2. |0407-01 sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
1
2*1.00*6.00+0.40*6.00 m?2 14.40
RAZEM 14.40
2.2 Elementy drogi
30 |[KNNR 6 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm wraz z wykonaniem taw z beto- | m
d.2. |0403-03 nu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
2 od km 0+186,75 do km 0+213,30 prawostronnie
od km 0+223.65 do km 0+351,01 prawostronnie
(213.30-186.75)+(351.01-223.65) m 153.91
RAZEM 153.91
2.3 Podbudowy
31 |[KNNR 6 D-04.02.01 |Warstwy odcinajgce zaggszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.2. |0106-06
3
67.41+122.00 m2 189.41
RAZEM 189.41
32 |KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2, m2
d.2. [0111-02 5MPa gr. warstwy 15cm. Stabilizacja wykonana w wezle betoniarskim, w
3 cenie uwzgledni¢ koszt transportu.
5.34*(213.30-4.50)+5.34*(462.64-223.65)+15.00+96.80 m?2 2503.00
RAZEM 2503.00
33 |[KNNR 6 D-04.04.00 |Wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z kruszywa tamanego bazaltowego lub | m2
d.2. |0113-02 D-04.04.02 |granitowego frakgji 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie i klinowanego
3 klincem o
2503.00 m?2 2503.00
RAZEM 2503.00
34 |KNNR 6 D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.2. |1005-04
3
2503.00 m2 2503.00
RAZEM 2503.00
35 |KNNR 6 D-04.03.01 [Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych nieulepszonych - podbudowa m2
d.2. (1005-07
3
2503.00 m?2 2503.00
RAZEM 2503.00
2.4 Nawierzchnie
36 |[KNNR 6 D-05.03.05 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC20W 50/70 o gruboéci 7 cm m?2
d.2. |0308-01
4
5.16*(213.30-4.50)+5.16*(462.64-223.65)+15.00+96.80 m?2 2422.40
RAZEM 2422.40
37 |KNNR 6 D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwa wigzaca m?2
d.2. [1005-07
4
2422.40 m?2 2422.40
RAZEM 2422.40
38 |KNNR 6 D-05.03.05 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5cm m2
d.2. [0309-02
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5.00%(213.30-4.50)+5.00*(462.64-223.65)+15.00+96.80 m?2 2350.75
RAZEM 2350.75
39 |[KNNR 6 D-05.02.01 |Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa famanego bazaltowego lub m?2
d.2. |0113-05 granitowego frakgji 0/31,5 mm gr.10 cm
4 od km 0+004,50 do km 0+213,30 lewostronnie
od km 0+004,50 do km 0+186,75 prawostronnie
od km 0+223.65 do km 0+462.64 lewostronnie
od km 0+351,01 do km 0+462.64 prawostronnie
0.75%((213.30-4.50)+(186.75-4.50)+(462.64-223.65)+(462.64-351.01))- m?2 482.00
99.00*0.75
RAZEM 482.00
40 |KNNR 6 D-05.02.01 |Wykonanie nawierzchni jezdni gr. 15 cm z kruszywa uzyskanego z rozbiér- | m2
d.2. |0113-06 ki i klinowanego klincem
4
122.00 m? 122.00
RAZEM 122.00
41 |[KNNR 6 D-05.02.01 |Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kruszywa tamanego bazaltowego lub m?2
d.2. |0113-06 granitowego frakgji 0/31,5 mm gr.15 cm
4
67.41 m?2 67.41
RAZEM 67.41
2.5 Roboty uzupetniajgce
42 |KNR 2-31 D-03.02.01a [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2. |1406-04
5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.6 Roboty wykornczeniowe
43 |KNNR 1 D-06.03.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach m2
d.2. |0503-05 kat.I-lll - po 1,0 m z obu stron drogi
6
2*((213.30-4.50)+(462.64-223.65)) m2 895.58
RAZEM 895.58




