LIGOTA WOLCZYNSKA - SWIETLICA marzec 2019

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W LIGOCIE WOLCZY NSKIEJ
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Rozebranie stropu
1/KNR 4-01 Analogia - usuniecie z parteru i ze strychu budynku gruzu, $mieci i starych m3
d.1.1/0106-04 sprzetéw
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 4-01 Rozebranie podtodg biatych na wpust m2
d.1.1/0428-03
9.99*7.95 m?2 79.420
RAZEM 79.420
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1.1/0429-01
9.99*7.95 m?2 79.420
RAZEM 79.420
4|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - slepych putapow m2
d.1.1/0429-03
9.99*7.95 m?2 79.420
RAZEM 79.420
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.1.1/0429-04 nych
9.99*7.95 m?2 79.420
RAZEM 79.420
6/KNR 4-01 Usuniecie budynku na zewnatrz gruzu i drewna po rozebranym stropie m3
d.1.1/0106-04
(9.99*7.95)*(0.025+0.06+0.025+0.035) m3 11.516
RAZEM 11.516
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos¢ 15 km
0108-12
(9.99*7.95)*(0.025+0.06+0.025+0.035)+5.0 m3 16.516
RAZEM 16.516
8 Opfata za wysypisko t
d.1.1]analiza indy-
widualna
((9.99*7.95)*(0.025+0.06+0.025+0.035)+5.0)*1.7 t 28.077
RAZEM 28.077
1.2 Rozebranie $cian i stropu nad kottowni g i WC
9/KNR 4-01 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m2
d.1.2/0431-02
0.8*2.6 m?2 2.080
RAZEM 2.080
10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1.2/0354-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1.2/0348-03 nej
(2.34*2+2.19+1.2)*2.4 m?2 19.368
RAZEM 19.368
12|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - Rozebranie stropu |m3
d.1.2/0212-03 zelbetowego
2.35*2.18*0.25 m3 1.281
RAZEM 1.281
13/KNR 4-01 Usuniecie budynku na zewnatrz gruzu i drewna po rozebranym stropie i $cian-|m3
d.1.2/0106-04 kach
0.12*19.37+1.281+0.25 m3 3.855
RAZEM 3.855
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.2/0108-11 legtos¢ 15 km
0108-12
3.855 m3 3.855
RAZEM 3.855
15 Optata za wysypisko t
d.1.2|analiza indy-
widualna
3.855*1.7 t 6.554
RAZEM 6.554
1.3 Rozebranie podtdg i podktadéw
16/ KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.1.3/0428-03
9.99*7.95 m?2 79.420
RAZEM 79.420
17/KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.1.3/0428-01
9.99*7.95 m?2 79.420
RAZEM 79.420
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18/KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.1.3/0428-04
9.99*7.95/0.8 m 99.276
RAZEM 99.276
19/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.3/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m - Zebranie warsw ziemi i gruzu pod podia-
ga sali
9.99*7.95*0.3 m3 23.826
RAZEM 23.826
20|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.3/0106-02 przy istniejgcych fundamentach- odkopanie fundamentéw w celu ich izolacji
2*(9.99+7.95)*0.8*0.6 m3 17.222
RAZEM 17.222
21|KNR 4-01 Usuniecie budynku na zewnatrz gruzu i drewna po rozebranej podtodze i pod- |m3
d.1.3/0106-04 ktadach
79.421*(0.025+0.032)+2.5+23.826+17.222 m3 48.075
RAZEM 48.075
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3/0108-11 legtos¢ 15 km
0108-12
48.075 m3 48.075
RAZEM 48.075
23 Optata za wysypisko t
d.1.3]analiza indy-
widualna
48.075*1.7 t 81.728
RAZEM 81.728
1.4 Rozebranie schodéw zewn etrznych
24/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.4/0349-02
2.5*1.93*0.3 m3 1.448
RAZEM 1.448
25|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.4/0212-02 15 cm - schoddéw wejsciowych
2.23*3.43*0.5 m3 3.824
RAZEM 3.824
26|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych przy istniejgcych m3
d.1.4/0106-02 fundamentach- wybranie starejj podbudowy pod schodami zewnetrznymi
2.23*3.43*1.6 m3 12.238
RAZEM 12.238
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.4/0108-11 legtos¢ 15 km
0108-12
1.448+3.842+12.238 m3 17.528
RAZEM 17.528
28 Opfata za wysypisko t
d.1.4|analiza indy-
widualna
17.528*1.7 t 29.798
RAZEM 29.798
2 ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE
2.1 Sufit podwieszany i konstrukcja dachu
29/KNR 4-01 Odgrzybianie desek lub ptyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad |m2
d.2.1/0614-05 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania
9.99*7.95*1.1 m?2 87.363
RAZEM 87.363
30|KNR 4-01 Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni  |m2
d.2.1/0614-07 ponad 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania
0.14*4*4 5*12*4+0.18*4*9.99*4+0.16*4*9.99*2+0.18*4*7.95*4+90.2+0.240*2* |m2 325.438
7.95*12+0.18*4*1.4*4
RAZEM 325.438
31|KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.2.1/0408-01
7.95*4 m 31.800
RAZEM 31.800
32|KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.2.1/0408-03
7.95*4 m 31.800
RAZEM 31.800
33|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.2.1/0413-02
2.5*8 m 20.000
RAZEM 20.000
34|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widrowych OSB 25 mm m2
d.2.1/4007-03
9.99*7.95 m?2 79.420
RAZEM 79.420
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35|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.2.1/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna gr. 15 cm
9.99*7.95 m?2 79.420
RAZEM 79.420
36|KNR K-05 ANALOGIA - Mocowanie folii paroizolacyjnej 0,3 mm na belkack stropowech |m?2
d.2.1/0102-01
9.99*7.95 m?2 79.420
RAZEM 79.420
37 /KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z plyt gipsow.podwojne z m2
d.2.1/2007-04 ksztattow.metal.na stropach
9.99*7.95 m?2 79.420
RAZEM 79.420
38|KNR-W 2-02 |Oktfadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.2.1/2008-04 stropach na rusztach - Ognioodporne
9.99*7.95 m?2 79.420
RAZEM 79.420
39|KNR-W 2-02 |Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m?2
d.2.1/2008-08 g3 warstwe na rusztach na stropach Ognioodporne
9.99*7.95 m?2 79.420
RAZEM 79.420
40|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- |m?2
d.2.1/0830-05 wanych i betonéw wylewanych
9.99*7.95 m?2 79.420
RAZEM 79.420
41 Osadzenie schodéw sktadanych wej$ciowych na poddasze kpl
d.2.1}analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Remont dachu
42|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2.2/0519-04
10.5*9.7 m?2 101.850
RAZEM 101.850
43|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.2.2/0519-05
101.85 m?2 101.850
RAZEM 101.850
44|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokoéw i |m2
d.2.2/0533-02 pasow elewacji, gzymséw i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
9.5*0.6+10.4*0.25*2 m?2 10.900
RAZEM 10.900
45|/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.2/0535-04
10.4*2 m 20.800
RAZEM 20.800
46|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.2/0535-06
7.5*2 m 15.000
RAZEM 15.000
47|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.2/0504-02
101.85 m?2 101.850
RAZEM 101.850
48|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.2.2/0504-03
9.5*0.3*2+2.5 m?2 8.200
RAZEM 8.200
49|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.2/0519-04 Krotnos¢ = 2
20.80 m 20.800
RAZEM 20.800
50|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.2/0526-03
7.5%2 m 15.000
RAZEM 15.000
2.3 Podto za i posadzki
51/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zasypanie wy- |m3
d.2.3|1101-07 kopu przy fundamentsch po ich izolacji podsypka piaskowa
17.22 m3 17.220
RAZEM 17.220
52/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.3/1101-07
79.421*0.2 m3 15.884
RAZEM 15.884
53/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym B-10 m3
d.2.3/1101-01
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79.421*0.1 m3 7.942
RAZEM 7.942
54|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.3/0607-01 ziome podposadzkowe - Folia budowlana 0,3 mm
79.421 m?2 79.421
RAZEM 79.421
55|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie - pom. 1.3 m2
d.2.3/0602-01
5.73*1.2 m?2 6.876
RAZEM 6.876
56|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B-30 m3
d.2.3/1101-01
79.421*0.15 m3 11.913
RAZEM 11.913
57|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2.3/1106-07 gr. 6 mm oczka 15x15
79.421 m?2 79.421
RAZEM 79.421
58| KNR-W 2-02 |Posadzki tréj- i wiecej barwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.2.3/1114-07 prawie klejowej uktadane metoda nieregularng - Plytki IV -klasy $cieralnosci,
antyposlizgowe R10
79.421 m?2 79.421
RAZEM 79.421
59|KNR-W 2-02 |Posadzki tréj- i wiecej barwne z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo-|m?2
d.2.3/1114-09 wej - dodatek za kazdy 1 mm zaprawy klejowej
Krotnosé =5
79.421 m?2 79.421
RAZEM 79.421
60|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2.3/1115-02
2%(9.99+7.95+1.5+2.0+2.87) m 48.620
RAZEM 48.620
2.4 Izolacje fundamentéw
61|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2.4/0212-01 cm - opaska wokot budynku
1.0*(11.32*2+8.71)*0.1 m3 3.135
RAZEM 3.135
62|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane na zewnatrz bu- m3
d.2.4/0106-02 dynku przy istniejgcych fundamentach- odkopanie fundamentéw w celu ich izo-
laci
1.0*1.0%(11.3*2+8.7) m3 31.300
RAZEM 31.300
63/3,135+31,3 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.4 legtos¢ 15 km
3.135+31.3 m3 34.435
RAZEM 34.435
64 Optata za wysypisko t
d.2.4|analiza indy-
widualna
34.435*1.7 t 58.540
RAZEM 58.540
65|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zasypanie wy- |m3
d.2.4|1101-07 kopu przy fundamentsch po ich izolacji podsypka piaskowa
31.3 m3 31.300
RAZEM 31.300
66|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m2
d.2.4/0619-06 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
1.0*(2*9.99+2*7.95+2*10.3+8.7) m?2 65.180
RAZEM 65.180
67|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
d.2.4|0704-02 nach i stropach zaprawag cementowg
1.0*(2*9.99+2*7.95+2*10.3+8.7) m?2 65.180
RAZEM 65.180
68|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1l o podtozach z cegty, pusta-|m2
d.2.4/0725-03 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
1.0*(2*9.99+2*7.95+2*10.3+8.7) m?2 65.180
RAZEM 65.180
69|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych m2
d.2.4/0733-03 cementowo-wapiennych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach ( do 5 m2
w 1 miejscu )
Krotnosé = 2
1.0*(2*9.99+2*7.95+2*10.3+8.7) m?2 65.180
RAZEM 65.180
70|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2.4|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
65.18 m?2 65.180
RAZEM 65.180
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71|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styroduru gr. 10 cm na $Scianach fundamentowych zewnetrz- |m?2
d.2.4/0102-01 nych
1.0*(2*10.3+8.7) m?2 29.300
RAZEM 29.300
72|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.2.4/0207-01 wierzchni
29.3 m?2 29.300
RAZEM 29.300
2.5 Scianki wewn etrzne i strop
73|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce-|m2
d.2.5/0114-01 ramicznych typu SZ/138 grubosci 19 cm
2.9%(1.83+2.05)+4.0*(4.73+1.04+2.22) m?2 43.212
RAZEM 43.212
74|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.2.5/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.5/0126-05
1.5*2*2 m 6.000
RAZEM 6.000
76 KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.2.5/0128-07
3*9.5 m 28.500
RAZEM 28.500
77/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.2.5/0203-13
0.6*0.9 m?2 0.540
RAZEM 0.540
78|KNR K-04 Przyklejenie piyt styropianowych na stupach - ocieplenie nowego komona - m2
d.2.5/0102-03 styropian 10 cm
4.5*2*(0.45+0.75) m?2 10.800
RAZEM 10.800
79|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m2
d.2.5/0103-01 podtoza z gazobetonu
4.5*2*(0.45+0.75) m?2 10.800
RAZEM 10.800
80|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m?2
d.2.5/0103-07 stupah
4.5*2%(0.45+0.75) m?2 10.800
RAZEM 10.800
81|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypukiych prostych kgtownikiem m
d.2.5/0104-01
4.5%4 m 18.000
RAZEM 18.000
82|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez grunto- |m?2
d.2.5/0202-02 wania
10.8 m?2 10.800
RAZEM 10.800
83 Montaz i dostawa drabiny wtazowej na antresole kpl
d.2.5/analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 200 mm mb
d.2.5/4005-03
2.3+5.65*2 mb 13.600
RAZEM 13.600
85 Dostawa belek stropowych 0,2 x 0,24 m m3
d.2.5/analiza indy-
widualna
(2.3+5.65*2)*0.2*0.24 m3 0.653
RAZEM 0.653
86|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widrowych OSB 25 mm m2
d.2.5/4007-03
2.5%*1.9+2.87*2.0 m?2 10.490
RAZEM 10.490
87 KNR 2-02 Poditoga z desek struganych grubosci 25 mm m2
d.2.5/1110-01
10.49 m?2 10.490
RAZEM 10.490
88/ KNR 2-02 Lakierowanie biatej podtogi m2
d.2.5/1111-08
10.49 m?2 10.490
RAZEM 10.490
89| KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.2.5/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna gr. 15 cm
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10.49 m?2 10.490
RAZEM 10.490
90|KNR K-05 ANALOGIA - Mocowanie folii paroizolacyjnej 0,3 mm na belkach stropowych |m?2
d.2.5/0102-01
10.49 m?2 10.490
RAZEM 10.490
91|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z plyt gipsow.podwojne z m2
d.2.5/2007-04 ksztattow.metal.na stropach
10.49 m?2 10.490
RAZEM 10.490
92|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.2.5/2008-04 stropach na rusztach - Ognioodporne
10.49 m?2 10.490
RAZEM 10.490
93|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m?2
d.2.5/2008-08 g3 warstwe na rusztach na stropach Ognioodporne
10.49 m?2 10.490
RAZEM 10.490
94/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- |m?2
d.2.5/0830-05 wanych i betonéw wylewanych
10.49 m?2 10.490
RAZEM 10.490
2.6 Stolarka
95|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.2.6/0319-02 nach wewnetrznych z betonu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96 Zakup i dostawa oscieznic drewnianych szt.
d.2.6|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |[m2
d.2.6/1017-04 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
2*(0.9*2.0) m?2 3.600
RAZEM 3.600
2.7 Roboty wyko Aczeniowe
98|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.7|1202-09 ponad 5 m2
5.0%(9.99+7.85)*2 m?2 178.400
RAZEM 178.400
99|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z lamperii m2
d.2.7/1211-04
1.6%(9.99+7.85)*2 m?2 57.088
RAZEM 57.088
100|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2.7|/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
5.0%(9.99+7.85)*2 m?2 178.400
RAZEM 178.400
101|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 10 cm na murach z |m
d.2.7/0705-07 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi
100.0 m 100.000
RAZEM 100.000
102|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.2.7/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly i pustakéw
(do 5 m2 w 1 miejscu)
178.4*10% m?2 17.840
RAZEM 17.840
103|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2.7/0803-03
2%(43.21+6.45) m?2 99.320
RAZEM 99.320
104|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania - powierzchnie pio- |m2
d.2.7/202 1134-02 |nowe
178.4 m?2 178.400
RAZEM 178.400
105|KNR K-04 Przyklejenie piyt styropianowych na $cianach - wygtuszenie od strony sasia- | m2
d.2.7/0102-01 déw
9.70*3.3 m?2 32.010
RAZEM 32.010
106 | KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m2
d.2.7/0103-02 podtoza z cegly
9.70*3.3 m?2 32.010
RAZEM 32.010
107 |KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.2.7/0103-07 stupach
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9.70*3.3 m?2 32.010
RAZEM 32.010
108|KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.2.7/0104-01
3.3*2 m 6.600
RAZEM 6.600
109|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabryko- |m?2
d.2.7/0830-04 wanych i betonéw wylewanych
178.4+99.32 m?2 277.720
RAZEM 277.720
110|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania - powierzchnie piono- |m?2
d.2.7{202 1134-02 |we
178.4+99.32 m?2 277.720
RAZEM 277.720
111|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania - powierzchnie pozio- |m?2
d.2.7/202 1134-01 |me
9.99*7.85+5.73+5.74 m?2 89.892
RAZEM 89.892
112|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m2
d.2.7/0829-06
2*(3.13+1.93+1.63+1.2)-0.8*2.0*4-0.9*2.0+0.75*(0.6+2.38+0.6) m?2 10.265
RAZEM 10.265
113|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami latexowymi zmywalnymi m2
d.2.7/1505-03
178.4+99.32+89.89 m?2 367.610
RAZEM 367.610
2.8 Schody zewn etrzne i chodnik
114|\KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane na zewnatrz bu- m3
d.2.8/0106-02 dynku przy istniejgcych fundamentach- odkopanie fundamentéw w celu ich izo-
laci
7.5*1.0*1.0 m3 7.500
RAZEM 7.500
115/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.8/1101-01
7.5*0.75*0.1 m3 0.562
RAZEM 0.562
116|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2.8/0202-01 ukfadanie betonu
7.5*0.4*0.3 m3 0.900
RAZEM 0.900
117|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.8/0290-02 browane
0.07 t 0.070
RAZEM 0.070
118/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z blocz- |m2
d.2.8/0107-09 kéw 'Muranéw' grubosci 25 cm Promien krzywizny $cian do 3 m
z.sz.5.3.
9902
7.5*0.6 m?2 4.500
RAZEM 4.500
119/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.8/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
7.5%(0.4*2+0.35)+7.5*0.6*2 m?2 17.625
RAZEM 17.625
120/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.8/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
7.5%(0.4*2+0.35)+7.5*0.6*2 m?2 17.625
RAZEM 17.625
121|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zasypanie wy- |m3
d.2.8/1101-07 kopu przy fundamentsch pod schody
5.5*2.1*1.2 m3 13.860
RAZEM 13.860
122|KNP 16 Analogia - wykonanie podstopnic z palisady betonowej wys. 40 cm m
d.2.8/0212-01.01
6.5*5 m 32.500
RAZEM 32.500
123|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.8/0402-04
32.5*0.15 m3 4.875
RAZEM 4.875
124 Dostawa elementéw betonowych palisady szt
d.2.8|analiza indy-
widualna
6.5*5*11 szt 357.500
RAZEM 357.500
125/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Wsp. do R x 2 m2
d.2.8/0511-03
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5.5*2.8 m?2 15.400
RAZEM 15.400
126/ KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia szt.
d.2.8/1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach ze stali nierdzewnej m
d.2.8/1208-03
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
128/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.2.8/0101-05 I-11 gtebokosci 20 cm
6.5*2.5+2.0*3.0 m?2 22.250
RAZEM 22.250
129|/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.2.8/0101-06 I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 4
22.25 m?2 22.250
RAZEM 22.250
130|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.2.8/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
22.25 m?2 22.250
RAZEM 22.250
131|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2.8/0114-05 niu 15 cm
22.25 m?2 22.250
RAZEM 22.250
132|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2.8/0511-02 towo-piaskowej
22.25 m?2 22.250
RAZEM 22.250
133|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.8/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
6.5+5.5+3 m 15.000
RAZEM 15.000
2.9 ELEWACJA
134|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - lugowanie farby z tynkdw $cian - usuniecie far- |m?2
d.2.9/1310-01 by z elewacji zelem do usuwania starych powtok malarskich 80%
analogia
(10.75+8.71+10.75)*6.0 *0.8 m?2 145.008
RAZEM 145.008
135|KNR 13-23 |Skucie zawilgoconych tynkéw przy cokole m2
d.2.9/0101-08
(10.75+8.71+10.75)*0.90 m?2 27.189
RAZEM 27.189
136|KNR K-02 Impregnacja $cian za pomocg tynku z uszczelniaczem m2
d.2.9/0108-03
(10.75+8.71+10.75)*0.60 m?2 18.126
RAZEM 18.126
137|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Il z zaprawy wapiennej lub cemento- |m?2
d.2.9/0801-01 wo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu - tynk trasowo - cementowy
analogia
(10.75+8.71+10.75)*0.60 m?2 18.126
RAZEM 18.126
138|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykie o szer. w rozwinieciu do 15 cm m
d.2.9/0819-02
(10.75+8.71+10.75)*0.40 m 12.084
RAZEM 12.084
139|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 35 cm m
d.2.9/0819-06
(10.75+8.71+10.75)*0.30 m 9.063
RAZEM 9.063
140|KNR 19-01 |Malowanie tynkéw gtadkich zewnetrznych - gruntowanie gruntem zolowo - m2
d.2.9/1302-01 krzemianowym
analogia
(10.75+8.71+10.75)*6.0 m?2 181.260
RAZEM 181.260
141|KNR 19-01 |Malowanie tynkéw gtadkich zewnetrznych farbg zolowo - krzemianowsg - kolor |m?2
d.2.9/1302-01 ciemniejszy
(10.75+8.71+10.75)*6.0 m?2 181.260
RAZEM 181.260
142|KNR 19-01 |Malowanie farbg mineralng profili ciggnionych o szer. 10-20 cm m2
d.2.9/1302-06
(10.75+8.71+10.75)*0.20*2 m?2 12.084
RAZEM 12.084
143|/KNR 19-01 |Malowanie farbg zolowo - krzemianowa profili ciggnionych o szer. ponad 20 m2
d.2.9/1302-07 cm
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(10.75+8.71+10.75)*0.35+8.71*1.25*0.30 m?2 13.840
RAZEM 13.840
144|KNR 19-01 |Malowanie farbg zolowo - krzemianowg wystroi sztukatorskich o charakterze |m?2
d.2.9/1302-08 prostym
0.60*0.80*10+0.35*0.55*3+0.4*0.6*7 m?2 7.058
RAZEM 7.058
145|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.9/1604-01
(10.75+8.71+10.75)*6.0 m?2 181.260
RAZEM 181.260
2.10 Platforma dla oséb niepetnosprawnych
146|kalkulacja in- |Dostawa i montaz platformy zewnetrznej dla oséb poruszajacych sie na wéz- | kpl
d.2.1|dywidualna |kach
0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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