Przedsibiorstwo Inzynieryjno Budowlane
mgr ire. Anna Durr
ul.Ossowskiego 35b/5
46-203 Kluczbork

nazwa obiektu PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W LIGOEIWOLCZY NSKIEJ

Stadium PROJEKBUDOWLANY

adres LIGGTYWOLCZY NSKA, Dz. nr 290/2 km 4
Inwestor GMINA WECZYN, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn
Architektura mgr ig. arch. Andrzej Tatarek

projektant nr upr328/01/DUW

Konstrukcja mgr i Anna Darr

Projektant nr uprl9/91/0OP

Instalacje sanitarne Dariusz Flis

Instalacje elektryczne in. Antoni Koziot

Opracowat Kamil Jurkesski i Przemystaw Dirr

Kluczbork, grudzien 2015r.



Przedsibiorstwo Inzynieryjno Budowlane
mgr ire. Anna Durr
ul.Ossowskiego 35b/5
46-203 Kluczbork

SPIS TRESCI

1. Opis ogdélny budynku

1.1. Przedmiot opracowania

1.2.  Zestawienie powierzchni

1.3. Podstawa opracowania

1.4. Lokalizacja

1.5.  Ukfad komunikacyjny

1.6.  Ochrona p.poz

1.7.  Wplyw inwestycji na Srodowisko

1.8.  Warunki posadowienia

1.9. Obszar oddziatywania przedsiewziecia
1.10. Uwagi koncowe

2. Opinia techniczna

3. Projekt Konstrukcyjno- Budowlany

3.1. Fundamenty

3.2. Sciany

3.3. Drabina

3.4. Wykonczenie

3.5. Stropy

3.6. Nadproza betonowe

3.7. schody zewnetrzne

3.8. Konstrukcja dachu i pokrycie

3.9. Kominy

3.10. Stolarka okienna i drzwiowa

3.11. Rynny i obrébki blacharskie
4. Elewacja

4.1. Stan zachowania

4.2. Prace naprawcze



Przedsibiorstwo Inzynieryjno Budowlane
mgr ire. Anna Durr
ul.Ossowskiego 35b/5
46-203 Kluczbork

5. Program prac i informacja dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

5.1. Prace remontowe

5.2. Organizacja placu budowy

5.3. Mozliwe zagrozenia

5.4. Oznakowanie miejsca budowy
5.5. Bezpieczehstwo i higiena pracy

6. Obliczenia konstrukcyjne stropu drewnianego

7. Wykaz sporz adzonych rysunkoéw

Rzut parteru- Konstrukcja Rys.1
Rzut stropu ST1 Rys.2
Rzut parteru- Architektura Rys.3
Przekrdj A-A Rys.4
Przekroj B-B Rys.5



Przedsibiorstwo Inzynieryjno Budowlane
mgr ire. Anna Durr
ul.Ossowskiego 35b/5
46-203 Kluczbork

1. Opis ogodiny budynku
1.1. Przedmiot opracowania
Obiekt objety niniejszym opracowaniem jest budynkiem 1-kondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, z zsypem na wegiel ponizej poziomu parteru. Obiekt powstat na
koncu XIX wieku. Przed wojng w obiekcie znajdowat sie zajazd Skrzypcka dla
przyjezdnych kupcéw wraz z postojem dla koni. Metalowy element stuzacy do wigzania
koni istnieje do dzis i znajduje sie przed budynkiem od strony ulicy. W czasie wojny
budynek stat sie miejscem urzedowania niemieckich oficeréw wojskowych. Po wojnie
budynek zostat spladrowany i przeszedt na wlkasno$¢ gminy. W kolejnych latach w
budynku znajdowata sie restauracja z przejsciem pomiedzy budynkami. Czesé
restauracyjna sali gtdbwnej zostata przejeta przez miejski osrodek kultury i adaptowana
na sale wiejskg, a druga czes¢ sprzedana prywatnym mieszkancom na poczatku lat
dziewiecdziesigtych XX wieku. Elewacja budynku jest bogato zdobiona i stanowi
lokalng atrakcje architektoniczng. Opracowanie projektowe zaktada przebudowe
Swietlicy wiejskiej z przeznaczeniem na spotkania mieszkancow.
Dziatania architektoniczno- budowlane zaktadaja;
— Zmiana organizacji infrastruktury technicznej,
- Zmiana aranzacji wnetrza poprzez wyburzenie niektérych $cianek dziatowych i
zaprojektowaniu nowego podziatu pomieszczen

— Usuniecie istniejacej posadzki oraz wykonanie nowej piyty zelbetowej,

- Wymiana poszycia stropowego

— Naprawa schoddéw wejsciowych

- Termomodernizacja fundamentow

— Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych

1.2. Zestawienie powierzchni
Powierzchnie i kubature dla catlego budynku przedstawiono ponizej:
e Caly budynek
- pow. uzytkowa: 76,64 m?
- pow. zabudowy: 104,31 m?
- kubatura: 642,54 m®
— wysokos¢ budynku: 8,00 m n.p.t.
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1.3. Podstawa opracowania

1.3.1.

1.3.2.

Podstawa merytoryczna opracowania

Inwentaryzacja budynku sporzadzona w listopadzie 2015r.

Ogledziny budynku i pomiary inwentaryzacyjne dokonane przez autoréw
opracowania w terminie Listopad 2015 r.

Fotografie budynku wykonane przez autoréw inwentaryzacji podczas
pomiaréw w listopadzie 2015 r.

Uzgodnienia dotyczace koncepcji architektoniczno- budowlanej z Inwestorem

Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie

Ustawa z dnia 27-go marca 2003r — "Ustawa o zagospodarowaniu
przestrzennym" Dz.U. Nr 80, poz. 717.

Ustawa z dnia 27-go marca 2003r - ,Prawo budowlane” Dz. U. Nr 207 -z
pbzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120,
p0z.1133 z 2003

Pozostate przepisy i normy obowigzujace w budownictwie.

1.4.Lokalizacja

Budynek znajduje sie w Ligocie Wotczynskiej w gminie Wolczyn, w powiecie

kluczborskim. Obiekt znajduje sie w centrum wsi przy drodze krajowej nr 42. Wies jest

miejscowoscig sasiadujgcg bezposrednio od strony wschodniej z miastem Wotczyn.

1.5. Uktad komunikacyjny

Do obiektu mozna dojecha¢ bezposrednio z drogi krajowej nr 42. Parking

nieutwardzony na trawniku znajdujgcym sie z tytu za budynkiem.
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1.6.0Ochrona p.po z.
-  Wysokos¢ budynkéw : 8,00 m - niski (N) (do 12m)
— Kategoria zagrozenia ludzi : ZL |
- Klasa odpornosci pozarowej budynku : ,D” obnizona klasa odpornosci
pozarowej w budynkach niskich z klasy ,B” dla budynkéw 1- kondygnacyjnych
- Mozna przyja¢ klase odpornosci ogniowej ,E” pod warunkiem, ze budynek

bedzie wyposazony w state urzgdzenia gasnicze wodne.

1.7.Wptyw inwestycji na  srodowisko

Inwestycja nie jest =zaliczona do przedsiewzie¢é mogacych znaczaco
oddziatlywaé¢ na srodowisko na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé¢ na srodowisko oraz szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu nha
srodowisko (Dz. U. Z 2004r. Nr 257poz. 2573 z p6zn. zm.) Nie istnieje koniecznos¢
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko na podstawie postanowienia nr
WOOS-11.4240.237.2011.AK  Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie z dnia 08.02.2011r. Brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony

dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéitczesnej.

1.8. Warunki posadowienia
Podczas inwentaryzacji oraz na etapie projektowania nie dokonano badan
geologicznych. Po wykonaniu wykopow nalezy wezwaé uprawnionego geologa lub

konstruktora w celu odbioru zageszczenia gruntu pod plyte zelbetowa.

1.9.Obszar oddziatywania przedsi ewzigcia, ochrona interesow oséb trzecich
Przedsiewziecie nie  wplynie na zmiane  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego i na zmiane warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, prawem budowlanym, przepisami pokrewnymi.
Przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod, gruntow oraz Kklimatu
akustycznego. Przedsiewziecie nie narusza interesbw 0sOb trzecich. Jego
oddzialywanie nie wykracza poza linie rozgraniczajgce — granice opracowania

inwestycji. Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenie sposobu zagospodarowania
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dziatek sasiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wiasnosci osob trzecich. Nie
ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizaciji,
energii elektrycznej, cieplnej, srodkéw tacznosci, nie ogranicza dostepu swiatta
dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi,

promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

1.10. Uwagi ko ncowe

— Nie dopuszcza sie do zmian w dokumentacji bez uzgodnienia z autorem
niniejszego opracowania,

- Prace wykonywac¢ bardzo ostroznie, w przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacja, a rzeczywistoscig uzgodni¢ ostateczny sposéb
rozwigzania z autorem niniejszego opracowania;

- Wszystkie szczegOly i detale w zakresie branzy konstrukcyjnej zostang
opracowane i podane w ramach projektu wykonawczego;

- W przypadku watpliwosci lub niejasnosci uzgodni¢ spos6b rozwigzania z

autorem niniejszego opracowania.

2. Opinia Techniczna

Budynek jest w stanie technicznym nadajacym sie do wykonania przebudowy pod
katem planowanych funkcji.

Po zapoznaniu sie z planowanymi funkcjami obiektu, ogélnym stanem technicznym
budynku stwierdza sie, ze nie wystgpi przekroczenie wytrzymatosci elementow
nosnych scian. Catos¢ budynku jest w stanie technicznym odpowiednim oraz w peni
nadaje sie do dalszego wykorzystania,

Elementy wiezby dachowej sg w stanie technicznym odpowiednim bez widocznych
ugie¢ i wypaczen, w pemni spetniajg warunki do dalszego ich wykorzystania przy
zamierzonym remoncie dachu. Istniejgce pokrycie dachowe posiada nieszczelnosci,
powodujac zacieki do wnetrza obiektu. Nalezy uszczelni¢ pokrycie dachowe;

Kominy na podstawie wizji lokalnej na poddaszu i ponad dachem nie wymagajg
przemurowania, a jedynie ich odpowiedniego zabezpieczenia i otynkowania.
Wymagana jest doktadna ekspertyza kominiarska, ktérg nalezy wykonaé¢ w czasie

realizacji projektu;
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* Wszelkie nowoprojektowane elementy budowlane wplywajace na obcigzenia
elementéw konstrukcyjnych konsultowa¢ z uprawnionym projektantem (ukfad nowych

Scian, otwory w $cianach istniejgcych).

3. Projekt Konstrukcyjno- Budowlany
3.1. Fundamenty
* |zolacje pionowe

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowych pionowych
scian zewnetrznych nalezy wykona¢ rozbiérke nawierzchni betonowych wokot
budynku, rozbiérke zniszczonych schodéw, a nastepnie przystapi¢ do zdjecia
nawierzchni i wykonania wykopow. Wykopy nalezy wykonaé¢ liniowo wzdtuz
wszystkich scian zewnetrznych budynkéw. Przy wykopach gtebszych niz 1,2 m
zachodzi obawa osypywania sie ziemi. Wykopy nalezy w takim wypadku
zabezpieczy¢ przez wykonanie deskowan i stempli rozporowych. llo$¢ rozpér nie
powinna utrudnia¢ prac przy nakfadaniu powlok izolacyjnych na $ciany budynkow.
Po wykopaniu i zabezpieczeniu wykopu, calg powierzchnie scian przeznaczonych do
zaizolowania nalezy oczysciC¢ recznie szczotkami metalowymi, z piasku, resztek
niestabilnej zaprawy, dawnych lepikéw lub innych pozostatosci. Nastepnie oczyscic
wierzchnig pfaszczyzne taw fundamentowych z piasku i resztek zaprawy. Po
oczyszczeniu scian i faw, pozostawi¢ je celem osuszenia. Na suchg powierzchnie
utozy¢ podkiad (szpryc) cementowy. Po zwigzaniu nanieS¢ zaprawe tynku
cementowo wapiennego grubosci ok 1,5 mm z zatarciem pacg catej powierzchni na
gtadko. Po zwigzaniu tynku oczysci¢ powierzchnie odsadzki fundamentowej. Po tak
przygotowanym podtozu i zwigzaniu zaprawy tynkarskiej i betonu, nalezy przystgpi¢
do wykonania warstw izolacyjnych. Na catg powierzchnie nalezy natozy¢ roztwor
impregnacyjny penetrujacy. Z oferty rynkowej proponuje sie zastosowanie
asfaltowego roztworu gruntujgcego Siplast Primer Szybki Grunt SBS
modyfikowanego kauczukiem SBS do izolacji fundamentéw Iub dyspersyjnej
hydroizolacyjnej masy asfaltowo- kauczukowej Dysperbit z kauczukiem
syntetycznym do izolacji przeciwwilgociowych fundamentéw lub podobne. Grunt
nalezy naktada¢ szerokim pedzlem dwukrotnie do ustania wchitaniania gruntu przez
podtoze. Grunt zabezpiecza podioze betonowe przed wilgocig i korozja. Na

powierzchnie izolowanych scian do wysokosci opaski wokét budynku nalezy utozy¢
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ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o nastepujacych parametrach: grubos¢:
20mm; gesto$é: =30kg/m® absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: <3%;
podcigganie kapilarne: 0; naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu: 2300 kPa.
Po wykonaniu izolacji pionowej wykopy zasypa¢ z zachowaniem ukfadania piasku

warstwami co 20cm i z mechanicznym zageszczaniem.

3.2.Sciany

Sciany dzialowe nalezy rozbieraé recznie przy pomocy elektronarzedzi zgodnie z
projektem technicznym;

Zaprojektowano nowy ukftad pomieszczen. Wymaga to rozbiérki Scian dziatowych i
czesci scian nosnych trzymajgcych sufit nad pomieszczeniem toalety i kottowni,
wskazanych na projekcie konstrukcyjnym. Materiat powstaly podczas wyburzania
nalezy gromadzi¢ i segregowaC w wyznaczonym miejscu oraz systematycznie
wywozi¢ do utylizacji. Sciany dziatowe nalezy rozbiera¢ od géry ku dotowi w sposéb
odwrotny do ich wznoszenia;

W budynku zaprojektowano nowy uktad scian dostosowany do zatozonego programu
funkcjonalno-uzytkowego. Sciany zaprojektowano z cegly Porotherm 18,8 P+W na
zaprawie cementowej. Budowang sciane nalezy polaczy¢ z istniejgcym murem z
cegly pelnej na wykute strzepia zazebione lub na tgczniki z pretow @6 na giebokosé
min. 15cm, w co drugiej warstwie zakotwione w $cianie istniejacej;

W tazienkach projektuje sie systemowe kabiny WC o rozkladzie zgodnie z projektem
architektonicznym. Zamawiajgc kabiny nalezy pamietac o zasadach jakie powinny
spetnia¢ przegrody zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury. Miski
ustepowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokosci co najmniej 0,9 m i
dtugosci 1,10 m, ze sciankami i drzwiami o wysokosci co najmniej 2 m z przeswitem

nad podtogg 0,15 m;

3.3.Drabina

3.3.1. Drabina na antresol ¢

Projektuje sie drabine do wchodzenia na antresole wewnatrz budynku.
Drabina powinna by¢ stabilna i zabezpieczona przed nagta zmiang pofozenia, a
takze powinna posiadac¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie.

Drabina stale umocowana powinna miec:
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» Szerokos¢ 400-600mm (dopuszczone jest, by w uzasadnionych przypadkach
miata szerokos¢ 300mm).

« Odstepy pomiedzy szczeblami nie mogag by¢ wieksze niz 0,3m.

e Odlegtos¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niegj
oddalonym nie moze by¢ mniejsza niz 0,7m i wieksza niz 0,8m.

e Odlegtos¢ szczebla od sciany nie powinna by¢é mniejsza niz 150mm.

* Odlegtos¢ pionowa miedzy osiami szczebli nie powinna przekracza¢ 300mm.

» Jezeli nie zastosowano innych zabezpieczen gérne konce bocznic drabiny

powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75m nad poziomem wejscia.

3.3.2. Drabina na strych
Nad pomieszczeniem przedsionka, aby umozliwi¢ wyjscie na dach przez
istniejacy wylaz, nalezy wstawi¢ schody strychowe ocieplone o wymiarze
70x120cm pomiedzy belki stropowe. Schody majg by¢ ocieplone o wsp.
przenikania 1.1 W/m?K.

3.4.Wyko nczenie

Posadzki

W pomieszczeniu 1.3, nalezy wykonac izolacje przeciwwodng w postaci ptynnej
zachodzaca na sciany na wysokos¢ 15 cm;

W pomieszczeniu 1.1 sali gtéwnej nalezy potozy¢ piytki posadzkowe IV klasy
Scieralnosci, przeciwposlizgowe R10, np. o wzorze imitujgcym drewno, w kolorze
ustalonym z Inwestorem badz Uzytkownikiem;

W pozostatych pomieszczeniach 1.2, 1.3, 1.4, nalezy potozy¢ plytki posadzkowe IV
klasy scieralnosci, przeciwposlizgowe R10, o wymiarach od 20x20 do 30x30 w
kolorze i wzorze ustalonym z Inwestorem i Uzytkownikiem;

W pomieszczeniach ktorych sciany sg nie oplytkowane, nalezy wykona¢ cokoty z

ptytek zgodnie z ptytkami podtogowymi.

Wyko Aczenie $cienne
Tynki wewnetrzne — usung¢ starg farbe oraz tynki niezwigzane ze sciang, wyroéwnac i

wyszpachlowac.
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- Sciany projektowane z cegly Porotherm nalezy zagruntowac i natozy¢ tynk gipsowy
maszynowy gr. 1,5cm;

— W pomieszczeniu toalety 1.3, do wysokosci 220 cm i nie mniej niz wysokos$¢ boksow
toaletowych projektuje sie ptytki scienne ceramiczne szkliwione o wymiarach 20x20,
20x25 lub 25x30 wg kolorystki podanej przez Inwestora. Powyzej na $ciany nalozyé
tynk gipsowy maszynowy lub gtadz szpachlowg w zaleznosci od rodzaju podioza i
malowac¢ farbami emulsyjnymi lateksowymi do stosowania w pomieszczeniach
mokrych, kolorystyka $cian taka sama jak kolor ptytek Sciennych lub inna podana
przez Inwestora.

— W pomieszczeniu 1.4 zaplecze na wysokosci pasa pomiedzy szafkami stojacymi a
wiszacymi , lub w przypadku braku szafek wiszgacych nad szafkami stojacymi do
wysokosci 220 cm projektuje sie ptytki Scienne ceramiczne szkliwione o wymiarach
20x20, 20x25 lub 25x30 wg kolorystki podanej przez Inwestora. Powyzej na Sciany
nalezy natozy¢ gtadz szpachlowag i malowac¢ farbg lateksowag odporng na mycie i
Scieranie, kolorystyka Scian taka sama jak kolor ptytek sciennych lub inna podana
przez Inwestora.

— W pozostalych pomieszczeniach na sciany natozy¢ tynk gipsowy maszynowy lub
gladz szpachlowg w zaleznosci od rodzaju podioza i malowaé farbg lateksowa

odporng na mycie i scieranie. Kolor farb wg doboru Inwestora.

* Sufity

— Sufit pod stropem ST2 zaprojektowany jest z ptyt gipsowo- kartonowych ogniowych.
Na ptytach nalezy natozyC tynk gipsowy i malowac¢ farbami emulsyjnymi, kolorystyka
biate;

— Sufit pod stropem ST1 zaprojektowany jest z ptyt gipsowo- kartonowych ogniowych.
Na ptytach nalezy natozy¢ tynk gipsowy i malowac¢ farbami emulsyjnymi do
stosowania w pomieszczeniach mokrych i farbg lateksowg odporng na mycie i

Scieranie w pozostatych pomieszczeniach, kolorystyka biate;

3.5. Stropy
3.5.1. Piyta pomi edzy gruntem a parterem
Ptyta zelbetowa o grubosci 15cm wykonana z betonu C25/30 (B30).
Zbrojenie ptyty siatkg z pretow zebrowanych @6 o oczkach 10cm x 10cm, stalg
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Alll (34GS). Ukiad zbrojenia pokazany na rysunku Rys.6. Otulina zbrojenia piyty

5cm. Poziom wody gruntowej podczas robot powinien znajdowac sie ponizej

dna wykopu. Zaleca sie utozenie warstwy wyroéwnawczej piaskowo zwirowej

zageszczonej nie mniej niz ID=0,5. Grubos¢ warstwy wyréwnawczej 20cm. Pod

ptyte zelbetowg utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 (B10) grubosci 10cm.

Na podbudowie z chudego betonu zaleca sie utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg

z folii polietylenowej 0.3mm na zaklady nie mniejsze niz 50cm. W przypadku

natrafienia w poziomie posadowienia na grunty stabonosne nalezy je wymienic

na grunt stabilizowany.

e Etap robdt budowlanych przebiega¢ powinien w nastepujacej kolejnosci:

3.5.2.

Usungc¢ drewniang podfoge na legarach i skuc istniejace posadzki;

Wykona¢ wykop istniejgcej podsypki do wysokosci taw fundamentowych
Zagescic¢ grunt stanowigcy podtoze;

Wykonaé podbudowe z piasku sSrednio-ziarnistego zageszczonego
mechanicznie, zageszczac warstwami co 20cm;

Beton C8/10 (B10) gr. 10cm;

Utozy¢ folie PE przeciwwilgociowg 0,3mm wywinietg do gory;

Wzdtuz wszystkich scian wykonac¢ paski dylatacyjne ze styropianu 2cm lub
pianki polietylenowej;

Wykona¢ podktad betonowy z betonu C25/30 (B30) 15cm zbrojong siatkg z
pretéw zebrowanych @6 o oczkach 10cm x 10cm;

W pomieszczeniu wycig¢ dylatacje posadzki;

Na rownej posadzce utozy¢ plytki podtogowe na kleju.

Strop ST2

* Prace rozbiérkowe nalezy wykonac w nastepujacej kolejnosci:

Odcigzenie stropu i uprzatniecie strychu z zalegajacego sprzetu i Smieci;
Usuniecie drewnianej podiogi, polepy, desek Slepego putapu, podsufitki i
tynkéw wapiennych;

Materiat powstaly podczas rozbiorki stropu gromadzi¢ i segregowaé w
wyznaczonym miejscu oraz systematycznie wywozi¢ do utylizacji;

Dokonac przegladu stanu zachowania belek stropowych drewnianych;
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— Sprawdzi¢ kotwienie belek stropowych na Scianie zewnetrznej i wewnetrznej
nosnej;

— Jesli okaze sie, ze belki stropowe ulegly zniszczeniu nalezy wytypowac, ktére
belki stropowe wymagajg naprawy oraz okresli¢ jej zakres. Nastepnie po
konsultacji z inspektorem nadzoru dokona¢ wymiany zniszczonych elementéw
lub wzmocnienia przez wykonanie nakladek z desek 200x32 na dtugosci belki
lub dokonaé wzmocnienia koncéwek belek. Nalezy pamieta¢ aby podczas
naprawy (wymiany) koncowek belek stropowych, nalezy belke podwiesi¢ za
pomocg wymianu do belek sasiednich lub podstemplowa¢ oraz nalezy
pamieta¢ o impregnacji drewna srodkami ognio- i grzybobojczymi;

— Pozostate belki stropowe nalezy zaimpregnowac¢ srodkami zabezpieczajgcymi
przed szkodliwym dziataniem grzybow, owadow, wody i ognia. Wszystkie
elementy wiezby zabezpieczy¢ nalezy metoda powierzchniowa, kilkukrotnego
smarowania pedzlem lub natrysku. Przewiduje sie uzycie ognio- i bio-
chronnego solnego impregnatu do drewna typu ,OGNIOCHRON" lub
réwnorzednego, w postaci roztworu wodnego. Impregnowaé¢ nalezy drewno
surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche, zgodnie z instrukcja;

- Wykona¢ sufit ptyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm ogniochronnych na ruszcie
metalowym;

— Ulozy¢ folie paroizolacyjng 0,3 mm, prostopadle do belek stropowych, taczone
na zaktad min. 15cm tasma zbrojong;

- Ulozy¢ weine mineralng typu ,TOPROCK SUPER” firmy Rockwoll o gr. 15cm
pomiedzy belki stropowe;

— Ulozyc¢ ptyty OSB grubosci 25mm

3.5.3. Strop ST1
« Prace rozbiérkowe nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:
— Ulozy¢ belki drewniane klasy C30 o przekroju 15x15cm osadzone na murze
na gtebokos¢ min. 15cm. Zakotwione we wczesniej wykutych bruzdach w
Scianie nosnej w osi 2-2;
— Belki stropowe zaimpregnowa¢ Srodkami zabezpieczajgcymi przed
dziataniem grzybow, owaddw, wody i ognia. Wszystkie elementy wiezby

zabezpieczy¢ nalezy metoda powierzchniowa, kilkukrotnego smarowania
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pedzlem lub natrysku. Przewiduje sie uzycie ognio- i bio-chronnego solnego
impregnatu do drewna typu ,OGNIOCHRON” lub réwnorzednego, w postaci
roztworu wodnego. Drewno nalezy impregnowaé¢ zgodnie z instrukcjg
producenta preparatu;

- Wykona¢ sufit piyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm ogniochronnych na ruszcie
metalowym;

— Ulozy¢ folie paroizolacyjng 0,3 mm, prostopadle do belek stropowych, tgczong
na zaktad min. 15cm tasma zbrojong;

— Ulozy¢ deski sosnowe grubosci 25mm

— Deski zabezpieczy¢ srodkami zabezpieczajgcymi przed dziataniem grzybow,

owadéw, wody i ognia, a nastepnie polakierowac.

3.6.Nadpro za
W $cianach dzialowych zaprojektowano nadproza ceramiczne Porotherm 11,5

o diugosci 125cm.

3.7.Schody
Projekt nie narzuca producenta kostki betonowej do naprawy schodéw, a
jedynie ma na celu wskazac typ i wlasciwosci jakie ma spetnia¢ materiat budowlany
uzyty do naprawy schodow. Schody nalezy naprawi¢ do czasu uzyskania odrebnego
pozwolenia na ich przebudowe. W ramach niniejszego opracowania zaklada sie
jedynie naprawe schodow istniejgcych. Kostka powinna mie¢ wymiary

180x120x60mm i 120x120x60mm koloru szarego uktadana naprzemiennie.

3.8.Konstrukcja dachu i pokrycie
* Remont pokrycia dachowego
Remont dachu polega na reparacji starych warstw papowych. Reparacja
starych warstw papowych zaklada naprawe uszkodzen (odspojen, pecherzy, faid,
zgrubien, pekniec itp.). Odspojenia i pecherze nalezy nacig¢ ,na krzyz”, wywingc i
osuszy¢, a nastepnie zgrzac lub podklei¢ lepikiem asfaltowym. Fatdy i zgrubienia
nalezy scig¢ i wyrownacé. W przypadku rozlegtych uszkodzen pap, nalezy je wycig¢ az
do podtoza, po czym wklei¢ taty z nowych pap. Do szybkiej izolacji dachu z oferty

rynkowej proponuje sie zastosowanie preparatu Siplast Dach® Szybka Izolacja SBS



Przedsibiorstwo Inzynieryjno Budowlane
mgr ire. Anna Durr
ul.Ossowskiego 35b/5
46-203 Kluczbork

z dodatkiem bitumu do konserwaciji asfaltowych pokry¢ dachowych. Przed uzyciem
Sinplast Dach podtoze powinno by¢ czyste i suche — nalezy usung¢ wszystkie
elementy zmniejszajace przyczepnosé. Wszelkie wieksze pekniecia, ubytki i
nierbwnosci w pokryciu bitumicznym nalezy obowigzkowo wypetni¢ Siplast Elastic®
Szybki Uszczelniacz PUR w ukladzie technologicznym z Elastyczng Zbrojacg Tasmag
Poliamidowg lub za pomoca gestej masy Siplast Szpachla® Szybka Izolacja SBS.
Przed aplikacjg Siplast Dach® Szybka lzolacja SBS nalezy dokladnie wymieszac
zawarto$¢ opakowania — okresowo mieszac¢ takze w trakcie. Produkt nalezy nanosi¢
na zimno réwnomiernie na catej powierzchni za pomocg grubego pedzla lub szczotki
dekarskiej POJEDYNCZA WARSTWA. Optymalna temperatura aplikacji to od +5C
do +20C. W przypadku stosowania posypki mineralnej jako warstwy wierzchnigj
zaleca sie potozenie jeszcze jednej warstwy kauczukowej membrany, po catkowitym
wyschnieciu i odparowaniu rozpuszczalnika z warstwy pierwszej — posypke nalezy
naktada¢ w momencie smarowania. Nie stosowac¢ w czasie opadoéw atmosferycznych
czy tez mgty. Nie rozciencza¢ i nie podgrzewa¢ produktu. Przy stosowaniu w
temperaturach ponizej 5C zaleca si e wstawi¢ opakowanie z produktem do cieptego
pomieszczenia na okoto 24 h przed rozpoczeciem robot. Nalezy unika¢ wyzszych
temperatur i silnego nastonecznienia.
* Impregnacja

Podbitke dachu nalezy zaimpregnowaé¢ srodkami zabezpieczajgcymi przed
dziatlaniem grzybéw, owadow, wody i ognia. Wszystkie elementy wiezby
zabezpieczy¢ nalezy metodg powierzchniowa, kilkkukrotnego smarowania pedzlem lub
natrysku. Przewiduje sie uzycie ognio- i biochronnego solnego impregnatu do drewna
typu ,OGNIOCHRON?" lub réwnorzednego, w postaci roztworu wodnego. Drewno

nalezy impregnowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta srodka.

e Kominy
Do wentylacji pomieszczen na parterze zostaly wykorzystane istniejace
kominy (nalezy wykona¢ ekspertyze kominiarska). W przypadku rozbieznosci
odnosnie dostepnosci kanatow wentylacyjnych pomiedzy opinig kominiarskg
projektem a stanem istniejgcych wynikajgcych z prac budowlanych, nalezy przyjac
inne rozwigzanie w porozumieniu z projektantem lub poprowadzi¢ nowe przewody

ponad dach.
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Do wentylacji tazienki i magazynu naczyn nalezy wykonac¢ komin wentylacyjny
utozony na stropie ST1 z pustakdéw ceramicznych C1 o wym. 188x188x240mm.
Podczas budowy nalezy doktadnie zwymiarowaé miejsce komina tak aby znajdowat
sie pomiedzy krokwiami dachowymi. Wysokos¢é komina nalezy dostosowaé do
wysokosci sasiedniego dachu. W magazynie naczyn bedzie wentylacja grawitacyjna,

natomiast w tazience wentylacja mechaniczna.

3.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwi zewnetrzne, ze wzgledu na swoj stan techniczny,
nadajg sie do dalszej eksploatacji i nie wymagana jest ich wymiana.

Zgodnie z projektem budowlanym projektuje sie drzwi wewnetrzne z ptyt MDF,
drewnopodobne typu Porta, na oscieznicach regulowanych w kolorystyce podanej
przez inwestora:

- 1.2-1.1 Sien-sala: plytowe, z wypetnieniem ptytg wiérowa z funkcjg klamki
zwyklej, przeszklone ptytami mlecznymi zgodnie z projektem budowlanym
lub rownowazne;

- 1.3 Toalety: plytowe, z wypetieniem piytg widrowg z funkcjg klamki
zwyklej, wyposazone w samozamykacz i otwory nawiewne;

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury drzwi do tazienki w dolnej

czesci powinny posiada¢ otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie

mniejszym niz 0,022m? dla doplywu powietrza.

3.10. Rynny i obrébki blacharskie
¢ Rynny dachowe
— Sprawdzenie i skorygowanie spadku rynny;
e Rury spustowe
— Sprawdzenie droznosci i ewentualne przeczyszczenie rynny.
»  Obroébki blacharskie
Wykonanie obrébek blacharskich, paséw nadrynnowych, zwienczenia $cian z
blachy ocynkowanej; obrobki wykona¢ na wzér istniejacych i zachowaniem

szerokosci itp.
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4. Elewacja

4.1. Stan zachowania

Elewacja frontowa budynku z podzialem dwuosiowym, wykonczona tynkiem
gtadkim, artykutowana pilastrami, zwiehczonymi kapitelami ze stylizowanymi lis€mi
akantu. Na elewac;ji frontowej — pétnocnej pilastry wydzielajg trzy pola, dwa z
wnekami okiennymi i jedno pole z drzwiami wejsciowymi. Wneki okienne i
drzwiowe zakonczone tukami koszowymi zaakcentowanymi kluczem. Poziomy
podziat elewacji frontowej wyznaczajg cokot, gzymsy podokienne, gzymsy
posrednie na poziomie w ktérym zaczynajq sie tuki wnek okiennych, gzyms na
poziomie stropodachu oraz bardziej bogato profilowany gzyms koronujacy.
Pomiedzy gornym gzymsem posrednim a gzymsem koronujacym nad kapitelami i
nad kluczami znajdujg sie podwdjne konsolki. Na elewacji potudniowej — tylnej
réwniez wydzielone sg trzy pola, w srodkowym znajduje sie okno, w prawym
blenda okienna, a w lewym blenda powstata po likwidacji wczesniejszego wejscia.
Elewacja potudniowa nie jest juz tak bogato zdobiona. Podziat pionowy wydzielajg
pilastry bez gltowic, poziome cokdt, i gzyms podokienny oraz stabo zaznaczony,
prawdopodobnie z powodu niewtasciwych, kolejnych napraw tynku, gzyms
koronujacy. W miejscu gdzie zamurowano wejscie i wykonano blende nie
poprowadzono przedtuzenia gzymsu podokiennego. Elewacja szczytowa -
wschodnia posiada podziat trzyosiowy wydzielajacy pilastrami cztery pola. Dwa
skrajne z blendami bez zdobionych wnek, dwa srodkowe, jedno z oknem drugie z
blendg okiennag. Pilastry narozne tgczqg sie, stanowig catos¢, ze skrajnymi
pilastrami sciany frontowej i tylnej. Wszystkie zakonczone sa kapitelami
stylizowanymi na porzadek koryncki. Luki we wnekach skrajnych bez zdobienia,
gtadkie, tuki w polach wewnetrznych, wokét okna i blendy profilowane, nie
zwienczone kluczem. Podwojne konsolki ze $ciany frontowej zmienity sie w
pojedyncze przedituzenie pilastrow z zachowaniem szerokosci i znajduja sie tylko
nad pilastrami. Nad gzymsem, ktéry w elewacjach pétnocnej i potudniowej stanowi
gzyms koronujacy, znajduje sie attyka zakonczona tréjkatnie, z widocznym,

profilowanym gzymsem wienczacym i okragtym otworem.
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Powtoki malarskie

Na elewacjach w kolorze jasnej zieleni i biatym posiadajg znaczne ubytki. Nie jest
to kolorystyka pierwotna, co mozna zobaczy¢ na zachowanych zdjeciach z lat
dwudziestych ubiegtego stulecia, gdzie budynek ma jednolity kolor surowego tynku
cementowo — wapiennego. Na kazdej ze Scian farba tuszczy sie, po oderwaniu jej
fragmentow i analizie stwierdzono, ze na elewacji znajduje sie jedna warstwa
farby. Pod farbg jest gtadki tynk z zielonkawym nalotem spowodowanym
porastaniem glonami. Farba z catej elewacji musi zosta¢ usunieta, co w wiekszosci
powierzchni nie bedzie stanowito problemu. Farbe, ktéra mocniej przylega do
podtoza nalezy usung¢ przy pomocy $rodka Dispersionsentferner firmy KEIM lub

réwnowaznego.

Tynki na elewacjach generalnie nie sg w zlym stanie poza fragmentami tynkéw na
gzymsach i w catej strefie przycokotowej. Tynki gzymsow ulegly uszkodzeniu z
powodu nieszczelnosci obrobek blacharskich natomiast tynki cokotéw namokty z
powodu braku opaski wokét budynku i nieustannego podciggania wilgoci z
przylegajacego do tynku gruntu. Zawilgocone tynki na cokotach nalezy delikatnie
skuc¢, a nastepnie nalozy¢ warstwe uszczelniajacg w przyziemnej czesci budynku
oraz ok. 30 cm ponad poziom gruntu. Do uszczelnienia zaleca sie srodek - KEIM
Porosan Dichtungsschlamme lub uszczelniacz o podobnych lecz nie gorszych
parametrach. Po uszczelnieniu nalezy wykona¢ tynk trasowo — cementowy
stosowany zewnetrznie KEIM Porosan Trass Zementputz lub rGwnowazny,
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Na pozostatej czesci
oczyszczone podioze uzupehni¢ tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym na
przyktad KEIM NHL Kalkputz Grob lub rownowaznym lecz nie gorszym. Wielko$¢

uzupetnien bedzie zalezala od stanu istniejgcego tynku.

Wczesniejsze, kolejne prace naprawcze w obiekcie byty pr  owadzone bez
uzgodnie N, bez nadzoru konserwatorskiego oraz bez dokumentow  ania dat i
rodzaju wykonanych rob6t. W zwi  gzku z powy zszym trudno na dzie n
dzisiejszy ustali ¢, jak wygl adaty detale pierwotnie, jakim ulegly zmianom przy

nast epujacych w czasie pracach remontowych.
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4.2. Prace naprawcze

* Usuwanie powtok malarskich nalezy wykonywac recznie bez uzywania ostrych

szczotek, szpachelek i innych narzedzi mogacych uszkodzi¢ detale

» Zdemontowac daszek i uchwyty do flag

» Zaleca sie usungc¢ farbe mocniej przylegajaca do podtoza za pomocg
mieszanki rozpuszczalnikéw Dispersionsentferner, w formie pasty, tworzacej z
wodg emulsje. Paste naklada¢ gesto i rownomiernie w kierunku od dotu do
gory szczotkg z naturalnym wtosiem, za pomocg watka ze skéry jagniecej lub

aparatem natryskowym. Zuzycie 300-500 g/mz.

e Gluche, odparzone tynki nalezy delikatnie usungg¢. Z detali kapiteli nie usuwac
tynku, aby nie narazac ich na uszkodzenie. Zawilgocone tynki cokotow skué do

wysokosci wilgoci.

*  Wykona¢ warstwe uszczelniajaca w miejscu skutych zawilgoconych tynkéw
cokotu srodkiem KEIM Porosan Dichtungsschlamme lub uszczelniaczem o
podobnych lecz nie gorszych parametrach. Mineralny materiat powtokowy na
bazie cementu, drobnych piaskéw i dodatkoéw uszczelniajgcych. Zuzycie

teoretyczne — ok 4 - 5 kg/m? przy grubosci warstwy 2-2,5 mm.

*  Wykonac¢ tynk cokotu np. KEIM Porosan Trass Zementputz - tynk trasowo —
cementowy lub réwnowazny. Zuzycie $rodka — ok. 15 kg / m? na warstwe

grubosci 1 cm.

« Na pozostalej czesci, w tym na gzymsach, oczyszczone podtoze uzupeié
tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym na przyktad KEIM NHL Kalkputz
Grob lub rownowaznym lecz nie gorszym. Wielko$¢ uzupetnien bedzie zalezata

od stanu istniejgcego tynku. Tynki te mozna stosowac na powierzchniach
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wewnetrznych i wewnetrznych jako wierzchnig warstwe. Zuzycie zalezy od

grubosci naktadanej warstwy: 1,3 kg/m? na kazdy 1 mm warstwy.

« Gruntowanie wszystkich powierzchni zaleca sie wykona¢ materialem zolowo —
krzemianowym np. KEIM Soldalit Fixativ lub innym réwnowaznym.
Jest to specjalistyczny srodek gruntujacy, na bazie zolowo-krzemianowej ,
charakteryzujacy sie bardzo wysoka paroprzepuszczalnoscig i stabilnoscig w

kazdych warunkach atmosferycznych. Zuzycie ok. 0,10 -0,20 I/m?.

« Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanie najwyzszej jakosci farbg zolowo
— krzemianowg KEIM Soldalit lub inng zgodng z wybrang technologig
wykonania podkfadu w ustalonej kolorystyce ( pierwsza warstwa z dodatkiem
ok. 10 % Keim Soldalit Fixativ). Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej
paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajgca podtoza mineralne przed czynnikami
atmosferycznymi. Zuzycie teoretyczne — ok. 0,35 — 0,45 kg/m® na dwie

warstwy.

« Kolory ustalono wg palety Keim Exclusiv i zaznaczono na rysunkach
kolorystyki.

- cokot - kolor nr 9582
- $ciana — kolor nr 9585

- detal — kolor nr 9590

5. Program prac i informacja dotycz aca bezpiecze nastwa i ochrony

zdrowia

5.1.Prace budowlane

Prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacjg ruchu;
Skucie scian dziatowych zgodnie z projektem budowlanym;

Usuniecie istniejacej posadzki;

Wykonanie instalacji sanitarnych;

Zageszczenie i wyrbwnanie podsypki pod plyte zelbetowa;

Wylanie nowej pityty zelbetowej;
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Odkopanie fundamentow;

Wykonanie izolacji fundamentow;

Zasypanie i zageszczenie podsypki ha fundamentach;
Wymiana wyznaczonej stolarki drzwiowej i okiennej;
Wykonanie instalacji elektrycznych;

Prace wykonczeniowe;

Wywoz ztomu i gruzu budowlanego;

Wykonanie placow, chodnikow i opasek wokét budynku;

5.2.Organizacja placu budowy

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu mogacych
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W ramach przedmiotowej inwestycji w obrebie istniejgcej dziatki nie stwierdza sie
szczegOllnych elementdw mogacych w sposéb istotny wptywaé na stan
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nie mniej w trakcie prowadzonych rob6t
budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujgce warunki BHP i zgodnosc
prowadzenia prac z obowigzujacg sztukg budowlang. Zagospodarowanie placu
budowy, ograniczono do tymczasowego stanowiska materiatbw budowlanych w
zakresie robot konstrukcyjnych i wykonczeniowych rob6t budowlanych.
Gruz pochodzacy z rozbiodrki $cian nalezy wywozi¢ do miejsca utylizacji na biezgco.
Pobdor mocy zasilajgcej urzadzenia elektryczne jest mozliwa w projektowanym
budynku.
Transport materiatdw odbywac¢ sie bedzie w ramach istniejacych drog statych i

utwardzonych nawierzchni.

5.3. Mozliwe zagro zenia

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

W trakcie realizacji robét konstrukcyjnych i wykonczeniowych zachowa¢ szczegdlng

ostroznosc zwtaszcza przy rozbioree scian.



Przedsibiorstwo Inzynieryjno Budowlane
mgr ire. Anna Durr
ul.Ossowskiego 35b/5
46-203 Kluczbork

- Roboty wykonczeniowe i drobne roboty instalacyjne, odtworzeniowe wykona¢ przy
uzyciu dostepnych narzedzi pneumatycznych i dopuszczonych do uzytkowania
materiatdw budowlanych z zachowaniem bezpieczehstwa uzytkowania.

— Zakres przewidywanego zagrozenia nalezy wydluzy¢ do czasu ukonczenia catosci
robét konstrukcyjnych oraz czesci rob6t wykonczeniowych prowadzonych zwlaszcza

na wysokosci.

5.4.Oznakowanie miejsca budowy
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.
- Dla realizacji robot wyznaczy¢ strefe niebezpieczna, ograniczajacq dostep 0s6b

niepowotanych w obszar prowadzonej inwestycji.

5.5.Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

— Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy zapoznac sie z zasadami BHP

- W razie katastrofy okreslonej dla niezamierzonego, gwaltownego zniszczenia czesci
obiektu, kierownik robo6t obowigzany jest do zorganizowania doraznej pomocy dla
poszkodowanych i zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiang stanu, jaki
powstat w wyniku katastrofy oraz zawiadomi¢ niezwtocznie wiasciwy terenowo organ
nadzoru budowlanego, policje, itp.

- Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. W trakcie prowadzonych robét
budowlanych, zatrudnieni pracownicy winni przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz posiada¢ wymagane srodki ochrony indywidualnej jak kaski,

rekawice, szelki bezpieczenstwa przy robotach prowadzonych na wysokosci, itp.

6. Obliczenia Konstrukcyjne stropu drewnianego
6.1 Zestawienie obci azen

Podciag jest belkg dwuprzestowg o przekroju prostokatnym réwnomiernie

obcigzang ciezarem wlasnym oraz obcigzeniami uzytkowymi.
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e Zalozenie projektowe

Zaprojektowany podcigg bedzie z drewna iglastego klasy C30.

*  Wymiary przekroju poprzecznego

W zestawieniu obcigzen przyjeto szacunkowo wymiary podciggu: 0,15x0,15.

Wymiary belki dobrano tak, aby spetnialy wymagania stanéw granicznych nosnosci

oraz ugiec.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA STROP NA ANTRESOLI

Obci gzenia state

=

Obciazenia state kN /m? wsp. kN,/m?

Deski sosnowe (25mm) 55 +0,025 0,138 1,35 0,186

Sufit G-K na ruszcie stalowym 0,60 1,35 0,81

Ciezar wiasny belki 55+0,15 0,15 0,124 1,35 0,124

Obci azenia technologiczne

Obcigzenie uzytkowe 3,0 15 4,5
Obci azenie razem: 3,86 5,62
Obci azenie na mb 0,94 53
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Schemat statyczny i wykresy sit zewn  etrznych

Schemat statyczny”Schemat 1" (ciezar belka vwzgledmony automatyczme):

=] =]
™ ™
w uw
v
~ 7~ 7
A B c
L 3,16 L 2,02 §

Momenty zginajace [kKNm]

Q@W b {ﬂc

132 ) o
~

Sily poprzeczne [kN]

6,?6{_\ 7.87
= N[\&
A B -283

-9.98

6.2. Wyznaczenie no $nosci podci agu
— warunek:

¥

h
-<7 =

= 1,00 <7
b 0,15

— Wysokos¢ przekroju
h=0/15m

— Szerokos¢ przekroju
b=015m

— Moment bezwtadnosci przekroju wzgledem osi y
_b-h® 015-0,15°

I = 0,000042 m*
¥ 12 12
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— Moment bezwtadnosci przekroju wzgledem osi z
_h-b* 015-015°

I =0,000042 m*
12 12

— Wskaznik wytrzymatosci przekroju wzgledem osiy
b-h* 0,15-0,15°

4 = 0,00056 m’
6 6

— Wskaznik wytrzymatosci przekroju wzgledem osi z
h-b* 0,15 -0,15°
- 6

= 0,00056 m?

6.2.1. Sprawdzenie no snosci na zginanie
* Warto $ci ekstremalnych sit wewn etrznych

M., = 5,09 kNm

M. .= 0kNm
V.. =998 kN
* Naprezenia od zginania wzgl edem osiy
M.q 5,06- 103
Oppg = —2 = = 9,04 MPa
e W, 0,00056 - 108

¥

* Naprezenia od zginania wzgl edem osi z

Msa s 0 OMP
T = = = (3
mad 0,00056

4

*  Wspdtczynnik k,,
k.. = 0,7 (dla przekrojow prostokatnych)

» Obliczeniowa no $no$é¢ na zginanie

0
:fmd:kmpd.ﬁzﬂrﬁ' = 13,85 MPa

Yur 1,3

f ry.a

» Warunek no $nosci od zginania
a. a.

m.d +k - m.z,d 9104

0
= +07-——= 065 < 1
fm}',ﬁ' fm_}',d 1318 5

20,8

warunek spetniony
6.2.2. Sprawdzenie no $nosci na scinanie

* Naprezenia od $cinania
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1,5 - s 998107 _ 4 mMp
Ta = = . = a
a 7 bheh " 0,15- 0,15 !
* Obliczeniowa no $no$¢ na sciananie
fv,k 3,0
foya =Foa = Kmoa — 06— =138 MPa
« Warunek no $nosci od scinania
fd =2 _p31<10 warunek spetniony
fu_d LHE

6.2.3. Stan graniczny u zytkowalno sci

* Wspoiczynnik e,

b, = ——
“ 185
* Obciazenie charakterystyczne

q; = 3,86 kN/m
» Dtugo $¢ belki

I = 316m.
+ Dorazne ugi gcie belki u;,..,

q, - 1* 1 3.86-10°-3,16%

2 Erm-I, 185 12-10°-0,000042

= 0,0041 m

» Koncowe ugi ecie belki u g,

Uiy = Upnee " (1 +kgep) = 0,0041- (1+0,6) = 0,0066 m

* Dopuszczalne ugi ecie belki
l 3,16

a =— = = 0,027 m
4P 250 250

a, = 0,0066m < a,,, = 0,013 m

warunek spetniony



