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1. Opis techniczny.
A. podstawa opracowania.
— projekt architektoniczny budowlanych
— uzgodnienia migdzy branzowe
— normy i przepisy obowigzujace w Polsce
B. dane informacyjne
Obiekt : Swietlica Wiejska.
Niniejszy projekt budowlany obejmuje:
— projekt instalacji wody zimnej 1 cieptej

— projekt instalacji kanalizacji sanitarne;

1.1 Instalacja wody zimnej i cieplej.

Woda zimna jest dostarczana do budynku z istniejacego przylacza wodociggowego.
Instalacje wewnetrzng wykona¢ z rur miedzianych prowadzonych w bruzdach sciennych w
izolacji cieplochronnej. Szczegoély prowadzenia gléwnych przewoddéw wody zimnej wg
rysunku.

Przewod wody zimnej wprowadzony jest do budynku do pomieszczenia bytych sanitariatow.
Zestaw wodomierzowy nalezy przenies¢ do komory pod posadzka w sali. W miejscu przej$cia
przez $ciang przewod nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rury ochronnej stalowej wypeinionej
pianka poliuretanowa. W budynku zainstalowano nastgpujace przybory sanitarne; 1
umywalka, 1 miske ustepowa, 1 zlewozmywak. Woda ciepta podprowadzana bedzie pod
umywalke 1 zlewozmywak, ktéra wytwarzana bedzie w elektrycznym pojemnosciowym
podgrzewaczu wody. Projektowane przewody wody cieptej nalezy wykona¢ z rur
miedzianych. Prowadzi¢ je nalezy rownolegle do przewodéw wody zimnej w bruzdach
sciennych w izolacji ciptochronnej. Proby szczelno$ci wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé

- przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5C

- przed zakryciem bruzd oraz wykonaniem izolacji cieplnej

1.2 Instalacja kanalizacyjna.

Projektowana instalacja kanalizacyjna zbiera¢ bedzie $cieki w projektowanym
budynku przez 1 poziom kanalizacyjny. Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana z rur
PCV, faczonych uszczelka dwuwargowa z pierscieniem wzmacniajacym dzigki temu uzyskuje

si¢ 100 % szczelnos$ci 1 prowadzona bedzie pod posadka oraz w bruzdach $ciennych.



Odpowietrzenie instalacji poprzez rur¢ wywiewng PCV 110/ 160 mm wyprowadzong ponad
dach budynku lub ksztattke systemu dachowego. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢
ze spadkami w kierunku wyjscia z budynku ( istniejgcego przylacza ) i w sposéb pokazany
na rysunkach instalacji kanalizacyjnej. Czyszczak na pionie nalezy umiesci¢ tak, aby otwor
rewizyjny znajdowat si¢ ok. 0,25 m nad posadzka, druki czyszczak nalezy umiesci¢ w
komorze wodomierzowej. Polaczenie do przybordéw sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach
sciennych. Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy zaopatrzy¢ w zamkniecie wodne. Przejscia
przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajac je kitem
plastycznym. Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac ja probie szczelno$ci zgodnie z norma
PN-812B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), ( Zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz. 443 )

Ja nizej podpisany, oSwiadczam, ze przedmiotowy projekt wykonalem
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa, oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Wewnetrzna instalacia wod - kan w_przebudowie Swietlicy Wiejskiej w Ligocie
Wolczynskiej na dz. nr 290/2.

Inwestor: Gmina Wolczyn
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