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Posadzki Stropy
PW1 ST1 ST2 5 ;
Plytki wg opisu 1,5cm Deski sosnowe 2.5cm Piyta OSB 2.50m ILp Pomieszczenie pow. [m2] wys. [cm] Kubatura [m3]
Podktad betonowy C25/30 15.06m Folia Paroizolacyjna 0,3mm Wetna mineralna/ Belki 15/20 1.1 S_alé} 60,81 500 304,1
ize zbrojong siatkg ’ Sufit G-K na metalowym stropowe cm 12 Sien 574 256 147
Folia PE 0,3mm ruszcie ~6em Folia Paroizolacyjna 0,3mm 13 Toaleta 513 256 14,7
Beton C8/10 10cm Tynk gipsowy ~1,0cm Sufit G-K na metalowym ~6cm 14 Magazyn naczyn 4,36 500 21,8
Piasek zageszczony 20xm Farba emulsyjna lateksowa fEIJ_SZIC(ie, o 15 Antresola 1227 220 27,0
nk gipsow ~1,0cm ;
Potwierdzony grunt rodzimy ynx gipsowy Pow. Uzytkowa 76,64 3822

Farba emulsyjna lateksowa

UWAGA:

. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych

zgodnie z wiedza techniczng (Warunki techniczne Wykonania i

Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych).

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed

wptywem warunkéw atmosferycznych.

Wszystkie zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i

urzadzenia beda odpowiadaty normom bezpieczenstwa p.poz. i

bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty)

. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong

technologia nalezy wykonywac dokfadnie wedtug wytycznych i

zalecen producenta.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu

stanowig integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

Piony wentylacyjne zostaty pokazane schematycznie -

wymagane opracowanie opinii kominiarskiej.

. Ze wzgledu na charakter prac wszystkie zmiany rzedne, otwory
i zestawiania nalezy sprawdzi¢ na budowie przed zaméwieniem
materiatéw budowlanych (przystapieniem do wykonania
robdt), a w przypadku wystapienia roznic, projektowany uktad
nalezy dostosowac do stanu istniejacego.

10. Wymiary otworéw drzwiowych i okiennych przedstawiono
schematycznie, podczas zamawiania stolarki nalezy
dostosowa¢ wymary otworéw do stolarki danego producenta.

11. Przyjeto prog btedu w pomiarach 1-2 cm, ze wzgledu na
nieréwnosci $cian, przed zamowieniem stolarki okiennej,
wymiary nalezy sprawdzi¢ bezposrednio na obiekcie.
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Projekt budowlany

Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-Budowlane
mgr inz. Anna Durr 46-203 Kluczbork
ul. Ossowskiego 35b/5

Przebudowa $wietlicy wiejskiej

Temat . . Lint
w Ligocie Wotczynskiej
o Branza
Rysunek Przekréj A-A Arch-Bud
| ) Gmina Wolczyn
nuvestor 46-250, Dworcowa 1
o Ligota Wotczynska, gmina Wotczyn, powiat kluczborski
Lokalizacja dz. nr 290/2 km 4
Podpis:
Opracowat mgr inz. Kamil Jurkowski
Podpis:
Opracowat mgr Przemystaw Durr
Projektant mgr inz. Anna Dirr Podpis:
Konstrukcja nr upr. bud. 19/91/0P
Projektant | Mgr inz. arch. Andrzej Tatarek Podpis:
Architektura nr upr. 328/01/DUW




