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Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty rozbiérkowe

KNR-W 4-01
0212-06

Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych
zbrojonych

odcinek D-K - istniejace $cianki w gruncie w okolicy punktu
D

1.70*0.4*0.6

8.00*0.4*0.6

m3

m3
m3

0.408
1.920

RAZEM

2.328

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm)

odcinek D-K
1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

na podstawie
KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 76-100 cm)

odcinek D-K
2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

na podstawie
KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 100cm i powyzej )

odcinek D-K
4

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

KNR 4-04
1103-04
1103-05

D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegtos¢ 5 km

Na miejsce wskazane przez inwestora

Koszt sktadowania na wysypisku nalezy wkalkulowac w
koszt robét

2.33*1.3<$cianki w gruncie>

na wysypisko

7<pnie>

m3

m3

m3

3.029

7.000

RAZEM

10.029

Roboty ziemne

N ol

KNR 2-01
0206-02
z.sz.2.3.12
9905 0214-
03

D-02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegtosé 5 km Wykop o objetosci powyzej
3000 m3 w jednym miejscu.

Koszt sktadowania na wysypisku nalezy wkalkulowac w
koszt robét

Tabele robo6t ziemnych obejmujg wykopy pod konstrukcje
nawierzchni, krawezniki, obrzeza i Scieki drogowe

Z tabel robét ziemnych

tabela robot ziemnych odcinek D-K

733.48

odcinek D-K - wjazdy do garazy
4*((4.40+0.15)*(5+0.3))*0.3

m3

m3

m3

733.480

28.938

RAZEM

762.418

KNR 2-01
0217-06

D-02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier-
nymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll

Z tabel robét ziemnych

tabela robot ziemnych odcinek D-K

43.76

m3

m3

43.760

RAZEM

43.760

KNR 2-01
0314-02

D-02.03.01

Reczne formowanie nasypdéw z ziemi lezacej na odktadzie
(kat.gr.lI-IV)
43.76

m3

m3

43.760

RAZEM

43.760

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Obrzeza, krawezniki, Scieki

KNR 2-31
0402-04

D-08.01.01

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

odcinek D-K

od km 0+117,40 do km 0+121,31 str prawa
0.06*5.10

od km 0+105,98 do km 0+121,31 str lewa
0.06*5.68

od km 0+121,31 do km 0+129,57
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m3

m3

m3

0.306

0.341
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0.06%(129.57-121.21)*2 m3 1.003
od km 0+129,57 do km 0+269,47 str prawa
0.06%(269.47-129.57) m3 8.394
RAZEM 10.044
10|KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na |m
d.2.1/0403-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
odcinek D-K
od km 0+117,40 do km 0+121,31 str prawa
5.10 m 5.100
od km 0+105,98 do km 0+121,31 str lewa
5.68 m 5.680
od km 0+121,31 do km 0+129,57
(129.57-121.21)*2 m 16.720
od km 0+129,57 do km 0+269,47 str prawa
269.47-129.57 m 139.900
RAZEM 167.400
11|na podstawie |D-08.05.01 |Lawa pod $cieki drogowe betonowa z oporem m3
d.2.1|KNR 2-31
0402-04
odcinek D-K
od km 0+129,57 do km 0+312,78
0.15%(312.78-129.57) m3 27.482
RAZEM 27.482
12|KNR 2-31 D-08.05.01 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na m
d.2.1/0606-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
odcinek D-K
od km 0+129,57 do km 0+312,78
312.78-129.57 m 183.210
RAZEM 183.210
2.2 profilowanie podtoza
13|KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- |m2
d.2.2/0103-04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
ODCINEK D-K
od km 0+117,40 do km 0+129,57
71.26 m?2 71.260
od km 0+129,57 do km 0+269,47
5.00%(269.47-129.57) m?2 699.500
od km 0+269,47 do km 0+312,78
(5.00+0.28)*(312.78-269.47) m?2 228.677
od km 0+312,78 do km 0+430,06
(5+0.56)*(430.06-312.78) m?2 652.077
Wytukowania
2%((6*6)-((3.14%(6.0-0.28)"2)/4)) m?2 20.632
na wjazdach do garazy
4*(4.55*5.30) m?2 96.460
RAZEM 1768.606
2.3 warstwy odsaczajace
14/KNR 2-31 D-04.02.01 |Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie - |m2
d.2.3|0106-03 6 cm grubos¢ po zaggszczeniu
grubosc 15cm
ODCINEK D-K
od km 0+117,40 do km 0+129,57
71.26 m?2 71.260
od km 0+129,57 do km 0+269,47
5.00%(269.47-129.57) m?2 699.500
od km 0+269,47 do km 0+312,78
(5.00+0.28)*(312.78-269.47) m?2 228.677
od km 0+312,78 do km 0+430,06
(5+0.56)*(430.06-312.78) m?2 652.077
Wytukowania
2*((6*6)-((3.14*(6.0-0.28)"2)/4)) m?2 20.632
RAZEM 1672.146
15|KNR 2-31 D-04.02.01 |Warstwa odcinajaca z piasku zageszczana mechanicznie - |m?2
d.2.3/0106-04 za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 9
ODCINEK D-K JEZDNIA
za kolejne 9 cm
1672.15 m?2 1672.150
RAZEM 1672.150
16|KNR 2-31 D-04.02.01 |Warstwa odcinajaca z piasku zageszczana mechanicznie - |m?2
d.2.3/0106-03 6 cm grubos¢ po zageszczeniu

grubos¢ 10cm
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ODCINEK D-K WJAZDY DO GARAZY
na wjazdach do garazy
4*(4.55*5.30)

m?2

96.460

RAZEM

96.460

17
d.2.3

KNR 2-31
0106-04

D-04.02.01

Warstwa odcinajaca z piasku zageszczana mechanicznie -
za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu

Krotnos¢ = 4

ODCINEK D-K WJAZDY DO GARAZY

96.46

m?2

m?2

96.460

RAZEM

96.460

24

podbudowy

18
d.2.4

KNR 2-31
0114-05

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-
bosci po zageszczeniu 15 cm
grubos¢ 20cm

ODCINEK D-K

od km 0+117,40 do km 0+129,57
71.26

od km 0+129,57 do km 0+269,47
5.00%(269.47-129.57)

od km 0+269,47 do km 0+312,78
(5.00+0.28)*(312.78-269.47)

od km 0+312,78 do km 0+430,06
(5+0.56)*(430.06-312.78)
Wytukowania
2%((66)-((3.14*(6.0-0.28)"2)/4))

m?2

m2
m2
m2
m2

m?2

71.260
699.500
228.677
652.077

20.632

RAZEM

1672.146

19
d.2.4

KNR 2-31
0114-06

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

Krotnos¢ = 5

ODCINEK D-K JEZDNIA

1672.15

m?2

m?2

1672.150

RAZEM

1672.150

20
d.2.4

KNR 2-31
0114-05

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-
bosci po zageszczeniu 15 cm

grubosé 15cm

ODCINEK D-K WJAZDY DO GARAZY

na wjazdach do garazy

4*(4.55*5.30)

m?2

m?2

96.460

RAZEM

96.460

21
d.2.4

KNR 2-31
0110-01

D-04.07.01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej o lepiszczu
asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
grubosé 7cm

ODCINEK D-K

od km 0+117,40 do km 0+129,57

71.26

od km 0+129,57 do km 0+269,47
5.00%(269.47-129.57)

od km 0+269,47 do km 0+312,78
(5.00+0.17)*(312.78-269.47)

od km 0+312,78 do km 0+430,06
(5+0.34)*(430.06-312.78)

Wytukowania

2%((6*6)-((3.14*(6.0-0.17)"2)/4))

m?2

m2
m2
m2
m2

m?2

71.260
699.500
223.913
626.275

18.637

RAZEM

1639.585

22
d.2.4

KNR 2-31
0110-02

D-04.07.01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej o lepiszczu
asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu

Krotnos¢ = 3

ODCINEK D-K JEZDNIA

1639.59

m?2

m?2

1639.590

RAZEM

1639.590

25

Nawierzchnie

23
d.2.5

KNR 2-31
0310-01

D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz.
4 cm

grubosé 6¢cm

ODCINEK D-K

od km 0+117,40 do km 0+129,57

71.26

od km 0+129,57 do km 0+269,47

5.00%(269.47-129.57)

od km 0+269,47 do km 0+312,78
(5.00+0.08)*(312.78-269.47)
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m?2

m?2
m?2

m?2

71.260

699.500

220.015
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od km 0+312,78 do km 0+430,06
(5+0.16)*(430.06-312.78)
Wytukowania
2%((6"6)-((3.14*(6.0-0.08)"2)/4))

m?2

m?2

605.165

16.977

RAZEM

1612.917

24
d.2.5

KNR 2-31
0310-02

D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm gru-
bosc¢ po zageszcz.

Krotnos¢ = 2

dodatek za 2cm

ODCINEK D-K JEZDNIA

1612.92

m?2

m?2

1612.920

RAZEM

1612.920

25
d.2.5

KNR 2-31
0310-05

D-05.03.05
D-08.04.01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz.
3cm

grubosé 5cm

ODCINEK D-K

od km 0+117,40 do km 0+129,57

71.26

od km 0+129,57 do km 0+269,47

5.00%(269.47-129.57)

od km 0+269,47 do km 0+312,78

5.00%(312.78-269.47)

od km 0+312,78 do km 0+430,06

5.00%(430.06-312.78)

Wytukowania

2%((6%6)-((3.14*6.012)/4))

na wjazdach do garazy

4*(4.40*5.00)

m?2

m?2
m?2
m?2
m?2
m?2

m?2

71.260
699.500
216.550
586.400

15.480

88.000

RAZEM

1677.190

26
d.2.5

KNR 2-31
0310-06

D-05.03.05
D-08.04.01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ po zageszcz.

Krotnos¢ = 2

dodatek za 2 cm

ODCINEK D-K JEZDNIA

na wjazdach do garazy

1677.19

m?2

m?2

1677.190

RAZEM

1677.190

2.6

roboty wykonczeniowe

d.2.6

KNR 2-31
0702-02

D-07.02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm

oznakowanie znakamii pionowymi
1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

28
d.2.6

KNR 2-31
0703-01

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
oznakowanie znakamii pionowymi (znaki mate, dtugos¢ bo-
ku 750mm)

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

29
d.2.6

KNR 2-31
1406-04

Na podsta-
wie D-
03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo-
wych i gazowych

na odcinku D-K
2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000




