PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Przygotowanie terenu pod budowe
11 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m
d.1.1]0813-03 sypce cementowo-piaskowej
odcinek A-D
od km 0+0,00 do km 0+011,75 str lewa
11.75 m 11.750
od km 0+011,75 do km 0+014,75 str. lewa i prawa
3+3 m 6.000
odcinek L-N
Skrzyzowanie z ul. Poznanskg
5+9.40+6+6 m 26.400
RAZEM 44.150
2|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych |m3
d.1.1/0212-06 zbrojonych
odcinek A-D - istniejace $cianki w gruncie w okolicy punktu
D
7.000.4*0.6 m3 1.680
RAZEM 1.680
3|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1|0812-03
odcinek A-D
od km 0+0,00 do km 0+011,75 str lewa
0.06*11.75 m3 0.705
od km 0+011,75 do km 0+014,75 str. lewa i prawa
0.06*(3+3) m3 0.360
odcinek L-N
Skrzyzowanie z ul. Poznanskg
0.06*(5+9.40+6+6) m3 1.584
RAZEM 2.649
4|na podstawie |D-01.02.04 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ |m2
d.1.1|KNR 2-31 dla pieszych z kostki betonowej 8cm na podsypce piasko-
0815-01 wej
odcinek L-N
Skrzyzowanie z ul. Poznanskg
5.0*4.80+2*3.14*3"2/4 m?2 38.130
RAZEM 38.130
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1/0105-04
odcinek L-N
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.1/0105-05
odcinek L-N
1 szt. 1.000
odcinek A-D
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
7|na podstawie Mechaniczne karczowanie pni ($r. 76-100 cm) szt.
d.1.1/KNR 2-01
0105-07
odcinek L-N
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|na podstawie Mechaniczne karczowanie pni ($r. 100cm i powyzej ) szt.
d.1.1|KNR 2-01
0105-07
odcinek L-N
1+1 szt. 2.000
odcinek A-D
2 szt. 2.000
RAZEM 4.000
9/KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym |m3
d.1.1]1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
1103-05 czym na odlegto$¢ 5 km
Na miejsce wskazane przez inwestora
Koszt sktadowania na wysypisku nalezy wkalkulowac w
koszt robét
44.15*0.15*0.30*1.3 <krawezniki> m3 2.583
1.68*1.3<scianki w gruncie> m3 2.184
38.13*0.08*1.3 <kostka bet.> m3 3.966

na wysypisko
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2.64*1.3 <tawa betonowa> m3 3.432
9<pnie> m3 9.000
RAZEM 21.165
1.2 Roboty ziemne
10/KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki|m3
d.1.2/0206-02 z.sz. 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
2.3.12 9905 dowczymi na odlegto$é 5 km
0214-03
Koszt sktadowania na wysypisku nalezy wkalkulowac w
koszt robét
Tabele robét ziemnych obejmuja wykopy pod konstrukcje
nawierzchni, krawezniki, obrzeza i Scieki drogowe
Z tabel robét ziemnych
tabela robot ziemnych odcinek A-D
250.00 m3 250.000
tabela robot ziemnych odcinek L-N
1107.48 m3 1107.480
parking
1101.53 m3 1101.530
grunt na terenie parkingu
30 m3 30.000
odcinek A-D - skrzyzowanie w km 113,65
0.53%92.75 m3 49.158
odcinek L-N -wjazdy
km 0+051,50
5%(1.50%0.15)+(0.5+0.4)*0.36*(5+0.4) m3 2.875
km 0+067,00
3*1.50*0.15+(1.25+0.4)*0.36%(3+0.4) m3 2.695
km 0+108,00
4*1.50%0.15+(2.85+0.4)*0.36*(4+0.4) m3 6.048
km 0+133,00
3*1.50*0.15+(1.25+0.4)*0.36%(3+0.4) m3 2.695
km 0+156,00
3*1.50*0.15+(0.2+0.4)*0.36*(3+0.4) m3 1.409
km 0+171,50
3*1.50*0.15+(1.00+0.4)*0.36%(3+0.4) m3 2.389
km 0+189,00
4*1.50%0.15+(1.40+0.4)*0.36*(4+0.4) m3 3.751
km 0+217,00
4*1.50%0.15+(0.50+0.4)*0.36*(4+0.4) m3 2.326
km 0+231,00
4*1.50%0.15+(0.70+0.4)*0.36*(4+0.4) m3 2.642
km 0+251,50
4*1.50%0.15+(0.55+0.4)*0.36*(4+0.4) m3 2.405
km 0+266,25
5.5%1.50*0.15+(0.60+0.4)*0.36*(5.5+0.4) m3 3.362
km 0+304,50
1.50*1.50*0.15+(0.8+0.15)*0.36%(1.50+0.2) m3 0.919
km 0+327,00
6%1.50*0.15+(0.85+0.4)*0.36*(6+0.4) m3 4.230
km 0+341,00
7.3%1.50*0.15+(0.9+0.4)*0.36%(7.3+0.4) m3 5.246
km 0+351,25
3.51.50*0.15+(0.8+0.4)*0.36%(3.5+0.4) m3 2472
km 0+369,50
4*1.50%0.15+(0.10+0.4)*0.36*(4+0.4) m3 1.692
RAZEM 2585.324
11/KNR 2-01 D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- |m3
d.1.2|0217-06 nymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.llI
Z tabel robo6t ziemnych
tabela robot ziemnych odcinek A-D
15.03 m3 15.030
tabela robdt ziemnych odcinek L-N
100.50 m3 100.500
parking
250%0.6*0.1 m3 15.000
RAZEM 130.530
12/KNR 2-01 D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezacej na odktadzie |m3
d.1.2/0314-02 (kat.gr.ll-1V)
130.53 m3 130.530
RAZEM 130.530
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2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
21 Obrzeza, krawezniki, Scieki
13/KNR 2-31 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.1/0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Odcinek L-N
od km 0+0,00 do km 0+394,00
394.00-(7.30-5.9)-(9.0-3.40) m 387.000
wjazdy
-(5+3+4+3+3+3+4+4+4+4+5.5+6+6.7+3.5+4) m -62.700
dojécie do chodnika w km 0+304,50
2*0.8+1.5 m 3.100
dojscie do ktadki
2*0.75 m 1.500
RAZEM 328.900
14/KNR 2-31 D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1|0402-04
odcinek A-D
od km 0+0,00 do km 0+011,75
0.06*11.75 m3 0.705
od km 0+011,75 do km 0+105,98
0.06%(105.98-11.75)*2 m3 11.308
od km 0+105,98 do km 0+117,40 wraz ze skrzyzowaniem
str. prawa
0.06*(7.72+5.45+2+3+3.90+5.50+6.45+5.0+3.30+4.84) m3 2.830
od km 0+105,98 do km 0+117,40 str lewa
0.06*3.50 m3 0.210
odcinek L-N
od km 0+0,00 do km 0+394,00
0.06*394.00*2 m3 47.280
0.06*(-(11.8+7.30+8.20+9.40)) m3 -2.202
wytukowania
0.06%(11.50+7.5+8.50+8.80) m3 2178
wjazdy
km 0+051,50
0.06%(5+0.5*2) m3 0.360
km 0+067,00
0.06*(3+1.25*2) m3 0.330
km 0+108,00
0.06%(4+2.85*2) m3 0.582
km 0+133,00
0.06*(3+1.25*2) m3 0.330
km 0+156,00
0.06%(3+0.2*2) m3 0.204
km 0+171,50
0.06*(3+1.00*2) m3 0.300
km 0+189,00
0.06%(4+1.40*2) m3 0.408
km 0+217,00
0.06%(4+0.50*2) m3 0.300
km 0+231,00
0.06%(4+0.70*2) m3 0.324
km 0+251,50
0.06%(4+0.55*2) m3 0.306
km 0+266,25
0.06%(5.5+0.60*2) m3 0.402
km 0+327,00
0.06*(6+0.85) m3 0.411
km 0+341,00
0.06%(5+1.20*2) m3 0.444
km 0+351,25
0.06*(3.5+0.80*2) m3 0.306
km 0+369,50
0.06%(4+0.10*2) m3 0.252
parking
0.06*(2*3.14*3/2*2)<wjazd> m3 1.130
0.06%(5+7.20+37.50+5+2.65+2.10+2.10+9.60+5+52.50+5+ |m3 13.131
4.0+2.50+42.00+18.00+2.50+1.20+5.0+5.0+5.0)
wyspy
0.06*(5+2.5+5+1.0+6.70+6.50) m3 1.602
0.06*(5+3*2.50+5+3.20+5+3*2.50+5+2*2.20+9.60) m3 3.132
0.06%(7.90+8.90+7.40+3*1.0) m3 1.632
0.06%(5+2.5+5+3.10+1.0+11.0) m3 1.656

-3-
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RAZEM 89.851
15/KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na |m
d.2.1/0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
odcinek A-D
od km 0+0,00 do km 0+011,75
11.75 m 11.750
od km 0+011,75 do km 0+105,98
(105.98-11.75)*2 m 188.460
od km 0+105,98 do km 0+117,40 wraz ze skrzyzowaniem
7.72+5.45+2+3+3.90+5.50+6.45+5.0+3.30+4.84 m 47.160
od km 0+105,98 do km 0+117,40 str lewa
3.50 m 3.500
odcinek L-N
od km 0+0,00 do km 0+394,00
394.00*2 m 788.000
-(11.8+7.30+8.20+9.40) m -36.700
wytukowania
11.50+7.5+8.50+8.80 m 36.300
wjazdy
km 0+051,50
5+0.5*2 m 6.000
km 0+067,00
3+1.25%2 m 5.500
km 0+108,00
4+2.85*2 m 9.700
km 0+133,00
3+1.25%2 m 5.500
km 0+156,00
3+0.2*2 m 3.400
km 0+171,50
3+1.00*2 m 5.000
km 0+189,00
4+1.40%2 m 6.800
km 0+217,00
4+0.50*2 m 5.000
km 0+231,00
4+0.70*2 m 5.400
km 0+251,50
4+0.55*2 m 5.100
km 0+266,25
5.5+0.60*2 m 6.700
km 0+327,00
6+0.85 m 6.850
km 0+341,00
5+1.20*2 m 7.400
km 0+351,25
3.5+0.80*2 m 5.100
km 0+369,50
4+0.10*2 m 4.200
parking
2*3.14*3/2*2<wjazd> m 18.840
5+7.20+37.50+5+2.65+2.10+2.10+9.60+5+52.50+5+4.0+ |m 218.850
2.50+42.00+18.00+2.50+1.20+5.0+5.0+5.0
wyspy
5+2.5+5+1.0+6.70+6.50 m 26.700
5+3*2.50+5+3.20+5+3*2.50+5+2*2.20+9.60 m 52.200
7.90+8.90+7.40+3*1.0 m 27.200
5+2.5+5+3.10+1.0+11.0 m 27.600
RAZEM 1497.510
2.2 profilowanie podtoza
16/KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war-|m?2
d.2.2|/0103-04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
ODCINEK A-D
korekta szerokosci str. lewa od km 0+0,00 do km 0+014,00
0.3*14.00*0.5 m?2 2.100
od km 0+014,00 do km 0+105,98
5.00%(105.98-14.0) m?2 459.900
od km 0+105.98 do km 0+117,40 i skrzyzowanie
176.63 m?2 176.630
ODCINEK L-N
jezdnia od km 0+002,90 do km 390,30
5.50%(390.30-2.90) m?2 2130.700

wytukowania
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3*((6*6)-((3.14*6.0"2)/4)) m?2 23.220
(5*5)-((3.14*5.012)/4) m?2 5.375
chodnik
od km 0+007,34 do km 0+384,53
1.50%(384.53-7.34) m?2 565.785
wytukowania
6.25%1.50 m?2 9.375
8.50%1.50 m?2 12.750
wjazdy
km 0+051,50
5.0*0.5 m?2 2.500
km 0+067,00
3*1.25 m?2 3.750
km 0+108,00
4*2.85 m?2 11.400
km 0+133,00
3*1.25 m?2 3.750
km 0+156,00
3*0.2 m?2 0.600
km 0+171,50
3*1.0 m?2 3.000
km 0+189,00
4*1.4 m?2 5.600
km 0+217,00
4*0.50 m?2 2.000
km 0+231,00
4*0.70 m?2 2.800
km 0+251,50
4*0.55 m?2 2.200
km 0+266,25
5*0.60 m?2 3.000
km 0+304,50
1.50*0.80 m?2 1.200
km 0+327,00
6*0.85 m?2 5.100
km 0+341,00
5.85*0.9 m?2 5.265
km 0+351,25
3.5%0.8 m?2 2.800
km 0+369,50
4*0.1 m?2 0.400
przy ktadce
(0.75+1.35)*2.15 m?2 4515
PARKNG
wjazd
6.00%12.0 m?2 72.000
(6%6)-3.14*312 m?2 7.740
miejsca postojowe
5.0*5.0+7.20*5.0+37.50*5.0+52.50*5.0+42.00*2.50+18* m?2 1099.500
2.50+1.0+(27.50+15.00)*5.0+(27.50+17.50)*5.00
drogi manewrowe
220.31+62.56+187.43+195.83+209.68+152.41 m?2 1028.220
RAZEM 5653.175
23 warstwy odsaczajace
17|KNR 2-31 D-04.02.01 |Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie - |m2
d.2.3/0106-03 6 cm grubos¢ po zageszczeniu
grubosc 15cm
ODCINEK A-K
korekta szerokosci str. lewa od km 0+0,00 do km 0+014,00
0.3*14.00*0.5 m?2 2.100
od km 0+014,00 do km 0+105,98
5.00%(105.98-14.0) m?2 459.900
od km 0+105.98 do km 0+117,40 i skrzyzowanie
176.63 m?2 176.630
ODCINEK L-N JEZDNIA
jezdnia od km 0+002,90 do km 390,30
5.50%(390.30-2.90) m?2 2130.700
wytukowania
3*((6*6)-((3.14*6.0"2)/4)) m?2 23.220
(5*5)-((3.14*5.0°2)/4) m?2 5.375
RAZEM 2797.925
18/ KNR 2-31 D-04.02.01 |Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie - |m2
d.2.3/0106-04 za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu

Krotnosé = 9

-5.-
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

ODCINEK A-D JEZDNIA
ODCINEK L-N JEZDNIA
za kolejne 9 cm
2797.925

m?2

2797.925

RAZEM

2797.925

19
d.2.3

KNR 2-31
0106-03

D-04.02.01

Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie -
6 cm grubos$¢ po zageszczeniu

grubos¢ 10cm

ODCINEK L-N WJAZDY NA POSESJE
5.02.0+3.0*2.75+4.0*4.35+3.0*2.75+3.0%1.70+3.0*2.50+
4.0*2.90+4.0*2.0+4.0*2.20+4.0*2.05+5.50*2.10+6.0*2.35+
7.35%2.40+3.50"2.30+4.0*1.60

schody i rampa

2.15*1.35

m?2

m?2

m?2

150.840

2.903

RAZEM

153.743

20
d.2.3

KNR 2-31
0106-04

D-04.02.01

Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie -
za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu

Krotnos¢ = 4

ODCINEK L-N WJAZDY NA POSESJE

schody i rampa

za kolejne 4 cm

153.74

m?2

m?2

153.740

RAZEM

153.740

24

podbudowy

21
d.2.4

KNR 2-31
0114-05

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-
bosci po zageszczeniu 15 cm

grubos¢ 20cm

ODCINEK A-D

korekta szerokosci str. lewa od km 0+0,00 do km 0+014,00
0.3*14.00*0.5

od km 0+014,00 do km 0+105,98

5.00%(105.98-14.0)

od km 0+105.98 do km 0+117,40 i skrzyzowanie

176.63

ODCINEK L-N JEZDNIA

jezdnia od km 0+002,90 do km 390,30
5.50%(390.30-2.90)

wytukowania

3*((6%6)-((3.146.0"2)/4))

(575)-((3.14*5.012)/4)

m?2

m?2
m?2

m?2

m?2

m?2
m?2

2.100
459.900

176.630

2130.700

23.220
5.375

RAZEM

2797.925

22
d.2.4

KNR 2-31
0114-06

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

Krotnosé = 5

ODCINEK A-D JEZDNIA

ODCINEK L-N JEZDNIA

za kolejne 5 cm

2797.93

m?2

m?2

2797.930

RAZEM

2797.930

23
d.2.4

KNR 2-31
0114-05

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-
bosci po zageszczeniu 15 cm

grubos¢ 15cm

ODCINEK L-N WJAZDY NA POSESJE
5.0*2.0+3.0*2.75+4.0*4.35+3.0*2.75+3.0*1.70+3.0*2.50+
4.02.90+4.0*2.0+4.0*2.20+4.0*2.05+5.50*2.10+6.0*2.35+
7.35*2.40+3.50*2.30+4.0*1.60

m?2

m?2

150.840

RAZEM

150.840

24
d.2.4

KNR 2-31
0114-05

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-
bosci po zageszczeniu 15 cm

grubos¢ 10cm

ODCINEK L-N CHODNIK

od km 0+007,34 do km 0+384,53

1.50%(384.53-7.34)

wytukowania

6.25%1.50

8.50%1.50

wjazdy
-1.5%(5.0+3.0+4.0+3.0+3.0+3.0+4.0+4.0+4.0+4.0+5.50+
6.0+7.35+3.50+4.0)

dojscie do chodnika w km 0+304,50

0.8*1.5

dojscie do ktadki

m?2

m?2

m?2
m?2

m?2

m?2

565.785

9.375
12.750

-95.025

1.200
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

0.75*2.15

m?2

1.613

RAZEM

495.698

25
d.2.4

KNR 2-31
0114-06

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

Krotnos¢ = 5

minus 5 cm

ODCINEK L-N CHODNIK

wjazdy

dojscie do chodnika w km 0+304,50

dojscie do ktadki

-495.70

m?2

m?2

-495.700

RAZEM

-495.700

26
d.2.4

na podstawie
KNR 2-31
0115-07

D-04.05.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z do-
mieszkami ulepszajacymi z cementu 4 % - grubo$¢ warst-
wy po zageszczeniu 15 cm

podbudowa z pospotki 0-16 stabilzowana cementem port-
landzkim 35 10kg na 1m2

PARKING

grubos¢ 15 cm

wjazd

6.00*12.0

(676)-3.14*3"2

miejsca postojowe
5.0*5.0+7.20*5.0+37.50*5.0+52.50*5.0+42.00*2.50+18*
2.50+1.0+(27.50+15.00)*5.0+(27.50+17.50)*5.00

drogi manewrowe
220.31+62.56+187.43+195.83+209.68+152.41

m?2

m?2
m?2

m?2

m?2

72.000
7.740

1099.500

1028.220

RAZEM

2207.460

27
d.2.4

KNR 2-31
0109-03

D-04.06.01

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm

grubos¢ 20cm

PARKING

wjazd

6.00*12.0

(6*6)-3.14*3"2

miejsca postojowe
5.0*5.0+7.20*5.0+37.50*5.0+52.50*5.0+42.00*2.50+18*
2.50+1.0+(27.50+15.00)*5.0+(27.50+17.50)*5.00

drogi manewrowe
220.31+62.56+187.43+195.83+209.68+152.41

m?2

m?2
m?2

m?2

m?2

72.000
7.740

1099.500

1028.220

RAZEM

2207.460

28
d.2.4

KNR 2-31
0109-04

D-04.06.01

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu

Krotnos¢ = 8

PARKING

za dalsze 8 cm

2207.46

m?2

m?2

2207.460

RAZEM

2207.460

29
d.2.4

KNR 2-31
0110-01

D-04.07.01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej o lepiszczu
asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
grubosé 7cm

ODCINEK A-D

korekta szerokosci str. lewa od km 0+0,00 do km 0+014,00
0.3*14.00*0.5

od km 0+014,00 do km 0+105,98

5.00%(105.98-14.0)

od km 0+105.98 do km 0+117,40 i skrzyzowanie

176.63

ODCINEK L-N JEZDNIA

jezdnia od km 0+002,90 do km 390,30

5.50%(390.30-2.90)

wytukowania

3*((6%6)-((3.14*6.012)/4))

(575)-((3.14*5.0"2)/4)

m?2

m?2
m?2

m?2

m?2

m?2
m?2

2.100
459.900

176.630

2130.700

23.220
5.375

RAZEM

2797.925

30
d.2.4

KNR 2-31
0110-02

D-04.07.01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej o lepiszczu
asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu

Krotnos¢ = 3

ODCINEK A-D JEZDNIA

ODCINEK L-N JEZDNIA

za kolejne 3 cm

m?2




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

2797.93

m?2

2797.930

RAZEM

2797.930

2.5

Nawierzchnie

31
d.2.5

KNR 2-31
0511-04

D-05.03.23a
D-10.06.01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm
na podsypce z kruszyny bazaltowej

kostka szara

ODCINEK L-N

chodnik

od km 0+007,34 do km 0+384,53
1.50*(384.53-7.34)

wytukowania

6.25*1.50

8.50*1.50

wjazdy
-1.5%(5.0+3.0+4.0+3.0+3.0+3.0+4.0+4.0+4.0+4.0+5.50+
6.0+7.35+3.50+4.0)

dojscie do chodnika w km 0+304,50

-1.5*1.5

PARKNG

wjazd

6.00*12.0

(6%6)-3.14*372

drogi manewrowe
220.31+62.56+187.43+195.83+209.68+152.41

m?2

m?2

m?2
m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

565.785

9.375
12.750

-95.025

-2.250

72.000

7.740

1028.220

RAZEM

1598.595

32
d.2.5

KNR 2-31
0511-04

D-05.03.23a
D-08.04.01
D-10.06.01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm
na podsypce z kruszyny bazaltowej

kostka kolorowa

ODCINEK L-N

wjazdy
5.0*2.0+3.0*2.75+4.0*4.35+3.0*2.75+3.0*1.70+3.0*2.50+
4.02.90+4.0*2.0+4.0*2.20+4.0*2.05+5.50*2.10+6.0*2.35+
7.35*2.40+3.50*2.30+4.0*1.60

dojscie do chodnika w km 0+304,50

(1.5+0.8)*1.5

dojscie do ktadki

0.75*2.15

PARKNG

miejsca postojowe
5.0*5.0+7.20*5.0+37.50*5.0+52.50*5.0+42.00*2.50+18*
2.50+1.0+(27.50+15.00)*5.0+(27.50+17.50)*5.00

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

150.840

3.450

1.613

1099.500

RAZEM

1255.403

33
d.2.5

KNR 2-31
0310-01

D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz.
4cm

grubos¢ 6¢cm

ODCINEK A-D

korekta szerokosci str. lewa od km 0+0,00 do km 0+014,00
0.3*14.00*0.5

od km 0+014,00 do km 0+105,98

5.00%(105.98-14.0)

od km 0+105.98 do km 0+117,40 i skrzyzowanie

176.63

ODCINEK L-N JEZDNIA

jezdnia od km 0+002,90 do km 390,30

5.50%(390.30-2.90)

wytukowania

3*((6%6)-((3.14*6.012)/4))

(575)-((3.14*5.0"2)/4)

m?2

m?2
m?2

m?2

m?2

m?2
m?2

2.100
459.900

176.630

2130.700

23.220
5.375

RAZEM

2797.925

34
d.2.5

KNR 2-31
0310-02

D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm gru-
bos¢ po zageszcz.

Krotnos¢ = 2

dodatek za 2cm

ODCINEK A-D JEZDNIA

ODCINEK L-N JEZDNIA

2797.93

m?2

m?2

2797.930

RAZEM

2797.930

35
d.2.5

KNR 2-31
0310-05

D-05.03.05
D-08.04.01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz.
3cm

m?2




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
grubos¢ 5cm
ODCINEK A-D
korekta szerokosci str. lewa od km 0+0,00 do km 0+014,00
0.3*14.00*0.5 m?2 2.100
od km 0+014,00 do km 0+105,98
5.00%(105.98-14.0) m?2 459.900
od km 0+105.98 do km 0+117,40 i skrzyzowanie
176.63 m?2 176.630
ODCINEK L-N JEZDNIA
jezdnia od km 0+002,90 do km 390,30
5.50*(390.30-2.90) m?2 2130.700
wytukowania
3*((6%6)-((3.146.0"2)/4)) m?2 23.220
(575)-((3.14*5.0"2)/4) m?2 5.375
RAZEM 2797.925
36|KNR 2-31 D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2
d.2.5/0310-06 D-08.04.01 |wych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
dodatek za 2 cm
ODCINEK A-D JEZDNIA
ODCINEK L-N JEZDNIA
2797.93 m?2 2797.930
RAZEM 2797.930
2.6 roboty wykonczeniowe
37|KNR 2-31 D-07.01.01 |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg| m2
d.2.6/0706-07 chlorokauczukowg
Parking znak P24 "Miejsce dlapojazdu osoby niepetnos-
prawnej"
2*0.76 m?2 1.520
RAZEM 1.520
38|KNR 2-31 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm  |szt.
d.2.6/0702-02
oznakowanie znakamii pionowymi
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt.
d.2.6/0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
oznakowanie znakamii pionowymi (znaki mate, dtugo$¢ bo-
ku 750mm)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40/KNR 2-02 D-10.02.01 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wew- |m3
d.2.6/0218-01 netrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu
odcinek L-N
dojscie do ktadki
1.35*0.10*1.45<rampa> m3 0.196
schody
(1.35*0.1*0.7)+3*(0.5*0.45*0.14)*0.7 m3 0.161
RAZEM 0.357
41/KNR AT-04 |D-10.02.01 |Powierzchnie antyposlizgowe z mas termoplastycznych o |m?2
d.2.6/0108-04 gr. 3 mm
na rampie i schodach
1.35"1.45+1.35%0.7+0.7*0.14*3 m?2 3.197
RAZEM 3.197
42|KNR 2-31 D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m |m
d.2.6|0704-01 typ SP-04
Na parkingu
55+11.4+42.30+19.10+13.40 m 141.200
Odcinek L-N
72.00+77.30+73.50+40.70+21.60+21.30+2.50 m 308.900
RAZEM 450.100
43|KNR 2-31 Na podsta- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.6/1406-03 wie D-
03.02.01a
Studnie rewizyjne na odcinku L-N oraz na parkingu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000




