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WARUNKI PRZYLACZENIA

do energetycznej sieci rozdzielczej EnergiiPro Koncern Energetyczny S.A. Oddziat Opole o napieciu znamionowym

nie wyzszym niz 1 kV.

Zatatwiajac wniosek w sprawie okreslenia warunkéw przytaczenia do sieci rozdzielczej dla obiektu; PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW w m. LIGOTA WOLCZYNSKA dz.nr 209/2, wyrazamy- zgode na przylaczenie do naszej sieci rozdzielczej mocy

przylaczeniowej w wysokosci P = 4 kW i dostawe energii elektrycznej w zapotrzebowanej wysokosci ok 1500 kWh rocznie.

Jednoczes$nie podajemy warunki techniczne, wg. ktorych przytaczenie zostanie zrealizowane :

1.
2.

4.

Zasilanie szafki pomiarowo rozliczeniowej bedzie odbywato si¢ przylaczem kablowym z istn linii napowietrznej.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej ( granica eksploatacji ) beda ZACISKI PRADOWE NA WYJSCIU

PRZEWODOW OD ZABEZPIECZENIA W ZLACZU, W KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY.

Zakres niezbednej rozbudowy sieci rozdzielcze] w zwiazku z nrzytaczeniem obiektu:

- wykona¢ przylacze KABLOWE typu YAKXS 4x35SEmm2 od SLUP NR 17 do szafki rozdzielczej

— zabudowaé w granicy posesji od strony drogi szafke rozdzielcza typu ZK-1+F w obudowie z materiatéw izolacyjnych
(ztacza i fundamenty z tworzyw sztucznych z atestem lub swiadectwem jakosci wydane przez Energopomiar Gliwice,
Instytut Energetyki w Warszawie, Instytut Elektrotechniki w Warszawie, stopien izolacji szafki [P 2X , stopier ochrony
przed zapyleniem i wilgocia - IP43), wykonanie uziemienia punktu rozdziatu przewodu PEN na PE i N ).

— zlacza kablowo-pomiarowe winny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 60439-1:2002 oraz PN-EN60439-5:2002

— cze$e ziaczowa szafki n/n winna by¢ zamykana na klucz dostgpny tylko dla ZE (wktadki bebenkowe - system MASTER
KEY.

— zabudowac¢ w granicy posesji od strony drogi szatke pomiarowg (licznikowa) przy projektowanej szafce rozdzielczej
w obudowie z materiatéw izolacyjnych (zlacza i fundamenty z tworzyw sztucznych z atestem fub $wiadectwem jakosci
wydane przez Energopomiar Gliwice , Instytut Energetyki w Warszawie , Instytut Elektrotechniki w Warszawie, stopien
izolacji szafki IP 2X , stopien ochrony przed zapyleniem i wilgocia,

- czese pomiarowa szafki n/n winna by¢ wykonana w sposob umozliwiajacy odczytanie odbiorcy wskazan licznika.

— wymiary zlacz powinny by¢ tak dobrane aby umozliwiaty bez utrudnien montaz i demontaz licznikow 3 faz-owych wraz
z zegarem sterujacym oraz zabezpieczenia gitownego. Stosowaé zabezpieczenia gtowne Bm w podstawach
bezpiecznikowych typu PBG lub roztaczniki bezpiecznikowe ( bezpieczniki pozostajg wiasnoscia odbiorcy)

~ przejécie z uktadu sieciowego TNC na TNS winno nastapi¢ w rozdzielnicy odbiorcy.

Informacja dla odbiorcy dotyczaca realizacji instalacji elektrycznej w obiekcie przylaczanym do sieci:

— wybudowa¢ wewnetrzna linie zasilajacq (wlz) od szafki ztaczowo — pomiarowej do tablicy rozdzielczej w budynku.

— uzgodni¢ z RD Namystéw przed przystapieniem do wykonawstwa : dokumentacje techniczng
— powyzszy zakres robot winna wykona¢ firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia i prowadzgca

dziatalno$é w zakresie instalacji elektrycznych.
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4a. W przylgczonym obiekcie nalezy stosowac nastepujace zabezpieczenie przedlicznikowe : bezpieczniki mocy o wartosci

10 A usytuowane w czesci ziaczowej projektowanego zigcza pomiarowego.

4b. Miejscem zainstalowania uktadu pomiarowego bedzie zlacze pomiarowe .
Uktad BEZPOSREDNI z licznikiem 3 faz energii elektrycznej czynne;
Rozliczenie za zuzyta energie elektryczna bedzie miato miejsce wg. taryfy C11
Typ uktadu pomiarowego JEDNOSTREFOWY .

5. Dane do projektowania;
S- 100 kVA Ib=125A, 1.inia 3xAL50+95 dt. 461m

6. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym winien wynosi¢ w strefie catodobowej

tg fi = 0,4.

7. Ochrone przed porazeniem nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 ( Dz. U.
nr 81/10) w ukladzie TN-C w zakresie sieci zasilajacej oraz zgodnie z normg PN-IEC-60364 wprowadzong do
stosowania Rozp. Min. Spraw Wew. i Admin. z dnia 31.05.2000 (Dz. U. nr 51/2000) w zakresie instalacji. Ponadto

instalacje powinny spetnia¢ wymogi Rozp. Min. Gospodarki i Budownictwa z dnia 14.12.1994 (Dz.U.nr 10 z dnia

08.02.1995).

8. Do budowy instalacji lub przytaczanej sieci nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa

oraz deklaracje zgodnosci wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng.

9. Niniejsze warunki przylaczenia traca waznos¢ po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia. Po tym okresie, gdy nie zostang

zrealizowane TWP dokonana przedtata nie bedzie podlegata zwrotowi.
Uniewaznia sie warunki przylaczenia dla w/w obiektu wydane przed datg niniejszego pisma.

-

10. Podpisanie umowy o przylaczenie do sieci rozdzielczej w Rejonie Dystrybucji bedzie réwnoznaczne z akceptacjg
niniejszych warunkéw i bedzie stanowi¢ podstawe do rozpoczecia realizacji prac zwigzanych z przylgczeniem

w/w obiektu do sieci rozdzielczej. Podpidsanie umowy wymaga osobistego stawienia sig¢ w siedzibie Rejonu Dystrybucji

Namystow z dowodem tozsamosci.

11. Wykaz dokumentéw wymaganych przy pisemnym zgtoszeniu gotowos$ci obiektu do przytaczenia do sieci rozdzielcze; :
— odpis technicznych warunkow przytaczenia,
— wypetniona i podpisana przez odbiorce umowa o dostawie energii elektrycznej,
— niezbedne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzgdzen,
— pozwolenie na budowe lub zgtoszenie obiektu wydane przez wtasciwy urzad terenowy,
— o$wiadczenie instalatora stwierdzajace ze instalacja do granicy stron wykonana zostata, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami budowy i normami,
— zgody wiascicieli gruntow na przejécie przewodami przez ich tereny,

— uzgodniona przez RD- Namystéw dokumentacja projektowa.

W przypadku opracowania dokumentacji budowlanej przez inwestora nalezy do niej dolaczy¢ przedmiar robét,
zestawienie materialéw oraz kosztorys inwestorski.

12. Koszt przylaczenia : zgodnie z obowigzujaca taryfa dla energii elektrycznej.

Zatacznik : projekt umowy o przylgczenie - 1egz.
Kopia ; a/a - RDE3

(podpis kier W dziatu Eksploatacji)
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