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4. Przewidvwane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala, rodzaje
zaorozen, miejsce i czas ich wystapienia.

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.) w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji
prowadzone beda nastepujace rodzaje robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi:

1) rob6t budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m,
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
¢) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

2) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

b) roboty zwiazane z wykonywaniem przej$¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;

3) robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych
- roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

4) Inne roboty

a) prowadzenie robot w chodnikach dezorganizujace lub uniemozliwiajace ruch pieszy,

b) prowadzenie robét po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania si¢ pieszych,

¢) prowadzenie robOt w sasiedztwie osiedli mieszkaniowych — hatas pracujacego sprzgtu oraz
ciagly ruch duzych samochoddw cigzarowych,

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Pracownikow firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robot nalezy:
- przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i p.poz na poszczegdlnych stanowiskach w tym
zaznajomi¢ z elementami ich dotyczacymi,
- poinformowaé pracownikéw o mozliwych do wystapienia zagrozeniach i sposobach ich eliminacji,
- przeszkoli¢ pracownikow zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- zapozna¢ pracownikow ze statystyka i rodzajami najczestszych wypadkow charakterystycznych dla
wykonywania tego typu robot.

Szkolenia powinny odbywac¢ sie cyklicznie, a zasady BHP i p.poz powinny by¢ stale przypominane przed
przystapieniem do realizacji i trakcie realizacji.

Wykaz przepiséw zwigzanych z bezpieczefistwem pracy wg ktorych nalezy wykonywac roboty i ktore nalezy

uwzgledni¢ przy opracowaniu planu bioz:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

3. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych( Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.w sprawie ogdlnych
przepisdéw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 91 poz 811)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikow (Dz.U. z 1954r. Nr 13 poz. 51)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. Nr 15, poz. 58).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ wyroby ze wzgledu na potrzebe ochrony zdrowia i srodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr
133, poz. 690 ze zm).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji
wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych (Dz.U.01.79.849)

Rrozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn
wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w
rejestrze wypadkow przy pracy. (Dz.U.98.115.744)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.96.62.288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegélowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.285)

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 18 lipca
1986r. w sprawie ogdlnych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych (M.P. Nr 25, poz. 174)
Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960 r. w sprawie przepisow o budowie
urzadzen elektrycznych (M.P. Nr 38, poz.190)

Rozporzadzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowej oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia o$wietlenia elektrycznego (Dz. U. Nr 14, poz. 58)
Zarzadzenie Ministra Rolnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Materialow Budowlanych z
dnia 15 pazdziernika 1966 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w pomieszczeniach, strefach i przestrzeniach zewnetrznych zagrozonych wybuchem
(Dz. Bud. Nr 17 poz. 71)

Zarzadzenie ministra Przemystu z dnia 15 marca 1989r. w sprawie dodatkowych wymagan
kwalifikacyjnych dla 0séb zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen i instalacji energetycznych (M.P. Nr 8,
poz. 75)

Rozporzadzenia Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bhp w zakladach
energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz.
125,zm z 1974 r. Nr 12,poz 72)

Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie szczegdtowych zasad
eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. Nr 25, poz.200
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materialowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie
szczegdtowych zasad eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek (M.P. Nr 8, poz. 70)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materialowej i Paliwowej z dnia 14 wrze$nia 1987 r. w sprawie
szczegdtowych zasad eksploatacji urzadzen oswietlenia elektrycznego (M.P. Nr 29, poz. 230).

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych w_strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym

zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia.
Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystapi¢ jedynie na skutek lamania zasad BHP, niezgodnosci z

dokumentacja techniczng oraz niestosowania si¢ do norm i przepiséw budowlanych, przepiséw o ruchu
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drogowym. Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjq techniczng oraz przestrzegac
zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwroci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie umocniefi wykopow
waskoprzestrzennych i $cianek szczelnych oraz innych robot ziemnych zgodnie zapisami Rozporzadzenia
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.
21972 r. Nr 13, poz. 93). Rozdz. 5 — Roboty ziemne. Nie mozna dopusci¢ do wykonywania robot ziemnych i
montazowych bez umocnienia $cian wykopow i ich zabezpieczenia przed osobami postronnymi.

Operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka.

Dopilnowa¢ stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdza¢ stan podrecznego sprzgtu i sprzgtu
ciezkiego. Teren robét sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
i projektem organizacji robot, zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopéw i montowanych
urzadzen i studzienek przed dostgpem osob trzecich.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wplywu transportu poza placem budowy wynika z
odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania si¢ do nich wykonawcy robot,
jego podwykonawcéw, dostawcOw. Istotng sprawa jest tutaj stan techniczny pojazdéw transportowych i
przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz wiasciwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia tras przewozu do placu i z placu budowy przez tereny chronione tak ze
wzgledu na obecnosé¢ ludzi jak i flory i fauny. Trasy przewozu powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc
usytuowania budowli zabytkowych, osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji.

Emisji spalin nie da si¢ ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tha dla emisji zanieczyszczen
gazowych oraz odleglo$é od miejsc przebywania ludzi i praca sprzgtu na terenie bazy nie bedzie miala
niekorzystnego wplywu na ludzi i przyrode.

Emisja gazéw i zapylenie beda miaty jedynie niekorzystny wplyw na pracownikdw. Zapylenie mozna
ograniczy¢ poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po
ktorych poruszad si¢ beda srodki transportu i sprzet cigzki.

Roboty prowadzone w terenie otwartym — drogi dojazdowe umozliwiaja natychmiastowa ewakuacj¢ —
nie zmienia si¢ obecnej funkcji i organizacji ruchu.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace hydranty oraz
zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.

Opracowal:




