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SPIS TRESCI

ZAKRES RQBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA , RODZAJE ZAGROZEN, MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.......

SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN..........coouenrene.
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1. ZaKres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnos$é realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres prac obejmuje wykonanie:

= kanalow grawitacyjnych sieciowych z rur &200mm PVC-U - dtugos$¢ taczna 2827,5m;

= przylaczy grawitacyjnych (64 szt.) z rur @160mm PVC-U - dlugo$¢ taczna 1278,5m;

= studzienek rewizyjnych betonowych &1200mm — 90 szt.;

= studzienek przylaczeniowych J425mm z tworzywa sztucznego — 65 szt.;

= przepompowni §ciekow PS-1 - tlocznia z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu,

= przylacza energetycznego do pompowni PS-1 — dtugo$¢ taczna 76,5m;

= przepompowni $cickow PS-2 - ttocznia z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu;

= przylacza energetycznego do pompowni PS-2 — dhugosé taczna 88,0m;

= rurociagow tlocznych z rur PE 100 SDR 17 PN10 o $rednicy 90x5,4mm - dtugos¢ taczna 473,0m;

= przepompowni przydomowej Pp —ilos¢ 1 kpl;

= rurociagu tlocznego z przepompowni Pp z rur PE 80 SDR 17,6 PN7,5 o $rednicy 63x3,6mm -
dtugos¢ taczna 113,0m;

= studzienki odpowietrzajaco-rewizyjnej &J1200mm na rurociagu ttocznym — 1 szt.

Kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

wykonanie przepompowni PS-1 wraz z rurociagiem ttocznym i zasilaniem;
wykonanie kolektora grawitacyjnego K1;
wykonanie przepompowni PS-2 wraz z rurociagiem tlocznym i zasilaniem;
wykonanie kolektora grawitacyjnego K2.

2. Wykaz istniejacych obiektéw
Na terenie objgtym zasiggiem inwestycji (plac budowy) wystepuja obiekty infrastruktury techniczne;j:

drogi,

budynki,

sie¢ wodociagowa,

kanalizacja deszczowa,

kanalizacja sanitarna,

kable podziemne energetyczne,

kable telekomunikacyjne,

linie napowietrzne energetyczne niskiego i sSredniego napigcia,
linie napowietrzne telekomunikacyjne,

cieki i rowy.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach.
Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddzialywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu

placu budowy) na podstawie przepisoéw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nastepujace elementy zagospodarowania moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

uzbrojenie podziemne, a w szczeg6lnosci linie kablowe elektroenergetyczne i telekomunikacyjne
ze wzgledu na skrzyzowania i prowadzenie robot w ich poblizu,

napowietrzne linie elektroenergetyczne n/n, $/ni w/n,

drogi — szczegodlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciagtos$¢ ruchu,

wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych wykopow.

Nastepujace elementy projektowanego zagospodarowania moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

przepompownia $ciekOw oraz rurociagi sanitarne ze studzienkami — mozliwo$¢ powstania zagrozenia
z uwagi na rodzaj transportowanego medium (Scieki sanitarne), ktére moze by¢ zroédtem emisji
szkodliwych zanieczyszczen gazowych glownie siarkowodoru, amoniaku, metanu i dwutlenku wegla
oraz zanieczyszczen biologicznych gtéwnie bakterii chorobotworczych. Szczegélnie wysokie
zagrozenie wystegpuje w razie koniecznosci wejscia do tych obiektow.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala, rodzaje
zagrozen, miejsce i czas ich wystapienia.

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.) w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji
prowadzone beda nastgpujace rodzaje robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

1) robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wickszej niz 3,0 m,
b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
c¢) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w odleglosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

2) robodt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wngtrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

b) roboty zwiazane z wykonywaniem przej$¢ rurociagdéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;

3) robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych
- roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

4) Inne roboty

a) prowadzenie robot w chodnikach dezorganizujace lub uniemozliwiajace ruch pieszy,

b) prowadzenie robdt po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania si¢ pieszych,

¢) prowadzenie robdt w sasiedztwie osiedli mieszkaniowych — hatas pracujacego sprzetu oraz
ciagly ruch duzych samochodow cigzarowych,

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.

Pracownikow firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robot nalezy:
- przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i p.poz na poszczegdlnych stanowiskach w tym
zaznajomi¢ z elementami ich dotyczacymi,
- poinformowa¢ pracownikow o mozliwych do wystapienia zagrozeniach i sposobach ich eliminacji,
- przeszkoli¢ pracownikéw zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- zapoznaé pracownikow ze statystyka i rodzajami najczestszych wypadkdéw charakterystycznych dla
wykonywania tego typu robot.

Szkolenia powinny odbywac¢ si¢ cyklicznie, a zasady BHP i p.poz powinny by¢ stale przypominane przed
przystapieniem do realizacji i trakcie realizacji.

Wykaz przepisow zwiazanych z bezpieczenstwem pracy wg ktorych nalezy wykonywac roboty i ktore nalezy

uwzglednié przy opracowaniu planu bioz:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

3. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych( Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.w sprawie ogodlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
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12.
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22.

23.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 91 poz 811)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikow (Dz.U. z 1954r. Nr 13 poz. 51)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. Nr 15, poz. 58).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ wyroby ze wzglgdu na potrzebg ochrony zdrowia i $Srodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr
133, poz. 690 ze zm).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji
wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych (Dz.U.01.79.849)

Rrozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczno$ci i przyczyn
wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w
rejestrze wypadkow przy pracy. (Dz.U.98.115.744)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.96.62.288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.285)

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 18 lipca
1986r. w sprawie ogdlnych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych (M.P. Nr 25, poz. 174)

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960 r. w sprawie przepisow o budowie
urzadzen elektrycznych (M.P. Nr 38, poz.190)

Rozporzadzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowej oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia o$wietlenia elektrycznego (Dz. U. Nr 14, poz. 58)

Zarzadzenie Ministra Rolnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych z
dnia 15 pazdziernika 1966 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w pomieszczeniach, strefach i przestrzeniach zewngtrznych zagrozonych wybuchem
(Dz. Bud. Nr 17 poz. 71)

Zarzadzenie ministra Przemystu z dnia 15 marca 1989r. w sprawie dodatkowych wymagan
kwalifikacyjnych dla osob zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen i instalacji energetycznych (M.P. Nr 8§,
poz. 75)

Rozporzadzenia Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bhp w zaktadach
energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz.
125,zm z 1974 r. Nr 12,poz 72)

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie szczegdtowych zasad
eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. Nr 25, poz.200

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materialowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie
szczegotowych zasad eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek (M.P. Nr 8, poz. 70)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 14 wrze$nia 1987 r. w sprawie
szczegotowych zasad eksploatacji urzadzen o$wietlenia elektrycznego (M.P. Nr 29, poz. 230).

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanvch w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym

zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie wystepuja strefy szczegolnego zagrozenia.
Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystapi¢ jedynie na skutek lamania zasad BHP, niezgodnos$ci z

dokumentacja techniczng oraz niestosowania si¢ do norm i przepisow budowlanych, przepisow o ruchu
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drogowym. Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczna oraz przestrzegaé
zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwr6ci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie umocnien wykopow
waskoprzestrzennych i §cianek szczelnych oraz innych robot ziemnych zgodnie zapisami Rozporzadzenia
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U.
z 1972 1. Nr 13, poz. 93). Rozdz. 5 — Roboty ziemne. Nie mozna dopusci¢ do wykonywania robot ziemnych i
montazowych bez umocnienia $cian wykopow i ich zabezpieczenia przed osobami postronnymi.

Operatorzy cigzkiego sprz¢tu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ przeno$na apteczka.

Dopilnowa¢ stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan podrecznego sprzetu i sprzetu
cigzkiego. Teren robot sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
i projektem organizacji robdt, zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopoéw i montowanych
urzadzen i studzienek przed dostgpem osob trzecich.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wpltywu transportu poza placem budowy wynika z
odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania si¢ do nich wykonawcy robot,
jego podwykonawcdow, dostawcow. Istotna sprawa jest tutaj stan techniczny pojazddéw transportowych i
przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz wlasciwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia tras przewozu do placu i z placu budowy przez tereny chronione tak ze
wzgledu na obecnos¢ ludzi jak i flory i fauny. Trasy przewozu powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc
usytuowania budowli zabytkowych, osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji.

Emisji spalin nie da si¢ ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tta dla emisji zanieczyszczen
gazowych oraz odleglos¢ od miejsc przebywania ludzi i praca sprzgtu na terenie bazy nie bgdzie miata
niekorzystnego wptywu na ludzi i przyrodg.

Emisja gazéw i zapylenie beda mialy jedynie niekorzystny wptyw na pracownikdéw. Zapylenie mozna
ograniczy¢ poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po
ktorych poruszac sig beda srodki transportu i sprzet cigzki.

Roboty prowadzone w terenie otwartym — drogi dojazdowe umozliwiaja natychmiastowa ewakuacje¢ —
nie zmienia si¢ obecnej funkcji i organizacji ruchu.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace hydranty oraz
zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.

Opracowal:




