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Zmiana sposobu użytkownia części przedszkola  
na 16-miejscowy oddział opieki nad dziećmi do lat 3

HØ25
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Ogółem pow. podlegająca zm. sposobu użytkowania:
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RZUT PARTERU - ARCHITEKTURA
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Kabiny WC o wym. 80x120cm wys. 150cm
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systemowe z płyt laminowych HPL

ZESTAWIENIE STOLARKI:

Dw1 - drzwi z płyty wielowarstwowej 90/200cm przeszklenie pełne 

szkło umożliwiające obserwację przez szybę (bezpieczna szyba) 

Dw1

otwory w dolnym pasie lub podcięcie dołem o pow. F=220cm2 - 1 szt.

Dw2 - drzwi z płyty wielowarstwowej 90/200cm pełne z samozamykaczem 

otwory w dolnym pasie lub podcięcie dołem o pow. F=220cm2 - 3 szt.

Dz1 - drzwi z kształtowników aluminowych 90+30cm przeszklenie w 50% górą  

kolor biały - 1 szt. z samozamykaczem

Dw3 - drzwi w klasie o/o EI30 stalowe powlekane pcv 90/200cm pełne  

z samozamykaczem 1 szt. 

Oz2 - okno z profili z wysokoudarowego pcv 145/100cm z parapetem  
zewnętrznym i wewnętrznym szt. 1 

Oz1 - okno z profili z wysokoudarowego pcv 145/150cm z parapetem  
zewnętrznym i wewnętrznym szt. 1 

UWAGI:

- PARAPETY ZEWNĘTRZNE WE WSZYSTKICH OKNACH 

ZA WYJĄTKIEM OKNA Z KURTYNĄ P/POŻ, PARAPET ISTN.

PARAPETY Z BL. ST. OC. POWLEKANEJ

- PARAPETY WEWNĘTRZNE WE WSZYSTKICH OKNACH 

Z PŁYTY WIELOWARSTOWEJ LAMINOWEJ PCV

- OKŁADZINY Z PŁYT G-K W  POM. 0.4 i 0.5 NA WSZYSTKICH

ŚCIANACH WEWNĘTRZNYCH I SUFICIE

- RYNNY I RURY SPUSTOWE DLA POM. 0.5 i 0.4 DO WYMIANY

W CAŁOŚCI  DN 75 Z PCV


