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1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

podktady budowlane

aktualnie obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji gazowej w istniejgcym

budynku szkoly, zlokalizowanym przy ulicy Sienkiewicza 4 w miejscowosci Wotczyn.

3. Stan istniejacy

Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym czg¢sciowo podpiwniczonym.

Zrodiem zasilania instalacji gazowej bedzie istniejace przylacze gazowe dn50.

4. Stan projektowany

Projekt instalacji gazowej w budynku polegaé bedzie na:

= rozprowadzeniu przewodow,

* doprowadzenie instalacji gazowej do pomieszczenia, w ktorym zlokalizowano kotty
gazowe,

» doprowadzenie instalacji gazowej do pomieszczenia, w ktérym zlokalizowano kuchenke.

Zrédtem gazu jest istniejace przylacze gazu zakonczone gazomierzem umieszczonym
wewnatrz budynku. Projektowana instalacja bedzie wigczona w istniejacy przewod gazu dn50
za pomocg kolana. Na budynku zostanie zamontowana szafka gazowa z gazomierzem G16

1 zaworem MAG 3 2”.

Przewody wewnatrz budynku wykonane zostang z rur stalowych czarnych bez szwu
faczonych przez spawanie. Przy przejsciach przez przegrody, przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych (tulejach ochronnych) o 2 dymensje wigkszych i uszczelnionych masg plastyczna
nie powodujaca korozji. Cata instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana farbg

antykorozyjng a nastgpnie na kolor zo6tty.
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Uchwyty stuzace do mocowania przewodow musza by¢ wykonane z materialu
ognioodpornego, odleglosci miedzy uchwytami w zaleznosci od sposobu prowadzenia
przewodow 1 ich $rednicy — max 3m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku lokalizowaé w sposob zapewniajacy ich bezpieczenstwo
- odlegtosci w $wietle przewodéw od prowadzonych rownolegle innych przewodow
instalacyjnych (wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, -elektrycznych) -
powinna wynosi¢ co najmniej 0,Im i umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich.

Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ 20mm.
Rury mocuje si¢ do $cian za pomocg uchwytéw w odstepach:
- dla rur poziomych: 1,5m
- dla rur pionowych: 2,5m
Urzadzenia elektryczne, w ktorych moze wystepowaé iskrzenie nalezy sytuowac

w odlegtosci co najmniej 0,6m od pionowych przewodow instalacji gazowe;.

Przewody uzytkowe nalezy uktada¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikow.
W pomieszczeniu kotlowni (zgodnie z czgscig rysunkow3d), zostang zamontowane dwa
kotty gazowe z zamkni¢ta komora spalania oraz kuchenka gazowa w pomieszczeniu kuchni.
Gaz zostanie doprowadzony do kottow rurg stalowa dn50 , natomiast do kuchenki dn20,

przed kotlami i kuchenka nalezy zastosowac filtry gazowe wraz z zaworami odcinajgcymi.

5. Obliczenia
Warto$¢ opatowa gazu ziemnego: 31 MJ/m®, 31000 kJ/m’

=  POMIESZCZENIE KOTLOWNI:
Dane kottéw na podstawie danych technicznych.

Kociot kondensacyjny gazowy jednofunkcyjny —7,6 m*/h
Moc kotta — 70kW



Projekt budowlany instalacji gazu dla budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2
Wotczyn, ulica Sienkiewicza 4

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie cieplne urzadzen gazowych dla pomieszczen nie
przeznaczonych dla stalego przebywania ludzi wynosi 4,65 [KW/m’]
Kubatura pomieszczenia: 98,42m’
Dopuszczalna moc urzagdzeh zamontowanych w pomieszczeniu:
98,42m’ * 4,65kW/m’ = 457,65kW
140 KW> 457,65kW

6. Proba szczelnosci i odbior instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy instalacj¢ gazowa podda¢ 2- krotnie probie szczelnos$ci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym pod
ci$nieniem 100 kPa - czas trwania préby 30 minut.
Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng 1 nadajacg do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelno$ci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenia pomiarowe. Probe
szczelnosci wykonuje wykonawca w obecno$ci dostawcy gazu.
Odbidr instalacji:

Instalacje zglasza do odbioru wykonawca w Rej. Rozdzielni Gazu przedktadajac
komplet dokumentacji. Wymagane dokumenty:
= zatwierdzony projekt budowlany
= protokot odbioru instalacji
= zaswiadczenie kominiarskie stwierdzajace prawidtowo$¢ podlgczenia instalacji

wentylacyjnej i spalinowe;.

Po dokonaniu proby i pozytywnym odbiorze rury pomalowac¢ farbg antykorozyjna
podktadowa i farba nawierzchniowa w kolorze z6ttym.
Czynng instalacje¢ gazowg poddawac kontroli co najmniej raz w roku. Osoby dokonujace

kontroli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.
7. Uwagi koncowe

= Materiatly uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty
1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

» (Oznakowanie rurociggoéw wykona¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270.

* Przy realizacji nalezy Scisle przestrzegac¢ ustalen podanych w Rozporzadzeniu M.G.P 1

B z dnia 14,12,1994r §156 do §179 ( jednolity tekst w Dz.U w.15 z 2000r) .
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Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 odbioru
robot

budowlano-montazowych cze¢s$¢ 11 Instalacje sanitarne 1 przemystowe, oraz przepisami
bhp.

Prace wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcja robdt zwigzanych z eksploatacjg sieci i
instalacji gazowych” -Zarzadzenie nr 11 z 22.08.1994 roku-Dyrektor GOZG-Zabrze z
pOzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzeniu Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 roku w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakladach produkcji, przesytania i
rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83/93, poz. 392) wraz ze zmianami
wprowadzonymi w § 90 Rozporzadzenia (Dz.U. nr 139/95, poz. 686).

Ramowa Instrukcja BHP dla Zakltadéw Przemyslu Gazowniczego wprowadzona
Zarzadzeniem nr 10 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Gornictwa Naftowego
1 Gazownictwa, znak ZGB-3-142/81.

»Instrukcja robot zwigzanych z eksploatacja sieci i instalacji gazowych” -Zarzadzenie
nr 11 z 22.08.1994 roku-Dyrektor GOZG-Zabrze z pdzniejszymi zmianami.
Zarzadzenie nr 18 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Goérnictwa Naftowego
1 Gazownictwa z dnia 30 lipca 1982 roku w sprawie wymagan technicznych
wykonywania i kontroli robot spawalniczych sieci gazowych z rur stalowych oraz
wymagan kwalifikacyjnych os6b  uprawnionych do wykonywania robot
spawalniczych.

Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed dzialaniem pradow bladzacych.



