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1. Cel, zakres i podstawa opracowania

Opracowanie dotyczy opracowania instalacji centralnego ogrzewania oraz technologii
kottowni dla budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:

- Zlecenie inwestora

- projekt architektoniczno — konstrukcyjny

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania

2. Obliczenia wspoétczynnika przenikania ciepta dla przegréd

Wspodtczynniki przenikania ciepta ,U” obliczono wg normy PN- EN 1SO 6946

Opis przegrody U
[W/m?xK]

Sciana zewnetrzna 0,29
Sciana wewnetrzna 1,75
Strop przeptyw do géry 1,45
Strop przeptyw do dotu 1,00
Dach 0,27
Podtoga na gruncie parter 0,94
Podtoga na gruncie piwnica 1,00
Okna zewnetrzne 1,80
Okna wewnetrzne 2,50
Drzwi zewnetrzne 2,60
Drzwi wewnetrzne 2,50

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-94/B-03406.

Catkowite(sumaryczne) zapotrzebowanie ciepta na grzejniki i wentylacje :

Qcat.=138 756 W
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2. Opis instalaciji c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania pracowac bedzie przy parametrach 70/50°C.

Instalacja bedzie pracowaé¢ na trzech wymuszonych obiegach, ktére zasilane bedg z
rozdzielacza znajdujgcego sie w pomieszczeniu kottowni. Poziome przewody prowadzi¢
pod stropem pomieszczeh na parterze lub pod stropem w piwnicy wedlug czesci
rysunkowej. Wszystkie przewody instalacji ogrzewania wykonaé z rur miedzianych
twardych tgczonych przez lutowanie.
W instalacji zaprojektowano grzejniki typu V11,v22,V33. W sanitariatach zaprojektowano
grzejniki o podwyzszonej odpornosci na korozje z podigczeniem dolnym. Grzejniki te
wyposazone sg we wbudowany zawér z gtowicg termostatyczng. Instalacja odpowietrzana
bedzie za pomocg odpowietrznikdw zainstalowanych na grzejnikach i rozdzielaczach oraz
automatyczne zawory odpowietrzajgce z filtrami umieszczone w najwyzej potozonych
punktach. Mozliwos¢ odwodnienia instalacji zapewniona przez zawory spustowe na
rozdzielaczach i w najnizszych punktach instalacji.

Zatozenia do obliczen i regulacii:

Obieg 1

Parametry czynnika 70/5000C
Zapotrzebowanie na 26435 W
ciepto

Cisnienie 14,9 kPa
dyspozycyjne:

Przeptyw wody 1,61 m°/h
pompa dobdr wg. parametrow jak wyzej
Obieg 2

Parametry czynnika 70/500C
Zapotrzebowanie na 62751 W
ciepto

Cisnienie 29,0 kPa
dyspozycyjne:

Przeptyw wody 4,4m°/h
pompa dobdr wg. parametréw jak wyzej
Obieg 3

Parametry czynnika 70/5001C
Zapotrzebowanie na 49570 W
ciepto

Cisnienie 26,2 kPa
dyspozycyjne:

Przeptyw wody 3,14 m’/h
pompa dobdr wg. parametrow jak wyzej
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UWAGA
Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano-Instalacyjnych. Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

3. Opis kottowni

Zrodtem ciepta w instalacji bedg dwa kotty gazowe, kondensacyjne firmy o
mocy 70kW potgczone w systemie kaskadowym. Kotly zostang zlokalizowane w
pomieszczeniu kottowni. Kotly zasila¢ bedg instalacje centralnego ogrzewania budynku.
Czynnikiem grzejnym w instalacji bedzie woda o parametrach 70/50°C. Przewody w
kottowni wykonac¢ ze stali czarnej bez szwu.

Odprowadzenie spalin z obu kottdw realizowane bedzie przez jeden komin o
srednicy 180mm. Wkitad kominowy zlokalizowany bedzie w istniejgcym murowanym
kominie. Powietrze potrzebne do spalania pobierane bedzie z pomieszczenia kottowni. W
pomieszczeniu kottowni przewidziano wentylacje grawitacyjng. Nawiew realizowany
bedzie kanatem o wymiarach 0,25x0,3m zlokalizowany w $cianie zewnetrznej
pomieszczenia. Kanat nawiewny zostanie sprowadzony 30 cm nad posadzke kottowni.
Czerpnia kanatu nawiewnego 2m nad poziomem terenu.

Wywiew realizowany bedzie przez murowany kanat wentylacyjny.

Do utrzymywania statego cisnienia w instalacji co przewidziano naczynie wzbiorcze. Do
zabezpieczenia instalacji co przyjeto zawér bezpieczenhstwa typ 1915 3/4”

4.Dobér urzadzen

4.1. Dobér kotta
Wydajnos¢ kottowni Q = 140 kW.

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto przyjeto dwa wiszgce kotty gazowe
kondensacyjne o0 mocy 70 kW.

4.2. Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.

pojemnos$é instalacji - 1122 dm?®
ciSnienie statyczne - 03 bar
przyrost objetosci wody - 0,0224 dm3/kg
gestosé wody - 0,999 kg/m®

Cisnienie wstepne w przeponowym naczyniu wzbiorczym:
Pust = Py +0,2=0,3+0,2=0,5bar

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
/= XK1

V, =1,1-1122-0,999-0,0224= 27,6dm*
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Srednica rury bezpieczenstwa:
d=0,7-/27,6=3,67[mm]
przyjeto srednice wewnetrzng rury d=20mm.

Pojemnos¢ catkowita

=~y s
M B adwe
V. =276 _ 4a16dm?®

Dobér naczynia wg. parametrow jak wyzej

4.3. Dobér zaworu bezpieczenstwa dla kotta

Przeptyw wody przez kociot
Q

G e—+)
gdzie:
Q — znamionowa moc kotta [W],
cw — ciepto wiasciwe wody

70000

= 1637050 30095{dm*/h|=0,84[dm? /5]

Zatozenia:
= zawor bezpieczenstwa SYR
= cisnienie otwarcia 3,0 bar
= d, =20 mm
= do=14 mm
= Aw=0,36

Przepustowosc¢ zaworu bezpieczenstwa

= ST =) 95

Teoretyczna jednostkowa przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa
&=k =
0, =1414,5/(0,3—0)-1040 = 249851]kg / ms]

Pole powierzchni wyptywu
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n-d? _ w14
4
Q=249851-0,0001539-0,36-0,9=1,24]kg/s]>0,84[kg/s]

F= =15386mm?* =0,0001539n°

Dobér zawordw dla parametrow jak wyzej

4.4. Dobér pomp
OBIEG |

Dobor pompy wg. parametréw jak wyzej

OBIEG Il

Dobor pompy wg. parametréw jak wyzej
OBIEG llI

Dobor pompy wg. parametréw jak wyzej
KOCIOL 1

Dobor pompy wg. parametréw jak wyzej
KOCIOL 2

Dobor pompy wg. parametréw jak wyzej

4.5. Wentylacja kottowni

-wentylacja nawiewna
Przekroj kanatéw nawiewnych powinien wynosi¢ co najmniej 5 cm? na kazdy 1kW
mocy kottowni

Fn=5 [cm?%kW] * M [KW] =5 * 140 = 700 cm? = 0,07 m?

przyjeto kanat nawiewny o wymiarach 0,25 x 0,3 m = 0,075 m?
UWAGA :
Kanat nawiewny zakonczy¢ kratkg regulacyjng nawiewu z ograniczeniem zamkniecia max
do 50% przekroju.

-wentylacja wywiewna kottowni

Przekréj kanatdow wywiewnych powinny stanowi¢ 50% powierzchnie kanatow
nawiewnych

F,=0,07 m?/ 2 = 0,00875 m?

przyjeto kanat wywiewny o wymiarach 0,14 x 0,14 = 0,0196 m°



Projekt budowlany wewnetrznej instalacji ogrzewania dla budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2
Wolczyn, ulica Sienkiewicza 4

5. Wytyczne branzowe

5.1. Izolacja termiczna

Jako izolacje termiczng przewoddw centralnego ogrzewania w budynku zastosowac
nalezy otuline z polietylenu.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych),
instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania
minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réowna srednicy wewnetrznej
] rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w poditodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynkuz)

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?)

Uwaga:

1 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta ni_
podano w

tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j,

»izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

5.2. Zabezpieczenia ppoz.

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa przeciw
pozarowego, nie mozna prowadzi¢ prac spawalniczych w pomieszczeniach w ktorych
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znajdujg sie materiaty tatwopalne, pomieszczenia te nalezy oprézni¢ i zapewni¢ srodki
p.poz. przed rozpoczeciem prac.

Wszystkie przepusty i przejScia instalacyjne przez stropy i sSciany kottowni
projektowanego budynku wykonac jako przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowe;j
El160. Przepusty przewodow stalowych nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach ochronnych
uszczelnionych masg ognioodporng.

Drzwi wejsciowe do kottowni w klasie odpornosci ogniowej El 30.

5.3. Wytyczne budowlane

e Nalezy wykonac¢ przejscia przez przegrody budowlane,
e Podtoge wykonac ze spadkiem w kierunku kratek sciekowych,
o Wykonac otwory na wentylacje kottowni.

5.4. BHP

e opracowac instrukcje obstugi dla instalacji c.o. i kottowni, ktorg nalezy wywiesi¢ w
kottowni.

¢ wykonac¢ instalacje przeciwporazeniowg dla podtgczenia silnikow elektrycznych.
5.5. Wytyczne elektryczne

wykonac instalacje oswietleniowg kottowni,

wykonac instalacje zasilajgcg urzadzenia elektryczne i automatyke,
wykonac instalacje przeciwporazeniowa,

wykonac instalacje odgromowg komindw i przewodow bezpieczenstwa,

5.6. Wykonawstwo

o Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.



