Kluczbork, luty 2010r.

METRYKA PROJEKTU
Temat: Projekt budowlany termomodernizacji
Obiekt: Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej Nr 2 w Wotczynie
Lokalizacja: 46-250 Wotczyn, ul. Sienkiewicza 4
Inwestor: Urzad Miejski w Wolczynie, ul. Dworcowa 1

Projektanci:

Cze$¢ budowlana mgr inz. Mirostaw Bilski
termomodernizacji: upr. 177/0p/84; OPL/BO/1112/01
Instalacje sanitarne: mgr inz. tukasz Mirczak

upr. SLK/1059/PWO0S/05; SLK/I1S/3855/06

Instalacje elektryczne: mgr inz.Krzysztof Rejman
upr. 53/92/0p; OPL/IE/1809/02

Zawartos$¢ opracowania :
- opis techniczny
- rzut przyziemia PSP Nr2
- charakterystyczne przekroje



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego termomodernizacji budynku Publicznej Szkoty Podstawowej Nr
2 w Wotczynie przy ulicy Sienkiewicza 4.

| . Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem tj. Urzedem Miejskim w Wotczynie
- inwentaryzacja budowlana

- audyt energetyczny nr 1/02/2010

- Normy i przepisy branzowe

Il. Opis stanu istniejgcego

Zgodny z opracowanym projektem inwentaryzacji budynek PSP w Wotczynie jest
wykonany metodga tradycyjng.

Fundamenty betonowe, $ciany nadziemia z cegly ceramicznej petnej grubosci 38 cm.

Stropy nad przyziemiem zelbetowe, jako stropodachy niewentylowane (za wyjatkiem
stropodachu nad obiektem frontowym, ktéry posiada stropodach wentylowany oraz

jest czesciowo podpiwniczony-kottownia).

Dachy ptaskie kryte papa na szlichcie cementowe;j. Izolacje stanowi warstwa supremy utozona
ze spadkiem.

Stolarka okienna drewniana typu szwedzkiego, w czesci dydaktycznej dokonano wymiany
okien w szerokich zestawach na okna PVC o podwyiszonej izolacyjnosci termicznej oraz w sali
gimnastycznej i w sanitariacie przy korytarzu gtéwnym. Zaleca sie wymiane istniejacych okien
drewnianych na nowe z PVC o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej (dotyczy réwniez przeszklen
z luksferéw).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana typowa plytowa. Drzwi zewnetrzne o réinej
budowie od nowych z aluminium poprzez drewniane pojedynczo szklone i drewniane obite
blachg ocynkowang. Zaleca sie wymiane drzwi drewnianych starych na nowe przeszklone z
aluminium. Posadzki na gruncie w 92% powierzchni uzytkowej w przewadze posadzki lastriko
oraz wyktadziny PVC na szlichcie cementowe;.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, wyprawy S$cian i sufitdw: malowanie emulsyjne
oraz plytki glazurowane w sanitariatach.

Obiekt szkoty jako catos¢ wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wod-kan, CO z
kottowni weglowej wbudowanej w poziomie piwnicy.

Elewacja malowana na tynku gtadkim cementowo-wapiennym, rynny, rury spustowe

oraz obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;j.

Ill. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest:

- opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej dla budynku PSP nr 2 w Wofczynie
w zakresie:



- projektu termomodernizacyjnego budynku wg wariantu optymalnego przyjeto w audycie
energetycznym;

- kolorystyki elewacji budynku;

- przebudowy kottowni z wymiang Zrédta ciepta;

- modernizacja instalacji CO (wymiana grzejnikdw, nowe orurowanie).

IV. Opis robét budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg PSP

W wyniku analizy przywotanych wyzej danych oraz irédet podjeto nastepujace optymalne
przedsiewziecia termomodernizacyjne dla obiektu Publicznej Szkoty Podstawowej w Wolczynie:

a/ projektuje sie docieplenie metoda bezspoinowa wszystkich $cian zewnetrznych styropianem
grubosci 12 cm EPS 80-036 FASADA - spetniajagcych norme PN-EN 13163:2004 wg systemu
posiadajacego Aprobate Techniczng ITB oraz wegarkéw okiennych styropianem grubosci 4 cm.
Kolorystka elewacji zgodna z zatgczonymi rysunkami. Wymagany po termomodernizacji
wspotczynnik przenikania ciepta dla sciany U< 0,247W/m"K.

Styropian powinien sie charakteryzowac:
- ptaskimi powierzchniami czotowymi,

- samogasnacy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
Dz. U. Nr 75, poz. 690),

Zaprawa stuzaca do przyklejania styropianu do scian zewnetrznych oraz siatki z widkna
szklanego do styropianu powinna posiadac:

- wysokg przyczepno$¢ do podtozy mineralnych i styropianu,

- paroprzepuszczalnosé,

- elastycznosé,

- odpornosc¢ na rysy i pekniecia,

- odpornos¢ na warunki atmosferyczne.

Siatka o gestosci min. 145g/m2 ma petnic role:
- wzmochnienia dla powierzchni styropianu,

- likwidowania naprezenn materiatow wspoétpracujacych celem zapobiezenia powstawania rys i
spekan w warstwie tynku wierzchniego petnigc funkcje wodoodporna.

Farba gruntujaca powinna:
- skutecznie ujednolica¢ podtoze, dzieki temu zapobiega powstawaniu plam na elewacji,

Wyprawa elewacyjna — tynk ciggniony cienkowarstwowy o uziarnieniu do 2,5mm, akrylowy.

taczniki i materialty do wykonczenia — kotki rozporowe plastykowe w partiach doinych cokotu
(50cm), narozniki aluminiowe perforowane (wokét wegarkéw), listwa profilowana ocynkowana
tzw. startowa dostosowana szerokoscig do styropianu.



Przy wykonywaniu docieplenia wykorzysta¢ technologie w oparciu o Instrukcje nr 334/2002
wydang przez ITB Warszawa — ,,Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw”.

Szczegotowe dane o sposobie wykonania i odbioru robot zostato opisane w szczegétowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

b/ projektuje sie docieplenie stropodachu wentylowanego (nad budynkiem frontowym)
granulatem z wetny szklanej Granulat grubosci 14 cm , wdmuchanego w warstwe
stropodachu po wykuciu 3-ch otworéw montazowych w $cianie przewyiszenia

Dzieki termomodernizacji uzyskano wspétczynnik przenikania ciepta dla przegrody
U< 0,215W/m2K.

Wetna mineralna granulowana, niepalna, sucha(Aprobata techniczna ITB AT-15-7547/2008).

Wetna mineralna granulowana przeznaczona jest do izolacji termicznych w trudnodostepnych
przestrzeniach stropéw poddaszy nieuzytkowych, stropodachéw wentylowanych, $cian szczelinowych oraz
stropow nad piwnicg jezeli podtoga wykonana jest z desek uktadanych na legarach. Wetne granulowang
mozna stosowaé w sytuacjach, gdy na nig nie dziatajg dodatkowe obcigzenia oraz zachowane s3 otwory i
szczeliny wentylacyjne.

Dane techniczne:

- Gesto$¢ nasypowa — 40 do 70 kg/m3

- Zawartos¢ substancji organicznych 0,7 do 3,8 %

- Wyglad zewnetrzny — sypki luzny granulat o nieregularnym ksztatcie w postaci strzepkéw, bez
zanieczyszczen

- Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ao < 0,038W/mK

- Klasa reakcji na ogienn A1 — niepalne

¢/ docieplenie stropodachéw niewentylowanych ptyta warstwowa z oktadzing z papy na bazie
styropianu grubosci 12cm EPS 100-038 DACH

Dzieki termomodernizacji uzyskano wspoétczynnik przenikania ciepta dla przegrody
U< 0,213W/m:2K.

d/ wymiana zrddta ciepta, z kotta na paliwo state (wegiel) na kociot gazowy z systemem
programowania pogodowego-centralnego

e/ wymiana grzejnikdw na ptytowe z ustawami miejscowymi (termozawory), wymiana rur
rozprowadzajacych, przytacznych, w izolacji termicznej (otulina)

f/ wymiana istniejacej stolarki drewnianej na okna PVC z regulacja nawiewu (miejscowq)
Dzieki termomodernizacji uzyskano wspétczynnik przenikania ciepta dla przegrody
Us<1,7 W/m2K.



g/ wymiana przegréd z luksferéw na scianki aluminiowe, drzwi
Dzieki termomodernizacji uzyskano wspoétczynnik przenikania ciepta dla przegrody Us< 2,2 W/m2K.

h/ wymiana drzwi zewnetrznych (drewniane+drewniane obite blachg) na zestawy drzwiowe z
aluminium przeszklonym
Dzieki termomodernizacji uzyskano wspoétczynnik przenikania ciepta dla przegrody Us< 2,0 W/m2K.

i/ roboty wymienione wyzej wymagajg wykonania robot uzupetniajacych (towarzyszacych)
takich jak: demontaz starych i montaz nowych rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich
z blach tytan-cynk gr.0,6 mm ; demontaz starego odgromu + wykonanie nowego, montaz
nowych parapetéw z blachy aluminiowej lakierowanej dla wszystkich okien;

i/ projekt nie przewiduje docieplenia scian zewnetrznych na gruncie ani posadzek na gruncie

g/ projekt instalacji CO przewiduje wymiane starej instalacji wewnetrznej na nowe grzejniki
ptytowe z zaworami termostatycznymi z ostonami p.kradziezowymi, z regulowanymi zaworami
powrotnymi (z funkcjg odciecia) z automatycznymi odpowietrznikami, obiegi z zaworami
réwnowazacymi i regulatorami rdéznicy cisnienia. Wymiane kotta CO weglowo-miatowego na
wysokosprawny kociot-zestaw gazowy kondensacyjny. W wezle montaz elementéw aparatury
sterowniczej i regulacyjnej. 1zolacja termiczna przewodow, armatury zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W ramach robot zwigzanych z modernizacja instalacji CO nalezy réwniez wykona¢
niezbedne prace budowlane towarzyszace.

h/ Opis przebudowy kottowni

Istniejace kociot weglowy z instalacjg CO zostanie wymieniony na nowy. Wysokos$¢ omieszczenia
w ktérym majq by¢ zainstalowane nowe kotty gazowe spetnia warunki wymagan technicznych
-jest Hnt = 2,59m. Rozbidrce poddaje sie stary czopuch murowany oraz scianke dzielgca
istniejgcg kottownie (pom.o nr 0/3) od pomieszczenia sasiedniego (o nr 0/4). Wymianie
poddajemy drzwi do wneki - pomieszczenie do usuwania popiotu ze stalowych zuzytych na
stalowe o podwdjnym ptaszczu zaizolowane wetng mineralng. Okienka drewniane réwniez
zostang poddane wymianie (dot. catej piwnicy). We wnece opisanej wyzej sprowadzimy z
zewnatrz rure stalowa prostokatna o wymiarach 25 x 30 cm, stanowigca nawiew do kottowni
gazowej. Rure wykonac z blachy czarnej gr lmm pomalowanej antykorozyjnie f.miniowg 1x + 2x
farba olejna. Rure sprowadzi¢ 30 cm nad posadzke kottowni odcinkiem poziomym (poprzez
przekucie w Scianie zewnetrznej obok istniejacych drzwi) oraz wyprowadzic¢ ponad teren 2,0 m
zakanczajac jg daszkiem. Malowanie olejne kolorystycznie dostosowac do kolorystyki elewacji.
Na istniejacg posadzke betonowa uktadamy ptytki gres na kleju, uktadajac je ze spadkiem w
kierunku kratki umieszczonej bezposrednio na slepej studzience (istniejgcej), w jej pokrywie.
Studzienka ma petni¢ funkcje matej przepompowni, w ktérej zostanie zatopiona mata pompa
ptywakowa, na wypadek wypompowania niewielkiej ilosci wody powstatej ze spuszczenia z
ukfadu kotta-wezta. Spaliny powstajgce na skutek spalania gazu w komorze kotta gazowego
bed3 odprowadzane jednym kanatem ze stali nierdzewnej o srednicy 180mm do wktadki
kominowej - rury wiozonej do istniejgcego komina murowanego. Kanat ten wyprowadzamy
ponad gtowice komina o 0,5m, a samo wyjscie uszczelniamy obrdbka z blachy ocynkowane;j.
Pomieszczenie kottowni malujemy 2x farbg emulsyjna. W narozu kominowym na $cianie
wyktadamy ptytki glazurowane na kleju.



i/ Zatozenia dla instalacji gazu
Projekt niniejszy nie obejmuje opracowanie nowego rozprowadzenia wewnetrznej instalacji
gazowe;.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Bilski



