BIOZ - Projekt budowlany instalacji gazu dla budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2
46 — 250 Wolczyn, ulica Sienkiewicza 4

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

INWESTYCJA: Projekt budowlany instalacji gazu
dla budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2
ul. Sienkiewicza 4
46 — 250 Wotczyn

INWESTOR: GMINA WOLCZYN
Ul. Dworcowa 1
46 — 250 Wotczyn

1. Informacje ogolne

Istniejacy budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym czg¢sciowo podpiwniczonym.

Roboty zwigzane z instalacja gazu w budynku polega¢ beda na :
- wlaczeniu si¢ w istniejacy przewod gazu za pomocg kolana,
- rozprowadzeniu przewodow

- doprowadzenie instalacji gazowej do pomieszczenia kotlowni oraz kuchni.

Zrodlem gazu bedzie istniejace przytacze gazu dn50, zakonczone gazomierzem wewnatrz budynku.
Przewody zostang doprowadzone do pomieszczen kottowni oraz kuchni.

Rury doprowadzajace gaz do kottéw prowadzone beda na tynku zgodnie z
zaznaczeniem trasy na rysunkach wg projektu budowlanego. Przejscia przez Sciany wykonane
zostang w tulejach ochronnych z 5 cm luzem, uszczelnionych masg plastyczng nie powodujaca
korozji. Cata instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana farbg antykorozyjna a nastgpnie na
kolor zo6tty. Uchwyty stluzace do mocowania przewoddéw wykonane z materialu ognioodpornego,
odlegtos$ci miedzy uchwytami w zaleznos$ci od sposobu prowadzenia przewodoéw i ich $rednicy —
max 3m. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku lokalizowaé w sposob zapewniajacy ich bezpieczenstwo - odleglosci w
swietle przewodow od prowadzonych rownolegle innych przewodow instalacyjnych (wodnych,
centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna wynosi¢ co najmniej 0,1 m i
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich.

Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami odleglo$¢ ta powinna wynosi¢ 20 mm.
Rury mocuje si¢ do §cian za pomocg uchwytow w odstgpach:
- dla rur poziomych: 1,5 m

- dla rur pionowych: 2,5 m
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Urzadzenia elektryczne, w ktorych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowaé w

odlegtosci co najmniej 0,6m od pionowych przewodow instalacji gazowe;.
Przewody uzytkowe za gazomierzem nalezy uktada¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikdw.
W wydzielonym pomieszczeniu znajduja si¢ kotly gazowe z zamknigta komora
spalania. Do odprowadzenia spalin stluzy¢ bedzie przewod spalinowy zlokalizowany w kottowni.
Wentylacja realizowana bedzie przez kratke wentylacyjng. Do kottow gaz doprowadzony bedzie
rurg stalowa dn50. Przed kottem nalezy zastosowac filtr siatkowy wraz z zaworem odcinajacym.

Potaczenie kotta za pomocg Srubunku.

Zakres inwestycji: rozprowadzeniu przewodow,

doprowadzenie instalacji gazowej do pomieszczenia z kottami
doprowadzenie instalacji gazowej do pomieszczenia kuchni
montaz kulowych zawordéw odcinajacych

montaz armatury odcinajacej i redukujace;.

Proba szczelnoSci i odbior instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy instalacje gazowa podda¢ 2- krotnie prébie szczelnosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spr¢zonym powietrzem lub gazem obojetnym pod
cisnieniem 100 kPa - czas trwania proby 30 minut.
Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i1 nadajaca do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelno$ci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenia pomiarowe. Prébe
szczelno$ci wykonuje wykonawca w obecnosci dostawcey gazu.
Odbior instalacji:

Instalacj¢ zglasza do odbioru wykonawca w Rej. Rozdzielni Gazu przedkladajac

komplet dokumentacji. Wymagane dokumenty:

- zatwierdzony projekt budowlany

- protokoét odbioru instalacji

- zaswiadczenie kominiarskie stwierdzajace prawidtowos¢ podtaczenia instalacji wentylacyjnej i
spalinowe;j.

Po dokonaniu proby i pozytywnym odbiorze rury pomalowaé farbg antykorozyjng podktadowa i

farba nawierzchniowa w kolorze zottym. Czynng instalacj¢ gazowa poddawac kontroli co najmniej

raz w roku. Osoby dokonujace kontroli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.
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Przewidywany okres realizacji inwestycji — 7 dni.

[lo$¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikow — 2 osoby.

Roboty budowlane wymagaja statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy obstudze i konserwacji
budowlanego sprzetu zmechanizowanego 1 pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatéw
budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

- uzyskal orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- zostal przeszkolony w zakresie przepiséw i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy.

2. Zalecenia

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialdéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych 1 rozbidrkowych (Dz.U. Nr 13, poz.
93), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r., o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)
oraz PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych”.

Zgodnie z art. 21 a ,Prawa budowlanego” - Ustawa z 7 lipca 1994 r., dla ww. inwestycji
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie jest wymagane.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaklad zobowigzany jest zaopatrzyé go w odziez
ochronng irobocza, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysoko$ci, oparzenia,
zatrucia, wibracj¢ oraz inne szkodliwe czynniki i1 zagrozenia zwigzane z wykonywang praca,
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien posiadaé stosowne atesty i
certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obslugiwany przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonow takich

jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.
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2.1.Uwagi koncowe

Materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Oznakowanie rurociggéw wykona¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270.

Przy realizacji nalezy Scisle przestrzega¢ ustalen podanych w Rozporzadzeniu
M.G.PiB zdnia 14,12,1994r [1156 do [1179 ( jednolity tekst w Dz.U w.15 z 2000r) .

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych cz¢s¢ 11 Instalacje sanitarne 1 przemystowe, oraz przepisami bhp.

Prace wykonywac zgodnie z ,,Instrukcja robdt zwigzanych z eksploatacjg sieci 1 instalacji
gazowych” -Zarzadzenie nr 11 z 22.08.1994 roku-Dyrektor GOZG-Zabrze z pdzniejszymi

zmianami.

- Rozporzadzeniu Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr
83/93, poz. 392) wraz ze zmianami wprowadzonymi w § 90 Rozporzadzenia (Dz.U. nr 139/95,
poz. 686).

Ramowa Instrukcja BHP dla Zaktadow Przemystu Gazowniczego wprowadzona Zarzadzeniem
nr 10 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa, znak ZGB-3-
142/81.

»Instrukcja robot zwigzanych z eksploatacjg sieci 1 instalacji gazowych” -Zarzadzenie nr 11 z

22.08.1994 roku-Dyrektor GOZG-Zabrze z pdzniejszymi zmianami.

Zarzadzenie nr 18 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Goérnictwa Naftowego 1 Gazownictwa z
dnia 30 lipca 1982 roku w sprawie wymagan technicznych wykonywania i kontroli robdt
spawalniczych sieci gazowych z rur stalowych oraz wymagan kwalifikacyjnych osob

uprawnionych do wykonywania rob6t spawalniczych.

Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed dziataniem pradow bladzacych.

Warunki techniczne wykonania robdt budowlanych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:

zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach,

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
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- zgodnie z przepisami BHP,

- pod nadzorem i kierunkiem os6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.



