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OPIS
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej i automatyki
kottowni wodnej opalanej gazem o mocy cieplnej 140kW w Wotczynie przy ulicy Sienkiewicza 4
w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu jest:

- projekt techniczny w branzy instalacyjnej

- wizja lokalna obiektu

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia

- katalogi regulatoréw, pomp, osprzetu elektrycznego itp.

3. Zakres opracowania
Projekt w swoim zakresie obejmuje:

3.1.  Zasilanie kottowni napieciem 230V/50Hz

3.2. Instalacja dodatkowa ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

3.3. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych oraz potgczen wyréwnawczych
3.4. Rozdzielnia kottowni RK

3.5. Zasilanie urzadzen kottowni

3.6.  Aktywny system bezpieczenstwa

3.7.  Wnhnioski koricowe

3.8. Przyktadowe obliczenia

3.9.  Zestawienie rysunkdéw

3.1. Zasilanie

Catosé instalacji kottowni nalezy zasilié z istniejgcej rozdzielnicy gtoéwnej, ktéra nalezy wyposazy¢ w
roztgcznik bezpiecznikowy z wktadka topikowa. Przewdd nalezy utozy¢ na tynku w rurkach PCV 22mm
mocujgc go do podtoza za pomocg uchwytow. Przed wejsciem do kottowni zamontowac roztgcznik
izolacyjny np. FR 302 40A w obudowie RN 1x4-65 z drzwiczkami przezroczystymi, ktory nalezy trwale
opisa¢ , WYtACZNIK GEOWNY KOTEOWNI”.

3.2 Instalacja dodatkowa ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym
Dla instalacji wewnetrznej kottowni obowigzuje uktad sieciowy TN-S.

Przed dotykiem bezposrednim chroni ochrona podstawowa.

Przed dotykiem posrednim ochrona realizowana jest poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wyfaczenia zasilania; zastosowane wytgczniki instalacyjne typu S300
a charakterystykami typu,,B” i ,,C”, ktdre przy przewidywanych pradach zwarciowych gwarantujg
szybkie (t<0,2s) wytgczenie zasilania;



- potaczenie czesci przewodzacych dostepnych wszystkich urzgdzen — w system potaczen
wyroéwnawczych miejscowych; potgczenia wyrdéwnawcze powinny tgczy¢ ze soba:

a/ przewdd ochronny PE obwodu zasilajgcego
b/ rury i inne urzadzenia zasilajace instalacje wewnetrzne tj. wody, gazu, CO
¢/ metalowe elementy konstrukcyjne, zbiorniki, itp.;

- zastosowanie urzadzenia ochronnego réznicowo-pradowego o wielkosci pradu réznicowego 30mA
(wytacznik P312, I,=40A, Al=30mA);

- sie¢ potaczen wyréwnawczych wykonaé za pomoca przewodu DY 10mm?2 (zétto-zielonego).
3.3. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

Catosc instalacji oswietleniowej pomieszczenia kottowni utozyé w rurkach PCV 18 mm na uchwytach
dystansowych przewodami YDY 3x1,5 mm2 natynkowo.

Wymagane natezenie oswietlenia dla kottowni wynosi 100Ix. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe
Swietldwkowe typu OPK 236 2xTLD 36W, w tym jedna oprawa z modutem zasilania awaryjnego 3h.

Osprzet elektryczny (gniazda wtykowe, puszki odgatezne typu PO 75x75 oraz 1-biegunowe taczniki
oswietlenia) natynkowy w wykonaniu bryzgoszczelnym — montowaé na wysokosci 1,2m od posadzki.

W pomieszczeniu kottowni wykonac sie¢ potgczen wyréwnawczych za pomoca przewodu

DY 10 mm2 tgczac wszystkie dostepne czesci przewodzace, ktdre podczas normalnej pracy moga
znalez¢ sie pod napieciem tj. rozdzielnica RK, rury, kominy, itp. Ukfad pofaczy¢ z siecig potaczen
wyrownawczych za pomocg bednarki.

Starg instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych oraz pozostatg instalacje elektryczng zdemontowacé w
catosci.

3.4. Rozdzielnia kottowni RK

Rozdzielnie kottowni RK wykona¢ na bazie rozdzielnicy RN-2x12-44 o minimalnym stopniu IP44

z listwami przytgczeniowymi N i PE. Rozdzielnia pomiesci zabezpieczenia obwodéw kottowni,
oswietlenia i gniazd wtykowych. Rozdzielnie przymocowac do Sciany za pomocg kotkéw rozporowych
W miejscu uzgodnionym z Inwestorem na etapie montazu.

3.5. Zasilanie urzadzen kottowni

Wszystkie przewody instalacji wewnetrznej kottowni utozyé w rurkach lub korytkach instalacyjnych
PCV mocowanych za pomocg uchwytdw do podtfoza. Przewody do rozdzielni, tablic i urzadzen
wprowadzié nalezy poprzez dtawiki.

Zrédtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania bedg dwa kotly kondensacyjne o mocy 70kW
kazdy, wyposazone w regulatory kottowe.

Czujnik temperatury zewnetrznej podfgczyé do regulatoréow zgodnie z DTR dostarczong przez
producenta urzadzen.



Czujnik temperatury zewnetrznej montowac na $cianie pétnocnej, 3m nad ziemig w odlegtosci min.
0,8m od okien i otworéow wentylacyjnych i nie bezposrednio nad nimi. Przewdd sygnatowy za
zewnetrznej elewacji prowadzi¢ w rurce stalowe;j.

3.6 Instalacja aktywnego systemu bezpieczenstwa GAZEX

Dla petnego bezpieczeristwa kottowni zaprojektowano aktywny system wykrywania i wytgczenia gazu
w sktad ktdrego wchodza:

- centralka alarmowa

- detektor

- zawor

- sygnalizator akustyczno-swietlny oraz
- zaprojektowany wytgcznik kottowni.

Centralke nalezy przymocowac do $ciany w sgsiedztwie rozdzielni RK. Gtowice pomiarowg (detektor)
umiesci¢ pod stropem nad kottami. Zawodr zamykajacy gaz i gtowice pomiarowg podtaczyé zgodnie z
DTR dostarczonym przez producenta.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej posiada sygnalizacje alarmowa, ktérg nalezy
zamontowa¢ w miejscu statego nadzoru. W stanach zagrozenia wybuchem gazu sygnalizacja jest
uruchamiana sygnatem swietlnym i dZwiekowym oraz zamykamy jest zawér gazu.

Sygnalizacje stanéw awaryjnych kottowni réwniez nalezy zamontowa¢ w miejscu statego nadzoru
obok sygnalizacji. Jego zadaniem jest powiadamianie obstugi obiektu o stanach awaryjnych kottowni
w postaci sygnatu dzwiekowego i Swietlnego. Jako sygnalizatora uzy¢ dowolnego ukfadu zasilanego
napieciem 12V DC.

3.7. Wnioski koncowe

1. Prace elektromontazowe musi wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia, dokonujac
montazu w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364 ...

2. Podtgczenia urzadzen wezta dokonaé nalezy zgodnie z DTR tych urzadzen oraz niniejszg
dokumentacja.

3. Przewody instalacji kottowni prowadzié¢ w liniach réwnolegtych do krawedzi scian z zachowaniem
przepisowych odlegtosci (szczegdlnie do instalacji gazowej).

4. W przypadku zasilenia placu budowy wykonawce robdt elektrycznych obowigzujg wymagania
normy PN-IEC 60364 ... , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

- stosowanie ukfadu sieciowego dla instalacji TN-S

- stosowanie osprzetu instalacyjnego o stopniu ochrony co najmniej IP41, a rozdzielnice budowlane o
stopniu ochrony nie mniejszym niz IP43

- wyposazenie rozdzielnic zasilajgcych plac budowy w wytaczniki réznicowo-pradowe

- ochrone gniazd wtykowych przez wytgczniki j.w. 0 znamionowym natezeniu zadziatania do 30mA
lub zasilanie napieciem bezpiecznym 25V AC i 60V DC.



- Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokonac¢ kontrolnych pomiardw rezystancji izolacji,
uziemien oraz skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

- Uruchomienia i regulacji kottowni powinien dokonac serwis producenta albo jego regionalny
przedstawiciel.

5. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen innych dostawcéw i producentéw na etapie
montazu pod warunkiem zachowania réwnowaznych parametréw technicznych.

3.8. Przyktadowe obliczenia
Dobdr zabezpieczen i przekrojow przewodow — ochrona przetezeniowa

Obwadd nr 1 — kociot gazowy nr 1
Moc obwodu: P = 0,3 kW; cos ¢ =0,95; U, = 230 V; dtugos¢ obwodu: | = 3,0 m

a/ Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalno$é pragdowa dtugotrwata

Prad obliczeniowy: I =P/Us- cos @ =1,37 A< Iy

Dobrano zabezpieczenie S302 B6A; (prqd znamionowy urzqdzenia zabezpieczajgcego Iy =6 A)
Warunek I: lgSiv<l;

; gdzie: I, — obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodow

Zgodnie z tablicg 5.19. str.160 , Instalacje elektryczne” H. Markiewicz (WNT Wa-wa 2002r.):
I; = 17,5 (utozenie B2 — w rurkach na scianie, przewdd wielozytowy)

Zatem warunek: lg < Iy<l; =>>1,37 A<6 A< 17,5 A - spetniony

Warunek II: 1,<1,451,

Prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego I,= 8,7 A

Zatem warunek: 1, £1,45- 1, = 25,4 A =>>8,7 A < 25,4 A - spetniony

Dobrano przewdd YDY 3x1,5 mm2 450/750V w rurce RVS.

b/ Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

Dla obwoddéw wykonanych kablami, przewodami wielozytowymi lub jednozytowymi o przekroju zyt
nie wiekszym niz 50 mm?2 Cu i 70 mm? Al, reaktancje tych przewoddw pomijamy.

Przyjmujgc powyzsze zatozenie, spadek napiecia obliczamy z zaleznosci:
AU[%] = 200-P-I / u-S-(Un)?

;gdzie: P —moc czynna [W]; | — dtugosé przewodu [m]; p— konduktywnos¢ przewodu
(dla miedzi = 56, dla aluminium = 33) [m/Q-mm?]; S — przekrdj zyt linii [mm?];
U.s— napiecie fazowe [V]



AU[%)] = 200-300-3 /56-1,5-(230) *= 0,04 % < 2 % - warunek spetniony.
3.9. Zestawienie rysunkow

- rys. nr E-01 — Rzut kottowni — Instalacje elektryczne
- rys. nr E-02 — Rozdzielnica RK — schemat ideowy i elewacja rozdzielnicy
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